Przekroj normalny A
skala 1:50
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Szczegot konstrukeyjny 1

Szczegoty konstrukeyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 2

Szczegot konstrukcey; ¥3
Kraweznik 30x15x100cm

10 15,

Beton C12/15

Kraweznik 30x15x100cm
19 .15
‘ Obrzeze betonowe 30x8x100cm Beton C12/15
I [
} N T T \
L I

i Podsypka c-p 1:4 i | ] ;T N %J

N — v — A 4
‘ = i ﬁ‘ } &J < } 1 <t
| OOJP 1 . @i L @i
| S B N |
: y J A T |

= ! =
| » s ¥ .
| 1 (T' | (T'
| ‘ I L
| s ] . | |
| [ O O
| [
; |12 ] y ] il
| [
| [
30

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi - petna konstrukcja

4 Wwarstwa scieralna AC11S

6 warstwa wiazaca AGTGW Konstrukcja chodnika

| | | Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
8 kolor szary (opaska 20cm czerwona)
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

20Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego 0/31,5mm

10 Podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwiazana’0/31 .5 (C50/30)
203

15 W-wa odsgczajgca z piasku Podtoze G1
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Podtoze G1

i

30

Konstrukcja zjazdow indywidualnych [T ]

Konstﬁdkcja zabruki na skrzyzowaniu

30

Kostka kamienna 16/18cm
18 wypetniona grysem granitowym

Kostka betonowa wibroprasowana

8 Podsypka cem.-piask. 1:4

"fazowana" kolor grafitowy

5 Podsypka cem.-piask. 1:4

Podbudowa zasadnicza,
15 mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C50/30)

20 Podbudowa z betonu C16/20

15 W-wa odsaczajgca z piasku

15 W-wa odsaczajgca z piasku

/\43
Podtoze G1 Podtoze G1

N\ 61

(od skrzyzowania z dro

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora

g do m. Klonia do skrzyzowania z drogg lesna)

wraz z%udowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekroj normalny Nr rys 5.1
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