Przekroj normalny B

Chodnik

skala 1:50
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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 1
Kraweznik 30x15x100cm

Beton p12/15
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Szczegot konstrukeyjny 2

geosiatka z witdkien
szklanych 120kN/m

1o e 15

Szczegot konstrukeyijn

Kraweinx 30x15x100cm

Beton C12/15
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Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi - remont Konstrukcja zjazdow
warstwa $cieralna AC11S

4 warstwa wigzgca AC16W

= geosiatka z wiokien szklanych 120kN/m

min 5 warstwa wyréwnawcza AC16W 133,7kg/m2

4 warstwa $cieral

Istniejgca konstrukcja
Istniejgca kons

N\
Podtoze G1

Podtoze G1

skrzyzowan - remont

min 5 warstwa wyréwnawcza AC16W 133,7kg/m2

publicznych,
Konstrukcja chodnika

na AC11S

| Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
kolor szary (opaska 20cm czerwona)
5 Podsypka cem.-piask. 1:4

trukcja 10 Podbudowa zasadnicza

mieszanka niezwiazana’0/31 .5 (C50/30)
203

Podtoze G1

30

(od skrzyZzowania z drox

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora
o

g do m. Klonia

wraz z%udowa kanalizacji deszczowej

skrzyzowania z drogg lesng)

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nr rys 52
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