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Przekrdj normalny
km: 0+180,0-0+240,0
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Kostka betonowa wibroprasowana "fazowana"
kolor szary (opaska 20cm czerwona)

Podsypka c-p gr 5cm

Podbudowa zasadnicza z MKt 0/31,5mm gr 10cm
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Szczegdt A

UWAGA:

Nalezy wykonac¢ spoinowanie segmentéw muru, spoiny pionowe od strony
gruntu uszczelni¢ za pomoca paskoéw papy termozgrzewalnej na osnowie z
widkniny poliestrowej o szerokosci min. 30cm (zaktad poza krawedz muru
na ok. 15cm). Od zewnetrznej (widocznej strony) nalezy zastosowac tasme

dylatacyjng np. typu Tricosal FA 50/2/3.

Bariera rurowa szczeblinowa wys 1,2m
mocowana do muru oporowego
za pomocg kotwy chemicznej

Prefabrykowany mur oporowy
z elementéw zelbetowych
typu "L" o wysokosci 1,5m

Mieszanka 0/16 o k>=8m/d

tawa z betonu C8/10 gr 20cm

tawa zwirowa o wym. 120x50cm

otulinie z geotkaniny tzw. "materac"

wraz z

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora
(od skrzyzowania z dro%a do m. Klonia do skrzyzowania z drogg le$na)
udowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku Skala 1:50, 1:10
Przekroj normalny Nrrys 5.3
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant P ; Upr. bud.
br érogowa mgr inz. Daniel Folehr P(%M/O10‘I/POOD/11
Sprawdzit s : Upr. bud.
br. drogowa | M9 inZ. Jan Burglin GPKG-I-7342-0/95
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