PRZEDMIAR ROBOT

Remont dachu na budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul.
Wojska Polskiego 6 w Gorzowie Slaskim

Data: 2022-06-27
Budowa: Gorzéw Slaski, ul. Wojska Polskiego 6
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45261210-9 Wymiana pokry¢ dachowych
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zamawiajacy: Gmina Gorzéw Slaski
Jednostka opracowujaca kosztorys: Waldemar Drajok



Zbiér: BlachoDach_Woj_Pol 6

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Remont dachu na budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 6 w Gorzowie Slaskim 27/06/22
Przedmiar Robo6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/508/1 Rozbiérka pokrycia z dachéwek, karpiowka
15,8+7,4*2 = 233,84
-8,65*4,0 = -34,6 ~199,24 m2
2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6,5*3 = 19,5 ~19,50 m
3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15,8*2 = 31,6 ~31,60 m
4 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat
ponad 24-cm 199,24 m2
5 KNR 401/350/1 Rozebranie kominéw wolno stojgcych
0,68*0,4*1,2 = 0,3264
0,76*0,4%1,6 = 0,4864 ~0,81 m3
6 KNR 401/108/9 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
gruz z dachéwek 199,24*0,03 = 5,9772
gruz z kominow 0,81 = 0,81 ~6,79 m3
7 KNR 401/108/10 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1-km 6,79| 4,00 m3
8 KNR 401/108/9 Wywo6z drewna z rozbidrek samochodami skrzyniowymi do 1-km 1,8 m3
2 Roboty murarskie
9 KNR 401/310/1 (1) Wymurowanie komindw z cegiet klinkierowych petnych, do
0,5-m3/miejsce (ponad potacig) 0,81 m3
10 KNR 202/923/1 Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong - kominy pond
potaciami dachowymi
(0,68+0,4)*2*1,2 = 2,592
(0,76+0,4)*2*1,6 = 3,712 ~6,30 m2
11 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5-m 3 szt
12 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci piyty
7-cm
1,1*0,5 = 0,55 ~0,55 m2
13 KNR 401/726/6 (2) Uzupeienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (komin ponad
dachem od str. zachodniej)
(1,0+0,4)*2*2,15 = 6,02 ~6,02 m2
14 KNR 202/510/3 (1) Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej, wyprowadzenie kanatéw
ponad dach 4,0 m
15 KNR 202/513/1 (1) Nasady wentylacyjne blaszane, na wywiewkach z kanalizacji, wraz z
obrébka w pokryciu z blachodachéwki 2 szt
16 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, powierzchnie do
0,25-m2 - przemurowanie (uzupetnienie) ubytkdw pod obrébka attyki od
str. wschodniej 1 szt
3 Roboty dekarsko-blacharskie
17 Wyréwnanie nadbitkami potaci dachowych i wyprostowanie kalenicy
(analiza indywidualna)
15,8*7,4*2*70% = 163,688
-8,65*4,0 = -34,6 ~129,09 m2
18 KNR 401/412/1 Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi 6 szt
19 KNR 401/412/2 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze,
stupy 12,0 m
20 KNR 401/413/1 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek
1-stronnie 26,0 m
21 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobéjcza drewna metodg smarowania (preparatami
solowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki - istniejgca wiezba 128,0 m2
22 KNR 15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
paroprzepuszczalnej min. 3-warstwowej, o wsp, Sd <= 0,02 m, masie
min. 130 g/m2 i wytrzymatosci na rozrywanie min. 170 N 199,24 m2
23 KNR 401/519/4 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - pasy nad
okapami - facjatka
3,0*0,3*2 = 18 ~1,80 m2
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24 KNR 202/506/1 (2) R6zne obrdbki z blachy stalowej powlekanej grub. 0,55 mm przy
szerokosci w rozwinieciu do 25-cm
opierzenia (4,0+8,65+4,0)*0,25 = 4,1625
pas nadrynnowy 15,8*2*0,2 = 6,32
Pasy nadrynnowe - facjatka 3,0%0,2*2 = 1,2 ~11,68 m2
25 KNR 202/506/1 (2) Rbézne obrdbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm przy szerokosci w
rozwinieciu do 25-cm
kominy (0,4+1,8+0,4+1,4+0,6+0,7+
0,4+2,1)*2*0,25 = 3,9 ~3,90 m2
26 KNR 36/1115/2 Uszczelnienie tasmg kominiarskg otowiang szer. 30 cm + listwa
dociskowa na kofki
kominy (0,4+1,8+0,4+1,4+0,6+0,7+
0,4+2,1)*2 = 15,6 ~15,60 m
27 KNR 15/517/2 Przyciecie i przybicie kontrtat i tat - zaimpregnowanych od grzybow i
ognia 199,24 m2
28 KNR 15/519/1 (2)  Pokrycie dachéw blachodach6wkg powlekang w arkuszach, kolor
rubinowy (RAL 3001 - 3003) 199,24 m2
29 KNRW 202/511/2  Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, doptata za gasiory z
uszczelkami 15,8 m
30 KNRW 202/511/4  Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna, wiatrownice boczne z
blachy powlekanej
7,4%2%2 = 29,6 ~29,60 m
31 KNR 15/526/2 Osadzenie wytazu kominiarskiego (nowy) 1 szt
32 KNR 401/416/1 Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy poziome - stalowe powlekane
wraz z konstrukcjami wsporczymi 7,0 m
33 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15-cm 31,6 m
34 KNR 202/508/2 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o $rednicy 10-cm -
na bokach facjatki
3,02 = 6,0 ~6,00 m
35 KNBK 23/104/4 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowej - dodatek
za kolanko 2 szt
36 KNRW 401/519/4 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy
wierzchniego krycia - pasy nadrynnowe na facjatce
3,0*0,5*2 = 3,0 ~3,00 m2
37 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy
12-cm 19,5 m
38 KNR 401/1212/25 Malowanie farba poliwinylowg elementéw metalowych, rynny i rury
Q) spustowe, 2-krotne
31,6+19,5+6,0 = 57,1 ~57,10 m
39 KNR 401/1212/2 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne,
Q) 2-krotne
opierzenie attyki nad 8,5*0,35
facjatkg = 2,975 ~2,98 m2
40 KNRW 202/522/2  Drabinki $niegowe - montaz z gotowych elementéw, powlekane
1)
2,5+4,0+2,0 = 8,5 ~8,50 m
41 KNR 401/628/3 Impregnacja grzybobéjcza metoda smarowania (preparatami
olejowymi), 2-krotna, deski na podbice podokapowej (kolor palisander)
(0,1+0,3)*15,8*2 = 12,64 ~12,64 m2
42 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10-m,
Q) naktady podstawowe + amortyzacja
16,0%6,0*2 = 192,0 ~192,00 m2
43 Optata za zajecie pasa drogowego
17,0*2,0 = 34,0 ~34,00 m2
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