PRZEDMIAR ROBOT

Remont dachu papowego na budynku mieszklanym
wielorodzinnym przy ul. Lompy 2 w Gorzowie Slaskim

Data: 2022-07-01
Budowa: Gorzéw Slaski, ul. Lompy 2
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45261210-9 Wymiana pokry¢ dachowych
Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
Zamawiajacy: Gmina Gorzéw Slaski
Jednostka opracowujaca kosztorys: Waldemar Drajok



Zbidr: PapoDach_Lompy 2 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Remont dachu papowego na budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul. Lompy 2 w Gorzowie Slaskim 01/07/22

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Roboty rozbiorkowe

1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

14,2+10,5+7,0 = 31,7 ~31,70 m
2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6,5*3+3,5 = 23,0 ~23,00 m
3 KNR 401/211/1 Skucie dachéwki na attykach
(4,0+5,0+3,3)*0,3 = 3,69 ~3,69 m2
4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6,5*3+3,5 = 23,0 ~23,00 m
5 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
14,2+10,5+7,0 = 31,7 ~31,70 m
6 KNR 401/519/4 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
4,8*4,2 = 20,16 ~20,16 m2
7 KNR 401/519/5 Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna 20,16/ 2,00/m2
8 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek
na styk
4,8*4,2 = 20,16 ~20,16 m2
9 KNR 401/108/9 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 1,0 m3
10 KNR 401/108/10 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1-km 1,0/ 4,00lm3
11 KNR 401/108/11 Wywo6z papy z rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 1-km
21,0*0,03 = 0,63 ~0,63 m3
12 KNR 401/108/12 Wywo0z papy z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km 0,63| 50,0 m3
13 Optata za utylizacje papy 0,63 m3

2 Roboty murarskie

14 KNR 401/310/1 (1) Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5-m3/miejsce

0,8*0,4*0,35*2 = 0,224
0,4*0,4*0,35*2 = 0,112
0,7*0,4*0,35 = 0,098 ~0,43 m3

15 KNR 401/735/3 (2) Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach
ptaski, uzupetnienie - tynk kategorii Il

(0,8+0,4)*2*0,95 = 2,28
0,4*2*0,85 = 0,68
0,4*4*1,0 = 1,6
(0,8+0,4)*2*1,0 = 2,4 ~6,96 m2
16 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty
7-cm
0,9*0,5*2+0,5*0,5*2 = 14 ~1,40 m2
3 Roboty ciesielskie
17 KNR 401/413/1 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek
1-stronnie (strop nad pomieszczeniem na poddaszu)
4,5*5 = 22,5 ~22,50 m
18 KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej (ze spadkami)
4,5*4,8 = 21,6 ~21,60 m2

19 KNR 401/410/2 Wymiana podsufitki, z desek niestruganych, grubosé 25-mm
(pomieszczenie na poddaszu)
4,0%4,0 = 16,0 ~16,00 m2

4 Roboty blacharsko-dekarskie

20 KNKRB 2/905/7 Spadki z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie (po skutych
dachowkach)
attyki (4,5+4,8+4,0)*0,3 = 3,99 ~3,99 m2

21 KNR 401/815/1 Zamontowanie pasow z ptyt OSB grub. min. 22 mm, szer. 25-30 cm -
pod obrébki blacharskie na attykach

4,5+4,8+4,0 = 13,3 ~13,30 m
22 KNR 202/506/1 (1) R6zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do
25-cm
opierzenia (5,0+4,2+4,8)*0,25 = 3,5
opierzenia attyk (3,3+4,2+5,0+4,0)*0,4 = 6,6 ~10,10 m2
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23 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng na dachu drewnianym, papg
2-warstwowe, papa wierzchniego krycia SBS o grub. min. 5,2 mm
(gietkos¢ -20)
4,8%4,2 = 20,16 ~20,16 m2
24 KNRW 401/519/1 Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalna, rozciecie i
podklejenie istniejacego pokrycia, zagruntowanie i jednokrotne pokrycie
papa wierzchniego krycia SBS o grub. min. 5,2 mm (gietko$¢ -20)
8,9*7,0 = 62,3 ~62,30 m2
25 KNRW 401/519/4  Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy
wierzchniego krycia
pas pod dachowki 8,5*0,5 = 4,25
kosz $ciekowy na potaci 5,0*0,4
zachodniej = 2,0 ~6,25 m2
26 KNRW 401/519/5 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrébki z papy
(kolnierze) elementéw metalowych - wytaz dachowy
0,7*0,7 = 0,49 ~0,5 m2
27 KNR 202/515/4 Zalozenie pasOw usztywniajacych z blachy ocynkowanej, szerokosci 7
cm + uszczelnienie kitem dekarskim - na kominach
(0,8+0,4)*2 = 2,4
0,4*4 = 1,6
0,2+0,4+0,2 = 0,8
0,2+0,8+0,2 = 1.2 ~6,00 m
28 KNR 401/504/4 (1) Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpiowki
podwajnie w koronke - na mini-potaci wewnetrznej
8,0*0,6 = 4,8 ~4,80 m2
29 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, p6tokragte o $rednicy 15-cm 31,7 m
30 KNBK 23/104/4 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowej - dodatek
za kolanko 3 szt
31 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy
12.cm 23,0 m
32 KNR 202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10-m,
1) nakfady podstawowe + amortyzacja
(14,0+11,0)*6,0 = 150,0 ~150,00 m2
33 Optata za zajecie pasa drogowego
(15,0+11,0)*1,2 = 31,2 ~31,20 m2
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