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1. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE

Rozwigzania projektowe

Woda do budynku doprowadzona jest doprowadzona z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez istniejace przylacze. W ramach niniejszego opracowania
przewiduje si¢ pobor wody z instalacji wodociggowej ktora znajduje si¢ w poblizu
projektowanego budynku. W ramach niniejszego opracowania nalezy roéwniez
dorowadzi¢ wod¢ do uzupetiania zbiornika ppoz. Nalezy bezwzglednie zwrocicé
uwage aby zasilenie zbiornika odbywato si¢ powyzej przelewu awaryjnego w
zbiorniku. Powstala pustka powietrzna zabezpieczy siec wodociggowa na przed
zanieczyszczeniem.

Dobor Srednicy rury

Przyjeto przewdd wodociggowy z polietylenu typu PE100 PN10 SDR17 o
srednicy 50x3,0mm.

Préby szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z pobiciem z obu stron. Wszystkie ztagcza w czasie proby powinny by¢ odkryte.
Probe szczelnosci wykonywaé hydraulicznie na cis$nienie 1,5 razy wigksze w
stosunku do ci$nienia roboczego nie mniej niz 1,0MPa, wg PN-B-10725, wg
WTWIiOSW z 2001r.

Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptukac. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada warunkom
bakteriologicznym wody do picia, nalezy prowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
wapnia lub sodu, zawierajagcego co najmniej 50mg Clo/dm?® przy czasie kontaktu
24h. Po dezynfekcji nalezy przewod ponownie przeptuka¢ i dokonac analizy
bakteriologicznej wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej musza posiadad
aktualne atesty PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych" cz.II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce
od stosowania jego aktualnej tresci.



2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku zostana odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej
si¢ na terenie zaktadu. Scieki sanitarne z zaktadu odprowadzane sg do miejskie;j
sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace przytacze.

Obliczeniowy odplyw $Sciekéw
Sredni dobowy odptyw $ciekow
okres$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. z dnia 31
stycznia 2002r.)
Qsrd = 0,95 X Qw
gdzie:

Qir.a — Sredni dobowy odptyw Sciekow;

Qw — jednostkowe zuzycie wody w ciggu doby [dm®/osobe*d]
Qsra = 0,95 x (60 dm®/osobe*d x 35 0s6b + 30 dm®/osobe*d x 27 osob) = 2764,5
dm?/d

Rury

Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV wg PN-EN 1401, litych, o $rednicy
Dn160x4,7mm, klasy SN8, taczonych na kielich i uszczelk¢ oraz dla instalacji
ttocznej PE PN16 SDR 11 o $rednicy 63x5,8mm.. Montaz rur wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i sztukg budowlana, zwracajac szczeg6lng uwage na
wlasciwy material 1 zaggszczenie podsypki, obsypki 1 zasypki do wysokosci 30cm
ponad goérng ptaszczyzng rury.

Przykrycie studni wykona¢ w klasie D400. Montaz studni wg wytycznych
producenta.

Studnie rewizyjne betonowe

Przewidziano montaz studni zelbetowych prefabrykowanych z dnem o $rednicy
wewnetrznej 1,0m. Przykrycie studni nalezy wykona¢ w klasie:

- D400 dla studni zlokalizowanych w drodze i parkingu,

- min C250 dla studni zlokalizowanych w chodniku,

- min B125 dla studni zlokalizowanych w trawniku.

Na dnie wykonac¢ kinete do % wysokosci rury. Spoczniki wykona¢ ze spadkiem 5%
w kierunku kinety. Kregi taczy¢ na uszczelki. Studni¢ z zewnatrz zabezpieczy¢
Abizolem. Zastosowaé przejscia szczelne dostudzienne z uszczelka wargowa.
Otwory w studni powinny by¢ przygotowane w procesie prefabrykacji lub
wykonane wiertnicag na budowie — nie nalezy rozkuwaé $cian studni. Studnie
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego W8.

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego

Przewidziano montaz studni z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 315 i
600 mm, z kinetag Dn160 i dn200mm. Przykrycie studni wykona¢ w klasie B125 dla
studni w terenie zielonym oraz w klasie D400 dla studni zlokalizowanych w terenie
utwardzonym. Montaz studni wg wytycznych producenta.



Przepompownia Sciekow sanitarnych

W celu odprowadzenia $ciekdéw z projektowanej czgsci socjalnej zaprojektowano 2
przepompowni¢ §ciekoOw sanitarnych. Kazda przepompownia wyposazona bedzie
w dwie pompy z rozruchem bezposrednim i pracy rownoleglej, komplet
rurociggow 1 armatury odcinajacej, szafe zasilajgco-sterujaca zamontowang na
przepompowni. Zbiornik przepompowni z zelbetu o S$rednicy wewngtrznej
1000mm. Lokalizacja oraz parametry pompowni w czgsci rysunkowej
opracowania.

Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych z 2001 i kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26
wrzesien 1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegaé
wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Préby i badania

Kontrole jako$ci rob6t oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykonaé zgonie z
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Proby i odbiory
potwierdzi¢ protokotami.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych" cz.Il. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy 1 normy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce
od stosowania jego aktualnej tresci.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika ziemnego retencyjno — ewaporacyjnego o pojemnosci
okoto 200 m?.

Rury

Instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych PCV wg PN-EN 1401, litych, o $rednicy
Dn160x4,7mm, Dn200x5,9mm, Dn250x7,3mm Dn315x9,2mm klasy SNS8,
faczonych na kielich 1 uszczelke.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlana,
zwracajac szczegOlng uwage na wilasciwy materiat 1 zaggszczenie podsypki,
obsypki 1 zasypki do wysokos$ci 30cm ponad gorng ptaszczyzng rury.



Ilos¢ Sciekow dla deszczu obliczeniowego

Obliczenia
Dane:
Powierzchnie odwadniane:
- dach istniejgcy 6497 m?= 0,65ha
Zatozenia:
Natezenie deszczu obliczeniowe: r= 160 dm®/s ha
Wspotczynniki sptywu przyjeto wedtug PN-92/B-01707:
dachy o nachyleniu powyzej 15 1,0
dachy o nachyleniu ponizej 15 0,8
dachy zwirowe 0,5
ogrody dachowe 0,3
rampy i myjnie samochodowe 1,0
ptyty z zalewanymi spoinami pokryte papg lub betonem 0,9
chodniki pokryte ptytami 0,6
chodniki niepokryte plytami, podworza aleje 0,5
place do gier i place sportowe 0,25
ogrody 0,1-0,15
parki 0,05

Q= r*A*C [dm?®/s]
Q=0,8 x (160 x 0,65) = 83,2 [dm¥s]

Studnie rewizyjne betonowe

Przewidziano montaz studni zelbetowych prefabrykowanych z dnem o $rednicy
wewnetrznej od 1,0m. Przykrycie studni nalezy wykona¢ w klasie:

- D400 dla studni zlokalizowanych w drodze i parkingu,

- min C250 dla studni zlokalizowanych w chodniku,

- min B125 dla studni zlokalizowanych w trawniku.

Na dnie wykonac kinete do % wysokosci rury. Spoczniki wykona¢ ze spadkiem 5%
w kierunku kinety. Kregi taczy¢ na uszczelki. Studni¢ z zewnatrz zabezpieczy¢
Abizolem. Zastosowaé przejscia szczelne dostudzienne z uszczelka wargowa.
Otwory w studni powinny by¢ przygotowane w procesie prefabrykacji lub
wykonane wiertnicag na budowie — nie nalezy rozkuwaé $cian studni. Studnie
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu wodoszczelnego W8.

Zbiornik retencyjno - ewaporacyjny

Wody deszczowe kierowane bgda do zbiornika retencyjnego. Zbiornik wykonaé
jako ziemny. Gromadzenie wod odbywac si¢ bedzie w zbiorniku otwartym
szczelnym, tzn. takim ktorego dno i Sciany zostang wykonane z materiatu
nieprzepuszczajacego wode. Dla zapewnienia szczelno$ci zbiornika zastosowac
foli¢ PE, klejong na zaktad lub zgrzewang. Zbiornik zlokalizowano zgodnie z
rysunkiem. Do zbiornika wykona¢ 2 zej$cia za pomocg schodow lub drabinki.
Zbiornik ogrodzi¢ balustrada z rurek DN25 o wysokosci 1,1m i pomalowac na kolor
70tty.

W zbiorniku zapewni¢ przelew awaryjny odprowadzony do pobliskiej zaktadowe;j
sieci kanalizacji deszczowe;j.



Przepompownia kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przepompownie z punktem pracy q=60,0 dm?/s wyposazona w 2
pompy o wydajnoéci q=30 dm®/s kazda odprowadzajace wody opadowe do
projektowanego zbiornika ziemnego. Pompownia wyposazona b¢dzie m.in. w dwie
pompy z rozruchem bezposrednim, komplet rurociggdw i armatury odcinajace;j,
szafe  zasilajaco-sterujgcg zamontowang na  przepompowni.  Zbiornik
przepompowni z zelbetu o $rednicy wewngtrznej 1500mm . Zbiorniki wykonaé
jako prefabrykowane, szczelne z plytami pod zbiornikami uwzgledniajagcymi
ewentualny wypoér wod gruntowych. Przepompowni¢ wyposazy¢ w mozliwosé
odwodnienia rurociggu tlocznego - spust do przepompowni.

Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych z 2001 i kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26
wrzesien 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 129/97 poz.88). Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzegac
wymogow zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Zabezpieczenie istniejacych uzbrojen

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac si¢ z warunkami i uwagami
uzytkownikdéw uzbrojenia. Zabezpieczenie skrzyzowan z sieciami energetycznymi
1 telekomunikacyjnymi wykona¢ przez zastosowanie rur dwudzielnych typu Arot.

Préby i badania

Kontrole jako$ci rob6t oraz badania, w tym probe szczelnosci, wykonaé zgonie z
PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Proby i odbiory
potwierdzi¢ protokotami.



4. INSTALACJA CIEPLOWNICZA Z RUR PREIZOLOWANYCH
STALOWYCH

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje zasilenie projektowanego budynku z pobliskiej zaktadowe;j
sieci cieptownicze;j.

Roboty ziemne

Do wykonania wykopow przewiduje si¢ uzycie koparek, jednak najpierw, wzdtuz
calej trasy, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne sposobem recznym.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego,
tak aby zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,Im migdzy spodem ptaszcza ostonowego, a
dnem wykopu. Glgboko$¢ wykopu powinna by taka, zeby grubosci warstwy
przykrywajacej wynosita minimum 0,4m. Szeroko$¢ dna wykopu powinna
zapewni¢ minimum 0,2m pomig¢dzy rurociggami i 0,15m odstepu miedzy
rurociggiem a $ciang wykopu. W miejscach potaczen spawanych, trojnikow 1 w
strefach kompensacyjnych wykopy nalezy powigkszyc¢.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu wszystkich prac
zwigzanych z montazem, probami, odbiorami i inwentaryzacja powykonawcza
SIECI.

Na obsypke i zasypke rur do poziomu 0,Im powyzej rury nalezy stosowac piasek
Srednioziarnisty niezawierajacy zanieczyszczen w postaci gliny, kamieni, muty, itp.
Zageszczenie gruntu w strefie rurociggu powinno odbywacé si¢ metoda rgczng lub
przez podlewanie woda. Wspolczynnik zagegszczenia 97-98% wartosci Proctora.
Dalsza zasypka rurociggu powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci 20-
30cm przy uzyciu gruntu rodzimego lub piasku. Mechaniczne zageszczanie gruntu
mozna wykonywac gdy warstwa gruntu nad plaszczem zewnetrznym rury osiggnie
min. 0,2m, przy uzyciu wibratoréw ptytowych o nacisku nie wigkszym niz 100kPa.
Nalezy pami¢tac o umieszczeniu tasmy ostrzegawczej w odlegltosci powyzej 20 cm
od kazdej z rur.

Roboty montazowe

Podczas montazu rurociggdw nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta systemu.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0,3% w kierunku odwodnienia.
Poniewaz rzgdne wuzbrojenia podziemnego nie zawsze beda odpowiadaé
normatywnym i odczytanym z mapy, dlatego podczas montazu rur nalezy kierowac
si¢ nastepujacymi zasadami:

- zachowa¢ spadek minimalny 0,3%,

- zachowa¢ przykrycie minimalne 0,4m od powierzchni terenu lub podbudowy
drogi,

- w najnizszy punktach sieci nalezy wykona¢ odwodnienie,

- odpowietrzenie wykona¢ w najwyzszych punktach sieci lub w budynkach.
Nalezy stosowac zasade, ze rurociag zasilajagcy powinien znajdowac si¢ z prawej
strony, patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurze zasilajace;.

Spawanie rur przewodowych nalezy wykona¢ $cisle wedlug zalecen dostawcy rur,
WTWiO zeszyt 4., 1 obowigzujacymi regulacjami prawnymi. Prace spawalnicze
nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia



powyzej 5stC oraz przy predko$ci wiatru ponizej 5Sm/s. W czasie opadow
atmosferycznych stanowisko spawacza nalezy zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym
musi by mozliwo$¢ podgrzania powietrza powyzej 5stC.

Badania polaczen spawanych

Badanie gotowych spoin powinno obejmowac wszystkie spoiny i by¢ wykonane
przez oglgdziny zewngtrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-
69775 nalezy okresli klase wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3).
Badania radiograficzne potaczen spawanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
PN-M-69770, a klasa wadliwos$ci spoin powinna by okreslana w oparciu o PN-M-
69772.

Zakres badan radiograficznych spoin powinien obejmowac:

- 10% wszystkich spoin w miejscach dostgpnych,

- 50% spoin w miejscach trudnodost¢pnych,

- 100% spoin w miejscach niedostgpnych,

- 100% spoin w zlaczach naprawianych.

Warunki badania szczelnosci (proba cisSnieniowa)

Proba cisnieniowa. Zmontowany rurocigg poda¢ probie ci$nienia na zimno na
ci$nienie 2,4 MPa oraz probie na goragco na maksymalne parametry robocze w
czasie 72 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci rurociagi nalezy przeptukac.
Ptukanie sieci. Projektowane sieci nalezy podda¢ ptukaniu woda oraz mieszanka
wodno — powietrzng (z predkoscia 3 m/s) do uzyskania catkowitej czystosci.

Plukanie instalacji w budynkach

Przed uruchomieniem sieci nalezy skutecznie przeptukaé instalacje grzewcza w
budynkach az do uzyskania catkowitej czystosci wody, nastepnie wypetni woda
uzdatniong, spetniajacg wymagania normy PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

Poza tym nalezy wusung¢ wszystkie nieszczelno$ci, np. na zaworach
bezpieczenstwa, zeby do minimum ograniczy¢ konieczno$¢ uzupelniania wody
podczas eksploatacji.

Napelnianie sieci woda

Siec nalezy wypeini wodg uzdatniong, spetniajacg wymagania normy PN-85/C-
04601 ,,Woda do celow energetycznych. Wymagania i1 badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych” oraz PN-93/C-04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace jakosci wody”.
Napelnianie sieci mozna przeprowadzi¢ wykorzystujac stacj¢ uzdatniania wody w
projektowanej kotlowni lub zlecajac ustuge napeinienia wyspecjalizowane;j firmie.

Uwagi koncowe

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z:

1) ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe”

2) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur 1
elementow preizolowanych. Zeszyt 4, COBRTI INSTAL, 2002r.

3) technologig montazu rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.



Dopuszcza si¢ zastosowanie wyroboéw innych producentdéw niz wymienieni w
projekcie pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych.

5. UWAGI KONCOWE

Zaleca si¢ wykonanie projektow wykonawczych, uszczegdtawiajacych informacje

zawarte w projekcie budowlanym. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy

wytyczy¢ trasy projektowanych instalacji przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego nalezy wykonac przekopy probne przy pomocy topaty.

W takcie wykonawstwa stosowac zalecenia norm:

- PN-ENV 1046: 2007 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesylania wody lub $ciekow.
Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.”

- PN-EN 1610: 2002 ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlang,

zwracajac szczegolng uwage na wilasciwy materiat 1 zageszczenie podsypki,

obsypki 1 zasypki do wysokosci 30cm ponad gérng plaszczyzne rury. Na podsypke,
obsypke 1 zasypke nalezy stosowac grunty sypkie bez kamieni, zwir lub piasek,
stosujac zageszczenie w klasie wysokiej, zgodnie z ponizsza tabelg (na podstawie

PN-ENV 1046):

Wskaznik zageszczenia

Grunt wedlug standardowej metody Proctora
dla klasy zageszczenia
Rodzaj | Nr Opis grupy N M w
grupy niska $rednia wysoka

sypkie 1 gruboziarniste zwiry, pospotki, | 0,9-0,94 0,95-0,97 0,98-1,0

piaski

pospoéiki 1 piaski

2 $rednio- 1 gruboziarniste zwiry, | 0,84-0,89 0,9-0,95 0,96-1,0

3 ilaste lub gliniaste zwiry i piaski | 0,79-0,85 | 0,86-0,92 0,93-0,96

spoiste 4 ity, piaski gliniaste, glina| 0,75-0,8 0,81-0,89 0,9-0,95

nieorganiczna

Zageszczenie gruntu potwierdzi¢ protokotami. Badania wykona¢ w punktach
wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zalecane grubos$ci podsypki piaskowe;j:

Rodzaj podtoza Glebokos¢ utozenia
Dolm | 1mdo Powyzej
2m 2m
Grunty niewysadzinowe
1. | Rumosze gliniaste 10cm | 10cm 10cm
2. | Zwiry i pospéiki z ziarnami >20mm 10cm | 10cm 10cm
3. | Zwiry i posp6tki z ziarnami <20mm Bez podsypki
Piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste

Grunty watpliwe
4. | Piaski pylaste 10cm | 10cm 10cm
5. | Zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i | 20cm | 20cm 10cm
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pospoiki gliniaste z ziarnami >20mm
6. | Zwiry i pospolki gliniaste z ziarnami | 20cm | 20cm 10cm
<20mm

Grunty wysadzinowe
7. | Gliny zwiezte, gliny piaszczyste 1| 30cm | 20cm 20cm
pylaste zwiezle. Ity, ily piaszczyste, ity
pylaste

8. | Zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i | 30cm | 30cm 20cm
pospoiki gliniaste z ziarnami >20mm

Ulozenie rur w obsypce piaskowej, nie moze spowodowac obnizenia poziomu wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia istniejacych obiektéw budowlanych;
zasypke w itach wykona¢ z gruntow nieprzepuszczalnych, studnie obsypaé
gruntami nieprzepuszczalnymi.

Alternatywnie dopuszcza si¢ zaspywanie wykopow gruntami
wodoprzepuszczalnymi, pod warunkiem wykonania w poprzek wykopu
nieprzepuszczalnych barier z gliny lub itu ewentualnie geowldkniny lub gruntu
stabilizowanego cementem, za studzienkami, na wysoko$¢ 0,3m powyzej
maksymalnego spodziewanego poziomu wod gruntowych.

Powyzsze prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym kierownika budowy,
inspektora nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby geologa.

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej musza posiadad
aktualne atesty PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Autor projektu

mgr inz. Damian Grabowski



Il RYSUNKI

Spis rysunkow:

S0. Mapa sytuacyjna — instalacje sanitarne

S1. Profil wody

S2 Profil kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej
S3 Profil kanalizacji sanitarnej - ciSnieniowej
S4. Profil kanalizacji deszczowej 1

S5. Profil kanalizacji deszczowej 2

S6. Profil kanalizacji deszczowej 3

S7. Profil cieplociagu

S8. Zbiornik ziemny
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