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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe
sprawnoéciowego placu zabaw przy ul. Zeromskiego w Jastrzebiu-Zdroju na dz. nr 1712/55.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
» lokalizacje urzadzen placu zabaw;

* montaz tawek, kosza i regulaminu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Zeromskiego i
dotyczy dziatki nr 1712/55. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie istniejgca zieleh — trawnik oraz
liczne drzewa i krzewy. Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji posiada znaczny spadek w kierunku
wschodnim oraz pdétnocnym. Przez teren przebiega istniejgca sie¢ teletechniczna oraz sie¢ kanalizacji

sanitarnej nie kolidujgce z projektowanym zatozeniem. Teren nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdiny

Projektuje sie 6 urzgdzenh zabawowych, ktére sytuuje sie wzdtuz zachodniej granicy dziatki, tworzgc
Sciezke sprawnosciowq. Dodatkowo zaprojektowano dwie tawki z oparciami, kosz na odpady i regulamin
korzystania z urzgdzen.
3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usungc¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie. Teren w
obrebie stref bezpiecznych wszystkich urzadzenh nalezy zniwelowac tak, aby jego maksymalny spadek wynosit
2%. Powstate poza strefami bepiecznymi skarpy nalezy uformowac ze spadkim min 1:2, zagesci¢ i obtozye
frawnikiem w rolce. W razie koniecznosci zastosowac geokraty. Maksymalna réznia wysokosci w terenie
wynosi¢ bedzie 70cm.
Podczas robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ korzenie i pnie drzew.
3.3. Zielen



Wszystkie urzgdzenia dobrano tak, aby maksylana wysokos¢ upadku wynosita 100cm. Nawierzchnie
bezpieczg w obrebie urzgdzen stanowi¢ bedzie darh. Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot
nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ frawg w rolce.

W obrebie podanych stref bezpieczehstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne
inne elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.). Strefy upadku z urzgdzenh, w ktérych uzytkownik pozostaje w ruchu niewymuszonym nie mogqg
na siebie zachodrzi¢.

W razie koniecznosci nalezy przycig¢ gatezie drzew kolidujgce z projektowanymi urzgdzeniami.

3.4. Urzgdzenia placu zabaw

Szczegodty dotyczgce lokalizacji urzgdzenia pokazano na rysunku S/1 Projekt zagospodarowania

terenu.
Na potfrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne urzgdzenie zabawowe
montowane przez zabetonowanie w fundamentach lub przykrecenie do fundamentu. Zamieszczone ilustracje
nie wskazujg dostawcy urzgdzenia, a jedynie obrazuje forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat
funkcjonalno - uzytkowy urzgdzenia, ktére ma stanowi¢ wyposazenie terenu.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertq - karty techniczne urzgdzenia oraz kopie certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnosé urzgdzeh z normq PN-EN 1176-1:2017-12. Karty techniczne powinny zawieracé
dane techniczne oraz ilustracje urzgdzenia aby stanowi¢ mogty podstawe oceny ofert.

Sposdb zamontowania urzadzenh, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego z normami posado-
wienia i pbdzniejszego uzytkowania urzqadzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wykopy pod ustawienie fundamentdw oraz caty proces montazu urzadzeh pozostaje w gestii wykonawcy, $ci-
§le wedtug instrukcji montazu producenta, opracowanej zgodnie z normami. Dobdr wielkosci i gtebokosci fun-
damentédw musi by¢ zgodny z instrukcjami instalaciji urzgdzen. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia
urzgdzen, ze wzgledu na konieczno$¢ okresdlenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzg-
dzenie, mogqg by¢ wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub w porozumieniu z nim. Zaleca sie by
montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzenh.

Wyposazenie placu zabaw:
Na terenie placu zabaw zaprojektowano 5 urzgdzen sprawnoéciowych:
o tor 5 krokow;
*  stupek;
+ stopne balansujgce;
o tunel
+ stopnie balansujgce (podwieszane);
« Sciezka balansujgca,
UWAGA
Nalezy zastosowac elementy n/w lub réwnowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
¢ zachowanie kategorii i funkciji urzgdzenia, materiatéw, minimalnych wymiardéw oraz kolorystyki;

¢ zachowanie stref bezpieczenstwa (strefy bezpieczenstwa nie moggq sie zazebiac);

e urzqdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do uzytkowania z
normq PN-EN 1176-1:2017-12.
1. Tor 5 krokéw
Projektuje sie tor sktadajqcy sie z 5 podestdw ustawionych do siebie pod kgtem.

Konstrukcja:



¢ Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowane;.
e Panele wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 12mm, w ktdére osadzone zostaty ptyty
kompaktowe (HPL).
¢ Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 3,71 x 2,03 x 0,54m
Strefa bezpieczna: 5,57 x 6,76m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

Fot. 1 Tor 5 krokéw (przyktadowe zdjecie)

2. Stupek
Zaprojektowano stupek z zawieszkami rozwijajgcy umiejetnosc skokdw wzwyz.
Konstrukcja:
e Stupy o $rednicy 125mm wykonane z ocynkowanej stali.
¢ Nasadki wykonane z formowanego rotacyjnie polietylenu.
¢ Kolorowe panele wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 12mm, w ktére osadzone
zostaty ptyty kompaktowe (HPL).
¢ Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 0,71 x 0,12 x 3,21m
Strefa bezpieczna: 3,71Tm x 3,13m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

Fot. 2 Stupek (przyktadowe zdjecie)

3. Stopnie balansujgce

Projektuje sie stopnie balansujgce rozwijajgce umiejatno$c utrzymania réwnowagi oraz stabilizacje
miesni.

Konstrukcja:



e Platformy wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 18 mm.

e  Rurki ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm.

¢ Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 1,95m x 0,70m x 0,27m
Strefa bezpieczna: 4,95 x 3,70m
Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC= 0,60m

Fot. 3 Stopnie balansujace (przyktadowe zdjecie)

4. Tunel
Zastosowano urzgdzenie w formie tunelu.
Konstrukcja:
e Stupy o wymiarach 70x70mm wykonane z ocynkowanej stali.
e Nasadki wykonane z poliamidu.
¢ Kolorowe panele o grubosci 13mm z ptyty HPL. Odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV oraz akty wandalizmu.
e Tunel wykonany z polietylenu formowanego rotacyjnie o srednicy 76cm.
¢ Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 1,38m x 1,16m x 1,04m
Strefa bezpieczna: 4,17m x 4,50m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC= 0,60m

Fot. 4 Tunel (przyktadowe zdjecie)

5. Stopnie balansujgce (podwieszane)

Projektuje sie stopnie balansujgce w formie pdowieszanej sciezki.
Konstrukcja:

e Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane;j.



«  Platformy wykonana z antyposlizgowego polietylenu o grubosci 18 mm.
* Lina o $rednicy 16mm wykonana z linki stalowej ocynkowanej pokrytej poliestrem.

Wymiary zastosowanego urzadzenia: 3,74m x 0,68m x 0,37m
Strefa bezpieczna: 7,04m x 3,90m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: HIC=0,60m

T\..
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Fot. 5 Stopnie balansujgce(podwieszane)

(przyktadowe zdjecie)

5. §ciezka balansujgca

W projekcie zastosowano sciezke balansujgcq rowiajgcq utrzymanie réwnowagi oraz stabilizacje
catego ciata.
Konstrukcja:
«  Galwanizowane, pokryte farbqg stalowe stupy o srednicy 125mm.
*  Nasadki wykonane sqg z poliamidu formowanego wiryskowo.
«  Rury ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm.
«  Platformy wykonane z teksturowanego i antyposlizgowego HPL gr. 12,5 mm.
«  Podndzki wykonane z amortyzujgcej gumy o antyposlizgowych powierzchniach.
«  Formowane wiryskowo mocowania poliamidowe, odporne na promieniowanie UV, nietoksyczne i
ognioodporne.
+  Montaz za pomocq $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
Wymiary zastosowanego urzadzenia: 4,93m x 1,37m x 3,01m
Strefa bezpieczna: 8,02m x 4,57m

Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC=1,00m

Fot. 6 Sciezka balansujgca(przyktadowe zdjecie)



Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentdw przy zachowaniu okreslonych w projekcie:
«  kategorii i funkcji urzgdzen;
* max strefy bezpieczenstwa 10,0x10,0m;

«  max wysokosci swobodnego upadku 1,0m;
* produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12;

* materiatu i kolorystyki urzgdzenia.

Nalezy zastosowaé urzgdzenia posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajg-

ce do uzytkowania.

Zastosowano tawki, kosz i regulamin o formie stylowej, w nawigzaniu do wyposazenia istniejgcego zlo-

kalizowanego w sgsiadujgcym z zatozeniem Parku ,.Dgbrowka:.

6. tawka z oparciem i podiokietnikami o di. 180cm - 2szt.;

Zastosowano tgwki w nawigzaniu do tawek istniejgcych zlokalizowanych w sgsiadujgcym Parku ,,Dg-
bréwka:.
Konstrukcja :
» siedzisko, oparcie: drewno iglaste lakierowane w kolorze teak;

* podstawy: zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL9005.

Fot. 7 tawka z oparciem (przyktadowe zdjecie)

7. Kosz na odpadki o poj. 351 - 1szt.,

Konstrukcja :

»  korpus, daszek, pojemnik z popielniczkq: stal lakierowana w kolorze czarnym;
* stupek: stal lakierowana i zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL9005;

* montowany przez zabetonowanie rury kotwigce;.



Fot. 8 Kosz na odpadki (przyktadowe zdjecie)

8. Tablica informacyijna z requlaminem korzystania z urzadzen - 1szt.

Konstrukcja :
* stup: stal lakierowana i zeliwo lakierowane w kolorze czarnym RAL9005;
e tablica: kompozyt polimerowy lakierowany w kolorze czarnym RAL?005; wym. min 50x70cm;

*  pow. ekspozycyjna: ptyta PCV;
« wys. elementu 250cm;

*« montowany przez zabetonowanie rury kotwigcej.

Fot. 9 Regulamin (Przyktadowe zdjecie)

Nalezy zastosowaé elementy o parametraoch podanych powyzej lub rownowazne. Forma elementéw

powinna by¢ identyczna lub bardzo zblizona do istniejacych w sgsiedztwie. Za rdbwnowazne uznaje sie

elementy wykonane z podanych materiatéw i wpodanej kolorystyce oraz w przypadku tawek, te o dt. w

granicach 1,7-1,9m:; kosze o pojemnoéci 35 — 501

Kolorystyka wszystkich urzgdzen i wyposazenia z przewagq koloru czarnego, szarego i pomaranczowego.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.



b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ kontfrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Najpierw
nalezy usung¢ humus, a nastepnie teren zniwelowac. Roboty ziemne mozna wykona¢& mechanicznie. W
poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

Teren naruszony w wyniku robdt nalezy po utozeniu humusu obtozy¢ tfrawg w rolce.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP
Plac zabaw sytuuje sie na terenie 3ZP — tereny zieleni urzgdzone;.

Nie przewiduje sie budowy budynkdw, ani utwardzenia terenu. Bilans terenu pozostaje bez zmian.

5. INFORMACJE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane dla
terenu 3ZP
1. Przeznaczenie:
1) podstawowe - zieleh urzgdzona wraz z ciggami pieszymi, $ciezkami rowerowymi, niezbedng
obstugg komunikacyjng i obiektami zwigzanymi z rekreacjqg;
2) dopuszczalne - ustugi zwigzane z rekreacja, obiekty gospodarcze zwiqzane z utrzymaniem parku
Wraz z powigzanymi sieciami i obiektami infrastruktury techniczne.
2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wytgcznie funkciji
dopuszczalnych w obiektach planowanych, wielko$¢ nowo wydzielanych dziatek przypisanych do danego
zamierzenia inwestycyjnego nie moze przekraczac 10% wielkosci catego terenu ZP):
1) geometria i wielko$¢ dziatki - w przypadku niezbednych wydzieleh, wielko$¢ dziatki musi pozwalac
na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3i 4;
2) zasady lokalizacji budynkdw - nowe obiekty nalezy sytuowac prostopadle lub réwnolegle do
kierunku ulicy obstugujgcej lub ciggdw pieszych w odlegto$ciach od granic dziatki i krawedzi jezdni
okreslonych w przepisach odrebnych z zastrzezeniem ustalen § 7 ust. 2 pkt 2;
3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wiecej niz 30% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego;
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 50% powierzchni terenu przypisanego
do danego zamierzenia inwestycyjnego;
5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, tgcznie z poddaszem uzytkowym:
a) ustugi - 3 kondygnacje nadziemne - co do zasady w nawigzaniu do obiektéw

sgsiadujgcych,



b) budynki gospodarcze - 2 kondygnacje nadziemne,

c) dla pozostatych obiektdw takich jak widownie, zadaszenia - nie okresla sie.

6) zasady formowania budynkdéw - obowigzuje nawigzanie do charakteru zabudowy
istniejacej lub w przypadku lokalizacji oderwanych artykulacja fradycyjna z uzyciem frwatych
materiatdw wykonczeniowych takich jak kamien, cegta licowa, tynki szliachetne, ceramika szkliwiona,
drewno, szkto i drobnowymiarowe pokrycia dachowe.

3. Szczegdine warunki zagospodarowania terendw:

1) obowigzuje ochrona istniejgcej zieleni wysokiej i krzewdw, dopuszczalne wszelkie zabiegi ogrodnicze

i wprowadzanie nowych nasadzen;

2) w granicach zatozenia parkowego nakazuje sie wprowadzenie sanitariatdw publicznych;

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale NrXIl/124/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C80 w Jastrzebiu Zdroju dotyczqgcymi:

1) Przeznaczenia terenu:

plac zabaw - funkcja rekreacyjna - WARUNEK SPELNIONY

2) Powierzchni biologicznie czynnej:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 50% powierzchni dziatki — obecnie 100% WARUNEK
SPEENIONY

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronqg
konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr SBO/MGMb-ud/160837 z dnia 10.05.2024r. dziatka znajduje sie poza
terenem i obszarem gérniczym. Zgodnie z prognozami teren bedzie wolny od wptywdw bezposredniej
ekspolatacji gornicze;.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje sie zielen oraz zabytkowy kompleks - Hotel Dgbrowka.
Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
zatozenia iterendw sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w granicy obszardw chronionych na podstawie
przepisdw o ochronie przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwigzku tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.



7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacje zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepisdw takich jak:
«  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);
stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczydziatki nr 1712/55.

Za opis techniczny:



