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10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
 kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.       

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
kruszywo: 0/63 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

20 cm - nasyp z kruszywa łamanego
kruszywo: 0/2, UF6 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r. 

podłoże gruntowe

Rys. Nr 2

10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
 kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR 1-2 z 2010 r.

1:1.5
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istniejące utwardzenie grub. ok. 15 cm

istniejący teren
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PRZEKROJE NORMALNE - skala 1:50

2%

Odcinki:
od km 0+100 do km 0+183
od km 0+285 do km 0+365
od km 2+691 do km 2+739
od km 2+775 do km 2+821
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5,00

istniejące rowy do renowacji
(UWAGA: na odcinku od km 2+775 do km 2+821

wykonać renowację rowów tylko po stronie prawej)

0,40

KATEGORIA RUCHU: ---
KLASA DROGI: D
PODŁOŻE GRUNTOWE: G1
Vp = 30 km/h

5,00

istniejący teren


