


Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej budynku świetlicy w Nieznanowicach

a) Staolarka okienna

L.p. Rodzaj okna
szerkokość 
w otworze

 wysokość 
w otworze

szerkokość 
okna

wysokość 
okna

Liczba
Liczba 
kwater

Uwagi

1 zewnętrzne 120 150 116 146 1 1 rozwieralno-uchylne
2 zewnętrzne 180 150 176 146 2 2 rozwieralno-uchylne
3 zewnętrzne 150 150 146 146 2 2 rozwieralno-uchylne
4 zewnętrzne 90 90 86 86 1 1 rozwieralno-uchylne
5 wewnętrzne 90 90 86 86 1 1 rozwieralno-uchylne
6 połaciowe 78 140 78 140 8 1 uchylne

Kolor okien: biały
Współczynnik przenikania ciepła wszystkich okiem U =0,90 W/m2*K
Okna z podziałem symetrycznym
Współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych U =1,10 W/m2*K

b) Stolarka drzwiowa

L.p. Rodzaj drzwi
szerkokość 
w otworze

 wysokość 
w otworze

szerkokość 
szkrzydła

wysokość 
skrzydła

Liczba
Kierunek 

L/P
Uwagi

1 zewnętrzne 114 210 100 200 1 1/0 U=1,3 W/m2*K
2 zewnętrzne 114 210 100 200 1 0/1 U=1,3 W/m2*K
3 wewnętrzne 114 210 100 200 1 1/0
4 wewnętrzne 114 210 100 200 3 0/3
5 wewnętrzne 104 210 90 200 1 0/1

Kolor drzwi: brąz
Drzwi z zamkiem na klucz z wkładką
Drzwi wewnętrzne z wycietym otworem wentylacyjnym
Drzwi zewnętrzne metalowe
Drzwi wewnętrzne plytowe
Drzwi wejściowe z klatki wykonać jako zewnętrzne metalowe


