SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
OBJETY ODREBNYM OPRACOWANIEM

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

UWAGA

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE
ZDEFORMOWANE-DO POZOSTAWIENIA

0Bt OZONE OKtADZINA LASTRYKO .
NA ZAPRAWIE NIWELUJACEJ ROZNICE POZIOMO

LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ OKtADZINY LASTRYKO
W PRZYPADKU KONIECZNOSCI UZYSKANIA
WYMAGANEJ ROZNICY POZIOMOW

PRZED ZAMOWIENIEM OKtADZINY SCHODOW
ZEWNETRZNYCH DOKONAC DOKt ADNYCH
OBMIAROW STANU ISTNIEJACEGO

ISTNIEJACA PODBITKA DREWNIANA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

5115#

ISTNIEJACE StUPY ZADASZENIA

PRZEZNACZONE DO WYROWNANIA | WYKONCZENIA
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM

MALOWANYM W KOLORZE RAL 7047

ISTNIEJACE WYCIERACZKI DOSTOSOWAC WYSOKOSCIOWO
DO PROJEKTOWANEJ OKtADZINY LASTRYKO
EWENTUALNA WYMIANA KATOWNIKOW

KOLOR GRAFITOWY

-

WEJSCIE DO BUDYNKU

PROG MAX Tcm

|
|
|
|
|
| LSS S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
' LSS S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
2 | SSSSSSS S S S SSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
| LSS S S SSS S S S S S S S S S S S S SSSS
X L SSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S
| SSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S
0| | > SSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S
= i S S S S S S S SSSSSSS /
+ s SSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S /
o) | S LSS LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
~ i S LSS LSS S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
KOLOR GRAFITOWY SISANS S S S S S S S S SSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
) | SISANS S S S S S S S S SSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
> | SISANS S S S S S S S S SSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
~ LSS S S S S SAS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSS
X SSSSSSSSSSAS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
SSLS LSS LSS SN S S S S S S S SSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSSS
0w SSSSSSSSSSAS S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
~ LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
/éZ//////ﬁ//////ép//////j /////32//////a{////////////////////////////
p I o il 4 < e £ R S S S S S S R S R S S
¢ W N N R A N A A A A A A A A A A A A A A A AR AR as
D/ LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
) LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
[} LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
V/ LSS S SSSS S S S S S SSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S
g LSS S SSSSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
! LSS S S S S S S S SSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
) LSS S S S S SSSSS S S SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
LSS LSS S S S SN S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
] LSS LSS S S S S S S S SSSAS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS
A A A A A A N A R R R R s

BDZAT
ORYWATELSKT 2071

C|

PLYTY LASTRYKO

Lem

WARSTWOWA

ZAPRAWA KLEJACA SREDNIO | GRUBO

<8cm

WARSTWA GRUNTUJACA SCZEPNA

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE
WYKONCZONE LASTRYKO

D]

50x50x7cm KOLOR SZARY

PROJEKTOWANA PtYTA CHODNIKOWA

Fcm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

3cm

TLUCZEN LUB POSPOLKA

20cm

PIASEK ZAGESZCZONY

15cm

GRUNT RODZIMY

E]

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZADASZENIA

SYSTEM KONSTRUKCJI NOSNEJ
SUFITU PODWIESZANEGO

SUFIT PODWIESZANY
ZEWNETRZNE

PLYTY BUDOWLANE JASTRYCHOWE

1cm

TYNK STRUKTURALNY NA SIATCE
MALOWANY W KOLORZE BIAtYM
OPRAWY TYPU LED

Z CZUINIKIEM ZMIERZCHU

1-5cm

2

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
STAL NIERDZEWNA MATOWA
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

REMONT ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z BUDOWA POCHYLN| DLA
0S0B Z NIEPE£NOSPRAWNOSCIAMI

66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. JOZEFA PItSUDSKIEGO
0002 GORCZYN, DZIALKA NR 958/2, 958/5, 956/2

INWESTOR:
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ISTNIEJACE,SCHODY ZEWNETRZNE
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FAZA PROJEKTU:
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