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Gorzéw Wlkp. 21.06.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany: REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWAANIA TERENU
WRAZ Z BUDOWA POCHYLNI DLA 0SOB Z NIEPELNOSPRAWOSCIAMI
w Gorzowie WIkp. przy ul. J6zefa Pitsudskiego , na dziatce nr 958/2, 958/5, 956/2, zostat opracowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136



IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB PIOTR KORALEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/20/2006/GW,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0136.

Cztonek czynny od: 22-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2020 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0136-EFAC-2B1C-2CY4-F2FY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

LUBUSKA OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

dnia 08.12.2006 r.
sygnatura akt: LOIA/20/2006/GW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz.
1419), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr

64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jakub Piotr Koralewski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje j. Okregowej Komisji Kwalifi acyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji.

Przewodniczacy: Leon Szapowatow
Sekretarz: Wojciech Lamprecht
Cztonek: Bogdan Rogéz

Cztonek: Andrzej t.acki

Cztonek: Matgorzata Kiosowska

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca):
Jakub Koralweski

Jenin, ul. Gronowa 6
66-450 Bogdaniec :
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. okregowa rada |zby Architektow.

3.aa.

66-400 Gorzow WIkp., ul. Jagiclloficzyka 8, pok. 431. Tel.: (0-95) 721 55 23. E-mail: lubuska@jizbaarchitektow.pl http:/www.lubuska.iarp.pl
Delegatura: 65-057 Ziclona Goéra, ul. Podgérna 7, pok. 334, Tel.:(0-68) 327 95 51, E-mail: loiazgora@wp.pl
NIP: 525-22-28-219 Regon: 0174 66395-00178 Konto: PKO BP SA I O/Zielona Goéra Nr 38 10205402 0000 0302 0021 2241



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest remont elementéw zagospodarowania terenu wraz z budowg pochylini dla
0s6b z niepetnosprawnosciami w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021 w Gorzéw Wikp. przy ul. Jézefa
Pitsudskiego na dziatce nr ewid. 958/2, 958/5, 956/2 w obrebie ewidencyjnym nr 02 - Gérczyn

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektoniczne;.

Projektowane elementy dotyczg wylgcznie czesci istniejacego terenu przy budynku.

Prace zwigzane z remontem istniejacego zadaszenia nie obejmujg kompleksowego remontu i sg
zwigzane przede wszystkim ze zmiang estetyki przy gtownym wejsciu. Remont zadaszeni nie obejmuje
analizy szczelnosci istniejacej hydroizolacji zadaszenia i jego wptywu na $ciany przylegajacy obiektow.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy istniejacym budynku opieki zdrowotnej w ktorym
Zlokalizowane sg m.in. gabinety lekarskie i apteka.

Teren inwestycji zagospodarowany takimi elementami jak: dojazdy, dojcia, tereny z zielenig urzadzona,

schodami zewnetrznymi, czesScig parkingowa, opaskami budynkdéw, miejscem do gromadzenia

odpadkéw. Dojazd do terenu prowadzi dwoma zjazdami od strony ul. Pitsudskiego oraz ul. Walczaka.

Obiekt przy ktorym znajduje sie omawiane zagospodarowanie terenu, sktada sie z trzech podstawowych

bryt prostopadiosciennych potaczonych fgcznikiem o jednej kondygnacji nadziemnej, schodami

zewnetrznymi i pochylnig dla oséb z niepetnosprawnosciami. Trzy podstwaowe bryly to:

- czes¢ posiadajaca dwie kondygnacje nadziemne i dach ptaski, w ktérej znajduje sie m.in. apteka.
Lokalizacja bezpo$rednio od strony ul. Pitsudskiego

- cze$¢ posiadajaca 4 kondygnacje nadziemne z dachem ptaskim , w ktdrej znajdujg sie gabinety
lekarskie zlokalizowana jest réwniez od strony ul. Pitsudskiego

- czesci ktéra posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz dach ptaski zlokalizowana za wcze$niej
omawianymi obiektami

Teren plaski, zrdéznicowany nieznacznie wysokoSciowo poprzez roéznego rodzaju nawierzchnie
utwardzone, krawezniki i murki. Srednia rzedna terenu ok. 67,00 m n.p.m.

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi bezposrednio do opisanego tacznika i jest zlokalizowane od
strony wschodniej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestyciji jest remont istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu oraz budowa
nowej pochylini przeznaczonej dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.
Nowoprojektowane elementy obejmujg jedynie czeS¢ terenu przy budynku.

Opracowanie dotyczace zagospodarowania cze$ci istniejacego terenu, przewiduje wykonanie
nastepujacych prac:

- likwidacje istniejgcej pochylini zlokalizowanej od strony wschodnie;

- budowe nowej pochylni przeznaczonej m.in. dla osob z niepetnosprawno$ciami

- remont schodow zewnetrznych pod zadaszeniem prowadzacych do gtownego wejscia do budynku
- wykonanie nowego utwardzenia terenu przy projektowanej pochylni

- remont istniejacego zadaszenia polegajace na:

- likwidacji istniejacej podbitki drewnianej wraz z wykonaniem nowej jako sufitu
podwieszanego z ptyt budowlanych jastrychowych zewnetrznych wykonczonych tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze biatym i podkonstrukcji nosne;

- montaz nowych opraw o$wietlenia z czujnikiem zmierzchu



3.A

3.B

3.C

3.C1

3.D

3.E

- wygtadzenie istniejacych stupéw zadaszenia i wykofczenie tynkiem strukturalnym
- wymiana wszystkich balustrad i pochwytéw oraz montaz nowych
- przefozenie rury spustowej odwodnienia zadaszenia i wykonanie jej z blachy tytanowo-
cynkowej
- haprawa zniszczonej czesci elewacji pod zadaszeniem
- remont nawierzchni czesci drogi dojazdowej od strony pdinocnej kostka podwéjne "T" 8 cm grafit
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodnikéw) od strony pdinocnej, umozliwiajacych dostep do
przychodni i apteki bezposrednio w poziomu terenu - chodniki 10x20x6cm
- likwidacje dwoch nieczynnych opraw o$wietlenia terenu
- wymiana obrzeza terenu zielonego od strony pétnocnej
- dostosowanie wysokoSciowe istniejacych elementow podziemnej infrastruktury technicznej do
nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych

Opracowanie obejmuje wykonanie rob6t ziemnych, profilowanie, wykonanie podbudowy, ustawienie
kraweznikow betonowych, wykonanie nawierzchni  utwardzonych, wyréwnanie terenu, remont
zadaszenia z budowg pochyini.

Teren projektowany ksztattowaC w taki sposéb aby wody opadowe byly skierowane do istniejacych
wpustdw kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania nie obejmuje catego terenu. W zwiazku z tym , w przysztosci moga wystapic¢
problemy  zwiazane z  niekorzystnym  oddzialywaniem  terenéw  przylegtych
niezagospodarowanych na obszary wykonane wg niniejszej dokumentacji projektowej.
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmienia istniejacego uksztattowania terenu i nie zmienia
kierunkéw sptywu wod opadowych.

Istniejace uksztattowanie terenu wraz z nawierzchnig utwardzong nie naruszy stosunkow wodnych
dziatek sasiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu zostalty zaprojektowane zgodnie z obecnymi
przepisami i zasadami zapewnienia dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W ramach inwestycji nie projektuje sie¢ nowych urzadzehn budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym i wptywajacych na istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu. Inwestycji obejmuje
remont istniejacych dojazdow i nawierzchni utwardzonych.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W ramach inwestycji nie projektuje sie instalacji odprowadzenia sciekow.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

DROGI WEWNETRZNE, MIEJSCA POSTOJOWE

W ramach inwestycji projektuje sie zmiane rodzaju nawierzchni, ksztattu drog dojazdowych i chodnikéw.
W ramach inwestycji nie projektuje sie miejsc postojowych.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest istniejacymi zjazdami z drogi publicznej ul. Pitsudskiego oraz
ul. Walczaka.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji nie projektuje sie sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu.
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UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Realizacja inwestyciji nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian w istniejagcym uksztattowaniu terenu.
Przede wszystkim zmianie podlegajg istniejace nawierzchnie utwardzenia terenu z nieznaczng zmiang
ich ksztattow.

Od strony pdtnocnej projektuje sie czeSciowe utwardzenie istniejacego terenu zielonego pod drzewami.
Przewiduje sie réwniez pozostawienie istniejacego klombu zieleni przy wejsciu do apteki.

Na dziatce brak okazéw wartoSciowych przyrodniczo, siedlisk zwierzat oraz elementéw wartosciowych
krajobrazowo.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
W ramach inwestycji nie projektuje sie budynkéw i budowli.

POWIERZCHNIA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

projektowana pochylnia_______ o -30,60m2
projektowana nawierzchnia ptyt betonowych 50x50x7fem .~~~ - 74,70 m?
projektowana opaska pochylni kostka betonowa szara 10x20x6em . - 5,00 m?
projektowana droga dojazdowa , kostka podwéjne "T" 8¢m grafit - 173,50 m2
projektowana kostka betonowa szara w wozéwke 10x20x6¢m . - 122,40 m?
projektowana kostka betonowa szara w wozéwke-chodniki 10x20x6em - 83,60 m?
suma powierzchni utwardzonej . - 489,80 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Powierzchnia biologicznie czynna (zielet: .. -48,20 m?
INNE POWIERZCHNIE

pow. dziatkinr9582 - 179,00 m2
pow. dziatki nr 956/2 - 288,00 m2
pow. dziatkinr9585 - 3786 m?
suma powierzchni dziatek bud. . -4253,00 m2
zakres obszaru opracowania_______ - 538,00 m?

INFORMACJE | DANE

RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA
WYMAGANE

Teren inwestycji nie jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegajacego na remoncie elementow zagospodarowania
terenu wraz z budowg pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami nie jest wymagane uzyskanie decyzji
0 warunkach zabudowy.

WYKAZ SPELNIENIA WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.
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CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie jest objety zadng formag ochrony
prawnej.

Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem rewitalizacji.
W zwigzku z tym, nie zachodzi obowigzek zawarcia umowy urbanistyczne;.

OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem, nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym wptywom eksploatacii
gorniczej.

O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA .
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg powodowa¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow przylegtych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U. 2004 nr 257 poz 2573) w sprawie
okre$lenia rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko - projektowane zamierzenie nie zalicza sig do inwestycji mogacych
negatywnie badz potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, ani mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej; korzystania z wody, kanalizacj,
energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw facznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i

gleby.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw osob trzecich oraz nie wprowadza ograniczen w
sposobie zagospodarowania terenéw sasiednich.(§ 11, rozdziat Il Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm).

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejace miejsce do selektywnej zbiérki odpadéw i mozliwos¢ ich
usuwania w trakcie eksploatacji obiektu. W trakcie uzytkowania nie bedg powstawaty odpady szkodliwe
dla $rodowiska naturalnego i uzytkownikdw.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY I_’RZECIWPOiAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotem opracowania sg elementy zwigzane z zagospodarowaniem terenu. Nie projektuje sie
budynkow, dla ktorych zachodzi obowigzek spetniania wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowany zakres opracowania nie zmienia istniejacych zatozen w tym zakresie.

Projektowane utwardzenie terenu umozliwia dojazd od strony ppdtnocnej pojazdom asenizacyjnym.

DROGI POZAROWE

Droge pozarowg dla budynkéw zlokalizowanych przy projektowanym zagospodarowaniu terenu,
stanowig drogi publiczne ul. Jozefa Pitsudskiego oraz ul. Franciszka Walczaka



6.B

6.C

8.A

8.B

9.1

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Dla przedmiotowego zakresu inwestycji nie zachodzi obowigzek zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozarow. Niniejsze opracowanie nie przeprowadza analizy w tym zakresie.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, zlokalizowane sg przy istniejacych budynkach stuzby
zdrowia, ktorym majg stuzyc.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Przedmiotowa inwestycja o niskim stopniu skomplikowania nie powoduje dodatkowego trudnego
zakresu robot budowlanych.

Okreslenie wielkosci mas ziemi i sposobu ich zagospodarowania.
grunt niebudowlany (humus, itp.) do wywiezienia lub zagospodarowania w zakresie dziatek
wykop (przegtebienie) pod podbudowe (do wywiezienia)
nasyp - nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia gdyz nie wplywa znaczaco na istniejace
uksztattowanie terenu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu majg zwigksza¢ komfort
uzytkowania budynkéw w przypadku zamkniecie istniejacego parkingu od strony pétnocnej. Wszelkie
prace ziemne bedg wykonane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie. Projekt zostat opracowany
w sposob minimalnie ingerujacy w istniejacy uktad terenu.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ z podziatem na etapy w sposéb umozliwiajacy maksymalnie
mozliwie dtugie korzystanie z obecnych wejs¢ do budynkéw.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

§ 12, 13, 19, 60, 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
§ 3 ust.1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie Srodowiska

art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 1985 r. o drogach publicznych

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zasigg obszaru oddziatywania obiektow dotyczy dziatki nr: 958/2, 956/2, 958/5

OPIS BUDOWY

PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze obejmujace:

likwidacje istniejacej pochylni zlokalizowanej od strony wschodniej
likwidacje istniejacego utwardzenia nawierzchni w miejscu nowoprojektowane]
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9.1

9.11

9.1.2

9.1.3

- likwidacje istniejacych nieczynnych oprawy o$wietlenia terenu
- likwidacje istniejacej nawierzchni asfaltowej, betonowej i murkéw od strony pdinocnej

Zaleca sie bezwzglednie dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przed wyceng zakresu prac
rozbiorkowych. Opisany zakres rob6t rozbidrkowych i przygotowawczych ma charakter ogélny, nie
precyzuje ilosci poszczegoinych rodzajow robot. Wybor przez inwestora ryczattowej formy rozliczenia za
realizacie inwestycji sprawia, ze wykonany na podstawie projektu przedmiar robét ma charakter
pomocniczy.

Dopuszcza sie zastosowanie elementow przeznaczonych z rozbiorki do wykonania elementow
podbudowy projektowanego utwardzenia terenu z zachowaniem wysokiej wytrzymato$¢, odporno$¢ na
zniszczenia, odporno$¢ na warunki atmosferyczne, brak substanciji organicznych.

POCHYLNIA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

SCIANY OGRANICZAJACE POCHYLNIE

Sciany zelbetowe wykona¢ jako monolityczne wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lIIN
(RB500W, zamiennie BSt500S), zalecany beton wodoszczelny np. W8, W10. Sciany zbrojone pionowo
pretami #8/#10mm, poziomo zbrojeniem konstrukcyjnym #8mm, Sciany o grubosci 20 cm.

Sciany wykonczy¢ tynkiem zywicznym, w odcieniach szarosci np. taki jak Caparol CL/S-4

Wszystkie czesci podziemne murdw zelbetowych zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

PLASZCZYZNA RUCHU POCHYLNI

Ptaszczyzne ruchu pochylni projektuje sie z ptyt lastryko grubo$ci 4cm, 40x40xm w kolorze grafitowym
np. Favilla Prato 7253 firmy DASAG na podbudowie z podsypki ze zwiru lub grysu, kruszywie
zageszczonym 0-16 lub 0-32 oraz podsypce zageszczone;.

POCHWYTY

Pochwyty pochylni wykonaé ze stali nierdzewnej o $rednicy 45mm zgodnie z zatgczong czescig
graficzna.
Wymagania/zalecenia:

- po obu stronach pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze na wysokosci 75 i 90 cm

- odstep miedzy poreczami musi miesci¢ sie w granicach od 100 cm do 110 ¢cm

- porecze przy pochylniach nalezy przediuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, koficu oraz zakonczyé w

sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

- porecze przy pochylniach powinny byé réwnolegte do nawierzchni

- cze$¢ chwytna poreczy powinna mie¢ Srednice 3,5 - 4,5 cm

- cze$¢ chwytna poreczy powinna by¢ oddalona od $ciany o co najmniej 5 cm
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9.14

9.2

- zaleca sie stosowanie na koricach poreczy oznaczenie dotykowe w alfabecie Braille’a i/lub
pismo wypukte

OPASKA POCHYLNI 10x20x6cm

W miejscu gdzie projektowana pochylnia styka sie z trawnikiem oraz pomiedzy budynkiem a pochylnig
wykonac opaske z kostki betonowej 10x20x6¢cm w kolorze szarym, uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm i kruszywie famanym gr. 15cm.

REMONT SCHODOW ZEWNETRZYNCH

Projektuje sie zachowanie istniejacej konstrukcji schodéw zewnetrznych oraz ich obtoZenie ptytami
lastryko grubosci 4cm.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejaca pochylnie.

Likwidacja Istniejacej okfadziny lastryko w przypadku koniecznosci uzyskania wymaganej roznicy
poziomow.

Stopnie

Projektuje sie zastosowanie stopni katowych prostych lastryko (potaczenie ptyty stopnia i podstopnicy)
wykonane z plyt lastryko grubo$ci 4 cm w kolorze jasno szarym np. artykut 7381 Favilla Prato firmy
DASAG. Pierwszy i ostatni stopien biegu schodéw w kolorze grafitowym np. artykut 7253 Favilla Prato
firmy DASAG. Stopnie produkowane w technologii betonéw wysokich wytrzymato$ci, o nasigkliwosci
maks. 6%, wytrzymatosci na zginanie min. 7 MPa, barwione w masie, szlifowane kamieniem C220,
hydrofobizowane i impregnowane. Impregnaty na bazie polimeréw naktadanych w procesie produkcii,
wodo- i paroprzepuszczalne. Stopnie lastryko gr. 4-5cm z betonu C37/40 - zbrojenie dolne, prety 6mm,
rozstaw co 15 cm, otulina 1,5 cm. Mocowanie do istniejacej konstrukcji za pomocg zaprawy
grubowarstwowej cementowej wyrdéwnujacej znaczne nieréwnosci schodéw istniejacych. Zaprawe
dobra¢ w uzgodnieniu z producentem okfadziny lastryko schodéw.

Spocznik.

Projektuje sie oktadzine istniejacych schodéw - spocznik z piyt lastryko ktdre sg produkowane w
technologii betondw wysokich wytrzymato$ci, o nasigkliwosci maks. 6%, wytrzymato$ci na zginanie min.
7 MPa, barwione w masie, hydrofobizowane i impregnowane. Impregnaty na bazie polimeréw
naktadanych w procesie produkcji, wodo- i paroprzepuszczalne. Plyty o gr. 4-7cm w kolorze takim
samym jak jasno szare stopnie katowe, np. artykut 7381 firmy DASAG.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z karta katalogowa wybranego systemu oktadzin.

—
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9.3

9.4

REMONT ZADASZENIA

W ramach inwestycji projektuje sie czesciowy remont zadaszenia nad schodami zewnetrznymi, ktory

obejmuje:

- likwidacji istniejacej podbitki drewnianej wraz z wykonaniem nowej jako sufitu podwieszanego z ptyt
budowlanych jastrychowych zewnetrznych wykorczonych tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
biatym i podkonstrukcji nosnej

- montaz nowych opraw oéwietlenia z czujnikiem zmierzchu

- wygtadzenie istniejacych stupéw zadaszenia i wykoriczenie tynkiem strukturalnym

- wymiana wszystkich balustrad i pochwytéw oraz montaz nowych elementow

- przetozenie rury spustowej odwodnienia zadaszenia i wykonanie jej z blachy tytanowo-cynkowej

- naprawa zniszczonej cze$ci elewacji pod zadaszeniem

- tynkowanie i malowanie gornej pionowej czesci zadaszenia w kolorze biatym.

- elementy systemu informacji wizualnej nie sg elementem niniejszego opracowania

Obwody oswietleniowy bez zmian - istniejace. Zataczanie zmierzchéwki umiejscowionej na dachu
wysokim gtéwnego budynku, zegara astronomicznego albo z istniejacego systemu zataczania w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projektowana oprawa awaryjna - zasilanie z istniejacej oprawy awaryjnej nad drzwiami. W przypadku
koniecznosci zmiany/wymiany przewodow - okablowanie w klasie B2CA

Stupy zadaszenia wykoriczone zaprawg wyréwnujaca wraz z tynkiem cienkowarstwowym strukturalnym
malowanym w kolorze RAL 7047.

Nalezy wykona¢ przetozenie rury spustowej odprowadzajacq wode opadowg z zadaszenia do sieci
kanalizacji deszczowej. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne wydtuzenie odcinka podziemnego instalacii
kanalizacyjnej. Rure wykonac z blachy tytanowo-cynkowej.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED GLOWNYM WEJSCIEM PLYTY 50x50x7cm

W ramach inwestycji , przed gtéwnym wejSciem do budynku, w okolicy remontowanych schodéw
projektuje sie dojScie umozliwiajace dojazd pojazdéw pod wejscie. Projekiuje sie plyty betonowe
50x50x7cm.

Piyty uktadane na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grubosci 3cm, ttuczniu lub pospdtce gr. 20 cm i
piasku zageszczonym 15¢cm.

Nawierzchnie dodatkowo ograniczy¢ opornikiem na tawie z chudego betonu o szerokosci 8cm.

Nawierzchnie wykonac¢ jako dostosowang do ruchu kotowego.
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9.5

9.6

9.7

BALUSTRADY | POCHWYTY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Balustrady i pochwyty pochylni wykona¢ ze stali nierdzewnej matowej o $rednicy 45mm zgodnie z
zataczong czescig graficzna.

Wymagania/zalecenia:

- wysoko$¢ balustrady 110 cm

- czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ Srednice 3,5 - 4,5 cm

- czes¢ chwytna poreczy powinna by¢ oddalona od $ciany, stupa o co najmniej 5 cm

REMONT ELEWACJI POD ZADASZENIEM

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym wykonaC naprawy skorodowanych tynkow pod istniejacym
zadaszeniem. Tynki odparzone usung¢ , uzupetni¢ i malowa¢ z kolorze nawigzujgcym do koloru
elewaciji.

PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA PODWOJNE "T"

Droga dojazdowa przeznaczona pod ruch kotowy wykonana z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,
kolor grafitowy, podwaojne "T".

Poszczegoine warstwy konstrukcji przedstawiajg sie nastepujaco:

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 gr. 15 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm,

Kraweznik drogowy szerokosci 15¢cm.
Projektowana nawierzchnia dostosowana do no$noéci 30 ton (dojazd pojazdow $mieciarek)

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta no$nosci podtoza ponizej 50 MPa Ev2 po dogeszczeniu
nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego z wynikami badan w celu przeanalizowania wzmocnienia
podioza. Wzmocnienie podtoza pod projektowang nawierzchnie wykona¢ mozna za pomocg warstwy
stabilizacji grubosci dostosowanej do zbadanej nosnosci podtoza w korycie (15-30 cm). Stabilizacje po
weryfikacji mozna wykonaé na miejscu, a jej wytrzymato$¢ nie powinna by¢ nizsza niz C1,5/2. Nalezy
wykona¢ badanie podtoza ptytg statyczng przed odcinkiem prébnym wzmocnienia.

Nasyp w czesci powyzej terenu po usunieciu gleb wykonaé z kruszywa kwalifikowanego zgodnie z PN-
S-02205.

Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej pod warunkiem zwigkszenia jej grubosci o
5 cm. tawa pod kraweznik oraz opér kraweznika, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 14 cm,
natomiast opér wykonaé do 2/3 wysoko$ci kraweznika.
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9.8

9.9

9.10

9.10.1

9.10.2

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 10x20x8cm UKLAD WOZOWKOWY

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong dostosowana do ruchu kotowego wykonana z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm, kolor szary, prostokatna 10x20cm.

Poszczegoine warstwy konstrukciji przedstawiajg sie nastepujaco:

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Ceo3 gr. 15 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm,

Kraweznik drogowy i najazdowy szerokosci 15¢cm.

—— s T ——— e

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 10x20x6cm UKLAD WOZOWKOWY CHODNIKI

W ramach inwestycji zaprojektowano ciagi piesze (chodniki) o szerokosci umozliwiajace poruszanie
0sobg z niepetnosprawnosciami.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
kostka betonowa grubo$ci 6 cm, prostokatna 20x10cm kolor szary, uktad wozoéwkowy

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm, gr. 10 cm, lub kruszywo z
recyklingu, gr. 15 cm,

- obrzeze betonowe 8/30cm na fawie betonowej C12/15 i krawezniki drogowe 15cm.

TERENY ZIELONE

ZABEZPIECZENIE DRZEW

W miejscu gdzie wystepuijq istniejgce drzewa w czesci potnocnej, nalezy wokot dnia w gruncie wykonac
?giﬁqk.e ograniczajaca. Zaleca sie zastosowanie kraweznikéw tukowych o promieniu 1,00m i grubosci
WYMIANA OBRZEZA

Przed wejsciem do apteki gdzie wystepuije istniejacy teren z zielenig urzadzona, nalezy zlikwidowaé

istniejacy murek z kostki betonowej. Projektuje sie w tym miejscu zastosowanie obrzeza betonowego
10x30x100cm na fawie betonowej.
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9.10.3 TRAWNIKI

10.

1.

12.

W czesci pdinocnej, pod drzewami nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejgcych nieczynnych opraw
o$wietlenia terenu, $mietnikdw i tawek. Teren biologicznie czynny uszlachetni¢ odpowiednig glebg i
zasia¢ trawe z watowaniem.

UWAGI KONCOWE / SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Pod nawierzchnie utwardzone zostanie Sciggnieta warstwa humusu oraz zostang wykonane roboty
ziemne z profilowaniem. Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do parametrow no$nosci G1. Teren
zostanie wykorytowany na gteboko$¢ ok. 20-30 cm pod chodnikiem i ok 35 cm pod obrzezem.

Nastepnie po obu stronach zostanie wykonana podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeze. Pézniej
zostanie usypana, wyrownana i zageszczona plyta wibracyjng warstwa odcinajaca lub warstwa
kruszywa oraz podsypka cementowo-piaskowa. Zostang wykonane roboty brukarskie. Na koniec
zostang wykonane prace porzadkowe terenu, obhumusowanie i obsianie trawa.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ dostosowanie wysokosciowe wszystkich elementéw
podziemnej infrastruktury technicznej do nowoprojektowanych rzednych terenu.

Przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na istniejaca podziemna
infrastrukture techniczna.

WYKONYWANIE PRAC

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Polskich Norm, odpowiednich zarzadzen oraz
wytycznych branzowych , producentéw materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé przepisy i zarzadzenia
wiasciwych urzeddw terenowych i centralnych.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte do budowy materialy i urzadzenia zastosowane w projektowanym obiekcie, powinny
posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajace na
zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek posiadania certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa i deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi na wyroby
budowlane wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z pdzniejszymi zmianami), w
ktorych miedzy innymi w rozdziale 5 wyszczegdlniono naukowo-badawcze jednostki organizacyjne
upowaznione do wydawania aprobat technicznych.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i
urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowat;
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w spegj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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