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PRACOWNIA USLUGOWO PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Szymon Weyna

62-100 Wagrowiec

ul.Zimowa 11
Tel.(0-67) 2685-759

SPORZADZONY W 5 EGZEMPLARZACH

1 2 3 4 5

jeden egzemplarz do archiwum wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
jeden egzemplarz dla organu wydajacego pozwolenie na budowe

trzy egzemplarze dla Inwestora

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach.
Kategoria obiektu budowlanego - Il (k-1, w-1)

Skoki, ul. Rogozihska, dz. nr 1689
62-085 Skoki

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dzialek ewidencyjnych

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Jednostka ewidencyjna 0001 Skoki
Obreb Nr 0001 — Skoki
Ewidencyjny numer dziatki - 1689

Gmina Skoki
ul. Ciastonia 11

62-085 Skoki

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Pracownia Ustugowo Projektowa

Architekt Szymon Weyna
62-100 Wagrowiec

ul. Zimowa 11

grudzien 2015 r
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Imiona i nazwiska projektantéw opracowujacych poszczegoine czesci projektu budowlanego, wraz z okre$leniem zakresu ich
opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnieri budowlanych oraz date opracowania i podpisy

Oswiadczamy , ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
(art.20.ust4 P.B.)

PROJEKTANCI:

Czes¢ projektu Imie i Nazwisko Zakres Data

. opracowaniai | Numer uprawnien .
budowlanego Projektanta ) 1 opracowania
specjalnosé

Podpis

Architektura MGR INZ ARCH. 375/86/Pw grudzien
Konstrukcja SZYMON WEYNA | architektura WP-0377 2015r.

Instalacje
sanitarne

Instalacje
elektryczne

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: grudzien 2015 .
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Spis zawartosci projektu budowlanego

wraz z wykazem zatgczonych do projektu wymaganych przepisami szczeg6inymi uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, o$wiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w art. 34
ust. 3 pkt 3 ustawy

. OSWIADCZENIA , UZGODNIENIA , POZWOLENIA | ZASWIADCZENIA :
IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA Nr strony __
CZESC RYSUNKOWA Nr strony __, nrrysunku 0

lIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publiczne;
w Skokach.

Oswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie WOIA

Decyzja o warunkach zabudowy: RIGP.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 03.08. 2015 r. w sprawie
przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach.

Zawartos¢ projektu

1. Strona tytutowa

Projekt zagospodarowania dziatki
Opis

Informacja dotyczaca BIOZ
Oswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie z Izby zawodowe;

Decyzja o warunkach zabudowy

© N o ok~ LD

Obszar oddziatywania
9. Ekspertyza techniczna

10. Eskspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku podlegajacego rozbudowie, nadbudowie, przebudowie
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki
1. Przedmiot inwestycji, zakres catlego zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach. Obiekt istnigjacy jednokondygnacyjny z antresolg — poddaszem nieuzytkowym.
potozony na dzialce nr 1689 w miejscowosci Skoki przy ul. Rogozinskiej. Posadowienie budynku
1 0.00 = 79,60 m p.p.m. Teren dziatki ogrodzony z wjazdem z drogi gminnej. Istniejacy budynek zlokalizowany w tylnej
czesci dziatki przy granicy wschodniej z wjazdem od strony pdinocnej. Nawierzchnia z kostki brukowej. O$wietlenie
terenu zamontowane na budynku.

2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian.

Dziatka nr 1689 pofozona w Skokach ul. Rogozifiska zabudowana. Teren o niewielkich spadkach pofozony na
wysokosci £79,56 m p. p. m. nie wymaga niwelacji przy przebudowie budynku. Dziatka i budynek uzbrojone w wode,
energie elektryczng i kanalizacje sanitarng. Dotychczasowe uzytkowanie dziatki — szkota.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu .

Planuje sie jedynie przebudowe istniejgcego budynku bez ingerencji w otoczenie. Chodniki i dojscia istniejace w
bezposrednim sasiedztwie budynku. Zielen wysoka i niska istniejace poza opracowaniem. Utwardzenie dojazdu i dojs¢
istniejace poza opracowaniem — kostka brukowa. Przytacze wody istniejace z sieci w drodze gminnej. Scieki
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z dachéw — po powierzchni dziatki. Przylacze energetyczne z
istniejacej sieci w drodze gminnej. Teren uksztattowany ptasko z lekkimi spadkami do granic dziatki.

OBIEKTY ZALICZONO DO PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powierzchnia zabudowy 98,26 m2
Kubatura 468,70 m3
Pow. dziatki 2,6150 ha

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego
Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, teren inwestycji nie
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi
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Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robét budowlanych — brak danych.
9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami

zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

98,26 m2

Pow. zabudowy

Wagrowiec, grudzien 2015r.. PROJEKTANT
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OPIS TECHNICZNY
architektoniczno - konstrukcyjny do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach.

Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy RIGP.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 03.08. 2015 r.
w sprawie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki
Publicznej w Skokach.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Warunki i normatywy techniczne projektowania w budownictwie.

Warunki gruntowo-wodne.

Na poziomie posadowienia budynku i ponizej do okoto 4 m zalegaja piaski $rednie, wilgotne i $rednio

zageszczone.

0 - 30 cm ziemia ro$linna

30 - 400 cm piaski drobne, $rednio zageszczone.

Woda gruntowa na poziomie 3,00 m ponizej poziomu terenu.

Opis ogoiny budynku.

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z dwuspadowym dachem o niewielkim spadku £13° kryty

papa.

Izolacyjnos¢ cieplna z ptyt dachowych nadkrokwiowych o grubo$ci 100 [mm] — Ad=0,024 W/mK ,

Sciany o izolacyjnosci cieplnej — 0,27 U[W/(m2K],

Ochrona przeciwpozarowa.

— Kategoria zagrozenia ludzi - PM

— Klasa odpornosci ogniowej - D

— Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru — zapewniajg hydranty w ulicy.

Powierzchnia zabudowy.

- 98,26 m2

Powierzchnia uzytkowa.

garaz -71,42 m2

Kubatura budynku.

- 468,70 m3

Ochrona cieplna budynku.
Brak wymagan
Opis konstrukcyjno budowlany.
—  Fundamenty.
tawy fundamentowe istniejace.
—  Mury fundamentowe.
Istniejace.
— lzolacja pozioma muréw.
Z dwoch warstw papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym na goraco.
— lzolacja pionowa.
Boczne, zewnetrzne powierzchnie izolowane termicznie ptytami izolacyjnymi ROFFMATE SL 16 cm Na
stopach i murach fundamentowych wykonaé izolacje pozioma z folii fundamentowe;.
—  Mury przyziemia
Istniejace z cegty czerwonej gr. 25 cm kl. 150 na zaprawie cementowo-wapiennej m.30. Od strony
zachodniej $ciana dodatkowo ostonieta perforowana blachg kortenowa w 5 cm oddaleniu od ocieplenia.
—  Wierce.
Zelbetowe z betonu B-20 (C16/20) o wymiarach 25x25 cm zbrojone stalg @ 12 St0S-b ze strzemionami
@6 co 30 cm.
—  Dach konstrukcja i pokrycie.
Konstrukcja istniejaca wsparta na nowych podciggach w poziomie stupdw dachu.
Nad istniejgcymi krokwiami deskowanie widoczne z wnetrza na nim paroizolacja, termoizolacja
nadkrokwiowa PAWERROOF gr 10 cm. Pokrycie membrang bitumiczna.
—  Opierzenia blacharskie.
Z blachy powlekanej gr.0.6 mm.
Rynna dn=125 mm rury spustowe dn=100 mm
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Stolarka.
Indywidualna i typowa.
—  Wykonczenie elewacji.
Tynk systemowy w partiach ocieplonych styropianem. Blacha kortenowa jako ostona od strony
zachodniej w cze$ci parterowej. Od strony wschodniej, potudniowej i potnocnej w partii parterowe;
istniejgca $ciana — mur surowy, ocieplenie w tej partii od strony wewnetrznej — MULTIPOR 14 CM.
Wykonczenie partii ponad parterem - ,Mur pruski’.
—  Posadzki.
Po wykonaniu podtozy i izolacji przeciwwilgociowych z dwéch warstw papy izolacyjnej na lepiku na
goraco wykonac betonowa posadzke gr. 5-8 ¢cm zatartg na gtadko z betonu B-15 wykonczenie plytki
ceramiczne.
—  Tynki zewnetrzne
Kat. Il gtadkie cementowo-wapienne malowane farbami paroprzepuszczalnymi.
—  Malowanie.
Wewnetrzne tynki malowane farbami silikatowymi.
- Elementy zewnetrzne.
Istniejace bez zmian.
- Wyposazenie budynku w instalacje.
W istniejaca instalacja elektryczna — o$wietlenie, gniazdka. Woda biezaca i odprowadzenie do
kanalizacji — istniejagce. Woda ciepta sezonowa z elekirycznej termy cieplnej.
- Wentylacja.
Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne w dachu.
—  Wykonawstwo rohét.
Powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe z uwzglednieniem przepiséw
BHP i P.POZ.
—  Materiaty.
Stosowac wytacznie materialy budowlane posiadajace wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, Swiadectwa bezpieczenstwa).

Wagrowiec 12.2015 . PROJEKTANT
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach.

Adres obiektu budowlanego: Skoki, ul. Rogozifiska, dz. nr 1689
62-085 Skoki

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych
Jednostka ewidencyjna 0001 Skoki
Obreb Nr 0001 — Skoki
Ewidencyjny numer dziatki - 1689

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Gmina Skoki
ul. Ciastonia 11
62-085 Skoki,

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Pracownia Ustugowo Projektowa

Architekt Szymon Weyna
62-100 Wagrowiec
ul. Zimowa 11
Autor projektu: mgr inz. arch. Szymon Weyna
Wagrowiec grudzien 2015 r. OPRACOWAL.:
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OPIS

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka nr 1689 na ktorej planowana jest inwestycja jest zabudowana i posiada n/w uzbrojenie techniczne:
—  przylacze energetyczne

—  przytacze wodociggowe

—  przytacze kanalizacji sanitarnej

Dziatka posiada ogrodzenie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak takich elementow

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Dziatka przed rozpoczeciem robot zabezpieczy¢é przed dostepem osob niepowotanych na plac budowy, wywiesi¢ tablice
informacyjng o prowadzonych robotach budowlanych i zakazie wstepu osobom postronnym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Instruktazu udzielat bedzie poszczegdlnym grupom zawoddw wykonujgcych roboty budowlano - montazowe kierownik
budowy i dokona zapisu w dzienniku budowy potwierdzajac o tym fakcie.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Wagrowiec grudzien 2015 r. . OPRACOWAL.:
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Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci 0,72 1,50 0,00 1,08
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,
nachylenie potaci 13,0 st. -> C1=0,8)
[0,720kN/m2]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, 0,35 1,30 -- 0,45
podwdjnie [0,350kN/m2]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,30 - 0,09
4. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,14 1,30 -- 0,18
grub. 2,5 cm [5,5kN/m3-0,025m]
PN 1,28 1,41 - 1,81
Tablica 2.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci 2,30 1,50 0,00 3,45
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 KN/m2,
nachylenie potaci 13,0 st. -> C1=0,8) szer. 3,20 m
[(0,720kN/m2)-3,20m]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, 1,12 1,30 -- 1,46
podwdjnie szer. 3,20 m [(0,350kN/m2)-3,20m]
3. Styropian grub. 15 cm, szer. 3,20 m 0,22 1,30 -- 0,29
[(0,45kN/m3-0,15m)-3,20m]
4. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,45 1,30 -- 0,59
grub. 2,5 cm, szer. 3,20 m
[(5,5kN/m3-0,025m)-3,20m]
PN 4,09 1,41 - 5,78
Tablica 3. Obcigzenia skupione
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN kN
1. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci 5,04 1,50 0,00 7,56
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 KN/m2,
nachylenie potaci 13,0 st. -> C1=0,8) szer. 3,20
m, dtug. 2,19 m [((0,720kN/m2)-3,20m)-2,19m]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, 2,45 1,30 -- 3,19
podwdjnie szer. 3,20 m, dtug. 2,19 m
[((0,350kN/m2)-3,20m)-2,19m]
3. Styropian grub. 15 cm, szer. 3,20 m, diug. 2,19 m 0,48 1,30 -- 0,62
[((0,45kN/m3-0,15m)-3,20m)-2,19m]
4. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,99 1,30 -- 1,29
grub. 2,5 cm, szer. 3,20 m, dlug. 2,19 m
[((5,5kN/m3-0,025m)-3,20m)-2,19m]
PN 8,96 1,41 - 12,66
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OBLICZENIE PODCIAGU ZELBETOWEGO

SZKIC BELKI
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A

I

25, 438
7 A

GEOMETRIA BELKI

*

28

, 20 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokagtny
Szerokosé przekroju b, = 20,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h=28,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

M

25,
4

Obc.obl.

Zasieg |m]

1. 0,00
2. Ciezar wiasny belki 1,40
[0,20m-0,28m-25,0kN/m3]

1,00
1,10

0,00
1,54

cafa belka

cata belka

> 1,40

Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia Fy

1,10

X
3

Ve

1,54

Kq

1. 12,66

Schemat statyczny belki

1,54
16,46
<):|

2,19

1,30

1,54

| 4,63

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, fiq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =8 mm

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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Wilgotnos¢ srodowiska RH = 60%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,05

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-ll (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych by = 12 mm
Srednica pretéw dolnych dg =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fy,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-l1ll (34GS)

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia Crom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

23,18

11,79
11,79

Sity poprzeczne [kN]:
11,79

’_\‘8,23
= M
A B
-8,23

-11,79
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
18,89
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
A N
A B
2 23,18 e
— —
— —
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Sity poprzeczne [kN]:

Nr strony projektu - 13

-11,79

11'79WH8 »
s ‘
A B
-8,23
-11,23
Ugiecia [mm]:

N N
A B

18,89

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|
A 3912
al
25, 438 25,
2 7 2 2

Przesto A - B:

Zdinanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 23,18 kNm
Zbrojenie potrzebne A = 3,07 cm®. Przyjeto 3912 0 As = 3,39 cm®  (p = 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie:

Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,23 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 180 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 18,41 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 18,41 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy :

w, =0,196 mm < w;;, = 0,3 mm
a(Msy) = 18,89 mm < ay, =4630/200 = 23,15 mm

Mgy = 23,18 KNm < Mgq = 25,31 kNm

Vg = (-)11,23 kN < Vgar = 29,44 kN

(65,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 9,40 kN

Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

(91,6%)

(38,1%)

(81,6%)

1]
2412
A 3¢12 V B
1l
5 24 x 18 = 432 y
L 25 . 438 L 25

Nrl 5¢12 1=483

483
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1)
[$2]
N

Nr2 25¢8 |1=85
15
1-1
Nr 1
L4
Nr 1
, 20 ,

WYKAZ ZBROJENIA

28

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [em] [szt.] $8 $12

a

dla jednej belki

1 12 483 5 24,15

2 8 85 25 21,25

Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 21,3 24,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 8,4 21,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 8,4 21,5
Masa catkowita [kg] 30

Nr strony projektu - 14

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Szymon Weyna
ul. Zimowa 11
62-100 Wagrowiec

Nr strony projektu - 15
Wagrowiec grudzien 2015 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. 2013 poz. 1409 ).

Obiekt:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Autor projektu:

Data opracowania - projektu

Oswiadczam iz projekt budowlany

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach.

Skoki, ul. Rogoziiska, dz. nr 1689
62-085 Skoki

Gmina Skoki

ul. Ciastonia 11

62-085 Skoki

Pracownia Ustugowo Projektowa
Architekt Szymon Weyna
62-100 Wagrowiec

ul. Zimowa 11

mgr inz. arch. Szymon Weyna

grudzien 2015 r.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis sktadajacego o$wiadczenie z pieczecig imienng

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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Poznaﬁ ..., dnia ]..“.‘12. 19 86 r.

Fizesiizsimen
jol, achitekiury | Bodzar Sudewl,
€1-713 Poznoir Al Siclingraduia $8

(pieczec)

Nr 375/86/Pw

’

Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji tec'hnicznych z
w budownictwie

4ust.l i 2 1
Na podstawie § 3 1§ 13 ust, 1 pkt. - lit. . S rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) e Szmon mi“sz W E ITNA
(imie i nazwisko)
magister inzynier architekt

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 1 luteso S 19 58 r.w WQEI'OWG“

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)
o architektonicznej
w specjalnosci N A R R e
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

architektury

L8 1o 14111 - s s S N

- e o em e e e ee e em e e e

(specjalizacja zawodowa)

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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Obywatel(ka) ~ Szymon Weynu.

(imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzans
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budow=
nictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukec ji fun-
damentéw gigbokich i trudniejszych komstrukeji statysznie
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzae-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych z wytgcze=
niem konstrukcji fundamenté4w giebokich i trudniejszych kone
strukcji statycznie niewyznaczalnyChe = = = = = = = =@ = = = = =

MR s Em wp en an Gn En e an wn e NN G w e @ G an W aw m @n Wm wm s em ww wm s en am

1owny y&h/ekt Wojewddzld

o
; jick
tor Wydziala

(podpis i pieczec)

PZGMK 6 — 62492/84 - 3070
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Szymon Weyna
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 375 /86 ,/Pw,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RE
pod numerem: WP-0377.

Cztonek czynny od: 01-05-2002 r.

Data | mie)sce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0377-4154-7CD5-6F5A-4394

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whascwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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Skoki, dnia 03.08.2015r.
BURMISTRZ
MIASTA 1 GMINY SKOKI gtwlerdza slg, 2e ninlejsza decyzja
RIGP.6733.11.2015 stala sig ostateczna
Za dowodem doreczenia

DECYZJA NR 1315  SkoKi dnia .20 870 25120
O USTALENIU LOKALIZAGJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO "

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze
zm.), art. 50 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeh [ nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzii
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) w zwigzku z art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 ze
zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Artura Nowakowskiego, wystepujacego w imieniu Gminy Skoki z siedzibg
przy ul. Ciastowicza 11 w Skokach
w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegajacego na przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach, projektowanej
na dziatce nr ewid. 1689 potozonej w Skokach przy ul. Rogoziriskiej

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dia zamierzenia polegajgcego na przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w  Skokach, projekiowansgj
na dziatce nr ewid. 1689 potozonej w Skokach przy ul. Rogozitiskiej,

I.  Rodzaf inwestycji:

Przebudowa ze zmiana sposobu uzZzytkowania budynku gospodarczegoe na
zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach

I, Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych:

1. Warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego:

e Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze
Biblioteki Publicznej w Skokach:

- szeroko$¢ elewacji frontowej po rozbudowie — max. 25,0 m,
- wysoko$é budynku — nie wyzsza niz wysokos¢ czeéci rozbudowywanej,
- geometria dachu — nawigzaé do ukladu potaci dachowej i kgta nachylenia potaci
dachowej istniejace] czesci budynku podlegajgcego rozbudowie
- w zakresie zmiany sposobu uzytkowania — parametry istnigjacego budynku -
bez zmian

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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« Przedmiotowa inwestycie nalezy projektowaé i budowac w sposob okreslony
w przepisach odrebnych i szczegdlnych, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych:
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska.

2. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

e Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wystepowania form ochrony przyrody
ujetych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr
151, poz. 1220).

e Teren inwestygji nie znajduje sie w obszarze obowigzujacych ustaleri planéw
ochrony.

+ Inwestycia nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia ¢ listopada
2010r.w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

3. Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspoiczesnej: :
¢ Na terenie przedmiotowej dziatki nie zlokalizowano obiekiéw zabytkowych, ani
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencii
zabytkéw. Przedmiotowa inwestycja nie zagraza zabytkom archeologicznym. Teren
inwestycji pofozony jest poza granicami historycznego uktadu urbanistycznego
uwzglednionego w gminne} ewidencji zabytkéw | przeznaczonego do ujecia w
wojewodzkiej ewidencji zabytkdw.

4, Warunki dotyczace obstugi w zakresie komunikadcji | infrastruktury technicznej:
s w zakresie obstugi komunikacyjnej — z drogi gminnej ul. Rogozinskiej — istniejagcym
zjazdem
e w zakresie obsiugi elektroenergetycznej — z istniejgcej siec,
* w zakresie zaopatrzenia w wodeg — z istniejacej sieci,
e w zakresie odprowadzania sciekéw sanitarnych | wéd opadowych — do sieci gminnej

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

e w projektowaniu oraz przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé obowiazujace
przepisy techniczno - budowlane, w tym przepisy warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
ze zm.), zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.},
ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), ustawg
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008 r. Nr 199
poz. 1227 ze zm.),

s w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia nalezy w maksymalnym stopniu
ograniczy¢ ucigzliwosci dla terendow sasiednich,

¢ nalezy zachowaé prawa osodb trzecich w mysl § 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeh | nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji 0 warunkach zabudowy.

6. Warunki dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow — nie dotyczy

Ill. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
Oznaczenie graficzne zamierzenia inwestycyjnego pokazano na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowiace] zatgcznik nr 1 do decyzji.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 19.06.2015r. Pan Artur Nowakowski, wystepujacy w imieniu Gminy
Skoki z siedzibg przy ul. Ciastowicza 11 w Skokach wystgpit o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia polegajgcego na przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach,
projektowanej na dziatce nr ewid. 1689 potozonej w Skokach przy ul. Rogozifskiej.

Ustalone strony postgpowania zostaly powiadomione o wszczeciu postgpowania
pismem z dnia 22.06.2015r. znak RIGP.6733.11.2015, poprzez obwieszczenia z dnia
22.06.2015r., znak RIGP.6733.11.2015 umieszczone w migjscach przebiegu wnioskowanej
inwestycii, na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy w Skokach.
Projekt przedmiotowej decyzji sporzadzita osoba uprawniona, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz.199 ze zm.).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.

Zgodnie z art. 55 wyzej cytowane] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege wigze organ
wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Opieczetowane zafgczniki stanowig integralna czeéé decyzji.

Do budowy mozna przystapié¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy
wystgpic¢ do Starostwa Powiatowego w Wagroweu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac

Zatgczniki:
1. Kopia mapy w skali 1:500 — z

Otrzymuija:
1. Artur Nowakowski
2. aa.

Projekt decyzii opracowala:
Paulina Radecka

mgr gospodarki przestrzenngj
nr dyplomu 23485 z dnia 01.07.2005r.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Zwalnia sig od optaty skarbowei
na podstawie art. 7 ust. e
przepisOw ustawy 2 16.11.2006r.

o oplacie skarbowej
(48 gz. U. z 2014r. paz. 1628)

de i

AYCWEILE
e

migr ind. Mentica Wy
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Okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu

Zostat wyznaczony obszar oddziatywania obiektu w jego otoczeniu na podstawie Prawa Budowlanego i przepisow
odrebnych wprowadzajacych z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Teren wyznaczony: Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr dz. nr 1689 przy ulicy Rogozinskiej w Skokach.

Podstawa formalno — prawna uznania ich za objete oddziatywaniem:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) pod katem wyznaczenia w otoczeniu budynku terenu, na
ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie
Planowana zabudowa nie wptywa na przestanianie.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m od
granicy z sgsiednig dziatkq przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki

Pojemnik na odpadki w odlegtosci > 3m od granicy dziatki — brak wptywu na dziatki sasiednie.

Rozdziat 8, Zielen | urzadzenie rekreacyjne, §40 Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw przy braku warunku odno$nie
odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy sgsiedniej dziatki.

Brak wptywu

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2, O$wietlenie 1 nastonecznie § 60. (patrz cze$¢ A. pkt 2)
Brak wptywu

Dziat V1. Bezpieczenstwo pozarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271 Rodzaj projektowanego budynku oraz dla
budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigZzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek
niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z
§ 271 oraz zgodnie z przepisami szczego6inymi zawartymiw § 272 i § 273.

Budynek kwalifikuje sie do obiektow niskich, klasa odporno$ci pozarowej E. Elementy konstrukcyjne i dach stabo
rozprzestrzeniajgce ogien. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek usytuowany w odlegtosci od granicy dziatki zgodnej z
przepisami 0 ochronie przeciwpozarowej. Brak wptywu na dziatki sasiednie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U., poz. 627 z p6zn. zmianami)
Obiekt nie stwarza zagrozenia ekologicznego i nie wywiera ujemnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
Planowana inwestycja bedzie miata wptyw na sasiednie dziatki pod wzgledem hatasu.
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku podlegajacego rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie

Inwestor: Gmina Skoki ul. Ciastonia 11 62-085 Skoki 2
Obiekt: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach.

Prawna podstawa opracowania

Prawng podstawe opracowania ekspertyzy stanowi §206 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (Dz.U. 2012, poz. 1289) ktory brzmi:

»Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny byc¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podfoZa gruntowego.”.
Podstawe opracowania obliczen statycznych i opisu technicznego w zakresie konstrukcji stanowi §11, ust. 2, pkt
3 Tekst ujednolicony rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., ktory brzmi:

»Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawiera¢ zwiezty opis techniczny (..., ktory)
powinien okre$lac: (...) ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy (konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzeni, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen (...).”

Opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma stuzy¢,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza stanu technicznego budynku gospodarczego, potrzebna do
stwierdzenia przydatno$ci i mozliwosci projektowanej zmiany sposobu uzytkowania budynku na zaplecze
gospodarcze Biblioteki Publicznej w Skokach.

Podstaw opracowania jest: wizja lokalna, inwentaryzacja budynku.

Inwentaryzacja parteru budynku, elewacja wschodnia i potudniowa
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Istniejacy budynek gospodarczy parterowy, z poddaszem, niepodpiwniczony wykonany z elementéw
drobnowymiarowych, otynkowany, dach o niewielkim spadku pokryty papa.
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Opis badanych elementéw i rozwigzan konstrukcyjnych domu, ich wymiary i materialy, z jakich

sg wykonane,

Sciany zewnetrzne nosne o grubosci 38 cm, ciany wewnetrzne nosne o szerokoéci 25 cm. Z elementow
ceglanych drobnowymiarowych. Uktad konstrukcyjny jedno traktowy o szerokosci 438 c¢cm. Stan techniczny
nadajacy sie do adaptaci.

Opis sposobu posadowienia fundamentow, konstrukcji $cian, stropu i dachu domu,

Konstrukcja dachu.
Pokrycie dachu istniejacego — papa. Spadek dachu: dwuspadkowy. Nie stwierdzono wystepowania przeciekdw.
Brak orynnowania i rur spustowych, odprowadzenie wéd opadowych po terenie. Konstrukcja dachu podlegajaca
adaptacii

Strop nad parterem.
Nad parterem wystepuje strop drewniany. Stan techniczny stropéw okreslono jako odpowiedni dla istniejace;
funkcji uzytkowej (zaplecze gospodarcze).

Sciany nosne parteru.
Murowane z elementow drobnowymiarowych - cegta pefna czerwona. Sciany konstrukcyjne podlegajace
adaptacji nie zarysowane, suche, w odpowiednim stanie technicznym.

Posadowienie budynku.
Posadowienie budynku na tawach betonowych. Na $cianach nie stwierdzono rys i peknie¢ wskazujgcych na
nierdwnomierne osiadanie budynku czy lokalne podmycie fundamentow.

Opis dokonanych odkrywek i badan,

Odkrywki gruntowych wykonano. Badanie stanu technicznego na zasadach ogledzin.

Whioski z ogledzin i badan obejmujace: ocene stanu budynku i jego przydatnosci do dalszego
uzytkowania lub planowanej przebudowy, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen powstatych
w badanych elementach (rysy, pekniecia, zawilgocenia i zagrzybienia), ocene przyczyn
powstawania uszkodzen, zalecenia dotyczace koniecznych napraw, wzmocnien, osuszenia i

ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

Stwierdzono, iz budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa konstrukcji, nadaje sie do wykonania projektowanej
adaptaciji.
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