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Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1
Modulator klistronu wraz z klistronem oraz niezbędnymi akcesoriami A
	Parametry techniczne klistronu oraz modulatora klistronu.

	L.p.
	Parametr
	Wymagany

	
	2
	3

	1
	Typ modulatora
	„Solid-state”

	2
	Źródło mocy mikrofalowej
	Klistron

	Parametry klistronu

	3
	Częstotliwość
	Wymagany minimalny zakres od 2997 do 3000 MHz

	4
	Moc szczytowa
	Wymagany minimalny zakres od 2 do 7.5MW

	5
	Czas trwania impulsu
	Wymagany minimalny zakres 0,5 do 5 µs

	6
	Moc średnia 
	Wymagany minimalny zakres od 0,1 do 7.5kW

	7
	Wyposażenie dodatkowe
	Solenoid, pompa jonowa, złączki niezbędne do połączenia z modulatorem, osłony przeciw promieniowaniu X

	Parametry modulatora klistronu

	8
	Moc elektryczna szczytowa
	Minimum 18,0 MW

	9
	Generator częstotliwości podstawowej
	Wbudowany, o mocy regulowanej w zakresie 0 – 90 W minimum

	10
	Moc elektryczna średnia 
	Minimum 27 kW

	11
	Częstotliwość powtarzania impulsów
	Wymagany minimalny zakres od 0,1 do 250 Hz zależnie od mocy średniej

	12
	Napięcie katodowe regulowane
	Minimalny zakres 0 do 150 kV

	13
	Prąd katodowy regulowany
	Minimalny zakres 0 do 110A

	14
	Płaskość impulsu
	Minimum±2%

	15
	Stabilność impulsu RMS
	Minimum 100ppm

	16
	Szybkość narastania impulsu
	Minimum 140kV/µs

	17
	Szybkość opadania impulsu
	Minimum 140kV/µs

	18
	Opóźnienie względem impulsu wyzwalającego
	1,2µs±10%

	19
	Napięcie żarzenia klistronu
	Regulowane od 0 do 20V DC minimum

	20
	Prąd żarzenia klistronu
	Regulowany od 0 do 18A DC minimum

	21
	Komunikacja 
	Modbus TCP

	22
	Kontrola pracy
	Cyfrowy system kontroli impulsu prądu oraz napięcia katodowego

	23
	Kontrola generatora częstotliwości podstawowej
	Poprzez GUI oraz zewnętrznie przez RS232 lub Ethernet

	24
	Wbudowane dodatkowe zabezpieczenia
	Minimum 4 wejścia typu „Interlock” dla urządzeń zewnętrznych 

	25
	Pomiar temperatury 
	Temperatura oleju 

	26
	Wymiary maksymalne 
	1700x720x2250mm (szerokość x długość x wysokość)

	27
	Waga maksymalna modulatora
	1500 kg (bez oleju).

	28
	System dystrybucji wody
	Doprowadzenie chłodzenia do wszystkich elementów systemu wraz z czujnikami przepływu 

	29
	System dystrybucji sygnału wyzwalania
	Wbudowany generator rozdzielający impulsy wyzwalania do wszystkich elementów – jeden sygnał wejściowy

	30
	Różne

	Certyfikat testów fabrycznych (FAT)

	
	
	Pozycjonowanie: zintegrowany układ: noga / rolka, regulowana wysokość 

	
	
	Instrukcja używania i instrukcja serwisowa

	
	
	Szkolenie z obsługi i serwisowania w czasie FAT
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