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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu dla Poradni Okulistycznej”

Znak sprawy DA.272.4.2024
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	L.p.
	Parametr / warunek wymagany
	
	
OPIS SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ – W PORÓWNANIU Z WYMAGANIAMI WSKAZANYMI W KOLUMNIE NR 1
(wypełnia Wykonawca)
	
OKREŚLENIE CZY SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIA WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W KOLUMNIE NR 1
TAK / NIE
(wypełnia Wykonawca)

	I.
	Dane techniczne dioptriomierz frontofokometr elektroniczny
	

	1. 
	Nazwa producenta: 
	
	
	

	2. 
	Nazwa oraz typ oferowanego urządzenia:
	
	
	

	3. 
	Zakres pomiarowy mocy sferycznej od -25D do +25D z dokładnością 0,25D; 0,12D; 0,01D.
	
	
	

	4. 
	Zakres pomiarowy mocy cylindrycznej od -10D do +10D z dokładnością 0,25D; 0,12D; 0,01D.
	
	
	

	5. 
	Możliwość wyboru pomiaru cylindra +/-/MIX
	
	
	

	6. 
	Pomiar addycji od 0 do +10.
	
	
	

	7. 
	Pomiar mocy łamiącej pryzmatu od -10D do +10D z dokładnością 0.25D; 0.12D; 0.01D.
	
	
	

	8. 
	Układ pomiarowy pryzmy do wyboru: kartezjański (X-Y), biegunowy(P-B).
	
	
	

	9. 
	Skala pomiaru kątów co 1 stopień i wg TABO.
	
	
	

	10. 
	Pomiar realizowany światłem zielonym.
	
	
	

	11. 
	Monitor LCD
	
	
	

	12. 
	Wbudowana drukarka termiczna.
	
	
	

	13. 
	Transmisja danych RS-232 x 2,  
	

	14. 
	Wymiary:  197 mm (W) x 220 mm (D) x 404 mm (H)
	
	
	

	15. 
	Masa : 3,8 kg
	
	
	

	II.
	Lampa szczelinowa w układzie Zeiss szt. 2
	
	
	

	1. 
	Nazwa producenta: 
	
	
	

	2. 
	Nazwa oraz typ oferowanego urządzenia:
	
	
	

	3. 
	Długość szczeliny 1 – 14 mm
	
	
	

	4. 
	Szerokość szczeliny 0 – 14 mm (regulowana płynnie)
	
	
	

	5. 
	Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,3 mm
	
	
	

	6. 
	Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, amber i absorbujący ciepło
	
	
	

	7. 
	Powiększenie : 3-stopniowe: 10x, 16x, 25x
	
	
	

	8. 
	Okulary o powiększeniu 12,5 x
	
	
	

	9. 
	Rotacja szczeliny: 00 – 1800 regulowana płynnie
	
	
	

	10. 
	Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką
	
	
	

	11. 
	Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów -umożliwiających poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu 
	
	
	

	12. 
	Odległość od oka pacjenta / powierzchni pryzmy: 90 mm
	
	
	

	13. 
	Regulacja PD: min. 55- 78 mm
	
	
	

	14. 
	Oświetlenie halogenowe 
	
	
	

	15. 
	Podstawa pod lampę szczelinową zintegrowaną z podbródkiem.
	
	
	

	16. 
	Stolik elektryczny z blatem na dwa urządzenia sterowany góra/dół
	
	
	

	17. [bookmark: _Hlk150137564]
	Tonometr aplanacyjny  typu Z umożliwiający montaż na lampie
	
	
	

	III.
	Tomograf okulistyczny 
	
	
	

	1. 
	Nazwa producenta: 
	
	
	

	2. 
	Nazwa oraz typ oferowanego urządzenia:
	
	
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe. 
	
	
	

	4. 
	Analiza spektralna ( Fourier Domain)
	
	
	

	5. 
	Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym monitorze LCD źrenicy oka
	
	
	

	6. 
	Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe
	
	
	

	7. 
	Rozdzielczość pozioma: 20 um.
	
	
	

	8. 
	Rozdzielczość osiowa: 6 um.
	
	
	

	9. 
	Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D)
	
	
	

	10. 
	Elektrycznie regulowana wysokość podbródka
	
	
	

	11. 
	Prędkość skanowania 50.000A skanów na sekundę.
	
	
	

	12. 
	Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie.
	
	
	

	13. 
	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka oka o kącie 45 stopni. 
	
	
	

	14. 
	Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej 10” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część.
	
	
	

	15. 
	Automatyczna korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka
	
	
	

	16. [bookmark: _Hlk150137486][bookmark: _Hlk150138067]
	 Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie od -33D do +40D.
	
	
	

	17. 
	Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku
	
	
	

	18. 
	Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, krzyżowy
	
	
	

	19. [bookmark: _Hlk150137068]
	Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka
	
	
	

	20. 
	Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy z podziałem na wiek i rasę pacjenta.
	
	
	

	21. 
	Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania
	
	
	

	22. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka
	
	
	

	23. [bookmark: _Hlk150137452]
	Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie
	
	
	

	24. 
	Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem  
	
	
	

	25. 
	Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych
	
	
	

	26. 
	Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka.
	
	
	

	27. 
	Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D.
	
	
	

	28. 
	Szerokość skanowania 3D do 12 mm
	
	
	

	29. 
	Wysokość skanowania 3D do 9mm
	
	
	

	30. 
	Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: 12,0 x 9.0 mm
	
	
	

	31. 
	Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL
	
	
	

	a. 
	Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania
	
	
	

	32. [bookmark: _Hlk150138042]
	Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny.
	
	
	

	33. 
	Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka.
	
	
	

	34. 
	Minimalna wielkość źrenicy: 2,5 mm 
	
	
	

	35. 
	Możliwość wykonania skanów z funkcją „Follow up”.
	
	
	

	36. 
	Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio). 
	
	
	

	37. 
	Wymagane obszary skanowania w OCT-Angio: 3x3 mm, 4.5x4.5 mm oraz 6x6 mm.
Angio-OCT plamki siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego.
	
	
	

	38. 
	Rozdzielczość skanowania OCT-Angio: 320 x 320.
	
	
	

	39. 
	Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania AngioOCT czyli eye-tracker, umożliwiający kontrolę skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta.
	
	
	

	40. 
	Analiza przepływów w OCT-Angio: 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary.
	
	
	

	41. 
	W komplecie komputer All in One z ekranem LCD/TFT min 21”,  oraz stolik z elektrycznie podnoszonym blatem + drukarka
	
	
	

	42. 
	Oprogramowanie otwierane za
pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów ( możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu
	
	
	

	43. 
	Funkcja AutoMosaic umożliwiająca automatyczne złożenie 9 zdjęć kolorowych siatkówki w szerokokątne panoramiczne zdjęcie dna oka minimum 105*
	
	
	

	IV.
	Tonometr bezdotykowy.
	
	
	

	1. 
	Nazwa producenta: 
	
	
	

	2. 
	Nazwa oraz typ oferowanego urządzenia:
	
	
	

	3. 
	Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem, ruch głowicy góra-dół sterowany joystickiem (napęd elektromotoryczny).
	
	
	

	4. 
	System adaptacyjnego podmuchu powietrza dopasowujący się po pierwszym pomiarze do ciśnienia wewnątrzgałkowego pacjenta
	
	
	

	5. 
	Funkcja auto start i manualnie
	
	
	

	6. 
	Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8,5”
	
	
	

	7. 
	Możliwość uzyskania średniej z minimum 3 pomiarów
	
	
	

	8. 
	Odległość robocza min 10 mm
	
	
	

	9. 
	Automatyczne rozpoznawanie lewego lub prawego oka
	
	
	

	10. 
	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. Sygnał dźwiękowy alarmujący o zbyt małej odległości głowicy od badanego oka
	
	
	

	11. 
	System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny
	
	
	

	12. 
	Możliwość wprowadzenia identyfikatora pacjenta
	
	
	

	13. 
	Możliwość wyświetlenia na wydruku identyfikatora pacjenta
	
	
	

	14. 
	Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN (Export), USB (Import), RS-232C (Export),
	
	
	

	15. 
	Możliwość automatycznej kompensacji IOP o grubość rogówki, po wprowadzeniu wartości grubości rogówki do urządzenia.
	
	
	

	16. 
	Możliwość indywidualnej edycji w formule IOP parametru A i B.
	
	
	

	17. 
	Dwa zakresy pomiarowe ciśnienia wewnątrzgałkowego1-30 mmHg i 1-60 mmHg z krokiem pomiarowym 1 mmHg
	
	
	

	18. 
	Automatyczny wydruk i automatyczne odcięcie papieru
	
	
	

	19. 
	Tryb IOL umożliwiający pomiar oczu z wszczepionymi soczewkami wewnątrzgałkowymi
	
	
	

	20. 
	Wbudowana drukarka
	
	
	

	21. 
	Stolik elektryczny z blatem na dwa urządzenia sterowany góra/dół
	
	
	

	V.
	Oprawa próbna o lekkiej, solidnej konstrukcji 3 szt.
	
	
	

	1. 
	Nazwa producenta: 
	
	
	

	2. 
	Nazwa oraz typ oferowanego urządzenia:
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