Goreg project qS

06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placowki
typu interwencyjnego wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na

poddaszu.
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102, Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

TR A 1

RN B X W

RO e T i
N R iR WER L RC: !

PROJEKTANT:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inZ. Mariusz Stowinski
SANITARNA upr. nr LOD/2686/PWQOS/15
w specjalnosci sanitarnej

Ciechandw, 30.04.2020 .




Greéf”‘ﬁ"rng‘mé“c”} @ 06-400 CIECHANOW, UL. STANISLAWA BORODZICZA 1A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placowki
typu interwencyjnego wraz ze zmianqg sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na

poddaszu.
INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102, Bydgoszcz
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Bydgoszczz, obreb 0107, dz. nr,62/2

WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI
Opracowanie: Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placowki typu
interwencyjnego wraz ze zmianq sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na
mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na poddaszu.
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

Lp. NAZWA
BRANZA: INSTALACJE nr strony
I. STRONA TYTULOWA 1
Il. WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI 2
1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 3
ST-0 | WYMAGANIA OGOLNE 3
ss7_ 1 | INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I STALI 3
NIERDZEWNEJ
SST—2 | INSTALACJE WEWNETRZNE KANALIZACY JNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 62
SST—3 | INSTALACJA WENTYLACJI 83
SST—4 |INSTALACJA OGRZEWANIA | ZASILANIA NAGRZEWNIC 90

Ciechandw, 30.04.2020 .




ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdline dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w ramach zadania pn. ,Przebudowa i modemnizacja
Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w
Bydgoszczy z podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczeh biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczeh mieszkalnych
na biurowe na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

STWIORB jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie dot. w/w inwestyciji.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjq

1.3.1. Wymagania Ogédine
Specyfikacje Ogding nalezy stosowac w powigzaniu z Specyfikacjami Szczegdtowymi.

1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placdédwek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placodwki typu
inferwencyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeh biurowych na
mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na poddaszu.

Przebudowa i modernizacja polegajgca na podziale funkcjonalnym istniejgcego budynku
na cze$¢ mieszkalng znajdujgcg sie w czesci parteru i pietra oraz czes¢ administracyjno-
biurowq znajdujgcg sie w czesci parteru i pietra, a takze na catosci poddasza.

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszqgce:
- przygotowanie drogi technologicznej
— wydzielenie i ogrodzenie terenu
— odwodnienie wykopdw
- wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét.

1) Projekt budowlany, projekt wykonawczy branzy architektoniczno-budowlanej,
przedmiary robdt.

2) Spis szczegbdtowych specyfikacji technicznych

- ogdlna specyfikacja techniczna

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne

3) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
kontraktowq i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;.

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$c zlecenia, a wymagania wyszczegdinione w chodby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jaokby zawarte byty w cate] dokumentacji. W
przypadku rozbieznodci w  ustaleniach  poszczegdlnych — dokumentdéw
obowigzujgca kolejnoé¢ ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacje techniczne
c) Przedmiar robdt




Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sq zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajgcq réwniez
Rysunki, stanowigcq zatgcznik do Specyfikacii.

Droga tymczasowa (monftazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowiqcy
urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcq i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcqg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych
robét budowlanych z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkdéw Kontraktowych (Umowy)..
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdét w formie wyliczeh, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawigjgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatdw oraz roboét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sqg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce
baze techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do
spetnienia przeznaczonych funkciji

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.



Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferfe na Roboty, skierowang do
Zamawigjgcego.

Plac budowy - - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim
Robdt oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robdt; oraz prawnych nastepcoédw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
/ Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robot po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami
wtgczone do Dokumentacji projektowej, stanowiqcy zatgcznik do Specyfikacii
istotnych Warunkdw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w
imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwofnych funkcji terenom naruszonym w czasie redlizacji zadania
budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do readlizacji i
ukonhczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych

Warunkdw Zamodwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego
zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcqg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do redlizacji i ukohczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad.
Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowic lub stanowigcych czes$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawigjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojozdy (jesli sq)
udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizaciji Robét
jok podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych
przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego
wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez
Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertq i wtgczone do Umowy. Dokumenty te
mogq zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.



- Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcdw tej osoby(db).

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowqg, modernizacjg/przebudowq,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

- Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do
oferty, ktére sqg zatgczone do Oferty i stanowiq jej czese.

— Zamawiagjgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowq, modernizacjg/przebudowq,
ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Konfraktowej, sporzqgdzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robodt:

1.5.1. Projekt organizacji robét dla catosci Kontraktu

1.5.2. Dokumenty i Rysunki Wykonawcy,
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robdt
budowlano- montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw
realizowanych w oparciu o propozycje fechniczne i rozwigzania indywidualne
Wykonawecy, ktére nie sq szczegdtowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz
wszystkich elementdéw zamiennych i dodatkowych i obejmuje, co najmniej:

1.5.3. Inne opracowania projektowe,
Inne opracowania projektowe ktérych wykonanie wynikac¢ bedzie z zaakceptowania
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Dokumentacja eksploatacji obiektu.
Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych
(Préb Kohcowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowose i zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
— projekt rozruchu,
— instrukcja eksploatacii,
— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

1.5.5. Powykonawcza Dokumentacja
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.6 ninigjszej
Specyfikacii.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacije powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowig:

— Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, opatrzone
przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

— Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika
Budowy):
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o
wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
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wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich  préb,
sprawdzen, inspekcji i odbioréw robdt zanikajgcych, odbiordéw czesciowych oraz
odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami
Inspektora, w tym w szczegdlnosci protokoty z préb cisnieniowych instalacii, préb
instalacji elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatdw i
przewoddw, o protokoty pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokoty
pomiaréw skutecznosci wentylacji mechanicznej, protokoty badania wentylaciji
grawitacyjnej, protokoty pomiardw natezenia oswietlenia, protokoty pomiaru
natezenia hatasu o protokoty z przeprowadzenia prob Koncowych o komplet
dokumentéw  dotyczgcych materiatéw i urzqgdzeh  dostarczonych i
wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty dopuszczenia do
stosowania  w budownictwie, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci,
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji Wykonawca
sporzqdzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawcze] Dokumentacii
Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Préb Kohcowych.

1.7. Zgodnos$é Roboét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robdt oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty
i Urzgdzenia bedq zgodne z Kontraktem. Dane okre$lone w Kontrakcie bedqg uwazane
za warto$ci docelowe. Cechy materiatdw i urzgdzenh muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i
urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Konfraktem i wptynie to na
niezadowalajgca, jako$¢ elementédw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedq
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbidrkowe prowadzone na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentéw.

Zgodnie z zapisami Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontfraktu majg
pierwszenstwo przed zapisami w dokumentaciji projektowej (Rysunki). Wykonawca
zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniajg i uzupetniajg treS¢ Rysunkdw i
dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji Robdt.

1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.
Wykonawca dostarczy na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedqg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtoy powstac
w okresie readlizacji robdét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikdw.
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Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonhczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by
dozwolone, pod warunkiem, ze bedqg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robdt odpowiedni Personel zgodnie z
wymaganiami Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika
Budowy i kierownikdw robdt osobom spetniajgcym wymagania ustawy Prawo budowlane i
wymagania Kontraktu. Funkcje te petni¢ bedg osoby wymienione jako Personel
Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji
technicznych. Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzgcej w sktad Personelu
Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez akceptacji Inspektora. W
przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystgpi do Inspektora o
zatwierdzenie zmiany, zatgczajgc do wniosku petng informacje o kwalifikacjach
proponowanej osoby wraz kopiami dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie wymagan
ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w
szczegdlnosci:

» Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy

e Oznakuje plac budowy

e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisdw bezpieczehstwa i
higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

» Bedzie prowadzit i dziennik budowy

» Bedrzie przestrzegat przepisdw w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2. INFORMACJE O TERENIE ROBOT
2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjq zlokalizowane bedqg na terenie inwestycji
2.2. Wiasnosé terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wtasnoscig Zamawiajgcego i jako
taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stanistniejgcy terenu

Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja obejmuje dziatke nr 67/2,
obreb 0107 w Bydgoszczy. Stanowi ona wtasnos¢ Inwestora — Miasta Bydgoszcz z siedzibg
przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem Zespotu Placdwek Opiekunczo-
Wychowawczych, budynkiem Biblioteki oraz budynkami garazowymi. Na dziatce Inwestora
Znajdujg sie rowniez boiska sportowe. Przedmiotowy budynek stanowi obecnie siedzibe
Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych.

2.3.1 Uktad komunikacyjny
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Traugutta)



poprzez istniejqcy zjazd.

2.3.2 Sieci uzbrojenia terenu
Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do jego
prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.

2.3.3 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki objetej inwestycjq jest ptaski poza czescig pdtnocng
i wschodnig, gdzie znajdujqg sie skarpy terenowe.

2.3.4 Uksztaltowanie zieleni
Teren zagospodarowany trawqg oraz drzewami.

2.4. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany poprzez dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgce zjazdy. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi
w stanie przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzeh drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robdt
oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.

W zadnym przypadku stan dojozdu do Placu Budowy nie bedzie podstawq roszczen
Wykonawecy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.5. Organizacja robét budowlanych

- ustawienie ogrodzenia terenu,

- wykonanie drog technologicznych
- wywdz nadmiaru gruntu

- préby i pomiary

2.6. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdt, i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za ochrone i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie podstawg do
jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.7. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreSlonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu Budowy
zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.8. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu,
ktoéry zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej
zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie szczegdtowe
ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw
wydanych przez jednostki uzgadniagjgce, opiniujgce oraz wiasciciela terenu, na ktérym
prowadzone bedqg prace.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konftraktowej. O ile
Zamawiajgcy podejmie na Placu Budowy dziatania majgce na celu ochrone Placu Budowy
i Robot bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym przypadku nie
zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania Robét i Placu Budowy, ani tez nie bedzie stanowic
podstawy do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone
wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzeh uzgodnienie sposobu ich
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacjii urzadzeh w czasie tfrwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli
w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektdéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa
okaze sie korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony
do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukohczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

» stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych
i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
srodowisku.

» stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

2.11. Ogrodzenie

Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Tren
nalezy wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem osdb niepowotanych.

2.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robdt po ukohczeniu budowy.

3.  MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty bedqg
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fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sq:

» wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatqg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw
nie objetych certyfikacjq, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane],

e wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg —europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatqg techniczng lub
krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujgce sie w okredlonym przez Komisjq Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Szczegodtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do jednostkowego
stosowania w obiekcie, szczegdtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat
technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres
oraz szczegdtowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych
zostaty okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdw budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobdw
budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposdb znakowania wyrobdw
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zostaty okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31.07.1998r. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okredla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 12.03.19%96ér. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do
wbudowania bedqg zgodne z postanowieniami Konfraktu i poleceniami Inspektora. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta vzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszqg by¢ zgodne z
wymaganiami  okreSlonymi  w  poszczegdlnych  szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych. Akceptacja Inspekfora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestdw i wykonania préb materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej
dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiednie] szczegdtowej
specyfikacji techniczne;.
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W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtgczajgc te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego — wszystkich wymaganych  dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowqg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Zaich ilos¢ i jako$c
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatéow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontfrolowaé dostarczane na
budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Inspekfor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do
pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatow

W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sqg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢é badane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢
witasciwosci  przewidzianych do uzycia materiatdw z wymaganiami  zawartymi w
szczegdbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedq podlegac sprawdzeniu przez Inspektora.
Na 5 dni przed dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgtosi
materiaty do sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowq i jakosciowq. Materiaty bedqg
podlegac sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty poswiadczajgce zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami Konfraktu, w szczegdlnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie
materiatdw do stosowania w budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeili Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one poftrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak,

aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwose
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

4. SPRIZET

 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetniaé
wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczbaiwydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drég poza Placem Budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas
wykonania Robot.

» Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdt.

5. TRANSPORT

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania okre$lone odrebnymi
przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy

e Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okresSlonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie spowoduj g
zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem Budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jokimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie
skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas
wykonania Robdt.

13



e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedaq, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora bedqg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

« Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizaciji ruchu i
zabezpieczenia robdt z wtascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazddéw i
zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drog). W
organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie Robdét
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjq ruchu z
tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

» W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez
Inspektora.

o Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim
wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz za
jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PW,
wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw konstrukciji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczqce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekciji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W  przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inspektor bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedq przedktadane Inspektorowi do wiadomosci na jego zgdanie.

7.1. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo.
7.2. Badania i pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zréodet ich
wytwarzania, jezeli zajdzie podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatdw. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materiatdw z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikdw badan.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspekfor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materialéw i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jokosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
sqg wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okredlajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
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wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatfrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikqg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw robotach,

— uwagii polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku
robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowq robét,

— datg obmiary,
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— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pki. 4.4
niniejszego rozdziatu STWIORB,
— iloscig robdt wykonanych od poczgtku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jedli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jaokosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badanh
sporzgdzone przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokdt przekazania placu budowy,
— protokdt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami tfrzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatdw z demontazu,
- dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajgce utylizacii,
— korespondencja na budowie, jezeli sg wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na budowie w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq
wymagang do celu miesieczne] ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Kontraktem. llo§¢ Robdt okredlana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze.
Sposdb wyliczenia ilosci Robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i
bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej dtugosci bedg
obmierzane na podstawie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca
kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptaciji Inspekfora dostarczy szkice z
inwentaryzacji pokazujgce dtugosci inwentaryzowanych elementdw Robdt, na podstawie
ktérych obliczono ich ilos¢.
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8.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostanqg dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnoéci, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt. Obmiar
Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
» odbiorowi robét zanikajgcych,

» odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robdt,

» odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowose do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotane] komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny joko$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z PW, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
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redlizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt

poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

— W powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

—  Obmiar robdét (jesli wymagany)

— Atesty jokosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

—  Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oéwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin fego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot.

Warto$¢ ptatnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robdét wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym, ktérych ptatnos¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za
jednostke obmiaru ilosci robdt skalkulowanej przez Wykonawce dla dane] pozycji
przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt w niniejszej Specyfikacii i w
kontrakcie. Cena jednostkowa bedzie obejmowacd w szczegdlnosci:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i fransportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzq,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczqce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy
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dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkdw mogagcych wystgpic¢ w czasie realizaciji Robdt w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdét objetych tg pozycjqg kosztorysowq.

Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu
zwiekszenia kwoty umowne|.

11. NORMY ZIWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tqcznie z rysunkami i specyfikacjami, jok gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedqg wykonywane w bezpieczny
sposéb, SciSle w zgodzie z obowiqzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajéw UE. Postanowienia norm polskich bedqg miaty pierwszenstwo
nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, pdz. 1126),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr81/1991, pdz. 351),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jaokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
15.06.2002),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkdw (Dz.U. Nr 74, poz.836 ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113 poz.728 ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych, (Dz.U Nr 107 p&z. 679).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,p00z.231 ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunkdw  posadowienia  obiektéw
budowlanych ( Dz.U. Nr126,poz. 839),

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r.
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii
(Dz.U. Nr 84 poz.387 ),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych |
Dz. U. Nr 44, p6z. 174),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w
sprawie zakresu, frybu i zasad uvzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 92, pdz. 460 ),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w
sprawie wydawania $wiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobdw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, pbz. 172 ),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 pdéz. 627).
Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.122

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, pdz. 747 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, pdz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia
21 listopada 2000 r. pdz. 1086)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i géricze. (Dz. U. nr 27 pdz. 96)
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, pdz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, pdz. 953)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat
i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych
(Dz. U.Nr 8, péz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, pbz. 728).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pdz. 637).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 podz.
133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 pdz.
1128)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 pdz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
pdz. 38)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzgdzenie Ministréw Komunikaciji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, podz.

1799),
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SST -1 - INSTALACJE WEWNETRZNE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH | STALI
NIERDZEWNEJ

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdét wewnetrznych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych i stali
nierdzewnej w budynku.

1.2,

Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych i
stali nierdzewnej, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wodociggowych:

— rurociqgi zasilajgce przybory sanitarne,

— przybory sanitarne,

— hydranty

— armatura,

— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji wodociggowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosci z wymogami
obowiqgzujgcymi w kraju.

Rodzaje materialéow

Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej
Gtéwne przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych
wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowo-molibdenowej X5CrNiMo 17 12 2
Nr 1.4401 wg DIN-EN 10088, AlSI 316; stali stopowej chromowo-niklowo-molibdenowej Nr
1.4404, AISI 316L oraz stali stopowe] chromowo-molibdenowo-tytanowej X2CrMoPi18-2
Nr 1.4521 wg DIN-EN 10088, AISI 444, tgczonych za pomocq ksztattek
zaprasowywanych wg systemu wybranego producenta.
Parametry dobranych rur:
— Maksymalne ci$nienie pracy:
e do 16 bar — dla $rednic @12-168,3 i potgczeh prasowanych narzedziami
standardowymi
e do 25 bar-diasrednic @12-108 i potgczen prasowanych narzedziami typu HP
— Zakres temperatur pracy: od -35°C do 135°C
— Reakcja na ogien: Klasa Al
— Oznakowanie zgodne z PN-EN 10312:2006 pkt. 13
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Przewody instalacji wodociggowej w czesci mieszkalnej zaprojektowano z rur z
polipropylenowych:

— zimna woda rury z PP PN20,

— ciepta woda rury z PP PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowq.

2.2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN
ISO 15874-1+5, PN-C-89207.
Zastosowane rury powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci polipropylenu PP-R.
Ze wzgledu na konstrukcje mozna wyrdzni¢c dwa  rodzaje rur: jednorodne
(homogeniczne) oraz rury zespolone (Stabi Al), charakteryzujgce sie znacznie mniejszg
wydtuzalnoscig cieplng. Rury zespolone PP Stabi Al sktadajg sie z jednorodnej rury
bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej ptaszczem z perforowanej tasmy aluminiowej
pokrytej dodatkowo ochronng warstwq polipropylenu.
Parametry dobranych rur jednorodnych PP:
— Odpornos¢ na cisnienie wewnetrzne:
16 MPa - 20°C, Th;
4,3 MPa - 95°C, 22h;
3.8 MPa - 95°C, 165h,
3.5 MPa - 95°C, 1000h
Skurcz wzdtuzny <2 %
Odpornos¢ na uderzenia w temperaturze 0°C < 10 %
zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 p.7 tab.10i p.8 tab.11
- Klasy zastosowanh:
PN10 (S5/SDR11) - 20 °C, 10 bar
PN16 (S3,2/SDR7,4) — klasa 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
PN20 (S2,5/SDRé) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06
— Oznakowanie zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 pkt. 10
— Reakcja na ogieh: Klasa E;

Parametry dobranych rur zespolonych (Stabi Al.):
- Klasy zastosowan:
PN16 (S3,2/SDR7,4) — klasa 1/8 bar,2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
PN20 (S2,5/SDRé) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar
— Oznakowanie zgodne z PN-EN ISO 15874-2:2013-06 pkt. 10
— Reakcja na ogien: Klasa E

2.2.3. Armatura
Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacii
wodociggowej)
musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Zastosowane zawory termostatyczne powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych

na korozje oraz nie zawierac otowiu:

— Korpus zaworu wykonany z brgzu Rgd

—  Komponenty wykonano z mosigdzu bez zawartosci otowiu

— Grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie

POM-C.

Zawory powinny umotzliwiaé przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, realizowanej za
pomocqg dezynfekcyjnego modutu termicznego.

2.2.4. Przybory sanitarne propozycja, montaz biaty
-Miska ustepowa stojgca (kompakt wc) np. Cersanit,

-Umywalka ceramiczna wiszgca z syfonem - umywalka fajansowa biata o wym. 50,0 x 43,0
cm np. seria NOVA prod. Koto, syfon umywalkowy chromowany ze spustem
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-Baterie umywalkowa sztorcowa i wannowa np. KFA - na przytgczeniu baterii pionowych
obowigzkowo nalezy montowac zawory z filtrami

-Kratki wentylacyjne w kolorze biatym

- Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ptytg ociekowg o wym. 800
x 600 mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedyhczy z tworzywa sztucznego, bateria
zmywakowa pionowa jednouchwytowa prod. KZA Krakéw

- wszystkie urzgdzenia technologiczne do ktérych jest doprowadzona woda, potgczyé
poprzez elastyczne potgczenia metalowe na cis. 1 MPa.

- Dopuszcza sie wbudowanie innych przybordw sanitarnych w uzgodnieniu z inwestorem lub
uzytkownikiem

2.2.5. Hydrant wewnetrzny

- hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym :
- maksymalne cisnienie robocze 10 bar

- zgodno$¢ z normg PN-EN 671-1

- Zznak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytqcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd kohce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas fransportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zaleceh przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozic pakowana w  sposdb  zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatéw
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacgiji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny byc¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowad sie zwiqzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od
urzgdzenh grzewczych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. é
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowe] z tworzyw sztucznych
nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddow
wodociggowych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociqgow

Po wykonaniu czynnosci pomochiczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
witasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociqgi z tworzyw sztucznych mogq by¢é mocowane bezposrednio na Scianach, w
bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane mogq by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tqczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncéwek do wtasciwej temperatury i dociSniecie, bez stosowania
dodatkowego materiatuy,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
kohcem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
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elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elekirooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuie sie za pomocq ztgczek, ktére zaciskane
sg na koncdwkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych
o $rednicach do 110 mm.

5.5. Potgczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewneftrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien iinnych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w
pkt. 2.2.2.

WysokoS$¢ ustawienia armatury czerpalnejnad podtoga lub przyborem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczeh armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentdw okreslonych materiatdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WIWIO ,Instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sqg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacii tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane
elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuije sie instalacje jeszcze 2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i
obserwaciji instalaciji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdéwne zostato zakohczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to
uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetnigjgce przez producenta przewoddw z tworzyw
sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjgé zgodnie z okreslona w dokumentacii
techniczneji WTWIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy rowniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WIWIO).

Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dosc
niebezpieczne i nalezy scisle przestrzegac wymogdw okreslonych w ww. pkt. WIWIO. Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C,
przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt (Zatgcznik
nr).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w ST-0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robét i przyjecia robot
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.9 .
8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WIWiO Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacii
wodociggowej . Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi  trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywadé pomiary:
- temperatury wody za pomocqg termometrédw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu £0,5°C,
- spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w  pkt. 52, Z
przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru
(Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktdérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego kohcowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacii.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqgdzic protokdt potwierdzajgey
prawidtowe wykonanie robdt (Zatgcznik 3) oraz dotgczyE wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw
instalacii, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:
- zakonczeniu wszystkich robdét montazowych, tqcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
— dokonaniu badan odbiorczych czes$ciowych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kohcowego nalezy:
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— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i
WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranejinstalaciji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt (Zatgcznik 4).

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociqgi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacii cieptejizimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do
sfosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.

. PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji cieptej i zimnej wody.

. PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

. PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory wyptywowe
wydtuzone.

. PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawodr umywalkowy
stojacy.

. PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe] . Zawdr z ruchoma

wylewka.

. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe i

Zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowe.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowa
piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie zlewozmywakowe
i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie wannowe stojgce.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe] . Armatura toaletowa.
Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej . Bateria umywalkowa i
zZlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe
stojace kryte.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

10.2.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej . Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej . Mieszacze natryskowe.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej . Natrysk dzwigniowy.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej . Przedtuzacze.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej . Spust do zbiornikéw
ptuczgcych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory ptywakowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory wyptywowe.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zmnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgce] w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.
PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy ztqgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tgcznikow.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztqgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
vzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemodw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie

sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktfury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.3.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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SST -4 — INSTALACJE WEWNETRZNE KANALIZACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacii kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych. Dla
inwestycji zaprojektowano w przypadku kanalizacji sanitarnej przewody wykonane z rur i
ksztattek systemu niskoszumowego wybranego producenta z PP lub z rur PVC kielichowych
wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodqg wyciskowq z uszczelkami gumowymi —
(Srednice fi 50 fi 100 fi 160 fi 200), wg systemu wybranego producenta. Specyfikacja
obejmuje réwniez ich uzbrojenie oraz montaz przybordw i urzqdzen, a takze niezbedne dla
witasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.
2.2. Rodzaje materiatéw
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
— PN-EN 1329-1:2001, Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej

temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkédw — Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i

systemu.
— PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o0 niskiej i wysokigj

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢
1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu.

— PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
o Sciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystoscii sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewngirz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczqgce ruri systemu.

— PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) - Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

— PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnaqtrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢
1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu.

2.2.1. Rury i ksztattki kanalizacji sanitarnej
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Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST 00.00.00

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby

posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek

Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL™:.

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normqg PN-80/C-89205 — ,,Rury
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

- Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 —
»Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

- Rury kanalizacyjne zeliwne bezkielichowe typu SML tgczone na opaski z uszczelkg.

- Przybory sanitarne a armaturg odptywowq powinny spetnia¢ wymogi norm:

- PN-85/M-75178/00 - ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

- PN-86/H-74084 -, Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej.. Wpusty sciekowe
podtogowe”

2.2.2. Przybory i urzgdzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kandalizacyjnych muszg spetniac
wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt.
10.1. niniejszej specyfikacii.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytqcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki © maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konhce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— Jezeli przewozone sq luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, tahcuchy, itp. luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczqce przewozu przyboréw i urzgdzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozic w sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Skladowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
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Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tfemperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcqg
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by< chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przybordw i urzqdzen

Urzgdzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. é
5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,
- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytdw lub wspornikdw w
sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowe;.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potgczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane mogq by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tqczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie
ich koncéwek do witasciwej temperatury i dociSniecie, bez stosowania
dodatkowego materiatuy,
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— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elekirycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrelbbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowadé przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowad zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Polqczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocq ztgczek, ktére zaciskane
sg na koncdwkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych
o $rednicach do 110 mm.

5.4.3. Potqczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich,
z osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okres$lonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiagjgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdcic szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.4.4. Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek tgczonych elementdw za pomocqg kleju agresywnego musza by< czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potgczeh rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentdw tych materiatéw.

5.5. Polgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzgdzeh nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzern i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych
mw pkt. 2.2.2.

Montaz przybordw i urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentdw okreslonych przybordw i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 7.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalaciji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawacé probie na szczelno$é
przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich woda o
ciSnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wodly.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik
badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

1 przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt badania szczelnosci (Zatgcznik
1).
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robdt.
8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i przyjecia robot
Ogdlne zasady odbioru robdt okredla ST-0 pkt.9 .
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiIO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq:
— przebieg fras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potgczen,
- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordw i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqgdzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru kohcowego.

1 przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé wyniki badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdéw instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesSciowym.

8.2.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakohczeniu
wszystkich

rob6t montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych
wszystkie

zakohczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzen,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkdw przewoddw,

— odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci
miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przybordw i urzgdzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi), WIWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdw materiatdw, przybordw i urzgdzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — kohcowego
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9.

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robdt okre$la umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

10.1.

1.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanadlizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje  wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
budowli. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukcji budowli. Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczqgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskie] i wysokiej temperaturze) wewnaqtrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnaqtrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji  kanalizacyjnej.  Syfon
nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.

10.2.

PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gdry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od gdéry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtdwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN  12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z
hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadnigjgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieklasyfikowanego polichlorku
winylu.

Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemodw oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okredlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat ftechnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczqce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1133).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana
w Dz. U. Nr75z2005r., poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz.
270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje i przepisy

10.3.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurocigqgdw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
0gdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

10.3.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pbdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 7 pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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SST — 3 — INSTALACJA WENTYLACJI

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce warunkdéw
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem przy wykonaniu instalacji wentylacii
mechaniczne;.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontfraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (inst. elekiryczna wg odrebnego
opracowaniay).

Lakres rzeczowy obejmuje:

* dostawe, montaz kanatdéw wentylacyjnych

* dostawe, montaz oraz uruchomienie wentylatora kanatowego wywiewnego z
regulatorem predkosci obrotéw,

* wykonanie izolacji termicznych,

* regulacja instalacji.

* usuniecie zanieczyszczeh popozarowych z systemu wentylacji wewngtrz i zewngtrz
kanatéw,

* Usuniecie zanieczyszczen z elementdw zewnetrznych systemu wentylacji — klimatyzacji na
dachu

* przeglgd serwisowy centrali wentylacyjnej wraz z wymiang filtréw i czyszczeniem centrali

* montaz rewizji dla czyszczenia kanatdw wentylacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za redlizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjqg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogqg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2 WYROBY BUDOWLANE — WLASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
stosowaé  wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyrobami dopuszczonymi do obrofu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
witasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagah podstawowych - w
odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatqg techniczng lub krajowqg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg
za zgodno$¢ z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europeijskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla  ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tg dokumentacjqg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywad
ww. o$wiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Wentylatory:
Wentylatory kanatowe z regulatorem obrotéw

Kanaty wentylacyjne:

Kanaty wentylacyjne: kotowe i prostokgtne wykonac¢ z blachy stalowe] ocynkowanej wg
BN-70/8865-05.

Przewody elastyczne, aluminiowe, izolowane bez perforacii typu Flex.

Ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wykonac wg BN-70/8865-04.

Anemostaty:
Wirowe, prostokgtne wraz ze skrzynkq rozprezng

Prowadzenie i mocowanie przewododw
Przewody uktada¢ na podwieszeniach
posiadajgcych gumowe elementy amortyzujgce.

Izolacje
Kanaty nawiewne i wywiewne - matami do przewoddw wentylacyjnych.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba srodkdw fransportu powinna
gwarantowacd prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem; Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami tfransportu wydanymi przez Wytwérce dla poszczegdinych
urzgdzen i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $Srodkach
fransportu. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenia na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojozdami na drogach publicznych oraz dojozdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz przewodéw

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewoddw
powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen . Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie

powinny mie¢ ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-03434. Potqczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002; Przewody na cate] grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

lzolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcqg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na  dziatanie  czynnikdw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na
korozje w migjscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$s¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z  uwzglednieniem ich  wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnose,
wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezardéw: przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementdw instalacii
niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, elementow
sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub osdb, ktére bedq stanowity dodatkowe
obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub konserwacii.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jezeli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszerh do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno  by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii;
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementdw instalacji, jedli konstrukcja tych urzgdzen i
elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
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Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewoddw ostro zakohnczonych Srub lub innych
elementéw, ktére mogg powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczgcych. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo
demontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).

5.3 Wykonanie regulaciji i pomiaréw.
Celem wykonania regulacji i pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

5.4 Izolacje termiczne

Kanaty wentylacyjne.

Izolacje mocowac¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatdéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie wilosci min. 5szt. na 1 m 2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W
przypadku stosowania elementdw klejonych, powierzchni kanatéw doktadnie oczyscic
i odttusci¢. Powierzchnie stykédw poszczegdinych odcinkdw izolacji doktadnie skleic i
uszczelnic przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Montaz izolaciji cieplnej
rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.5 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwieszac w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji, do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywac
przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalinych tgcznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowqg lub gumowq). Kanaty
nalezy podwieszac przy pomocy pretdéw gwintowanych mocowanych do stropu lub belek.
W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora,
co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementdw konstrukcii.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sity wieksze niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejicie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontfrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robdt. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich robdt. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo konftroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek zwymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt:

- usytuowania i posadowienia urzgdzeh wentylacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowe] na odpowiednich wysokosciach i odlegto$ciach
poziomych,

- biezgca koordynacija z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia)
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- potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw instalacii i urzgdzenia powinny byc¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otwory,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Wykucie gniazd i zamocowanie podparé i podwieszeh instalacji wentylacyjne] na
Scianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub Zzelbetowych, wymaga zwiekszonego
naktadu pracy, co uwzglednia sie przez zastosowanie odpowiedniego wspdtczynnika do
robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy
powierzchni zewnetrznej, z podaniem typu przewodu (prostokgtne, kotowe) i rodzaju
materiatu  (blach stalowa). Pracochtonno$¢ montazu przewoddw zalezy takze od
przecietnej liczby ksztattek w ogdlnej powierzchni przewoddw. Dla wiekszej liczby ksztattek
catkowita pracochtonno$¢ wzrasta ze wzgledu na wiekszg liczb potgczeh. W
kosztorysowaniu rozréznia sie trzy grupy przewoddédw wedtug stosunku powierzchni
ksztattek do catkowitej powierzchni przewoddw: przewody o udziale powierzchni
ksztattek do 35%, 55% oraz 65%. Dlatego w frakcie obmiarowania nalezy grupowac
przewody nie tylko wedtug ich typu oraz rodzaju materiatu, ale takze zliczaé osobno
powierzchnie odcinkdw prostych i ksztattek w celu ustalenia procentowego udziatu
powierzchni ksztattek w ogdlnej powierzchni przewoddéw. Wykonujgc obmiary jako
dtugo$c poszczegdinych odcinkdw przewoddw przyjmuje sie odlegtos¢ miedzy punktami
przeciec¢ osi przewoddw gtéwnych z osiami przewoddw odgatezionych.

Powierzchnie odcinkéw prostych (prostek) oblicza sie jako obwodu przekroju i ich
dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie obwdd przekroju sredniego.

Elementy uzbrojenia przewoddw, takie jak kratki wentylacyjne, anemostaty itp. obmierza sie
w sztukach z podaniem ich podstawowych parametréw technicznych. Urzgdzenia
wprowadzajgce powietrze w ruch (wentylatory) obmierza sie w sztukach z podaniem
charakterystyki technicznej. Izolacje termiczng przewoddw wentylacyjnych obmierza sie w
metfrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnetrznej izolacji dla
zaizolowanego kanatu, z podaniem rodzaju materiatu (wetna mineralna, pianka
poliuretanowa itp.).

Podstawg dokonania obmiardw  okresdlajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji jest niniejsza SST i zatgczona dokumentacja projektowa.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

1. odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi cze$ciowemu,

3. odbiorowi wstepnemu,

4. odbiorowi kohcowemu.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3 Odbidr wstepny

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego roboét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowq i SST. W toku odbioru wstepnego
robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza w zakresie  wykonania  robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$c
wykonywanych robdt w  poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisjia dokona
pofrgcen, ocenigjgc pomniegjszong warto$¢ wykonywanych Robdt w  stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru wstepnego robdt jest protokdt odbioru  wstepnego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jezel
zostata sporzgdzona w frakcie

realizacji Umowy,

- Dokumentacje Powykonawczg,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST, - Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST,

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

- Instrukcje eksploatacyjne,

W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbidér koncowy
Odbiér kohcowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

9 SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty zwigzane z montazem instalacji wentylacji mechanicznej sg jednym elementem
ptatniczym wraz z protokotem odbioru kohcowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang
zapisane w Umowie na wykonanie robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania.
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PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potqczenia urzgdzen , przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne ENV

12097:1997 Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddédw - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiaj

ce konserwacje sieci przewodow.

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji

wentylaciji i klimatyzacji.

PrEN 12236 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia.
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SST — 4- INSTALACJA OGRZEWANIA | ZASILANIA NAGRZEWNIC

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z zasileniem nagrzewnicy wentylacyjne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt instalacyjnych

sanitarnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdét w zakresie wymiany instalacji
centralnegoogrzewania.  Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykohczeniemrobdt.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji w centralnego ogrzewania
po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji i grzejnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uZyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczqg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moZe sktadad sie z czeéci wewnetrznej i czesci
zewnetrznej instalacji.

1.4.2. Cisnienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego)

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnym jej punkcie.

1.4.4. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax

Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moZe by¢ uzytkowana w normalnych
warunkach pracy.

Obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacji (podczas krgZenia czynnika grzejnego)

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moZe my¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$é cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgZenia) w
najnizszym punkcie instalaciji.
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1.4.6. Cisnienie probne, PPR

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.4.7. Cisnienie nominalne, PN

Cisnienie czynnika w instalacji w warunkach standardowej pracy przy jej najwyzszej
sprawnosci (dotyczy rurociggdw, armatury i urzadzeh - wielko$¢ okreSlana przez
producenta).

Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatose elementu instalaciji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.8. Préba szczelnosci instalacji

Okredlona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania
dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacii lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wylZszego lub réwnego cisnieniu
roboczemu).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
wymiany instalaciji centralnego ogrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowq, dokumentacjg projektowq, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacijq projektowq,

specyfikacjg technicznq, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 231 28 ustawy Prawo budowlane,,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociggodéw z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano-MontaZowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe
wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Cenfralnego
O$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami
montaZu producentdéw armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw w przypadku niemoZliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o
zbliZonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowadé obniZenia wartoéci funkcjonalnych i
uZytkowych instalacji, a jeZeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

1.6. Dokumentacja, ktérq nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego readlizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzZytych wyrobdéw budowlanych,

zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z
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pozniejszymi zmianami)
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej p 4.

Do wykonania instalacji cenfralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uZyte do wykonania instalacji
muszq posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej
certyfikaciji

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjqg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Przewody, grzejniki, armatura

Przewodly instalacji c.o. podejécia do grzejnikdw , piony i sie¢ rozdzielczg zaprojektowano w
oparciu o system z rur PE z wyjgtkiem rurociggdéw w weile i podejscia grzejnikdw na klatkach
schodowych, tam nalezy wykonac z rur stalowych.

Grzejniki
W projekcie uzyto grzejniki zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespotem zaworowym

podtgczenie dolne Srodkowe. Grzejniki sg dostarczane gotowe do instalacji na dwdch
rurach oraz z nastawiong fabrycznie wartoscig kv, dostosowang do mocy grzejnika.

Armatura

Zawory odcinagjgce kulowe o potgczeniach gwintowanych roztgcznych dla temperatury
120 stopni C i ci$nienia 10 bardw.

Zawory spustowe kulowe o potgczeniach gwintowanych dla temperatury 120 stopni C i
ci$nienia 10 bardw.

Zawory regulacyjne na odgatezieniach (potgczenia roztgczne)
Zawory termostatyczne - z podwdjng regulacijg. ( z nastawq wstepng ).
Gtowice termostatyczne :
¢ typu instytucyjny — zabezpieczony przed manipulacjq i przed demontazem przez
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osoby niepowotane.
e obudowa grzejnika nie moze ograniczac swobodnego przeptywu powietrza przy
gtowicy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt, jak
tel przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej p.6.
4.2. Transport i sktadowanie materiatéow

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki

nalely przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek naleZy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaZdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utoZonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature naleZy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
naleZy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jok zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomochicze nalely przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2 4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewoZone krytymi

Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zzniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleZy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleZy unika¢ dtulszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE, poniewaZ materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytkiich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki naleZy przewozi¢ transportem samochodowym na
miejsce roztadunku.

Stanowig one witasno$¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie wywoZone poza teren
budowy. Odlegtos¢ transportu materiatdéw rozbidérkowych, gruzu — okresla wykonawca
robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Ogdinej Specyfikadii
Technicznej p.2.1.

5.2. Roboty demontaziowe

Demontal istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementdw. Przed przystgpieniem do demontaZu przewoddw zaizolowanych nalely
zdemontowac izolacje cieplng.

Rurociqgi stalowe naleZy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i fransport.

Materiaty uzyskane z demontaZu naleZy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na miejsce roztadunku. Stanowig one wtasnos¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie
wywoZone poza teren budowy. Odlegtos¢ transportu materiatéw rozbidrkowych — okresla
wykonawca robét. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

5.3. Montaz rurociqgéw
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (molZliwe do

wyeliminowania), moggce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonoweji muru).

Przed zamontowaniem naleZy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

-wyznaczenie miejsca utoZenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie fulei ochronnych,

- zgrzewanie rur,

-wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montaZu instalacji muszg byé nowe i powinny mie¢
oznaczone Srednice.

Wykonanie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z projektem technicznym.

Odstepstwa od dokumentacii technicznej mogqg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzenh lub
fras rurociggdéw do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bqdz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku niemoZnosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zbliZonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastgpi pogorszenie wtasciwosci uZytkowych i trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montaZem rury naleZy starannie oczysci¢c wewngtrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy
nieulegty uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %o) tak, Zeby w najniZszych
miejscach zatoman przewoddéw zapewni¢c molZliwosé odwadniania instalacji, a w
najwyZszych miejscach zataman przewoddw molliwos¢ odpowietrzania instalacii.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktérego wykonane sq rury.
Przewody powinny spoczywac na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w
odstepach maksymalnych:
Srednica nominalna rury
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Dla przewoddw montowanych na scianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej
izolacji, lub ocbudowy od Sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw o Srednicy:

25mm-3cm

32+50 mm-5cm

65+80 mMm-7cm

100 mm-10cm

Dtugosc¢ gatagzek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%. Odpowietrzniki

automatyczne na pionach, w pomieszczeniach pobytu dzieci za obudowami albo
wyprowadzone poza strefe dostepu dzieci.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej
powykonawcze;.

Przewody naleZy prowadzi¢ w sposdb zapewnigjgcy wiasciwg kompensacie- wydtuzZen
ciepl.nych (z maksymalnym wy_korzys’roniem moZliwosci samokompensacii), Przewody
naleZy prowadzi¢ w sposdb umoZliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypetnienie

przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego. Piony tgczyé z poziomami za pomocg ramion
kompensacyjnych o dtugosci ok.1,0m.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wyd’ruZeﬁ
cieplnych. W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - naleZy
zachowac nastepujgc kolejnose, od najwyzej potozonych:

-przewody c.o.

-przewody C.w.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utoZone rownolegle.

Przewody pionowe nalely prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego naleZy uktadac¢ zachowujgc statg odlegtosé miedzy
osiami wynoszgcg min. 8 cm (£ 0,5 cm) uwzgledniajgc grubos¢ izolacji - przy Srednicy pionu
nieprzekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigksze] Srednicy
powinna by taka, aby moZliwy byt dogodny montaZ tych przewoddw.

Przewdd zasilajgey pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzgcego na Sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejicie piondw gatgzkami grzejnikowymi naleZy
wykonac¢ od strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnych powyZej przewoddw elekirycznych.
Minimalne odlegtosci rurociggdw wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosic
10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy

zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub
ostoniecie folig. Wykonawca jest zobowigzany do montaZu instalacji zgodnie z instrukcjg
producenta rur i armatury.

Rury z tworzyw sztucznych naleZy tgczy¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

- rury z sieciowanego polietylenu naleZy tqczy¢ za pomocq zaciskowym tgcznikdw lub
tworzyw sztucznych

- przy tqczeniu z armaturg nalely stosowad tgcezniki przejsciowe

Rury uktadane w warstwach podtogowych muszg by¢ zabezpieczone izolacjg cieping.

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i
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wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie naleZy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpdér bez akceptaciji projektanta instalacji, nawet, jeZeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensaciji wydtuZen cieplnych przewoddw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych napreZen i odksztatcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umoZliwié tatwy i frwaty montaZ przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurqg przez przegrode budowlonq (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), naleZy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moZe znajdowac sie Zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a. Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowaq,

b. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuZsza niZ grubo$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kaZdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyZej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytqczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot
ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng.

Przestrzehh miedzy rurq przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym  korozyjnie na rure, umolliwiajgcym jej wzdtuZne
przemieszczanie siei utrudniajgcym powstanie w niej napreZen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoZarowego
powinien by¢& wykonany w sposdb zapewnigjgcy przepustowi odpowiedniqg klase
odpornosci ogniowej(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych
elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w  projekcie
technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie
budynku poniZej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

MontaZ grzejnikdw

Grzejniki montowac¢ w n/w odlegtos$ciach minimalnych:8 cm od podtogii 8 cm od spodu
parapetu. Do zakohczenia ewentualnych robdt wykohczeniowych grzejn|k| powinny by
zamontowane w oryginalnych opakowaniach. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalely
montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie naleZy montowac z uwzglednieniem moZliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe naleZy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
sposdb trwaty, prostopadle do powierzchni sciany (przegrody budowlanej) tak, aby grzejnik
opierat si catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki naleZy tqczy¢ z gatgzkami w sposdb umoZliwiajgey ich montaZ i demontaz.

Przy montaZu grzejnikdw stosowac sie $cisle do instrukcji montaZu producenta.

Ostony grzejnikdw naleZy tak mocowad, aby moZna je byto z tatwoscig demontowad.
MontaZ armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalaciji, w
ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury naleZy usungé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach naleZy tak instalowaé, Zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodoch powinna by¢ zamocowana do przegréd lub  konstrukcii
wsporczych przy ulyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdéw lub innych trwatych
podparc.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego

zamocowania. Armatura odcingjgca grzybkowa montowana na podejiciu piondw, a
takZe na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potoZeniu aby przy napetnianiu
instalaciji woda naptywata "pod grzybek'. Nie dotyczy to zawordw grzybkowych, dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najniZszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umolZliwienia oprdZniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa

powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do
wela w sposdb umolliwicjgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujgcego zanieczyszczenia wody.

KaZdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacie lub grupa piondw w budynku o wysokosci 2
--3 kondygnacii, lecz obstugujace nie wigcej niZ 20 -- 25 grzejnikdw, powinny byd¢
wyposaZone w armature odcinajgcqg z armaturg spustowg,montowang na podejsciu
przewodu zasilajgcego i powrotnego.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalely izolowaé cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie technicznym.

Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej, jeZel::

a) sg nimi gatagzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktérym znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sq w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura
powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 260C,
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewoddw.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jeZeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalely rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyZszych robét protokétem odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze,.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé moZliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do
powierzchniizolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuZne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementdw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogqg by¢ prowadzone przy uZyciu
konwencjonalnych
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narzedzi. Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réZni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentaciji technicznej wiecej niZ o -5 do +10 mm.
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacii

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych naleZy sprawdzié, czy wykonane
przegrody zewnetrzne w budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. NaleZy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowad usuniecie zauwaZonych wad. Istotne
spostrzeZenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jok np. nastawy regulacji montaZowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réZnicy  cisnienia, nastawy montaZowe
zawordw  grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych  zawordw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montaZu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalaciji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcingjgce na gateziach i pionach instalacji muszqg by¢ catkowicie
otwarte. Ponadto naleZy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia instalacii.

Nastawy regulacji montaZowej armatury regulacyjnej naleZy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacii.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kaZdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynno$¢ ustawienia naleZy dokonac zgodnie z instrukcjq producenta zawordw.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacii oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci naleZy instalacje podlegajgcg probie (lub jej
cze$e¢) kilkkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
naleZy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,\Woda w
instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozyciji COBRTI-INSTAL.

Instalacje naleZy doktadnie odpowietrzy¢. JeZeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztaddw, badania szczelnosci naleZy przeprowadzi¢ dla kaZdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalely przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyZej 0°C.

KaZdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczadé
10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalely przeprowadzi¢
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montaZowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niZ 4 bary. C isnienie podczas proby szczelnosci naleZy doktadnie kontrolowad
i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnien prébnych naleZy uZywaé manometru, ktdry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w moZliwie najniZszym
punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnosci naleZy uzna¢ za pozytywne, jeZeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nale’Zy sporzqgdzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalely przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyZszych - w miare molliwoéci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna byé
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.7.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i
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~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe'".

KaZda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan naleZy uznac¢ za dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jeili ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
naleZy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania odbiorcze
6.2.1 Badanie szczelnosci instalacji wodg

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodq, instalacja (lub jej czesd)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te naleZy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja
nie moZe by¢ przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

2. Przed napetnieniem wodgq instalacji wyposaZanej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie naleZy wkrecaé kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca sie potgczenie,
z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, wela elastycznego, umolZliwigjgcego
odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawédr stopowy nalely wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

3. Bezposrednio po ptukaniu naleZy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniaj jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii
kottowni, wezta cieplnego itp).

4. NaleZy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczqg i inne rury
zabezpieczajqgce.

5. Po hapemieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalely, przy
ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

6. Instalacje lub jej czed¢, ktéra po napetnieniu wodqg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

. zobezpieczyp’ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obniZajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalacji

* nie wyposaZac w grzejniki, zastepujgc je grzejnikowymi szablonami montaZowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umoZliwi spuszczenie wody z instalacii przy
minimalizacji skutkéw korozji.

7. Badanie szczelnosci naleZy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementdw instalacii oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

8. Jeleli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w .k’rérych
zmontowano czes$¢ przewoddw instalacii, przed catkowitym zakohczeniem montaZu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnosci naleZy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych.

9. Podczas badania szczelnosdci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cinienia
ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

10. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od  zrddta
ciepta/chtodu lub zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem.

6.2.1. Przebieg badania szczelnosci wodq zimng

1. Do instalacji naleZy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
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by¢ wyposaZona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

2. Podczas badania powinien by¢ uZywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarne;j:

3. Badanie szczelnosci instalacji wodg moZemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podijecia badania szczelnosci naleZy zwiekszy¢
ciSnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢
w najniZszym punkcie instalaciji.

5. Warto$¢ cisnienia prébnego nalely przyjmowaé na podstawie tablicy j.n.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie probne instalacji ogrzewczej

a badanie naleZy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicy
j-n. Badanie odbiorcze szczelnosci wodq zimnq, instalacji ogrzewczej wykonanej z tworzywa
sztucznego

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by
taka sama  (rdZnica temperatury nie powinna przekraczaé +/- 3 K) i nie powinno
wystepowadc promieniowanie stoneczne.

7. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokdt badania okreslajgey cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokdle naleZy jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$é
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.1.1 Rozruch i préba cisnienia (instalacja C.0O.)

Imontowangq instalacje naleZy przeptukac 3-krotnie wodg wodociggowq o predkosci
przeptywu Wmin = 1,5 m/s.

Proby instalacji naleZy przeprowadzi¢é zgodnie z PN/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze". Cisnienie préby: 0,8MPa. Instalacje napetni¢ wodqg uzdatniong.

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania zabezpieczeh
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg
one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru naleZy oceni¢, wyglad zewnetrzny
izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt
zawierajgcy wyniki badan. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleZy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacii
1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
tfechnicznym

- szczelno$¢ potgczen armatury
- poprawnos¢ i szczelno$¢ montaZu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalely sporzgdzi¢ protokét. JeZeli wynik badania
byB negatywny, w protokdle naleZy okredlic termin, w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montaZowaq, przy odbiorze instalacji, obejmuj
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordbwnanie z
projektem wykonawczym,

- szczelno$¢ potgczen armatury
- poprawnos¢ i szczelno$¢ montaZu gtowicy armatury
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- regulacii (ustawienia nastaw montaZowych armatury), po rozruchu instalacii.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalely sporzqdzi¢ protokdt. JeZeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle naleZy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

3. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacii,
obejmuj sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelnosé montaZu potgczeh armatury (regulatoréw),
c) poprawnosé i szczelno$¢ montaZu gtowicy armatury (regulatoréw),
d) poprawno$¢ montaZu elementéw i potgczen automatycznej regulacii,

e) nastaw warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas
ruchu prébnego,

f) plomb na regulatorach (jeZeli sg wymagane),

g) poprawnosci montaZu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraZeniem
prgdem , hatasem).Z przeprowadzonych badan odbiorczych naleZy sporzgdzi¢ protokdt.
JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleZy okresli¢ termin w ktérym armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia naleZy sprawdzié, czy w instalacji z
armaturg automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do
odpowietrzania miejscowego.

Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco moZna
przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzqadzony protokdt zawierajgcy wyniki
badanh. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleZy okreslic termin w ktdrym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy
poszczegdlne odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im
przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sq czytelnie
oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach
instrukciji obstugi.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleZy okreslic termin, w ktdrym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ciSnienia i temperatury

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewcze] przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury naleZy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-02419.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleZy okreslic termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji
ogrzewczej

1. Przed przystgpieniem do badania naleZy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. NaleZy sprawdzi¢ szqzelnoéé okien i drzwi
oraz spowodowad usuniecie zauwaZonych wad. Istotne spostrzeZenia powinny bycé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacii
uwzglednione w protokdle odbioru.

2. Badanie dziatania i szczelnoéci na gorgco nalely przeprowadzic:

-po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji

- po przeprowadzeniu regulacji montaZowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
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3. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco naleZy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare moZliwosci przy najwyZszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

4. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

5. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco naleZy dokonaé ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac qulnoéé wydtuZania
kompensatoréw. Wszystkie zauwaZone nieszczelnosci i inne wady naleZy usungé.

6. Wynik badania uwaZa sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

7. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej naleZy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakohczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje takg moZna uznaé¢ za spetnigjgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jeZeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty O, | % jego pojemnosci.

8. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowq, sporzgdzi¢ dla celéw

eksploatacyjnych nomogram umoZliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg
w funkcji ciSnienia i sredniej temperatury wody w instalacji.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki
badanh. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleZy okreslic termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7.1 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary naleZy
wykonywac¢ w nastepujgcy sposdb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrdéw zapewniajgcych doktadnose
odczytu +/ 0,5 K. Pomiary naleZy dokonyvyoé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m
nad ziemiqg i w odlegtosci nie mniejszej niZ 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometrdw zapewniajgcych doktadnos$c
odczytu +/-0,5 K.

c) pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réZnicowych
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niZ 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocq
termometréw zapewniajgcych doktadnos$é odczytu +/-0,5 K. Pomiaréw naleZy dokonywadé
na wysokosci 0,75 m nad podtogg, w $Srodku pomieszczenia, a w wiekszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, e) odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10m.

f) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocqg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +/-0,5 K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocq termometrdw dotykowych na metalowym
elemencie instalaciji (np. na ztgczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po uprzednim
oczyszczeni powierzchni w miejscu przytoZenia czujnika z ewentualnie natoZonej farby lub
innych zanieczyszczen. Jeleli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie
dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jeZeli zostata ona natoZona fabrycznie.
6.2.7.2.Badania efektdéw regulacji instalacji ogrzewczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacii

Oceny efektdw regulacji montaZowej instalaciji ogrzewczej naleZy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech ddb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie é godzin przed pomiarem nie powinna odbiegad
od warto$ci z wykresu regulacyjnego o wiecej niZ +/- 1 K, przy temperaturze zewnetrzne;j:

- w przypadku ogrzewania pompowego niZ obliczeniowa i nie wyZszej niZ + 6 0C,

-w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niZszej od 0 0C i nie wyZszej niZ + 6 00C,
Przebieg oceny efektow regulacii

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montaZowej instalacji ogrzewania
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wodnego polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw o zréZnicowanych wartosciach temperatury
zasilenia i powrotu; pordwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami
regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikdw w budynku:
- wszystkich grzejnikdw w sposdb przybliZony, przez sprawdzenie co najmniej rekq "na dotyk”
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uZytkowanych konieczne jest

uwzglednienie wptywu warunkéw uZytkowania (dodatkowych zroédet ciepta, intensywnosci
wentylaciji itp.),

d) skontrolowaniu spadkdw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych
na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegdw i poréwnaniu ich z
warto$ciami okreslonymi w dokumentaciji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic sie w
granicach+/- 10 % obliczeniowego spadku ci$nienia,

e) skontrolowaniu spadkdw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektdéw regulacii

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagah nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie
przeptywdw wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

- okredli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btgd w doborze
wielkoSci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym
zapoftrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej naleZy
przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w rozporzgdzeniu
MI z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych. Jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) Z przeprowadzonych badan
odbiorczych naleZy sporzqdzi¢ protokét. JeZeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
naleZy okredlic termin,w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

6.2.8.1 Badania odbiorcze nateZenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze nateZenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-BO2151, czy poziom dzwieku hatasu w
poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcq instalacje ogrzewczq, nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych
badah odbiorczych nalely sporzqdzi¢ protokdt. JeZeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naleZy okredli¢ terminw ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.8.2 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed moZliwoscig
wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej Jeleli uzupetnianie wody w instalacii
ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie czy
potgczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowq dokonane jest w sposdb
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem

wodqg z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg
sprawdzenie czy na potgczeniv instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowq
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-O1706. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalely sporzqdzi¢ protokdt. JeZeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle naleZy okredlic termin, w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.9. Badania odbiorcze innych elementdw w instalacji ogrzewczej
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Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jok separator powietrza,
odgazowywacz itp. powinny by¢ okreSlone w oparciu o projekt techniczny instalacji i
dokumentacje techniczno -ruchowqg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementdw nalely sporzqdzi¢ protokdt. JeZeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle naleZy okreslic termin w ktérym elementy te powinny byd¢
przedstawione do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy
8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jeleli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji naleZy dokonaé¢ zgodnie z
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montaZowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normqg PN 64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne naleZy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i

wymiary otwordw),

-§ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robdt i elementédw do prawidtowego montaZu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt naleZy dokonaé
kohcowego odbioru technicznego instalaciji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym naleZy sprawdzié:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjqg projektowq oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

. protokoty z odbioréw czesciowych i redlizacje postanowieh dotyczgcq
usuniecia usterek,

. aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zZmiany i uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zgodne z umowq zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawcg,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Maijqg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branZowe (BN),
w

tym w szczegdinosci:
. PN- 64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania".

. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalaciji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

. PN-921/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i
badania".

. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" .

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana AT)°.

. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze".

. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano -montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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