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1. W pomieszczeniu rozdziatu ciepta oraz gtowne rozprowadzenie na poziomie :
piwnicy nalezy wykonac¢ z rur stalowych
2. Instalacje c.o. nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub warstwach posadzki. |
W miejscach gdzie jst to niemozliwe nalezy rurociggi obudowac ptytg |
kartonowo-gipsows.
3. Podejscia do poszczegdlnych grzejnikdow prowadzi¢ w bruzdach sciennych |
przewodem 16x2,0 |
4. Przejscia prez przegrody nalezy wykonywac¢ w ostonach z rur stalowych i
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j. |
5. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje |
wydtuzen zgodnie z wytycznymi producenta rur. |
6. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta. |
|
|
|
|
|

Minimalne wymiary kompensacji naturalnej

RZUT PIETRA
skala 1:100

Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura& Budownictwo

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY:
odpowietrznik

kanatowa czujka i
temperatury powietrza |
Dized nagizewnica H
(dostarczana z |
centrala wentylacyjng) |

|

D>
M%M

i
i
st sty cavtr oy

{dostarczany z cenirala
wenlylacyjna)

e}

Rurociagi instalacji c.t na poziomie pietra prowadzi¢ pod
stropem.

Rurociagi instalacji c.0. na poziomie pietra prowadzi¢ w
bruzdzie Scienne;.

Gtéwne rurocagi wykonac ze stali.

Przejscia prze przegrody o odpowiedniej odpornosci
ogniowej zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

LEGENDA

iég

pion instalacji c.o. lub c.t
wraz z zaworami podpionowymi

przewody zasilajgce c.o.

przewody powrotne c.o.

przewody zasilajgce i powrotne c.t. prowadzone pod sufitem

‘material $rednica |zol. grubosé Qpj :
Macha odanku [w] 00 OpIS rurociagu

e

8 |0] 8 I
o] [0 ff

wielkoéc grzejnika [mm]
typ grzejnika

podweszana centrala wentylacyjna

grzejnik ptkytowy

+emp. °C parametry pomieszczenia ogrzewanego
®wym: moc [W]

INSTALACIE Greé'°"}5”?€§f’3"3%
Pw Grzagorz Micholski
SANITARNE ul. S. Borodzicza 1a

06-400 Ciechanow

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci sanitarnej Piecze¢, podpis:
mgr inZ. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWOS/15
jacy w jalnodci sanil i Podpis:

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/P0O0S/13

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekuriczo-Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na mieszkalne na pietrze

i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na poddaszu.

Temat projektu:

Miasto Bydgoszcz

Inwestor: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestyciji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

RZUT PIETRA - INST. CO. IC.T.

Numer projektu Branza: Faza projektu:

inst. sanit. PW

Data:
30.09.2020

Skala:
1:50

Numer rysunku:

PW-IS-11




