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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych roboét

Zakresem opracowania Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu

jest: uzytkowania czesci mieszkalnej poddasza na funkcje
biurowq Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz
z podziatem na dwie placowki typu inferwencyjnego

Lokalizacja: Bydgoszcz
Dziatka nr 67/2
046101_1 Bydgoszcz obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Kolejnos¢ robdét budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenie energii elekirycznej oraz wody,
e odprowadzenie sciekow lub ich utylizacja,
e urzqdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie wtasciwej wentylacii,
e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;,
e urzqgdzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow.
- roboty rozbidrkowe
e rozebranie Scian wewnetrznych dziatowych,
e rozkucie istniejgcych posadzek, rozebranie fundamentu po schodach
zewnetrznych,
e zatadowanie gruzu oraz elementdow stalowych na samochody i wywiezienie
z terenu rozbidrki,
e utylizacja gruzu i innych elementow rozbidrki na wysypisku i w punktach skupu
surowcow wtdrnych,
e likwidacja placu rozbiorki i uporzgdkowanie terenu po robotach.
- roboty budowlano — montazowe, roboty wykonczeniowe
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e na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$¢ i porzgdek, materiaty
sktadowac tak, aby nie przeszkadzaty w pracy,

e zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na swiezo wykonanych
murach, przykryciach otwordw i innych niestabilnych elementach,

e zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci,

e zabrania sie wykonywania robdt murowych z drabin przystawnych — roboty
nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow.

- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

Dopuszcza sie ustalenie kohcowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych
Teren nie jest ogrodzony, nie jest zabudowany obiektami budowlanymi.
Na terenie znajdujg sie urzgdzenia budowlane (istniejgca podziemna sieC
elekfroenergetyczna niskiego, sredniego i wysokiego napiecia, sieC elekiryczna do
zasilania  latamni  ulicznych, wodociggowa, kanalizacji burzowej) w  czesci
przeznaczonymi do przebudowy wg projektow branzowych.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W frakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogq stwarzac¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich

e rozszczelnienie urzqdzen spawalniczych oraz sieci przewodow w  frakcie
prowadzenia prob cisSnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

e uUzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopodw wodq, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie pofrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

e Ulica - wystepuje zagrozenie potfrgcenia pracownika przez pojazd podczas
prowadzenia robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym;

chodniki — zagrozenie j.w.;

linia napowietrzna
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4.0 Przewidywane zagrozienia podczas realizacji robét

e zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zOQrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazdbw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkow
chemicznych,

e zagrozenie urazoéw mechanicznych podczas uzywania urzqgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw Iub prefabrykatow
Z Wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje
kierownik budowy.

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do readlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdt budowlanych,

e technologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich readlizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych z podaniem

ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia

i oznakowania miejsca prowadzonych robot,

+Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.,

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpiecznqg i sprawng
komunikacje, umoizliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:
zachowanie warunkdéw BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondow
alarmowych wraz z apteczkq pierwszej pomocy.
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Roboty budowlane bedqg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez
roboczqg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice
ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozenh zwigzanych
z wykonywang pracq. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy,

z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogqgce wystgpic
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiagjgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg byc¢ zawsze dostepne
i przejezdne.

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
nr upr. Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej

Ciechandw, 12.05.2022r.




