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ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zaméwienia

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul.
Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczenh biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych
na biurowe na poddaszu..

1.2 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikaciji Technicznej sg wymagania ogdine wykonania i odbioru robdt,
wspodlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.:
~Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych przy
ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczenh biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczeh mieszkalnych
na biurowe na poddaszu™.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdét budowlanych objetych inwestycjg. Cato$¢ Robdt
zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekécie ,Dokumentacjq Projektowq"”. Pod pojeciem
wRoboty” rozumie sie komplet prac majgcych na celu zreadlizowanie oraz przekazanie
uzytkownikowi petnowartosciowego i gotowego do kompletnego uzytkowania obiektu wraz z
nalezycie utrzymanym otoczeniem wokdt catosci dziatki Zamawiajgcego (o

nie pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i
uzytkowych).

Wymagania Ogdline nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zestawienie Robdt wg klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamdwien

B. Roboty Budowlane

CPV 45112600-1 B-01 Usuniecie drzew

CPV 45112210-0 B-02 Roboty przygotowawcze

CPV 45111000-8 B-03 Roboty ziemne

CPV 45262300-4 B-04 Roboty betonowe izelbetowe

CPV 45262400-5 B-05 Konstrukcje stalowe

CPV 45320000-6 B-06 Roboty hydroizolacyjne

CPV 45321000-3 B-07 Roboty termoizolacyjne

CPV 45323000-7 B-08 Roboty izolacji akustycznej

CPV 45421110-8 B-09 Fasady, swietliki i pozostata stolarka aluminiowa

CPV 45450000-6 B-10 Elewacje — balustrady catoszklane

CPV 45262650-2 B-11 Elewacja — wykonhczenie w siatce perforowanej

CPV 45262650-2 B-12 Elewacja — wykonczenie w ptytach wtéknocementowych

CPV 45442120-4 B-13 Elewacja — wykonhczenie w kasetach ze stali nierdzewne;j

CPV 45324000-4 B-14 Elewacja - wykonhczenie w tynku

CPV 45421142-1 B-15 Elewacja - zaluzje zewnetrzne

CPV 45421000-4 B-16 Drzwi przesuwne

CPV 45261000-4 B-17 Roboty dachowe

CPV 45451000-3 B-18 Roboty zewnetrzne drobne

CPV 45262500-6 B-19 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 B-20 Roboty tynkarskie

CPV 45432210-9 B-21 Oktadziny scienne z ptyt na bazie gipsu

CPV 45343100-4 B-22 Obudowy i zamkniecia pozarowe

CPV 45432210-9 B-23 Oktadziny Scienne i sufitowe laminowane i fornirowane

CPV 45421133-1 B-24 Obudowy wewnetrzne

CPV 45431000-7 B-25 Oktadziny ceramiczne

CPV 45421146-9 B-26 Sufity podwieszone

CPV 45450000-6 B-27 Zamkniecia otwordw rewizyjnych

CPV 45432112-2 B-28 Posadzki betonowe

CPV 45432111-5 B-29 Posadzki z wyktadzin

CPV 45432114-6 B-30 Posadzki z paneli

CPV 45432130-4 B-31 Posadzki z lastryka

CPV 45421134-2 B-32 Stolarka drzwiowa drewniana

CPV 45421114-6 B-33 Stolarka drzwiowa specjalna
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CPV 45421152-4 B-34 Sciany sktadane i obrotowe
CPV 45421140-7 B-35 Balustrady wewnetrzne stalowe
CPV 45442110-1 B-36 Roboty malarskie

CPV 45332400-7 B-37 Montaz sanitariatéw

CPV 45421153-1 B-38 Zabudowa meblowa stata
CPV 45450000-6 B-39 Montaz elementdw sufitowych
CPV 45451000-3 B-40 Montaz elementdw drobnych

D. Roboty Drogowe

E. Roboty Sanitarne

F. Roboty Elektryczne
G. Roboty Teletechniki

1.4. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla elementdw roboét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjqg kontraktowq i
technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca musi uwzgledni¢  wszelkie ryzyka zwigzane z  ewentualnym nieprecyzyjnym
przygotowaniem dokumentacji przez Zamawiajgcego. W przypadku niejasnosci ostateczne zdanie
ma Zamawigjgcy po konsultacii z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg joko$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. W przypadku
rozbieznosci ostateczna warto$¢ wymiaru okreslona bedzie przez projektanta niezaleznie od
wymiaréw podanych na pismie lub wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Zgodnie z pozwoleniem na budowe Wykonawca musi zapewni¢ personel, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy posiadajgcy stosowne
uprawnienie zobowigzany jest uczestniczy¢é w kazdej Radzie Budowy na kazde wezwanie
Inspektora Nadzoru w wyznaczonym dniu i godzinie.

W przypadku wystgpienia w Projekcie nazw wtasnych materiatdw przeznaczonych do realizacji
niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumieé zastosowanie materiatéw réwnowaznych, o
parametrach nie gorszych, niz przyjete w Projekcie - po przedstawieniu tabeli i opisu
porownujgcego materiaty. W przypadku zmiany jakichkolwiek elementéw okreSlonych w
projektach Wykonawca robdét budowlanych ma przeliczyé, sprawdzi¢ i uzyskaé¢ uzgodnienie od
projektanta. Niezaleznie od powyzszego Zamawidgjgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
zastosowanie przedstawionych rozwigzan.

Przed wykonaniem robdt, zakupem materiatdw, urzgdzen i elementdw przeznaczonych do
wbudowania Kierownik zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiardw oraz
mozliwosci ich wykonania lub zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich
niezgodnosciach i rozbieznosciach Kierownik winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia
parametrow i wymiardw materiatdw, urzqgdzen oraz elementdw przeznaczonych do wbudowania
pokrywa Wykonawca. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowq i ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowq, a stanem
faktycznym w terenie obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

Wykonanie dokumentacji, ktéra bedzie w sposdb czytelny identyfikowad wystepujgce réznice.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych niezgodnosci i
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ich ewentualnych przyczyn. Powyzszg dokumentacje Wykonawca sporzqdz, w ramach ceny
kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach i przekaze po
jednym egz. Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Do w/w dokumentacji Wykonawca zatgczy
propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajgcqg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
kontrakcie. Na zgdanie Inspektora lub Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupetnienh w
zakresie m.in. brakujgcych pomiardw, inwentaryzacijiitp.

W  przypadku wystgpienia réznic pomiedzy poszczegdinymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci,
trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.6 Przekazanie Terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik
Budowy.

Okreslenie przekazania Terenu Budowy dotyczy takze protokolarnego przekazania obiektéw
istniejgcych jak parking, schody, instalacje techniczne, itp. wraz z zestawem wspdinie
uzgodnionych uwag oraz ewentualnych innych dokumentéw. W pdzniejszym terminie
jakiekolwiek uwagi oraz ewentualne inne dokumenty dotyczgce obiektdéw istniejgcych bedg
uznane za bezprzedmiotowe.

Obowigzkiem  Wykonawcy jest zapewnienie ciggtej, nalezyte] ochrony  wszystkich
realizowanych elementéw obiektu; ochrona dotyczy takze elementdw istniejgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczeh powstatych w czasie
frwania Robdét. Dotyczy to rdwniez terenu poza zakresem wytyczonym w zagospodarowaniu
terenu.

1.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy. Wijazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy readlizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzgdzajgcym redlizacjg budowy. Fakt
przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miegjscach i ilosciach
okre$lonych przez Zarzqgdzajgcego redalizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzgdzajgcego . Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzieh i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczehstwa.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie tfrwania budowy.

Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez
przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozZliwosci dokonywania
konfroli procesu budowlanego. W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania na czas robdt budowlanych tymczasowych ogrodzen z siatki
stalowej, bram i furtek w miejsce tych, ktére podlegajg rozbidrce, przestawieniu lub regulacii.
Dojazdy do posesji (dziatek/nieruchomosci) oraz do pdl zlokalizowanych w poblizu placu budowy
winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene kontraktowq. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdinej czystosci wjazdu /
wyjazdu na Teren Budowy oraz do zachowania czystosci pojazddw wyjezdzajgcych.

1.8 Zgodnos¢ Robot z ST i dokumentacjq projektowq

Specyfikacje Techniczne, dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocéby w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jokby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw w kontrakcie obowigzywaty
bedq zapisy korzystniejsze z punkiu widzenia jakosci wykonania robdt. Ostateczne decyzje
podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentacii, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

1.9 Zgodnos¢ Robot z dokumentacjq projektowqg

Wszelkie uwagi dotyczqce przekazanej dokumentacji projektowej muszg by¢ zgtoszone w ciggu 14
dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i
szczegdtowo uzasadnione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i metody wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowaq, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic metody wykonania Robdt do akceptacii
Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kazdego gtéwnego elementu Robdt.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny
kontraktowej ma obowiqzek szczegdtowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku
geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji z
uzbrojeniem ferenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy ujg¢ w cenie ofertowe].

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacii
Projektowe| przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na
wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Nalezy uwzgledni¢ liczbe egzemplarzy opracowan i projektdw technicznych/technologicznych
wedtug potrzeb administracyjnych i projektowych oraz po jednym egzemplarzu dla Inspektfora i
Zamawiajgcego. Inspektor ma prawo poleci¢ Wykonawcy wiekszqg liczbe opracowan niz wynika to
Zw/w procedury.

1.10 Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdét
budowlanych.

1.11 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i
normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wdd  gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnosciq przy wykonywaniu robdét, bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dbbr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojgce;;
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazeniq,
hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw i sktadowisk;
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwosciq powstania pozaru.

1.12 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie
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utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca bedrzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okredlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaijq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe muszg posiadac¢ zgode
odpowiednich wtadz na ich przejozd. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich elementéw drég w ten sposdb uszkodzonych.

1.15 Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub
ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16 Rownowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowymi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zarzgdzajgcego redlizacjg budowy. Rbinice pomiedzy powotanymi normami  a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1. 17 Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

-Utrzymania porzgdku na placu budowy;
-Sktadowania materiatdw i elementdw budowlanych;
-Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.18 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z zapisami w Ustawie Prawo budowlane,

Rozporzgdzeniu w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi normami.

Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciqg organu wydajgcego,

wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt

budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznodci zachodzgcych w toku wykonywania
7
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robdt, rejestrowania  dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektoremm nadzoru/Zarzgdzajgcym, Wykonawcq i
projektantem.

Zarzgdzajgcy redlizacjg budowy - osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych

postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci
i llosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego
obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Obmiar robdét - pomiar wykonywanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci
robdét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robdét
budowlanych)

Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacii, urzgdzeh technicznych. Odbiorem
czeSciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest fraktowany jako odbidr konhcowy.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
kohcowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale nie bedgcqg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych, tqcznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze|.

Wspdiny Stownik Zamdwien — system klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych stworzony
na potrzeby zamdwienh publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem 2151/2003 stosowanie koddw CPV dla okreslenia przedmiotu zamodwienia jest
obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robdt.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcq
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowanq specyfikacjg
techniczng.

Deklaracja  zgodnosci - o$wiadczenie producenta  stwierdzajgce jego  wytgczng
odpowiedzialnose, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robdt z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdw. Teren budowy - teren
udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes$c¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowqg, modernizacjq/
przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

W tekscie ST, celem utatwienia pracy Wykonawcy, w niektérych pozycjach wystepujg odniesienia
do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza,

ze dla danej pozycji normy nie obowigzujq.
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2.0 MATERIALY

2.1 Warunki ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy Wykonawca
zamierza zastosowac zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej, pisemnej zgody
Przedstawiciela Zamawidgjgcego. Zmiany takie nalezy proponowac mozliwie juz na etapie

przetargowym.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytqcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwicjgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Przed wbudowaniem
kazda partia materiatu dostarczona na budowe musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe
okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania robdt. Wszystkie
materiaty podlegajg zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru.

2.2 Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby muszg bezwzglednie posiadac wszelkie
wymagane prawem  polskie certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z
Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacjiz dnia 20 maja 1994 r w sprawie
ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami. Urzgdzenia i materiaty zastosowane do wykonania wszelkich instalacji muszg
spetnia¢ wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowigzujgcymi w
Unii Europejskiej. Nalezy stosowac jedynie urzgdzenia i materiaty pochodzgce od znanych
producentow (icisle wg parametréw podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST),
powszechnie uzywane i tatwo dostepne w odpowiednich branzach (w tym tatwe do
serwisowania i napraw). Wszelkie propozycje alternatywne nalezy uzgadniaé z Zamawiagjgcym
na etapie przetargowym.

2.3 Trwatosé i odpornosé na warunki atmosferyczne

Trwato$¢ urzgdzen, sprzetu oraz wszystkich  akcesoridow instalacji i systemdw oraz okres
dostepnosci na rynku cze$ci zamiennych muszg by¢ analogiczne z zywotnoscig innych
elementdéw budynku.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ przeznaczone do
uzycia w Srodowisku otwartym w odpowiedniej strefie klimatycznej, w szczegdlnosci dotyczy to
materiatdw elewacyjnych (w tym dach) oraz materiatéw stuzgcych do realizacji przestrzeni
zielonych. Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ odporne na dziatanie promieni
stonecznych, korozje biologiczng oraz inne czynniki niszczgce mozliwe do przewidzenia w
warunkach atmosferycznych i termiczno — wilgotnosciowych, na ktére bedqg one eksponowane.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na skuteczne i frwate zamkniecie wszelkich szczelin i
otwordéw technologicznych w budynku. Nalezy stosowaé materiaty nie wydzielajgce pytuy,
SciSle odpowiadajgce przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewnigjgce co najmniej
25-cio letnig zywotnos¢ projektowq.

2.4 Wlasciwosci materiatéw

Nalezy stosowacé materiaty o wtasciwosciach antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to
konieczne przewidziec¢ instalacje odprowadzajgce

tadunki statyczne. Stosowane drewno twarde powinno pochodzi¢ z laséw odnawialnych.
Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem tatwosci ich utrzymania w czystosci.
Nalezy unika¢ stosowania materiatdw, w ktdérych mogtyby zagniezdzi¢ sie gryzonie, ptaki,
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insekty, lub inne zywe organizmy. Materiaty izolacyjne nie mogg zawiera¢ freondw lub innych
substanciji mogagcych stanowic¢

bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego. Zaden z zastosowanych materiatéw lub
wyrobdéw nie moze zawierac¢ azbestu bqdz jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$< i
wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystgpienia nazw wtasnych materiatéw
przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumieé zastosowanie
materiatdw réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w projekcie, Wykonawca
przedstawieni tabele i opis pordwnujgcy materiaty Inzynierowi co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Ostateczne decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST opisujg konkretnymi parametrami przedmiot lub materiat
Wykonawca winien przedstawi¢ w formie pisemnej wraz z probkg propozycje co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu. Propozycja winna zawiera¢ przedmiot lub materiat o
parametrach takich samych Ilub lepszych pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
uzytkowym i estetycznym. Element winien pochodzi¢ od wiodgcego producenta.

Zamienniki produktéw markowych sg niedopuszczalne. Produkty winny by¢ dedykowane
obiektom uzytecznosci publicznej o intensywnym uzytkowaniu, posiadajgce walory estetyczne
zgodne z koncepcjg budynku i jego wnetrz. Przedstawienie probek nie zwalnia z wykonania préb
materiatowych na budowie w migjscu wbudowania.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do konftroli przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zarzgdzajgcym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru,
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nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzqdzenia nie gwarantujgce realizacie umowy mogg byc¢
niedopuszczone do redalizacji robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdédw transportu, ktdére nie wptyng na
stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania robot.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca wykona wszelkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania robdt. Wykonawcy
zaleca sie wizje lokalng.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi wykona¢ roboty w taki sposdb, aby osiggniete zostaty wskazniki
kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wy- miarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajgcego redlizacjg budowy. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajgcego. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub  wyznaczenia wysokosci  przez Zarzqgdzajgcego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg budowy powinny byé
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Polecenia
Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inzyniera pod
grozbq zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Uwaga:

Jako element zakohczony uwaza sie wykonanie wszystkich prac wykohczeniowych oraz obrdbki
okien idrzwi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy umycie podtdg, okien, drzwi, schoddw zewnetrznych iinnych,
W trakcie wykonywania prac Wykonawca uzywac bedzie rusztowan atestowanych, odebranych
przez BHP-owca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

-organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-BHP,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw
Robét,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czesc¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzagj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

-sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozonq jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okresSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowaq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznqg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
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Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiardw
lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badah wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjqg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedqg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetnigjgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzqgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz

rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.

953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiagjgcego i
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Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu Robodt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robdt, przebieg Robdt, tfrudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem Dokumentacii Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kfo je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robbt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
Robot. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do
odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacig
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzgdzajgcego realizacjg budowy na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wykonawca bedzie sktadat wszystkie
wyjasnienia i wskazywat w terenie w przypadku wagtpliwosci Inspektora co do ilosci.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢c wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okredlic zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektdw budowlanych. Omdwi¢ metody obliczania ilosci
robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie
scian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni
odejmuje sie obliczong wczeéniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedqg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.,

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8.0 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, , ustaleh z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym,
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

dokumentacjqg projektowq

ustaleniami z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,

wiedzq i sztukg budowlang,

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdt,

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1 Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Wykonawca co najmniej 3 dni przed zakryciem robdt powiadomi Inspektora o koniecznosci
przybycia na budowe. Ustali termin i godzine. Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Zarzqdzajgcey realizacjg budowy. O gotowosci danej czesci robdt
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy (jedli bedzie wymagane) i
jednoczesnym  powiadomieniem  Zarzgdzajgcego redlizacjg budowy. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy (jezeli bedzie wymagane) i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego
redlizacjg budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajgcy realizacjg
budowy na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru robdt
dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg budowy.

8.3 Odbiér konhcowy

Zasady odbioru kohcowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca poprzez wykonanie robdt musi osiggngé nastepujgce
wskazniki:

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli bedzie wymagane) z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Odbiér kohcowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacjg budowy zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.2. Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Zarzgdzajgcego redlizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowqg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
zgody na wejscie i protokoty odbioru po zakonczeniu prac od Uzytkownikéw obiektu (z
dokumentacjqgfotograficzng),
szczegdbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
dzienniki budowy (jezeli bedzie wymagane) i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SSTi ew. PZJ,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTi ew. PZJ,
opinie sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (o ile takie wystepujq) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt,

instrukcje eksploatacyjne.

cesje gwarancji na wbudowane urzqgdzenia i wyroby posiadajgce gwarancje producenta dtuzszg
niz gwarancja w kontrakcie. W przypadku, gdy gwarancja producenta na urzqgdzenia i wyroby jest
krétsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na roboty budowlane Wykonawca udziela
gwarancji na urzgdzenia i wyroby w formie odrebnego o$wiadczenia, ktére rowniez jest ujete w
gwarancji nalezytego wykonania umowy. Gwarancja na roboty budowlane, urzgdzenia i wyroby
musi by¢ na taki sam okres czasu,

przedtozenie Zamawigjgcemu Swiadectwa energetycznego budynku po wykonaniu robdét
budowlanych,

protokoty wykonania nastepujgcych pomiardw elektrycznych: natezenia o$wietlenia, skutecznosci
ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3

,QOdbidr ostateczny robdt".

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji projektowej.
Cena bedzie obejmowac:

koszty organizaciji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, koszty wszystkich czynnosci opisanych w
niniejszej specyfikacji,

koszty innych prac niezbednych do wykonania robdét. Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegdbdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia za wykonane roboty zostang okre$lone w kontrakcie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiqgzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006ér. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadacé budynkiiich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac

Harmonogram stanowi element Dokumentéw Kontraktowych. Harmonogram w  formie
graficznej, tj. wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu $ciezki krytycznej, dotyczgcego realizacii
catej inwestyciji, z podziatem na: Roboty stanu surowego, Roboty elewacyjne,

Roboty wykonczeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty terenowe oraz Roboty wneftrzarskie i
wyposazeniowe, w sposdb ciggty winien by¢ dostepny na Terenie Budowy.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania Robdét  wymagajgcych  rysunkdw
warsztatowych, projektéw technologicznych przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego 4
kopie wszystkich rysunkéw warsztatowych do konftroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu
pierwotnej wersji rysunkdw, Przedstawiciel Zamawiagjgcego bedzie otrzymywat wszelkie kolejne
ich wersje i bedzie na biezgco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w nich
wprowadzanych.

11.3. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonhczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu, w  ilosci zgodnej z
Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkédw powykonawczych. Rysunki zostang
wykonane w skali co najmniej 1:100 lub doktadniejszej i bedqg obejmowaty wszystkie rzuty poziome,
przekroje, elewacje wewnetfrzne, charakterystyczne detale budowlane, a takze ciqgi
kanalizacyjne, witazy i klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewnetrzne instalacje,
istotne szczegdty konstrukcyjne, oraz listy wszystkich materiatdw wraz z kopig certyfikatdw.
Jeden 1z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawierac
oryginaty instrukcji (DTR) wszystkich  zainstalowanych urzadzeh oraz atesty wszystkich
wbudowanych w obiekt materiatdw i wyrobdw budowlanych. Wszelkie odchylenia
(przekraczajgce normowgq tolerancje) od wymiardw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
lub dokumentacji warsztatowe] bedqg korygowane na wytqgczny koszt Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH | AUTORSKICH

Przedstawiciel Zamawiajgcego, oraz zaangoazowani przez niego Konsultanci i Inspektorzy
Nadzoru bedg mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach
koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy.

Przedstawiciel Zamawiagjgcego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci i
Inspektorzy Nadzoru bedg mieli staty, niczym nie ograniczony (z zachowaniem wymogdw bhp)
dostep do placu budowy i wszystkich prowadzonych Robdt w celu obserwacii postepu prac
Wykonawcy oraz prowadzenia nadzordéw autorskich i inspekciji technicznych.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqgzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robét z przygotowaniem placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zabezpieczajgce plac
budowy. W zakres tych robdt wechodzi min.:

- zapewnienie i utrzymanie bezpieczehstwa Placu Budowy

- ogrodzenie Placu Budowy

- przygotowanie Placu Budowy poprzez np. ewentualng wycinke drzew i krzewdw, usuniecie
warstwy wierzchniej gruntu, fzw. humusu, wyréwnanie wstepne powierzchni terenu (plantowanie)

- wykonanie niezbednych tymczasowych drog wewnetrznych oraz utwardzenie Placu Budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robdt materiaty nie wystepujg.

3. Sprzet
3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze
by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Transport
Do fransportu materiatéw, elementdw i innych robdt moze by<¢ uzyty dowolny sprzet. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Warunki ogdlne

Przygotowanie placu budowy obejmuje wszystkie urzgdzenia budowlane i srodki pomocnicze,
konieczne do wykonania robdt, ich montaz i demontaz oraz ich udostepnianie przez caty czas
budowy. Wkalkulowaé nalezy wszelkie optaty i koszty uzytkowania urzgdzeh zasilojgcych i
odprowadzajgcych (prgd, przytgcza telefoniczne, woda, kanalizacja, materiaty pedne) oraz
spowodowanie przytgczenia przez odpowiednie przedsiebiorstwa komunalne, chyba ze umowa
mowi inacze;.

Wykorzystanie dziatki budowlanej na przygotowanie placu budowy wymaga uzgodnienia z
Inwestorem. Udostepnione przez Inwestora powierzchnie sktadowania
i robocze nalezy po zakohczeniu robdt przywrécic do  stanu  pierwotnego, o le
w zestawieniu robdét nie zawarto innych uzgodnien lub gdy pdiniejsze uzytkowanie umozliwia lub
wymaga doprowadzenia do innego stanu - decyzje podejmuje Inwestor.

Zajmowanie obcych dziatek oraz publicznych powierzchni komunikacyjnych na cele budowy
Wykonawca wnioskuje i optaca na wtasng odpowiedzialnose.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istniejgce zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, o ile wystepujg oraz przebudowac wszelkie istniejgce
uzbrojenie terenu dziatki, ktére mogtoby zostac uszkodzone

w frakcie prowadzenia prac

- doprowadzi¢ niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda) do prowadzenia procesu
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budowlanego

5.3 Ogrodzenie placu budowy
Inwestor zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt ogrodzenia placu budowy, ktére pozostaje
jego wtasnoscig w uzytkowaniu Wykonawcy. Za stan ogrodzenia odpowiada Wykonawca.

5.4 Obowiqzki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiqgzuje sie do:

- Sporzgdzenia Projektu Organizacji Placu Budowy

- Sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ.

- Dbania o stan techniczny ogrodzenia placu budowy w trakcie realizacji inwestycji i oddania
go w stanie niepogorszonym.

- Utrzymywania nalezytego porzgdku w obrebie oraz wokdt placu budowy.

- Zabezpieczania ciggdw komunikacyjnych oraz pieszych wokdt placu budowy

- Statego zapewnienia komunikacji na placu budowy oraz wjazdu z publicznych drég
dojazdowych poprzez zapewnienie zabezpieczeh w postaci barier, o$wietlenia,
oznakowania efc.

- Utozenie/Utwardzenie wjazddw na plac budowy, placdw sktadowych, placdw postojowych
i drég komunikacyjnych w granicach dziatki.

- Przygotowanie przystawki sieciowej dla celdw budowy z zamykanych skrzynek rozdzielczych

z bezpiecznikami i licznikami oraz punkiu poboru wody do celdw budowy wraz z
doprowadzeniem podtgczeh wody i prgdu do miejsc poboru.
- Zastosowanie ZUrawi budowlanych w odpowiedniej ilosci i wielkosci

i ewentualne zastosowanie zurawi samochodowych.

- Urzgdzenie zamykanego, ogrzewanego biura budowy dla narad budowlanych wraz z
podtgczeniem telefonicznym i infernetowym.

- Zapewni zamykane pomieszczenia magazynowe, kontener na narzedzia etc.

- Oséwietlenie placu budowy.

- Tablica informacyjna budowy z odpornej na wptywy atmosferyczne ptyty ( wg Zarzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej. Rozdziat 3) oraz tablic informujgcych o wykonawcach poszczegdlnych branz
o wymiarach 250/20 cm, w podstawowym kolorze biatym, z napisami w kolorze czarnym
oraz tablica przedstawigjgca obiekt wizualnie wraz odporng i mocng konstrukcjg nosng.

- Wytyczenie budynku i wykonanie operatu geodezyjnego przez uprawnionego geodete,
uzgadnianie i wspdtdziatanie przy odbiorze przez placdéwke wydajgcq pozwolenie na
uzytkowanie.

- Stabilne rusztowania robocze i ochronne wewngtrz i na zewnagtrz dla wszystkich branz
zgodnie z odnosnymi przepisami branzowymi.

- Prawidtowy wywodz wszelkiego powstajgcego gruzu budowlanego tqgcznie z wszelkimi
optatami.

- Przy wijezdzie na teren budowy wykonawca winien zlokalizowaé myjke pojazdéw
transportowych i z nalezng starannosciq dbac¢ o czysto$¢ drog dojazdowych.

- Czyszczenie drég publicznych zabrudzonych wskutek robdt budowlanych wchodzi w zakres
obowigzkdw Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikajgce z obowigzujgcego prawa, ustaw i rozporzqdzen, a
takze przepisdw i norm szczegdtowych

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sq:
- wykonanie ogrodzenh i zasiekdw - [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegbétowe
10.1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
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oraz Robdét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdét a w szczegdlnosci:

. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery
ochronne, oS$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.

. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawigjgcego. Tablice informacyjne bedqg ufrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzqgdzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego
podwykonawcodw lub dostawcdw na wrasny koszt.

. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene Kontraktowq.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbidrkowe" odnosi sie do

wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych i demontazowych

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Szczegdtowy zakres robdt rozbidrkowych opisuje przedmiar robdt i obejmuje :
e remont posadzki, Scian i sufitdw po robotach rozbidrkowych,
e prace rozbidérkowe istniejgcych schoddw zewnetrznych,
e rozbidrka istniejgcych lamperii
e rozebranie schoddw zewnetrznych,
e rozebranie §cian wewnetrznych dziatowych,
¢ rozkucie istniejgcych posadzek, rozebranie fundamentu po schodach zewnetrznych,
e zatadowanie gruzu oraz elementédw stalowych na samochody i wywiezienie zterenu
rozbidrki,
e Utylizacja gruzu i innych elementdw rozbidrki na wysypisku i w punktach skupu surowcdodw
wtdrnych,
e likwidacja placu rozbidrki i uporzgdkowanie terenu po robotach.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

* Roboty towarzyszqgce

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywad pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié nadzér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatdw z rozbidrki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-00 "Wymagania ogdline” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjqg Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,

instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY
Materiaty pochodzgce z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawq.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z
technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robdt rozbidrkowych
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

- mtoty udarowe , szlifierki kgtowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdine ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdine™

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac :
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- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robot.

5.2.1. Rozbiérka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania.

W przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed
awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otwordw drzwiowych
nalezy rozpoczgc po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robdt. Roboty prowadzi¢
recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

5.2.2. Rozbiérka posadzek,
Rozbidrke posadzek nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.
Materiaty uzyskane z rozbidrki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Wywéz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbidrki powinny zostac wywiezione przez Wykonawcag na wysypisko
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoéci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdine™

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdw oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,, Warunki ogdine”
Jednostkg obmiaru jest :

* dla rozbieranych konstrukcji murowych —m2 im3

« dla rozbieranych poszczegdlinych warstw posadzek — m2,

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne™.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”

9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w SST-01.

Cena robdét obejmuje :

- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awariq,

- zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw,

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca
rozbidrki do kontenerdw,

- zatadunek i wytadunek gruzu,

- koszt sktadowania gruzu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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ST-01.03.00. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10, KL. B-15 BEZ DESKOWANIA

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidziaonego do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami
dla obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania beftonu niekonstrukcyjnego joko podktadu pod fundamenty i posadzki,
zwigzanych z:

wykonaniem mieszanki betonowej

uktadaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdédw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasigkliwosé betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w
tych samych warunkach.

1.4.6 Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na éciskanie - RbG

Wytrzymato$é zapewniona z 95% prawdopodobiehstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.7.Laczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jaoko$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.Materiaty.
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Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na Sciskanie.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1.Cement - wymagania i badania

Rodzqj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg
PN-B-30000 - marki ,,35" — do betonu klasy B10, B15

Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustaleh normy PNB-30000

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jedli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okreSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku T do normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystenciji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte] do
kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymad
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projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny
zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.
3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaokceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno
odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilo§¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 150C 70 min. — przy temperaturze + 250C 30 min. — przy
temperaturze + 300C.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jokich bedg wykonywane roboty betonowe. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopdw pod fundamenty, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowe] oraz oceny
warunkdw gruntowych. Montaz fundamentdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno byé
rowne, czyste i

odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz wg

rzednych okre$lonych na rysunkach.
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  odwietlenia, zapewniagjgcego  prawidtowe
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wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.
5.3.3.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spetniac¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

6.Kontrola jakosci robét

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inzyniera.
6.1.Kontroli podlega:

przygotowanie podtoza
grubos¢ uktadanej warstwy
rzedne powierzchni betonu
wyglad zewnetrzny
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,
é.2.Tolerancja wymiaréw
6.2.1.Uwagi ogdlne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumiec jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze;j.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

na catg ptaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.

w dowolnym kierunku - 5mm
7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sg ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0dbiér robot
8.1.Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacijq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjag Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawqg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét.
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8.2.2.7akres rob6t

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwiqgzane

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczeh
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektdéw oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989
r.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqgzku jej stosowania przy realizacji robét.

BETON KONSTRUKCYJNY KL. C20/25, C25/30, C30/37
1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych: fundamentdw, scian, stupdw, stropdw, podciggdw i innych elementéow
konstrukcii.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na
celu wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

wykonaniem mieszanki betonowej

wykonaniem deskowan

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine oraz podanymi ponizej:
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1.4.1.Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4 Nasigkliwosé betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w
tych samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4.7 .Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wodly.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
prébki betonowe.

1.4.8.Urabialno$é mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki
betonowe.

1.4.9.Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie - RbG

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito konfrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczqgce robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za projektowq, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne.

2.Materiaty.

Jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdét oraz za zgodnosé z dokumentacjg Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w specyfikacji Wymagania Wymagania dotyczgce jakodci mieszanki
betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1.Cement - wymagania i badania
Rodzaji marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,,32,5" — do betonu klasy B20, B25, B35
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marki ,,42,5" — do betonu klasy B35
Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalerh normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2 Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jedli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreSlonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tqczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystenciji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowacé kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy
pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii
kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania konfrolne wykazq niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umotzliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcq
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do
betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniagjgcym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowiefrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco -
uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszqg posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwoérni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50
nasigkliwo$¢ do 5%
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2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacd
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentaciji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny
zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetniaé wymagania:

Sktad mieszanki betonowe] powinien byc¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniad
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by<¢ wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do
31,5 mm 42% - przy kruszywie
grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

400 kG/m3 - dla betonu klasy
B20 i B25 500 kG/m3 - dla betonu
B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodq Inzyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig
wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

W  przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatos$c betonu.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
wg PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody

badan: metodqg Ve - Be

stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozonqg konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogq przekraczad:

+/- 20% wartoéci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystenciji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywad
sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
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wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowacd:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min.

przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnywania powierzchni) stosowac taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.Transport.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi  (tzw.
gruszkami) ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 150C 70 min. — przy temperaturze + 250C 30 min. — przy
temperaturze + 300C

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty betonowe.

5.2.1alecenia ogolne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegdtowy program i
dokumentacje technologiczng zaakceptowanq przez Inzyniera, obejmujgca:

wybdr sktadnikdw betonu opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych sposdb wytwarzania
mieszanki betonowej sposdéb transportu mieszanki betonowej kolejnosc¢ i sposdb betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu tqczenia betonu w przerwach sposéb pielegnacii betonu
warunki rozformowania konstrukcji zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos$é
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan prawidtowo$E wykonania zbrojenia przygotowanie
powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej prawidtowose
wykonania wszystkich robét zanikajgcych

e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw  wbudowanych w
betonowq konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiaminorm: PN-88/B-06250
PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania tfechnologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia zgodnosé
rzednych z projektem czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
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zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.3.2.1ageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowad nastepujgce warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan
na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkacé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos$é 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od
siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskg wibracyjnaq,
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania  wibratorobw  przyczepnych  wynosi  zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno
by¢ trwate i sztywne.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem konstrukcji oraz Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem

konstrukciji oraz Inspektorem Nadzoru.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego.

- Obfite zwilzanie wodq i narzucenie kilku milimetrowej warstwy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas frwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem dekowania zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesdniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  odwietlenia, zapewnigjgcego  prawidtowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i
dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikdw betonu badanie mieszanki betonowej

badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetniac wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uvktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia tfemperatur mieszanki betonowej +200C w chwili
uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratqg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
350C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczedniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu
5.5.1.Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane
wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami fransportu dopuszcza sie po

osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6.Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1.ROwnosé powierzchni i tolerancje.

Ré6wNoSE powierzchnii tolerancii

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiqzujg nastepujgce wymagania:

— Wszystkie betonowane powierzchnie muszqg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami

kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie.

— Pekniecia sg niedopuszczalne.

— Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm.

— Pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia betonu bedzie nie
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mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wstepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany.
— Rownose¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260:1969 1j. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnad za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu deskowan.
— Rakiiubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem
i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
poréw.
- Wyrdbwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq
i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkq, aby usungc¢ powierzchnie szkliste.

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i
jednorodnq powierzchnie bez dotkéw i pordw.

5.7.Deskowanie
5.7.1.Uwagi ogodlne.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych — tom | Rozdziat 5
—wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia
sit wywotanych:
a)parciem Swiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzgledniac szybkos¢ betonowania i sposdb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
zapewnia¢ odpowiedniq sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji zapewniac jednorodng
powierzchnie betonu
zapewniac¢ odpowiedniq szczelnose
zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

5.7.2.Materiaty

Wymagania dla szalunkdw (m.in. wg. ,,Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i
inwestoréw - Lafarge™ )

Szalunki szczelne o duzej wytrzymatosci (spetnidjgce wymagania no$nosci przy wykonywaniu
elementdw z betonu samozageszczalnego).

Ptyty szalunkowe do wykonywania $cian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki
warstwowe.

Ptyty szalunkowe do wykonywania stropdw, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki
warstwowe.

Stosowanie ptynéw antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia ptyt szalunkowych.

5.7.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by<¢ pokryte
srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i
po 30 -tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zostac
gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

é.Kontrola jakosci robét
6.1.Badania kontrolne betonu
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6.1.1.Wytrzymatosé na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw 1 préobka na 50 m3 betonu 3 prébki na dobe
6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Probki pobiera sie losowo po jednej rdbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normqg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$é nizszg od przewidzianej dia danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedqg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie fego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badanh bedqg pozytywne, to beton mozna uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
wieku wczedniejszym od 28 dni.Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego
wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-
06250.

6.1.2.Nasigkliwosé betonu

Dla okredlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania

— po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-
06250.

Probki przechowywad w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie

z PN-88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z

konstrukcji.

6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowad jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujqg inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krowedzi  ich  przeciecia od

projektowanego pochylenia:

na 1 m. wysokosci - 5mm

na catg wysokos¢ konstrukcii - 20 mm

na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

na catqg ptaszczyzne - 15mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
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7.Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg ; Tm3 wykonanej konstrukciji

8.0dbidr robot

8.1.Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacijq.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv.

8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawqg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robo6t
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakohczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych
W umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okredlenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-21/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-20/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektdéw oddziatywania domieszek na
beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda uliradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu

na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy readlizacji robét
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ST-01.04.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentdw, $cian, stropdw i innych elementdw konstrukcji dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy robdt do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentdw, scian, stropdw, dachu
i innych elementéw konstrukcii.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.
Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajqce.
Zbrojenie konstrukciji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposdb czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowqg, ogding Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
konfraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 — stal okrggta, gtadka StOS.

Klasa A-Il - stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-lll - stal okrggta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.
e Gatunek StOS:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna - 220 MPa
- wytrzymatos¢ obliczeniowa - 190 MPa
e Gatunek 18G2:
- wytrzymatos$¢ charakterystyczna 355 MPa
- wytrzymatos$¢ obliczeniowa 310 MPa
e Gatunek 34GS:
- wytrzymatosé charakterystyczna 410 MPa
- wytrzymatos¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

o hazwa wytwodrey,

o oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, nr wytopu lub nr partii,
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o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy
wytopowej,
o masa partii,
o rodzaj prébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce dane:
znak wytworey,
srednica nominalna, znak stali, nr wytopu lub nr partii, znak obrdbki cieplne;.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbq olejng.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, sprawdzenie stanu powierzchni wg PN
H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego,
jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3.Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi.Sprzet powinien spetniac wymagania BHP jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen elekirycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by<¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegad
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngcé
tfrwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedqg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy,
kurzu i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy<¢ wodg stodkq.

Stal pokrytg tuszczqcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretdw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem ciepte] wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocq kluczy, mtotkdw i prostowarek. Dopuszczalna
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wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o Srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdine.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll, A-Il i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukciji musi
umozliwiac

jego doktadne ofoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconeji oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej $rednicy, niz przewidzione w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w
frakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Lgczenie pretdw za pomocq spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

zgrzewanie elekiryczne oporowe doczotowe pretdw,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma
spawami bocznymi, spawanie tukiem elekirycznym pretow z
naktadkami i czterema spawami bocznymi, spawanie tukiem
elektrycznym pretéw z naktadkqg i jedng spoing boczna,

spawanie tukiem elektrycznym pretdw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
potgczenie spawaniem elektrycznym z  topnikiem pretéw  zbrojeniowych z
ptaskownikiem w ksztatt teowy, spawanie tukiem elektrycznym pretdw zbrojeniowych z
elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,

spawanie tukiem elekirycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang statq czterema spoinami

bocznymi.

5.3.2.2. tgczenie pojedynczych pretdw na zaktad (bez spajania).

Potgczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretdw.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm,
miekkim.

é. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje
wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych

w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m: 10 mm
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w rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $Srednicy d <20 mm:
- przy Srednicy d > 20 mm: 10 mm
£0,5d
w potozeniu odgied pretdw:
2d
w grubosci warstwy otfulajgcej:
+10 mm, -0 mm
w potozeniu potgczen (stykdw) pretdw:

Kontrola jakosci materiatéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacjg Technicznaq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawqg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sq:
pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robdét zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczng,
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres robéot.
Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

8.3. Odbidr ostateczny.

Obidér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

zgodnosci  z  rysunkami roboczymi liczby pretdbw w  poszczegdlnych

przekrojach, rozstawu strzemion, prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugosci

zakotwien pretdw, prawidtowosci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdét majqg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce ustalania podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.
9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. Przepisy zwigzane

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-H-840023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04310  Proba statyczna rozciggania metali.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy redlizacji robét
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ST-01.05.00 ROBOTY MURARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce budowy scian
murowanych, w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
budowq nastepujgcych elementdw:

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH

Wariant 1

Tynk gipsowy (maszynowy)

Pustaki gazobetonowe, grubos¢ dostosowana do istniejgcej sciany
Warstwa wykonczeniowa

Tynk gipsowy (maszynowy)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnose¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacijq Projektowq oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji Projektowej
Dokumentacje Warsztatowq, zgodnq ze swojq wiedzq i do$wiadczeniem, tgcznie ze schematami
murowania, detalami nadprozy otwordw instalacyjnych, detalami cieé, detalami zbrojenia, a takze
detalami prowadzenia instalacji. Wykonawca dostarczy takze proponowany projekt sktadu
zaprawy murarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan oraz zobowigzany
jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa
jest podstawq realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatdw.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine warunki stosowania materiatéw

Warunki ogdine stosowania materiatdw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdine”, pkt. 2. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany materiat

Nalezy stosowac:

Bloczki do murowania na cienkie spoiny majqg szerokos$¢ réwng grubosci muru. Bloczki podstawowe
produkowane sq z gtadkq i z profilowang powierzchnig czotowqg na pidro i wpust, bloczki
uzupetniajgce - tylko z gtadkg powierzchnig czotowq.
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Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatosci na Sciskanie. Beton
komorkowy do produkcii bloczkdw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Kontrola jakosci obejmuje wszystkie cechy wymienione powyzej.

zaprawa:

- Do zapraw cementowo - wapiennych stosowa¢ cement portlandzki 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 i 35 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyé
jednolitg ijednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.;
woda:
- czystaiwolna od: oleju, zwigzkéw alkalicznych, materii organicznej oraz innych szkodliwych
materiatow.
Zbrojenie:
- ze wzgleddw statycznych $ciany z bloczkdw silikatowych wzmacniane sg wiehcem
zelbetowym oraz stupkami zelbetowymi w wybranych miejscach, zgodnie z Rysunkami
Dokumentaciji Projektowej - Architektura oraz Konstrukcja.

Stosowanie zaprawy murarskiej:

nie dopuszcza sie stosowania zwigzkéw zapobiegajgcych zamarzaniu w celu obnizenia punktu
Zamarzania zaprawy;

nalezy zastosowac zaprawe w ciggu 2 godzin od wymieszania, w temperaturach powyzej 26 oC i
2,5 godzin w temperaturach ponizej 10 °C;

uzupetnienie wody w zaprawie: aby uzupetni¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne jest tylko
w ciggu dwdch godzin od wymieszania; nie wolno uzupetniac wody po uptywie dwdch godzin od
wymieszania.

Uwaga:

zasadnicze rozwigzania dla $cian murowanych na zewngtrz i wewngtrz obiektu nalezy oprze¢ na
systemie wiodgcym pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne" pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z budowq Scian nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniaj gcy wysokq jako$¢ realizacii; bqdz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet systemowy

Do realizaciji scian z blokéw wapienno - piskowych nalezy uzywac sprzetu rekomendowanego przez
system, 1.

mieszadto mechaniczne;

dozownik do zaprawy tradycyjnej;

dozownik do zaprawy cienkospoinowej;

kielni z gracq;

gilotyny;

chwytaka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich
paletach, w sposdb uniemozliwigjgcy ich zniszczenie, w szczegdinosci popekanie lub
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wyszczerbienie. Nie dopuszcza sie wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub
podczas przechowywania.
Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine" pkt 5.

5.2. Warunki wykonania Robét

Warunki atmosferyczne:

nalezy utrzymac materiaty i zaprawe w temperaturze przekraczajgcej 0° C;

nie dopuszcza sie stosowania dodatkdw przyspieszajacych wigzanie zaprawy lub zapobiegajacych
zamarzaniu;

w przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowac odpowiedni sprzet lub
okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac
murarskich do czasu petnego zwigzania;

w kwestiach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé norme PN-68/B-10020
"Roboty murowe z cegty; wymagania i badania przy odbiorze".

5.3. Przygotowanie Robét

Uwagi:

nalezy doktadnie wymieszac sktadniki zaprawy cienkowarstwowej w ilosciach potrzebnych do
biezqgcego zuzycia;

nie dopuszcza sie stosowania zwigzkdw zapobiegajgcych zamarzaniu w celu obnizenia punktu
Zamarzania zaczynu;

nie nalezy stosowac jakichkolwiek domieszek w zaczynie. Ponadto:

nalezy dostarczy¢ tzw. oscieznice Slepe (tracone, uzywane do murowania i osadzania wtasciwych)
przeznaczone do wstawienia w Scianach murowanych i doktadnie je ustawié; nalezy ustali¢
potozenie i wielko$¢ wbudowanych elementdw montowanych przez inne ekipy budowlane;

nalezy dostarczy¢ odpowiedniq liczbe prefabrykatéw nadprozy otwordw instalacyjnych;

nalezy ustali¢ linie, poziomy i przebieg warstw muru unikajgc powstawania odchytek;

dla kazdej ze $cian nalezy ustali¢ miejsca i wielkos¢ otworowan technologicznych oraz miejsca i
wielko$¢ bruzd instalacyjnych; przed wykonawstwem cato$¢ zgtosi¢  Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

5.4. Wykonanie Robot

Roboty murarskie nalezy:

wykona¢ zgodnie z wymiarami, liniami, poziomami przedstawionymi na rysunkach;

narozniki zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany poprzeczne nalezy przewigzac;

nalezy zachowac dystans muru wielkosci 6-10 mm od elementdw konstrukcji nosnej (tarcze, stupy);
powstatqg szczeline wypetni¢ elastycznie;

nie nalezy przesuwac bloczkdw po poczgtkowym stwardnieniu zaprawy;

jezeli zachodzi potrzeba dokonania zmian nalezy usungc¢ starg zaprawe i wymieni¢ na swiezq;
ciecie muru mozna wykonywac jedynie za pomocqg odpowiednich urzgdzeh mechanicznych, aby
otrzymac proste i niepostrzepione krawedzie;

w wypadkach gdy przegrody murowane, nienosne, siegajg do stropu nalezy zakohczyé mur na 10
do 20 mm ponizej spodu stropu, ze wzgledu na ugiecie stropu w wyniku obcigzenia; powstatg
szczeline nalezy wypetni¢ elastycznie;

nalezy upewnic sie, ze wszystkie warstwy muru maja te samg wysokos$¢; pionowe i poziome spoiny
powinny by¢ rowne i o tej samej grubosci.

Tolerancja i standard wykonania:

maksymalne odchylenia od muru do przylegajgcego muru wynosi: 2 mm;

maksymalne odchylenie $ciany od pionu wynosi: 6 mm na 3 metrach;

nalezy zachowac¢ gtadkg powierzchnie na odkrytych powierzchniach muru; jedli Sciana jest
przeznaczona pod tynkowanie Ilub suchg zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych: nalezy
wyréwnad spoiny w murze, maksymalna odchytka powierzchniowa 3 mm;

nalezy mie¢ na uwadze, ze cze$¢ scian wewnetrznych pozostanie nieotynkowana bez
dodatkowego wykonczenia - sciany wewnetrzne piondw instalacyjnych.

Wzmacnianie i umocowywanie:
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nalezy upewnic sie, ze kotwy osadzone w betonie lub przymocowane do elementdw konstrukcji sg
prawidtowo umieszczone i osadzi¢ wolny koniec kotwy w co drugiej spoinie bloczkdw murarskich;
w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokosci nalezy umiesci¢ wieniec i stupek zelbetowy.

Nadproza:
nalezy dobrac¢ odpowiedni prefabrykat nadproza w zaleznosci od przewidywanego otworu
instalacyjnego; kazdorazowo zgodnie z Dokumentacjg Projektowq - Architektura.

Elementy wbudowane:
Wykonawca ma obowigzek wbudowac elementy dostarczane przez Zamawiajgcego lub innych
wykonawcow.

Ciecie i dopasowanie:

obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie bloczkdw ze wzgledu na potrzeby
instalacyjne; nalezy wspodtpracowad z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wtasciwych
rozmiardw, ksztattéw i lokalizacji bruzd oraz otwordw; w obiekcie zlokalizowano szereg ciggoéow
instalacyjnych, wszystkie one wymagaijq wtasciwej realizacji.

5.4.1. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw dla muréw

mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m dtugosci 3mm 6 mm
- na catej powierzchni 10 mm 20 mm
- w obrebie jednej kondygnacii 10 mm 10 mm
odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3mm 6 mm
- na wysokosci kondygnacii é6mm 10 mm
- na catej wysokosci budynku 20mm 30 mm
odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci Tmm 2 mm
- na catej dtugosci budynku 15mm 30 mm
odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci Tmm 2 mm
- na catej dtugosci budynku 10mm 20 mm
odchylenia wymiardw otwordw w Swietle
- o wymiarach do 100 cm:
szerokos¢ +6, -3 mm +6, -3 mm
wysokos$cé +15, -1 mm +15,-10 mm
- o wymiarach ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 mm +10, -5 mm
wysoko$¢E +15,-10 mm +15,-10 mm

4.4.2. Podstawowe zasady oraz warunki wykonywania $cian dziatowych
Rozpoczecie wykonywania Scian dziatowych na kazdej z kondygnaciji nalezy uzgodnic z
projektantem konstrukcii.
Sciany dziatowe tqczy sie ze Scianami  konstrukcyjnymi na  strzepia  zazebione bgdz
w pozostawionych bruzdach. Sciany dziatowe powinny byé oparte na  konstrukgii
stropu w sposéb umozliwiajgcy swobode odksztatcen stropu i $ciany. Pod pierwszg warstwg muru
uktadac¢ warstwe papy, natomiast szczeline miedzy ostatnig gérng warstwg a stropem wypetniac
materiatem trwale plastycznym.
Sciany dziatowe gruboéci mniejszej niz 1 pustak nalezy murowaé nie wczesniej, niz po zakonczeniu
budowy $cian konstrukcyjnych danej kondygnacii. Sciany z elementdéw gipsowych wznosi sie po
wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.
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Szczegodlnie w okresie letnim pustaki nalezy przed utozeniem, w murze polewac wodg. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 pustak mogg by<& wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C.

4.43. Spoiny, tgczenia
Spoiny w zwyktych murach ceramicznych, jesli nie ma szczegdinych wymagan nalezy
przyjmowac grubosci:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ ta nie powinna przekracza¢ 15 mm i nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ ta nie
powinna przekracza¢ 15 mm i nie powinna by<¢ mniejsza niz 8 mm.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$¢ 5 do10 mm.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym nalezy wykonywaé na strzepia zazebione
boczne. Dopuszcza sie stosowanie potgczenia za pomocg ptaskownikdw wpuszczonych w spoiny
obu muréw.
Sciany dziatowe grubosci 1/4 pustaka nalezy murowaé na zaprawie cementowej klasy nie nizszej
niz M4. W tego rodzaju $cianach rozpietosci powyzej 5,0 m lub wysokosci powyzej 2,5 m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretdw okrggtych w co czwartej spoinie poziomej. Zbrojenie
nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w wypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego
réwniez
w oscieznicy przylegajacej do Sciany.

4.4.4, Mury z bloczkéw betonowych i pustakdw

Spoiny w murach z pustakdw:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac 17
mm a minimalna 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gteboko$¢ 5 - 10 mm.

5.5. Usuwanie usterek i ochrona

po zakohczeniu prac murarskich nalezy usung¢ zbedng zaprawe i zanieczyszczenia; nalezy wytrzeé
do sucha mur pod koniec kazdego dnig;

nalezy dokonac przeglgdu wykonanych Robét, zaznaczyE i wymieni¢ jakiekolwiek wadliwe
materiaty;

po ostatecznym zakohczeniu Robdt nalezy oczyscic zabrudzone powierzchnie za pomocq
roztworu, ktéry nie uszkodzi $wiezego muru lub przylegajgcych materiatéw.

Ochrona:

nalezy zabezpieczy¢ miejsce Robdt poprzez tymczasowe wzmocnienia podczas wznoszenia
murdw; wzmocnienie nalezy pozostawi¢ do czasu uzyskania wystarczajgcej statecznosci konstrukcii
murowych;

nalezy chroni¢ $wiezo postawiony mur przez narazeniem na roszenie, silne wysuszenie, zamarzanie
lub inne szkodliwe oddziatywania;

w konstrukcji $cian i $cianek dziatowych nalezy uwzgledni¢é przewidywane przemieszczenia
konstrukcji oraz zabezpieczenia przeciwpozarowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacijqg Projektowq w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz

kolorystyki;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. Kontrolg jakosci wykonanych Roboét
nalezy objg¢ poszczegdine etapy, a mianowicie:
tyczenie;
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wzmachnianie $ciany;

montaz nadprozy;

wprowadzanie elementéw dodatkowych.

Ze wzgledu na wage Robdt dla efektu kohcowego, prace powinny byc¢ kontrolowane w sposdéb
ciggty. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdcié na:

poprawnosc¢ tyczenia;

poprawnos$¢ wzmacniania;

prawidtowos¢ lokalizacji przejs¢ instalacyjnych;

poprawnos$é wykonania miejsc trudnych;

réwnose spoin i czysto$¢ wykonania

utrzymanie ptaszczyzny, szczelin i dylatacii;

kompletnose.

Maksymalna odchytka od ptaszczyzny na tacie 3 m moze wynosi¢ 3 mm - rowniez w pionie.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robdét jest T m kwadratowy (1m2) $cian i zamkniec.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady dotyczqce odbioru Robét

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér Robdt ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt murarskich winien nastgpi¢ przed ich zakryciem materiatami lub elementami
wykonczeniowymi. Wykonanie Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego,
a ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

Roboty bedqg odbierane tgcznie z utozonymi instalacjami w bruzdach (lub jej ,,kanalizacjq") oraz
tgcznie z przejsciami technologicznymi.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po zapoznaniu
sie z programem prac zwigzanych z Robotami murarskimi. Harmonogramy stanowig integralng
cze$¢ akceptacji programow. Sposdb i zakres odbiordw czesciowych opisane sg w pkt 5. ninigjszej
ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot

Kohcowy odbidr Robdt winien nastgpic po wykonaniu catosci Robdt wykohczeniowych $cian,
tgcznie z malowaniem. Wykonanie Robét nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawigjgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania $ciany lub zamkniecia obejmuije:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

oznakowanie Robodt;

transport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

fransport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
praca sprzetu mechanicznego;

przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

murowanie;

utozenie zbrojenia, ,wklejenie" w istniejgce elementy zelbetowe;

montaz lub koordynacja elementdw technologicznych przejec instalacyjnych;
montaz Slepych oscieznic;

wykonanie dylatacji;

przygotowanie pod warstwy lub elementy wykohczenia

prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-12030 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport
3. PN-B-12050 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
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4. PN-B-12051 :1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

5. PN-B-10106 :1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modutowe

6. PN-B-10201 :1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modutowe

7. PN-B-03002 :1999 Tynkiizaprawy budowlane

8. PN-EN 1015-3 do -11 :2000 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

9. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw. Czes¢ 1: Kotwy, listwy

kotwigce, wieszaki i wsporniki Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do murdw. Czes¢ 2: Nadproza
10 PN-EN 845-2:2004 Metody badan zapraw do muréw

11.PN-EN 845-3:2004 Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

12.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczqce zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
13.PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczqgce elementdw murowanych. Czes¢ 2: Elementy
murowane silikatowe

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.06.00 PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIW
POZAROWEGO

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt wewnetrznych zwigzanych z przepustdw instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkit. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot
dotyczgcych wykonania przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacijq projektowq, SSTi poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczqce
robét podano w S.01.00.00,, Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
S.01.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Przepusty instalacyjne

Istniejgce przejScia instalacji rurowych przez przegrody wydzieleh pozarowych nalezy zaizolowad
ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o odpornosci pozarowej przegrody pozarowej, przez
ktérg przechodzqg

Dla przewoddw niepalnych (stalowych, zeliwnych) przewidzie¢ uszczelnienie przepustdw masg
ogniochronng lub poprzez zastosowanie innych rozwigzan systemowych. Mase mozna stosowac
w §cianach i stropach murowanych, betonowych, wykonanych z betonu komdérkowego lub ptyt
gips-kartonowych o grubosci min. 100mm. Dla przewoddw palnych nalezy zastosowacé ostony
ogniochronne montowane na przewodach po obu stronach $ciany wydzielenia pozarowego lub
od spodu stropu stanowigcego wydzielenie pozarowe. Ostony mozna stosowac przy przejsciach
przez przegrody murowane, betonowe, gazobetonowe i gipsowo-kartonowe o minimalnej grubosci
100 mm dla $ciany i 150 mm dla stropu. Przepusty kombinowane nalezy uszczelni¢ za pomocg
piany ogniochronnej. Przepusty nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonanie
przepustdw nalezy zleci¢c wyspecjalizowanej firmie. Przepusty nalezy oznaokowac i
zainwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawczej. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla
tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw instalacyjnych, dla pojedynczych rur
instalaciji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczenh higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach np. klatek schodowych 1, 4i 5, dla ktérych wymagana klasa

odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scianistropdw tego
pomieszczenia.

Wszystkie pozarowe przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczye w sposdb zgodny z aprobatami
technicznymi.

Jezeli cze$¢ nadziemna mieszkalna budynkdw jest w jednej strefie pozarowej przewiduje sie
zabudowe szachtéw elektrycznych, (ktérymi prowadzone sq WLZ-y) rozdzielnicami z drzwiczkami
zwyktymi. W przypadku, gdy kazda kondygnacja jest oddzielng strefg pozarowq i drzwi do szachtu
elektrycznego znajda sie w przedsionku, nalezy przewidzie¢ zamykanie szachtéw elekirycznych
drzwiami o odpornosci ogniowej okreslonej w operacie pozarowym (jezeli operat pozarowy nie
okresla stopnia ochrony drzwi nalezy przyjg¢ drzwi o odpornosci 60 minut). Jezeli w budynku
wystepujq lokale ustugowe stanowig one zwykle oddzielng strefe pozarowq.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejicia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowq, ktdrej nie obstugujq
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdow
oddzielenia pozarowego tych stref pozarowych.

Przejscia wszystkich przewoddw instalacyjnych przez oddzielenia stref pozarowych (stropy, sciany)
nalezy zapewnic¢ przy pomocy kaset i tulei ognioszczelnych. Klasa odpornosci ogniowej kaset i tulei
powinna odpowiadac klasie oddzielenia.

Wszystkie przejscia ciggdw kablowych przez sciany bedgce granicg stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ stosownie do kategorii strefy pozarowej, stosujgc na granicy stref uszczelnienie
odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowe,.

UWAGA: Przed zamdwieniem materiatdéw i urzgdzen oraz przed rozpoczeciem prac montazowych
nalezy dokonac¢ domiardw oraz ewentualnych niezbednych odkrywek na budowie.

Materiaty i urzgdzenia

Dopuszczalne sq tylko rozwigzania systemowe, posiadajgce stosowna klasyfikacje ogniowq.
Istniejgce przejécia instalacji rurowych przez przegrody wydzieleh pozarowych nalezy zaizolowad
ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej EIS120 lub poprzez zastosowanie
innych rozwigzan systemowych.

Wszystkie przejécia ppoz. nalezy wyposazyé w tabliczki identyfikacyjne z podaniem klasy
odpornosci wykonanego przejscia.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow.

Do wykonania robdét zwigzanych z dostosowaniem instalacii sanitarnych do przepiséw pozarowych
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacii z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, zeliwnych, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z
PE ci$n., sprzetu do zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia
wykopow.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w §.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 5.

. Catosc robdt wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal
oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Wszystkie przejscia ppoz. nalezy wyposazy< w tabliczki identyfikacyjne z podaniem klasy
odpornosci wykonanego przejscia.

o Po wykonaniu przej$¢ uzupetni¢ izolacje przewoddw w miejscach uszkodzenh izolacji oraz na

fragmentach wymienianych przewoddw. Izolacja zgodna z obowigzujgcymi przepisami
dostosowana do instalaciji.

. Ewentualnie wystepujacych w projekcie okrelen materiatdw, systemodw i technologii za
pomocqg znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia
parametrow rozwigzan i elementdw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie
stosowanie materiatéw i rozwigzan rdGwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych

parametrach,

. Wymiary i odlegtosci przyjete w opracowaniu nalezy sprawdzi¢ i korygowac z natury,

o Materiaty i wyroby budowlane w | gatunku. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty i
muszq by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

) Roboty budowlane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz

zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., pod nadzorem osoby
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uprawnionej, z zachowaniem koordynacji robdt budowlanych, instalacyjnych i
wykonhczeniowych,

. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentéw
(dystrybutordw), przy bezwzglednym zachowaniu narzuconych w nich reziméw
technologicznych,

o Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem
odpowiedniego atestu,

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosdci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

e PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

e PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

e PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine i wtasciwosci uzytkowe.

e PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje ruriksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A.

e PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach
strukturalnych z SST $-00.00.00. Instalacje sanitarne nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3: Specyfikacje

rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

e PN-ENISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepteji zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody wewnatrz budowli — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-ENISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacii ciepteji
zimnej wody

wewngtrz budowli — Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody wewnatrz budowli — Cze$¢ 3: Ksztattki.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
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urzgdzeh.Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 1057: 1999 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqgzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST - 01.07.00 STOLARKA OKIENNA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
montazem okien.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

- przygotowanie osciezy do wbudowania okien

- montaz stolarki okiennej,

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiordw robot
montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0OgdIng Specyfikacjg Techniczng.

Okno- konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachuje
spadkiem, ktdra przepuszcza Swiatto i moze przepuszczac $wieze powietrze.

Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych itp., umoZzliwiajgce ich zamocowanie w miejscu
przeznaczenia.

Stojak oscieznicy — boczny, pionowy element oscieznicy lub oktadziny otworu.

Oscieze - Lico pionowej wneki lub stojaka odcieznicy.

Prog oscieznicy — element w $cianie umozliwiajgcy osadzenie oscieznicy lub dolny element
oscieznicy.

Skrzydto okienne — element staty lub otwierany, sktadajgcy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia,
takiego jak: oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewki

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna (nadwietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kroénie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrdt jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazdéwek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$e¢ z umowq,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzqdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw iich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej.

2.2. Stolarka okienna (U=0,9 W/m?2 K)

-szyby zespolone wielokomorowe

- skrzydto uchylne

- PVC w kolorze biatym

- wyposazone w sitownik oddymiajgcy

Okna i drzwi powinny posiadac¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty) z ktérych okna i drzwi sg wykonane,
tgcznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
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zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatosé
wyrobdéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez podac informacije dotyczgce konserwacii okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Materiaty zastosowane - zgodne z Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2948/98, spetniajg wymagania
stawiane przez PN-91/B-02020 ,, Ochrona cieplna budynkdéw”, z PN- 87/B —-02151/03 ,,akustyka
Budowlana”, z WTWO rozdziat 28.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynikac z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych. Zastosowany system profili okiennych powinny uwzglednia¢ normy obcigzenia
wiatrem wg PN-77/B 02011 dopuszczalnych napiec elementdw okna, charakterystyki
wytrzymatosciowej stosowanych ksztattownikdw wzmacniajgcych oraz spetniac warunki
zachowania szczelnosci na przenikalno$¢ wody i prawidtowa infiltracje powietrza.

Wykonawca przed przystqgpieniem do zaméwienia stolarki zobowiqzany jest do wykonania
wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.2. Parapety wewnetrzne

Szerokos¢ i dtugos¢ parapetdw ustala architekt na bazie projektu instalacyjnego c.o. Parapety
nalezy lokalizowaé zawsze pod oknami, wysuniete maksymalnie 3,5 cm poza ptaszczyzne tynku
wewnetrznego, 3 cm poza $wiatto okna. Gruboé¢ parapetdéw maksymalnie 3 cm.

2.3. Materiatly pomocnicze

e kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

¢ masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oscieznic okiennych z o$ciezami,

» zaprawa tynkarska do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

e ptyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm, ptytki ceramiczne do wykonhczenia osciezy
wewnetrznych,

e narozniki aluminiowe,

» farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna'.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami fransportu do przewozu materiatdw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Ogdlinej Specyfikacji Technicznej".
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utrata statecznosci. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna
zawierac wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST "Ogdina Specyfikacja Techniczna'.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatgjq.

5.3. Montaz stolarki okiennej

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta stolarki.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowad nastepujgce zasady ich prowadzenia :

e Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna
by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max.
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50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed
przystgpieniem do montazu oscieznic.

e Przed montazem - zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

» QOscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby
miedzy murem a oscieznicq zachowane byty luzy montazowe.

¢ Wstepnie zamocowad oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowac¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne
otwieranie.

¢ Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekgtne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekgtnych nie mogqg przekraczac¢ 2 mm - na dtugoséci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg $rub oécieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed
wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

e Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

e Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowq przestrzeni miedzy
o$cieznicg a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowe;j
taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory
poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowqg szczelin
pomiedzy ramg a murem przeprowadzac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

e Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do
obrdbki odciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawq.

e Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

e Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgca, taéme malarskg

z powierzchni $lusarki.

Przy kazdym sposobie montazu, ztqczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan naleZy bra¢ pod
uwage:

- obcigzenia wtasne ; ciezar okna, rodzaj otwory, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Montaz parapetdéw wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikdw dobrac indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetdw
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczehn aby odstawat od sciany ok. 3cm .
W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masq silikonowq akrylowq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST "Ogdlinej Specyfikacji Technicznej'.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
robdt z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmujq:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementdw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
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oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST "Ogdlnej Specyfikacji Technicznej'.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycii, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w OST "Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej'. Wszystkie roboty
wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogdlinej Specyfikacji
Technicznej'. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozyciji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest
w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujq:

- dostawe materiatdw,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
— PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

— PN-B-921000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.08.00 TYNKI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
tynkarskich obiektu.

Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z wytycznymi
Inwestora

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy:
- wykonanie tynkdw c-w

- wykonanie tynkdw gipsowych

- suche tynki

1.4. Okreslenia podstawowe.
Mieszanki tynkarskie - podziat:
Tynk gipsowe zawierajgce gips:
tynk gipsowy,
tynk gipsowo-wapienny,
tynk gipsowy cieptochronny.
Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:
tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne),
tynk cementowo-wapienny,
tynk cementowy,
tynk cementowo-wapienny cieptochronny,
tynk cementowo-wapienny lekki,
tynk szlachetny.
Inne spoiwa:
masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
masy krzemianowe (sylikatowe),
masy tynkarskie silikonowe.
Podziat wg PN-90/B-14501 ¢ - zaprawa cemenfowaq, cw — zaprawa cementowo-wapienna, w —
Zaprawa wapienna, g — zaprawa gipsowa, gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa
cementowo-gliniana.

Podtoze tynkarskie - jest fo powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca
pewne i trwate potgczenie. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1. Wykonawca
Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjq Technicznq i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego.

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00 ,,Wymagania ogdine™” pkt.
2.

2.1. Zasady stosowania materiatow.

Tynki gipsowe i zawierajgce gips (naktadane jednowarstwowo) oraz tynki wapienne mogqg byc¢
stosowane tylko wewngtrz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym mogg byé
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stosowane zardbwno wewnatrz, jak i na zewngtrz. Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczeh o
duzym obcigzeniu wilgociq (podziat przyjeto ze wzgledu na ciSnienie czgstkowe pary wodnej
pi>17,5 hPA) takich jak kuchnie przemystowe, pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoty i sciany
piwniczne zewnetrzne. Tynki cementowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem perlitu sg z reguty
tynkami naktadanymi recznie (do maszynowego naktadania tych tynkdw przeznaczone sq
agregaty tynkarskie ze specjalnym oprzyrzgdowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki
podktadowe.

Tynki cemenftowo-wapienne cieptochronne z dodatkiem kolek styropianowych sg tynkami
maszynowymi i stosowane sq jako tynki podktadowe.

2.2. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora (PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wbd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy PN-EN 13139:2003 przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przedwicie 0,5
mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Materialy do tynkéw gipsowych.

2.5.1. Srodek gruntujacy.

Srodek gruntujgcy stosowany w celu zwigkszenia przyczepnosci tynkdw i klejéw gipsowych do
betonu lub innych gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia.

Srodek gruntujgcy w ptynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej zywicy
syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiekszajgcego szorstkosE powierzchni. Zuzycie - ok. 300 g/m?2.
Preparat musi posiadac¢ Atest higieniczny i Aprobate Techniczng.

2.5.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro.

Wydajnose:

1t =o0k. 1250 | mokrej zaprawy.

30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy
grubosci tynku 10 mm.

Czas na zuzycie:

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajgce ok. 240 minut.
Grubos¢ warstwy tynku:

Srednia grubos¢ tynku 10 mm

Minimalna grubos¢ tynku 8 mm
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Maksymalna grubose tynku na betonowym stropie 25 mm

Minimalna grubos¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej powierzchni 15 mm
Minimalna grubos¢ tynku pod glazure 10 mm

Przewody podtynkowe przykryé warstwg min. 5 mm

Parametry wytrzymatosciowe:

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie ok. 3,0 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm?2

Parametry z zakresu fizyki:

Przewodnos¢ cieplna 0,26 W/mK

Opornos¢ dyfuzyjna 8

Odporno$¢ ogniowa

Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest rGwnowazna 10 mm
betonu zwyktego.

Czas sktadowania:

3 miesigce od daty produkciji, nalezy sktadowac w warunkach suchych

2.6 Tynki cementowo-wapienne
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie,
marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

— dla wykonania narzutu - 3, 5
- dla wykonania gtadzi - 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako trojwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z
obrzutki, narzutu i gtadszi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitq
i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczehn. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego:

Greg pr_ojecf @

marka cement:.ciasto wapienne:piasek cement:wapno
Zaprawy hydratyzowane:piasek
1 '1 19 1:1:9
1.5 5 8 1:1,5:8
210 1:2:10
16 1:1:6
3 27 1:1:7
1 7 5 1:1,7:5
5 :03:4 1:03:4
.O,5 14,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodac
wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania
dodatkdéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkédw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikdw sypkich.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
W ftrakcie prac przygotowawczych poftrzebne bedq: szpachelka, szczotka druciana, mtotek
murarski, tasma malarska, folia oraz watek bgdz pedzel malarski. Do przygotowania masy
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potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrobki gtadzi
nalezy wykorzysta¢ dtugq i krétkg pace stalowq, szpachelke katowq, przyrzgd do szlifowania wraz z
siatkg lub papierem Sciernym, okulary i maske przeciwpytowq.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

4.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty elekiryczne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
drewniane oscieznice okienne i drzwiowe. Okna drewniane osadzamy po tynkowaniu $cian,
nastepnie tynkujemy glify. Tynki winny by¢ odizolowane od oscieznic okiennych i drzwiowych
systemowq przektadkq.

Roboty tynkowe powinny by¢é wykonane zgodnie z  wymaganiami  PN-B-10100:1970
i PN-B-10101:1965. W temperaturach nizszych niz 50C mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdw zgodnych z ,,\Wytycznymi wykonywania robdét budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur” ITB Warszawa 1988. Srednia dobowa temperatura
tynkowanego elementu powinna wynosi¢ 50C
a najnizsza temperatura 0°C.

5.2. Tynki cementowe i cementowo-wapienne

Tynki zaleca sie wykonywac z mas przygotowanych w profesjonalnych wytwdrniach poza placem
budowy, a na placu budowy mozna przygotowywad tynki jedynie
z gotowych suchych mieszanek w workach.

Przygotowanie podtoza
Wtasciwe wykonanie tynkdw i ich trwato$é zalezy w duzej mierze od wtasciwego przygotowania
podtoza. Podtoza winny zapewniac¢ dobrqg przyczepnosc zaprawy, by¢ trwate i sztywne.

Podtoze z elementdw ceramicznych i cegty wapienno-piaskowej

Mur ceglany powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkowaniem wyskrobac na te gtebokose.
Ze stropodw ceglanych usung¢ zastygte "sople” zaprawy. W razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu,
sadzy, rdzy i substanciji ttustych. Przed tynkowaniem mur zmy¢ woda.

Podtoze z betondw kruszywowych

Podtoze réwne, ale szorstkie. Powierzchnie gtadkiego podtoza powlec Srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnos$¢. Przed tynkowaniem podtoze obficie zwilzy¢ wodq. Podtoze powinno by¢ czyste,
niepylace, pozbawione Sladéw smardw i tuszczgcej sie zendry.

Podktady metalowe

Ksztattowniki lub blachy ostoni¢ siatkg stalowq przywigzang drutem lub tgczong mechanicznie.
Elementy metalowe i siatka powinny by¢ oczyszczone z tuszczqcej sie rdzy i innych zanieczyszczeh
oraz dwukrotnie powleczone mlekiem cementowym
w przypadku tynkéw zawierajgcych cement. Przy tynkach z gipsem podtoze zabezpieczyc
powtokg antykorozyjng. Siatki powinny by¢& ocynkowane lub w inny sposdb zabezpieczone przed
korozjq. Siatka, ktéra sama ma stuzy¢ jako podtoze, powinna by¢ dostatecznie sztywna i miec
oczka nie wieksze niz 1 x 1 cm

3.3 Tynki gipsowe jednowarstwowe

Tynki gipsowe na Scianach wewnetrznych wykonywane sq z materiatéw producenta jako
zacierane na gtadko we wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem pomieszczeh sanitarnych
(tazienkii WC) gdzie do wysokosci otwordw drzwiowych wykonywane sqg tynki zacierane na ostro.
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Warunki wykonywania robét
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca dostarcza wytyczne wykonawcze producenta zapraw.

Tynki  gipsowe  przeznaczone sq do  sfosowania w  pomieszczeniach  suchych

o wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajgcej 70%. Mogqg by¢ uktadane w  kuchniach

i tazienkach budynkdéw mieszkalnych. Mogg by¢ stosowane na podtoza z cegty ceramicznej,

wapienno-piaskowej, betonu, betonu komdrkowego itp. Podtoze gtadkie betonowe nalezy

uprzednio zagruntowac preparatem gruntujgcym pod tynki gipsowe. Zagruntowania wymagajg

takze podtoza mocno lub nierdbwnomiernie wchtaniajgce.

Tynki gipsowe we wnetrzu wykonujemy w 2 etapach - koszt wykonania obydwu etapdw

Wykonawca uwzglednia w wycenie 1m2 powierzchni wykonania tynku.

Do tynkowania w | etapie mozna przystgpi¢, gdy w pomieszczeniu:

- Zakohczono prace elekiryczne (oprzewodowanie i wgtebienia na puszki), wbudowano
okna z PVC i oécieznice drzwiowe, zabezpieczono folig elementy, ktérych sie nie tynkuje
(okna, drzwi, tablice elektryczne itp.)

- Temperatura w pomieszczeniu wynosi min. 5°C

Podstawowy zakres prac tynkarskich w 1 etapie:
- Odpowiednie przygotowanie podtozy (gruntowanie)
- Osadzenie listew i naroznikdw metalowych

Podstawowy zakres prac tynkarskich w 2 etapie:

- Osadzenie i obrébki puszek elektrycznych po ich dostarczeniu przez wykonawce instalacii
elektrycznych

- Obrébki parapetdw

- Wypetnienie i szlifowanie bruzd po instalacjach wodnych i cenfralnego ogrzewania, a w

szczegdlnosci: instalacii wod.-kan. pralki [ umywalki
w tazience, podejs¢ do grzejnikdw w  kuchni i tazience, przewodu TV
i internetowego

- Obrébki glifow wokdt drzwi wejsciowych po ich osadzeniu

- Obrébki glifow okiennych po montazu okien PCV

- Obroébka drzwi do szachtéw instalacyjnych

- Obrobienie skrzynek i tablic elekirycznych zabudowanych we wnekach

- Obrdbki skrzynek rozdzielczych centralnego ogrzewania

- Obrobienie szafek bezpiecznikowych nad drzwiami wejsciowymi
i dochodzgcych do niej przewoddw elektrycznych

- policzki biegdw i spocznikdéw schodowych po utozeniu gresu

Uwaga:
Nieprawidtowe rozkucia bruzd powiekszajgce zakres prac tynkarskich, tynkarz zgtasza kierownikowi
konfraktu przed przystgpieniem do ich zakrycia.

Przygotowanie podtoza

Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé 2-3%. Podtoze winno by¢  oczyszczone
z brudu i zattuszczen. Zattuszczone powierzchnie trzeba zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw a
nastepnie czystg wodg. Czeéci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym
dziataniem gipsu.

5.4 Suche tynki

Ptyty gipsowo-kartfonowe mocuje sie:

- do scian na marki i placki zaczynu gipsowego lub za pomocqg pasdw kierunkowych z
zaprawy gipsowe. Placki z zaczynu gipsowego rozmieszczac
w odstepach 30 - 35 cm

- do stropdw za pomocg wkretdw  ocynkowanych do  systemowego  rusztu
z profili stalowych ocynkowanych.

Spoinowanie i szpachlowanie.

Spoiny pokry¢ tasmg perforowang i szlifowac¢ po stwardnieniu zaprawy drobnoziarnistym papierem

sciernym. Naroza zewnetrzne ptyt zabezpieczyé uzywajgc naroznikdw metalowych. Po wstepnym

przymocowaniu elementdw zabezpieczajgcych krawedzie dwukrotnie pokry¢ je masqg szpachlowq

i szlifowac.

5.5 Profile tynkarskie.
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Wsrdéd profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzgce i specjalne (np.
dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkdw
moze okazac sie niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okre$lonych miejscach. Tego
typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.
Przerwy konstrukcyjne wykonuije sie stosujg c odpowiednie do tego celu profile. Rodzaj wymaganej
fugi i profilu nalezy okreslic w opisie technicznym budynku. Uwzgledniajgc problemy fizyki budowli
opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego.
Rodzaje profili.
Dobdr profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewngtrz czy na zewngtrz budynku).
Konieczne jest réwniez uwzglednienie zgodnos$ci materiatu, z ktdérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku.
Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do mas szpachlowych, tynkdéw i farb na bazie
zywic syntetycznych, a takze twardniejgcych pod wptywem kwasu octowego silikondw i w
pomieszczeniach wewnetrznych do tynkdéw gipsowych.
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadajg sie do tynkdw gipsowych, wapiennych, cementowo-
wapiennych oraz cementowych.
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione
zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wptywem kwasu octowego silikony.
Niebezpieczenstwo korozji.
Profile ze stali nierdzewnej majq zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢ z sinym zawilgoceniem
(nieostoniete Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w
pomieszczeniach wewnetrznych - w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.
Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo
korozji kontaktowe;.
Osadzanie profili.
przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej.
W pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg
zawierajgcqg cement lub mieszanine cementowo-wapienng, niedozwolone jest stosowanie
materiatu do osadzania profili zawierajgcego gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowah na
powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna specjalnej zaprawy do osadzania
na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile nalezy osadzac¢ punktowo, w odste pach ok. 50 cm.
Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikéw uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu
zaprawy do osadzania nalezy je usungd.
Nie zaleca sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg kgtowqg, poniewaz warstwa ocynku ulega
spaleniu na szerokosci ok. 1 cm od miejsca ciecia. Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do
meftalu.
Wazne wskazdwki dla wtasciwego funkcjonowania profili.
Szczeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszq by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek
tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewnic¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego
niezbedne jest przykrycie ksztattownika szlichtq.

5.6. Pielegnacja tynku.

Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w frakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenh.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego
powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani
tez dmuchawa nie moze by<¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie” wody wigzgcej z tynku,
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dgzy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter
staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdine zasady kontroli.
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. é.
6.2. Kontrola jakosci - wymagania.

6.2.1. Uwagi ogdine.
Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

6.2.2. Powierzchnia tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowad sie wymaganymi
wiasciwosciami.

Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem robdt nalezy z inwestorem doktadnie omoéwié oczekiwany rezultat prac
tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sq niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi
muszq wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogqg by<¢ naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np.
wymuréwki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub
potgczenie pozostajqg z reguty widoczne.

Struktura powierzchni moze odrézniaé sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne
zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub réznego wieku
tynki podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopieh wehtaniania wody, wystgpig réznice w strukturze
i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogq rzucac sie w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne Swiatto
padajgce pod ostrym katem albo $wiatto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik
oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w  okresie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gladko$é, poziom i pion oraz prawidiowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.
Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.

Podane w normie wymiary $rednie muszg byc¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez
odniesienia do jakichkolwiek otwordw, elementdw wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowacé réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np.
listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi
by¢ na catym obwodzie rGwnomiernie szeroka (rownomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktadal, ze wszystkie elementy wbudowane sg
osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie
jest obowigzkiem wykonawcy robdt tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty
przygotowawcze nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Wszelkie roznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg by¢ widoczne.
Duze, powigzane ze sobqg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktaddw pracy przy
tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.
Rysy mogqg miec roznorodne przyczyny, miedzy innymi:
- osiadanie podtoza,
- zrdznicowane obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),
- zZmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),
- Zbyt szybkie wysychanie,
- kurczenie sie i petzanie,
- niekorzystne formaty powierzchni (brak podziatu),
- zetkniecie sie elementéw budowlanych o réznych wtasciwosciach,
- otwarte fugi,
- zapadniete narozniki,
- otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otwordw),
- deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rdzne
obcigzenia termiczne (np. stohce/cien, jasne/ ciemne kolory), zrdéznicowany uktad kolorystyczny w
obrebie jednej powierzchni,
- wstrzgsy (ruch drogowy, frzesienia ziemi),
- iinne.
Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujq sie ksztatty elementdw konstrukcyjnych Sciany (zarysy
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cegiet lub bloczkdw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyjg¢ jedng nastepujgcych przyczyn: Zle
wybrany poczgtek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakonhczone,
wptywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnos¢ podtoza pod
tynk (np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkdéw atmosferycznych), niefachowe
przygotowanie podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle konany beton na
placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np.

niezgodnie z wytycznymi obrdobki).

Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys pekniec o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba
i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze narusza¢ witasciwosci
uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng
naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknieé, ich szkodliwosci oraz
przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest m2 (meftr kwadratowy).

8. Odbidr robét.

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczqgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 8.
Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegdétowe dotyczqce odbioru robét.

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sie ich grubosé, gtadkosé oraz przyczepnosé do podtoza catej
powierzchni. Na powierzchni tynkdw nie mogg wystepowad: trwate zacieki, wykwity, wypryski i
specznienia, pekniecia, widoczne miejscowe nierdbwnosci, wynikajgce z techniki wykonania tynku,
np. Slady wygtadzania przy tynkach cementowo-wapiennych kat. Il i gipsowych
odpowiadajgcych kat. Il tynkéw cementowo-wapiennych.

W tynkach pospolitych dopuszcza sie wystepowanie nierdwnosci powierzchni gtebokosci lub
wypuktosci do 4 mm na catej dtugosci taty kontrolnej (2 m).

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami przez zastosowanie systemowych listew.

Dopuszczalne usterki dla réznych rodzajéw tynkdw podano w tabeli umieszczonej ponize;.

Gtadzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachléwek powinny byc¢ wykonane
z doktadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykte Il kat. Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna byc
mniejsza niz 0,45 MN/m?Z dla podtoza betonowego mniejsza niz
0,35 MN/m2 dla podtoza gipsowego.

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej i z wtdknistych zapraw plastycznych powinny byé
wykonane z takg doktadnosciqg jak tynki zwykte kat. lll

Postepowanie przy odbiorze robdt tynkowych musi by¢é zgodne z  PN-B-10110:2005
z grudnia 2005 ,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania
i wymagania techniczne™.

8.3 Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyklych

Greg pr_ojec’r @

Dopuszczalne
odchylenie Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne odchylenia
. powierzchni od odchylenia odchylenia przecinajqcych sie
Kategoria . . . .
ptaszczyzny powierzchni od powierzchni od ptaszczyzn od kgta
tynku . . . .
i odchylenia kierunku kierunku podanego
krawedzi od linii pionowego poziomego w dokumentagcji
prostej
0,1 la Nie podlegajqg sprawdzeniu
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4mmnalm
i ogdtem nie
4mm na catej wiecej niz 10‘mm
Il dtugosci taty 3mmnalm le. catej . 4mmnalm
kontrolnej p0W|e.rzchn|-
ograniczone;j
pionowymi
przegrodami
2mmnalm
i ogdlnie nie
wiecej niz 4 mm 3mmnalmi
3mmiw liczbie w ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz3 | pomieszczeniach | niz 6 mm dla catej
]] szt. na catej wysokosci do 3.5 powierzchni 3mmnalm
dtugosci taty m oraz nie wiecej ograniczonej
kontrolnej niz 6 mmw pionowymi
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3.5 m
wysokosci

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierbwnosci nie mogg
by¢ widoczne w normalnym oéwietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w $wietle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych podano w ST 00 ,,Wymagania ogdine" pki.
10.
1)  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2) PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
3) PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
4) PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych (Zmiana Az1)
5)  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
6) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7)  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
8) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
9) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
10) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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ST - 01.09.00 SUFITY PODWIESZANE

1. Informacje ogodlne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania s wymagania dotyczgce wykonania i oktadzin sufitowych z ptyt
gipsowo-kartonowych mocowane na profilach sufitowych i uchwytach

Warunki stosowania

- Z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, oktadziny sufitowe powinny byc¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie przy
uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy

- Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa wykonana z
zastosowaniem ptyt moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza
do 70%

- Oktadziny sufitowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, pracowanego
dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz
zgodnie z instrukcjg montazu sufitow Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych Prace
zwigzane z wykonywaniem oktadzin sufitowych powinny odbywac sie z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

W Rozporzgdzeniu zostaty okreSlone obowigzki pracodawcy dotyczgce zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce
organizacji i sposobdw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas
przemieszczanych przedmiotdw, tadunkdw lub materiatdéw oraz dopuszczalnych wartosci sit
niezbednych do przemieszczania przedmiotow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k
— sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Ptyty gipsowo-kartonowe
— Ptyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne
Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg

cynkowqg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnosciq — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

— Profile noéne 60/27

—  Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:
— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposérednie dtugie,

— uchwyty bezposdrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

68



OPIS TECHNICINY - Architektura, konstrukcja, instalacje, drogi Greg project @

— kofki szybkiego montazu,

—  koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-karfonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcii ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki  stosowania okredlajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikdw
miedzy sobq oraz mocowania profii w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercqce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okredlajg instrukcje
Producentdw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3. Maszyny i sprzet do wykonywania oktadzin sufitowych

3.1. Maszyny

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), érodek transportowy

wewnetrzny

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taS§mowy, otdwek, tata 2-3m z licellg,

kgtownik metalowy, metréwka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

Nozyce do blachy (prawe ilewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia

do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i

ptaski, podnosdnik do ptyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie

Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub

uchwyt do papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie,

wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i sktadowanie

Wysokqg jako$¢ wykonczeniowq wnetrz w technologii suche] zabudowy zapewnia sie stosujgc

odpowiednie zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

- Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietq w pionie lub przewozi¢ na

odpowiednio przystosowanych wdzkach widtowych, paletach lub innych wdzkach

fransportowych

- Ptyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na

drewnianych podktadkach rozmieszczonych - Ptyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy

systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych

i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane

pod zadaszeniem i chronione przed

zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Postanowienia ogdlne

Oktadziny sufitowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym
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dla okresSlonego obiektu budowlanego. Materiaty i

elementy stosowane do wykonywania sufitdw powinny spetnia¢é wymagania okreslone w

Klasyfikacji Ogniowej ITB. Informacje szczegdtowe na

temat montazu oktadzin sufitowych znajdujqg sie w opracowaniu firmy dostarczajgcej system
sufitowy.

5.2. Konstrukcja i montaz

(1)

Sufit podwieszany kasetonowy (odporny na uderzenia) z wypetnieniem ptytami sufitowymi na
konstrukciji T-24

"7!94-.

©

© OO O O CEPLEEE

©

®

0
—I

krawedz typu A

Ptyta sufitowa 600x600x8mm - dwie warstwy
Profil gtéwny T-24

Profil popreczny T-24 lub T-15

Profil przy$cienny U-38

Naktadka - tgcznik do profili T

Sprezyna przyscienna 7 Pret dociskowy @ 4mm
Wieszak z noniuszem

oA WN —
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9 Czes¢ gérna wieszaka noniuszowego

10 Stalowy element mocujgcy: kotki, dyble **)

11 Wkret "Pchetka" 3,9x1 Tmm

12 Klamra zabezpieczajgca do wieszakdw noniuszowych

(2)
Sufit podwieszany kasetonowy (higieniczny) z wypetnieniem ptytami sufitowymi na kon(s’r)rukcji T-24
5

1 Ptyta sufitowa np. 600x600x9,5 lub 600x600x8mm
2 Profil gtowny T-24

3 Profil poprzeczny T-24

4 Profil poprzeczny T-24

5 Profil przy$cienny kgtowy lub schodkowy

6A Wieszak z elementem rozpreznym

6B Wieszak ze sprezyng wieszakowq podwdjng
6C Wieszak z noniuszem

7A Pret wieszakowy z oczkiem

7B Pret wieszakowy z hakiem

7C Czes¢ gorna wieszaka noniuszowego

8 Stalowy element mocujgcy: kotki, dyble **)

9 Wetna mineralna skalna - nie wymagana

10 Sprezyna dociskowa - w razie potrzeby
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[ B
krawedz typu A

(3)
Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA
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OO® ©® ©E

ClO,

1 Elementy oktadziny sufitowej

2 Profil UA

3 Kgtownik mocujgcy do profili oscieznicowych UA

4 Blachowkret do mocowania uchwytu z profilem UA (2 szt. na uchwyt)

5 Stalowe elementy mocujgce

6 Kgtownik specjalny 85x40x2 do sufitow przestowych

Uwaga

**)Do mocowania do konstrukcji budynku wieszakdw i uchwytdw oraz profili przysciennych powinny
by¢ stosowane stalowe tqczniki mechaniczne

okreslone w dokumentaciji technicznej opracowanej dla danego obiektu.

5.4. Szpachlowanie potqczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania
uszczelnieh na obwodzie oktadzin sufitowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny miedzy ptytami powinny by< wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach
pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, 1j. tasma spoinowa samoprzylepna ('siatka”)
wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton

- dla ptyt o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasme z wtdkna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg
na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowq ("'na mokry gips'). Szpachlowanie potgczenh
pionowych i poziomych miedzy ptytami z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na

uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowq ('na mokry gips") wymaga drugiego efapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej
masq gipsowq; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagacd lub nie wymaga 2-go etapu
szpachlowania konstrukcyjng masq szpachlowq. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczeh ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania. Krawedzie "ciete"
przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac specijalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kgtem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3
grubosci ptyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen
poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz
bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone. W celu uzyskania
wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadzin sufitowych stosowane sq specjalne
“finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kohcowego szpachlowania.

5.5. Informacje dodatkowe

Oktadziny sufitowe powinny miec dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15m. W oktadzinach

sufitowych mogaq by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.
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6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniv do dokumentdéw odniesienia
6.1. Kontrola jakosci elementéw oktadziny sprowadza sie do:
- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjq projektowq
- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglgd)
- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobdéw odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotfu
6.2. Badania wyrobéw na placu budowy
Nie wymaga sie
7. Przedmiar i obmiar robo6t
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.
8. Odbidr roboét zanikajgcych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é systemowq — zastosowanie materiatdéw
budowlanych zalecanych przez dostawce. Oktadziny powinny zostaé wykonane zgodnie z
powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktérych
ocena jest niezbedna w frakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie
wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i szpachlowanie potgczen. W celu
petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapdw
prowadzonych robét.
8.1. Odbiér montazu konstrukciji (wg 5.2)
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie -
sprawdzenie rozstawu profili i wieszakdw
8.3. Odbiér montazu plyt gipsowo-kartonowych (wg 5.3)
- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcii
- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem
- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw
8.4. Uzyte tasmy klejgce i odbiér szpachlowania polgczen (wg 5.4)
- sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw
9. Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzgdkowe.
10. Normy, atesty i dokumenty zwiqgzane
e PN-EN 13964:2005 ,,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan” Instrukcja PSG
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010
e PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan”
e DzU. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
e PN-EN 13501-2+A1:2010 - ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkdéw. Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badah odpornosci ogniowe;j, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej"
e PN-EN 520+A1:2012 - ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqgzku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST-01.10.00 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.3.1. wykonanie $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6.

Ptyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego
Obtozonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym
poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. tazienki,
kuchnie. Ptyta GKF - ptyta ognioochronna ztozona z rdzenia gipsowego z dodatkiem wtokna
szklanego, przeznaczona do pomieszczeh o podwyzszonych wymaganiach ognioodpornosci, w
ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70 %.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt.1.9.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg

projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Do wykonania w zakresie okreSlonym punktem 2.1.3. przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw:

a) Ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreélonych
w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-karfonowych

b) ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50

c) ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50

d) tasmy uszczelniajgce,

e) wetna mineralna,

f) wkrety do ptyt gipsowych,

g) kofki,

h) gips budowlany,

i) gips szpachlowy,

j) tasmy potgczeniowe perforowane,

k) narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;j,

I) woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-O.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-O.

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilkku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmq stalowq dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym,
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a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysoko$¢ sktadowania — do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.2. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST-O.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania écian po okresie wstepnego osiadania i
skurczOw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpaddw.

— Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej

niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Scianki z ptyt gipsowo - kartonowych

a) wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na podtodze zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczajgcych scianach i sufitach,

b) zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych UW do stropdw i podtdg za
pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie

co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane
do podtoza muszg by¢ podklejone tasmaq uszczelniajgcaq.

c) zamocowanie stupkdw z ksztattownikdw profilowanych CW - profile CW muszqg
wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie
do poziomych profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm,

d) pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych
weczesdniej profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U gory nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcq kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia
sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili
UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

e) Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po
utozeniu w srodku Sciany instalacji (elekirycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy<¢ jg przed osunieciem.

f) Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczqgc od
przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby
wzajemne przesuniecie spoin z obu stron Sciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami
CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. Jezeli wysokose
sciany jest wieksza niz dtugosé ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzic¢
naprzemiennie u goéry i dotu $ciany. Sztukdwki nie powinny by¢ krdtsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin
(przesuniecie spoiny pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy
2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy
wierzchniej; pierwszg warstwe tqczy sie na styk, takze w przypadku konstrukcji, ktérym
stawiane sg wymagania dotyczgce ochrony pozarowej. Przy montowaniu poszycia
drugiej warstwy zwracac¢ uwage na konieczno$¢ przesuniecia spoin w pierwszej i drugiej
warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za
pomocg wkretdw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie 25 cm.
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5.3. $cianki instalacyjne z ptyt gipsowo - karfonowych

Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie
niezbedng grubosc¢ $ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron tgczone sq poprzecznie za pomocq paskdw ptyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie
dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktére nie muszq przenosi¢ obcigzen z urzgdzenh sanitarnych i
nie bedqg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg miec ptytowanie jednowarstwowe. Od
strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w
obydwu warstwach.

5.4. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

- Potgczenia ptyt wypetni¢ masq szpachlowq z zastosowaniem tasmy spoinowe;j z
witdkna szklanego lub papierowe.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdbwnawczq i przeszlifowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej pkt.é.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

- wilgotnos¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Kontrola jakosci poszczegdinych etapdw wykonania robot obejmuje dla $cian z ptyt gipsowo —
kartonowych:

- kontrole elementdw sktadowych np.: jakosci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych
elementdw tgcznikowych,

- kontrole wyznaczenia i montazu konstrukciji nosnej scian,

- kontrole wypoziomowania konstrukcji no$nej,

- kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany

- kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

- kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowqg

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7.1. Jednostka obmiarowania
Jednostkg obmiarowq $cian z ptyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w Ogdinej Specyfikacii Techniczne;.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentaciji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w
sposdb podany w Ogdlinej Specyfikaciji Techniczne;.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik uiemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacjqg Projektowq i
instrukcjami technicznymi stosowanych produktéw, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne
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Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetnia¢ wymagania technicznouzytkowe
dotyczqgce:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- odpornosci na zawilgocenie,

- ochrony cieplnej, akustyczneji przeciwpozarowej,

- frwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

- higieny i zdrowotnosci.

8.2. Wymagania przy odbiorze

— odchylenie zamontowanej sciany od pionu nie powinno przekraczaé¢ 3 mm,

— konstrukcja $ciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodow elekirycznych i
osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna
umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i niewielkich pétek; ponadto prowadzone wewnatrz i
na zewnaqtrz sciany instalacje ciezkie (przewody wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne)
nie powinny obcigzac jej konstrukciji podstawowej,

— konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie sciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku $ciany ze stropem powinna eliminowac¢ nacisk
stropu na $ciane, wywotany jego ugieciem,

- $ciany i potgczenia nalezy tak skonstruowad, aby byty spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,

— materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na
dziatanie czynnikdw chemicznych i fizycznych,

- $ciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetniaé nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- cata powierzchnia $ciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna; doine

czesci sciany powinny by¢ odporne na dziatanie warstwy wody wysokosci co
najmniej 2 cm,

- materiaty uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

- powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub

wklesto$ci widocznych z odlegtosci 1Tm,

- ztgcza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

— naroza $cian i styki z o$cieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej pkt.9.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedqg obejmowacd czynnosci:
9.1.1. przygotowawcze i montazowe:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie konstrukcji nosnej,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementéw,

- przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomocq wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

9.1.2. czynnosci wykonczeniowe:

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierowq,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonhczeniowe.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq sprawy te muszq zostac szczegdtowo ustalone w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
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badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod

CPV 45410000-4. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB
Promocja - 2005.

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

- Aprobata Techniczna produktow.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r
(Dziennik Ustaw

nr 24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do

obrotu oraz opracowanie bez zgody autordw jest zabronione

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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ST-01.11.00 UKLADANIE WYKLADZIN DYWANOWYCH | PCV

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt posadzkowych z wyktadzin rulonowych

1.2. Zakres stosowania SST

Standartowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko

w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtdég wyktadzinami podtogowymi (posadzki), ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan

i sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek wewnetrznych z wyktadzin rulonowych
(dywanowych i PCV) oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedgq roboty posadzkowe
i wyktadzinowe.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét posadzkowych
Roboty posadzkowe nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkit. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatéw,

Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczgcq sktadanych
na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych z wyktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.3.Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony wyktadzin

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw wykladzinowych

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:

—sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robét pokrywczych powinien sie konczy< przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyktadzinowych materiatdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét wyktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciemi
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt wyktadzinowych :

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm dcho
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

—taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

— ggbki do mycia i czyszczenia,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczqgce transportu materiatéw i wyrobdw do wyktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
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po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonhczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.2.Przystgpienie do tych robdét powinno nastqpié po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywacé w temperaturach nie nizszych niz +8 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ zaprawy wyrbwnawcze

Podktady z zaprawy wyrdwnawczej powinny mieé wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy wyrdwnawczej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 0-10 mm,

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczad
1 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem robdt wyktadzinowych badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — wyktadziny , kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze

muszq spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposdrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgec w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowq tate,

- sprawdzenie spadkdéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1T mm

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacjg projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,,zanikajgcych™.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek a w szczegdinosci:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podtozy,

—jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek

— prawidtowosci wykonania krawedyzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg :

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadszin ; utozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

6.5. Wymagania i folerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z wyktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod wyktadzing powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc)

— grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjqg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z wyktadzin oblicza sie w m2

na podstawie dokumentacii

projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementdéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtdz musi byE dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreSlonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacijq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacii gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)

oraz materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyroboéw,

- protokdty odbioru podtoza,

- protokdty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konhcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamdwieniem.

Protokdét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okre$lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kauciji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST
+~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcqg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniajq:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

—ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajgcych przyczepnose, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w frakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt
posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczenh stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

—wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sqg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robdét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostdéw i barier zabezpieczajgcych.

Wariant I

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowanh do
wykonania oktadzin na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostdw i
barier zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier bedq rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Uwaga: W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany
przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
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wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiqcej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspdtczynnika
odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnos$ci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003

jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych roéznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003

w.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badanh zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 ()

w.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystenciji wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

w.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badah zapraw do muréw — Czes$é 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
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jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czeséc¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czeé¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ é: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

w.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006

w.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.
10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czeé¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST-01.12.00 OKLADZINY CERAMICINE | GRES

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
przygotowania i wykonania oktadzin ceramicznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy jg stosowad w
Zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiq wymagania dotyczqgce
Robdét zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych, zgodnie z zakresem rysunkdw
Dokumentaciji Projektowe.

Zakres Robdt niniejszej ST dotyczy catodci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujgcych
elementow:

- ptytki ceramiczne podtogowe,

- ptytki ceramiczne $cienne

Szczegdbdtowe dane zawiera Dokumentacija Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjq Projektowq oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowe;j;

- dane od producenta i dostawcy oktadzin ceramicznych;

- dane dotyczqgce fug;

- dane dotyczgce programu pielegnacji oktadzin w frakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczynac prac bez uprzedniego pisesmnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przedktadanych danych.

Ponadto:

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadzin ceramicznych ze detalami miejsc
frudnych, ze szczegdinym uwzglednieniem krawedzi wszystkich krawedzi i ich zabezpieczen.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego pethowymiarowe prébki wykonczenia z kazdego rodzaju, gatunku i koloru
ceramicznej ptytki podtogowej i sciennej.

Nalezy przedstawi¢ dane producenta i wymagane atesty dla danego zastosowania: Certyfikat
Instytutu Szkta i Ceramiki, atest PZH, dopuszczenie przez Panstwowy Nadzor
Higienicznosanitarny, itp. dotyczgce ptytki, kleju i zaprawy do spoinowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne”, pkt. 2. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany materiat
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Nalezy stosowal ptytki o najwyzszej jakosci wykonania, spetnigjgce wszystkie zadane
parametry techniczne i jakosciowe.

Uwaga:

nalezy stosowac listwy odcinajgce ze stali nierdzewnej jak w innych czesciach obiektu.

2.3. Materialy posadzkowe

- §ciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym RAL 9010 uktadanych w poziomie do
wysokosci 2 m, fugi w kolorze biatym

- podtogi spocznikdw z ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki o wym. 30 x 30 cm w kolorze
jasnym szarym RAL 7035,

- cokoty przyscienne z ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze
szarym RAL 7046,

- podtogi z ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki o wym. 30 x 30 cm i 30 x 10 cm w kolorze
jasnym szarym RAL 7035 oraz szarym RAL 7046,

- podtogi z ptytek gresowych, ptytkio wym. 30 x 30 cm 130 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL
7035 oraz szarym RAL 7046,

UWAGI:

Oktadziny ceramiczne $cian

Spoinowac¢ fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczong do wagskich spoin, kolor zblizony do
ptytek. Fugi zlicowac z powierzchniqg ptytek (bez wgtebien).W narozach scian i na styku z innymi
elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Wysokos$¢ oktadziny dostosowac do
wysokosci petnych ptytek — bez docinania. Rozktad na $cianach — unikajgc paskdw mniejszych niz
10 cm w narozach.

Oktadziny ceramiczne podtdg

Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta kleju do ptytek. Ptytki uktadane na klej
odpowiedni do ptytek gresowych o duzych rozmiarach.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepnosci i elastycznosci S1

- przyczepnosc¢ = 1,0 MPa.

Spoinowac fugg na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach. Kolor
szary zblizony do koloru ptytek.

Fugi zlicowa¢ z powierzchniq ptytek (bez wgtebien).

Uwaga:

oktadziny ceramiczne winny zosta¢ dobrane zgodnie z wytycznymi zawartymi na
rysunkach; nalezy dotozy¢ wszelkich starahn aby proponowany materiat odpowiadat
koncepcji wnetrz, klasie obiektu oraz funkcji pomieszczen; nalezy stosowaé materiaty
wiodgcych i sprawdzonych producentéw

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,, Wymagania Ogdine” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robét zwigzanych z realizacjg prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wtasciwg jako$¢ wykonywanych elementéw;

bqdz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majgcy wptyw na efekt kohcowy —
powierzchnie oktadzin ceramicznych. Nalezy stosowac sprzet dajgcy mozliwosci wtasciwego
wykanczania powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposdb okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatdéw, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ Robdt.
Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem mowigcym, ze wykohczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem
fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jok 15 m2 dla kazdego z materiatow
wykanczajgcych, nalezy wykonac¢ probne ktadzenie ceramiki. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie i
kohcowej akceptacii.

W probie nalezy zawrzeé wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoriéw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,
miejsca przetamania, stopnie, itp.

5.3. Wymagania dotyczgce podioza

- podtoza betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
tfechniczng, i normqg PN-62/B-10144;

- wszelkie odstepstwa od dokumentacji techniczne] powinny by udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- materiat: podtoza z betonu powinny byé, w zaleznosci od przeznaczenia,

wykonane:

- Z betonu zwyktego wg PN-75/B-06250 o marce dostosowane] do przeznaczenia posadzki i
uziarnieniu dostosowanym do grubosci posadzki;

- z zaprawy cementowej wg PN-65/B-14504 o marce dostosowanej do przeznaczenia
posadzki;

- podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, poziome (lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz
osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie rdznigcych sie
obcigzeniach; niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku,
w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe w odlegtosciach, nie
przekraczajgcych wartosci normowych; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od
4 do 8 mm; szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w
dokumentacji; krawedzie pdl mogqg by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym
odpowiednim materiatem zgodnie z dokumentacijq techniczng;

- wytrzymato$¢ podktadu na Sciskanie powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki.

Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw kohcowych:

- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie — minimum 25 N/mm2;

- préba ,,pull off" nie powinna dawacé wyniku ponizej 1,5 N/mm?2;

- wilgotno$¢ podtoza nie moze by< wyzsza niz 2% wagowo.

5.4. Wykonanie

Przed utozeniem ptytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego

ich wzér, jego dopasowanie i rozmieszczenie urzqgdzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed utozeniem ptytek podtogowych nalezy upewnic¢ sie, czy powierzchnie podtoza sg
réwne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 6 mm na 3 m, i zatarte na gtadko; nalezy
sprawdzi¢ czy powierzchnie majg prawidtowe spadki w kierunku kratek odptywowych;

- przed utozeniem ptytek sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie scian sq rowne,
maksymalne odchylenie moze wynosic 3mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie sq czyste i osuszone;

- prace nalezy rozpoczac¢ dopiero wtedy, gdy posadzka lub $ciana osiggnie warunki
okreslone w wymaganiach dotyczgcych warunkdw wykonania Robdt oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ uktadanie ceramicznych ptytek Sciennych i podtogowych zgodnie z
instrukcjg producenta ptytek;

- nalezy wykonac¢ odpowiednie potgczenia z kratkami odptywowymi, i innymi elementami
wbudowanymi w posadzke;

- ptytki nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; nalezy doktadnie
zaplanowac rozmieszczenie ptytek, tak aby wzdr nie byt przerwany przy przechodzeniu z jednej
sciany na drugqg czy z podtogi na sciane;

- nalezy wykona¢ dylatacje w polach 5 x 5 m do é x 6 m; nalezy stosowac systemowq
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listwe dylatacyjng;

- nalezy doktadnie docig¢ ptytki wokdt kratek odptywowych i armatury; doktadnie
uformowac narozniki i inne punkty charakterystyczne;

- nalezy zadba¢, aby ztgcza ptytek miaty taka sama szerokos$¢, dopuszczalna jest normalna
tolerancja w zakresie wielkosci ptytek; nalezy sprawdzi¢ czy ztqcza ptytek sqg wodoszczelne, bez
ubytkéw, peknie¢ czy nadmiaru zaprawy lub kleju;

- nalezy uformowac wkleste katy Scian wewnetrznych i wypukte kgty zewnetrzne;
zamontowac¢ aluminiowe profile kgtowe na kohcach ptytek, z wyjgtkiem miejsc przecinania sie
scian i sufitdw;

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ utozenia ptytek przez opukiwanie i wymienic ptytki, ktdre w
czasie opukiwania wydajqg gtuchy dzwiek;

- na ztgczach kontrolnych (dylatacjach) nie moze by¢ zaprawy;

- nalezy odczeka¢ co najmniej 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach $cian, w sgsiedztwie o$cieznic drzwiowych, na styku posadzki i cokotu oraz wokdt
otwordw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge silikonowq w kolorze dobranym do koloru
preparatu do spoinowanic;

- przed zakohczeniem prac nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych popekanych, uszkodzonych
czy w inny sposéb wadliwych ptytek.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek oktadanych kamieniem w obiektach uzytecznosci publicznej,
posiadajgcemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Roboét zwiqzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych
Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjqg Projektowq w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami i kolorami;

- ogdélnym wygladem, w tym stopniem gtadkosci powierzchni, jednolitoscig faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Kontrolg jako$ci wykonanych Robdt nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;

- kompletnos¢ instalaciji podposadzkowych;

- wykonanie warstwy ceramiki;

- fugowanie;

- impregnacja;

- pielegnacja;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robdét posadzkarskich dla efektu kohcowego, prace powinny by
kontrolowane w sposdb ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowos$¢ spoin, krzyzowosé spoin,
odpowiedni uktad cokotdw, itp.;

- prawidtowo$¢ wykanczania;

- prawidtowoS$¢ rysunku podziatdw posadzki wzgledem innych elementow wnetrza;

- prawidtowo$¢ doboru ptytek;

- prawidtowos$¢ wykonania narozy;

- kompletnosce.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robdt jest T m kwadratowy (1m2) oktadziny ceramicznej posadzki i $cian
z kompletnym wykonhczeniem, z kompletem listew i odciec rysunku posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robot
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbidr Robot
Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po
Zapoznaniu sie z programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowiq integralng cze$é
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akceptacji programdw. Sposdb i zakres odbiordw czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

8.3. Koncowy odbioru Robét

Kohcowy odbidr Robdt winien nastgpic po wykonaniu catosci Robdt posadzkarskich, tgcznie

Z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robdt nalezy zgtosic do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Tm2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- fransport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- regulacja kohcodwek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;

- wykonanie dylatacji i zamknie¢ rozdzielajgcych inny materiat wykonhczeniowy ptaszczyzn
posadzki i scian, jak progi, listwy krawedziowe, listwy kohczgce, itp.;

- przygotowanie materiatéw pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.;

- oktadanie ptaszczyzn materiatem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze
pasowaniem wielkosci, wzoru i koloru;

- czyszczenie i zmywanie;

- pielegnacja;

- fugowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wywoz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementédw murowych
. PN-B-79406:97 ,

PN-B-79405:99 Ptyty karfonowo-gipsowe.
. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.
.PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie (komplet zatgcznikow)

NONO ~W

O 00

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji roboét.
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ST-01.13.00 SZLICHTY | INNE PODLOZA POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z wykonaniem podtozy pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiq wymagania dotyczgce
Robdt zwigzanych z wykohczeniem posadzek przemystowych, zgodnie z zakresem rysunkdw
Dokumentaciji Projektowe;.

Zakres Rob ot ninigjszej ST winien zostac¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajgcych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji sanitarnych, instalacji elekirycznych oraz
instalacji staboprgdowych.

Zakres Robdt niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujgcych
elementow:

- wykonczenie posadzek przemystowych jak Dziat B-04 pkt 5.4.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdine™” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine’ pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegoétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowiqgzany jest dostarczyc:

- dane od producenta dotyczgce stosowanych produktdw, wraz z instrukcjg wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami; dotyczy to sktadu chemicznego, domieszek,
utwardzaczy, materiatdéw utrwalajgcych, powtok zewnetrznych, itp.; dotyczy to rowniez
zakresdw stosowania poszczegdlnych preparatdw i zakresdw antyposlizgowosci. W przypadku
zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest przedstawic rysunki
warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiqzan oraz zobowigzany jest
przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Ponadto:

- badanie mieszanki betonowej bedzie przeprowadzone przez niezalezne laboratorium
testujgce materiaty budowlane, wyznaczone i optacane przez Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéow podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne”, pkt. 2. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
Panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z realizacjq prac posadzkowych nalezy stosowac:
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- jedynie sprzet zapewniajgcy wtasciwg jakose wykonywanych elementéw; bgdz inny sprzet
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nalezy stosowac sprzet systemodawcy lub sprzet rekomendowany przez systemodawce. Sprzet
winien by¢ nowy, odpowiednio czesto.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatléw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposdb okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajgey ich zniszczenie.
Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu
zapewniagjgcych niezmienne wtasciwosci materiatdw, gwarantujgcych wtasciwg jako$E Robdt.
Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2 Wytyczne wykonawcze

Dylatacje

Warstwa betonowa wierzchnia powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementow
budynku paskiem 1 cm styropianu lub tasmg elastyczng.

W warstwie  wierzchniej] betonowej powinny by¢&é wykonane szczeliny  dylatacyjne
w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o
réznigeych sie wymiarach. Warstwa betonowa powinna by¢ zdylatowana w polach o pow. okoto
20 m2 poprzez nacinanie na Y4 wysokosci.

Szczeline dylatacyjng w  posadzce garazowej] wypetniamy specjalistycznym materiatem
przewidzianym przez technologie wykonania posadzki.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wykonanie spoin dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci Robét zwiqzanych z wykonaniem posadzek

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowqg w zakresie kompletnosci wykonanych

- 0gdélnym wyglagdem, w tym stopniem gtadkosci powierzchni i réwnosci faktury;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacii.

Kontrolg jako$ci wykonanych Robdt nalezy objgé poszczegdlne etapy, a mianowicie:
- wykonanie dylatacji;

- przygotowanie podtoza;

- odpowietrzeniaq;

- wykonhczenie.

Ze wzgledu na wage Robdét posadzkarskich dia efektu kohcowego, prace powinny bycé
kontrolowane w sposdb ciggty. W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrdci¢ na:
- prawidtowos¢ dylatacii;

- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych, przejicia instalacyjne, potgczenia réznych
materiatdw, itp.;

- prawidtowo$¢ wykanczania;

- warunki antyposlizgowosci;

- kolorystyke;

- kompletnosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robdt jest T m kwadratowy (1m2) posadzki z kompletnym
wykonhczeniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczqce odbioru Roboét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
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8.2. Odbiér Robét ulegajgcych zakryciu

Czes¢ Robdt nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zostac wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- wykonania dylataciji;

- nafrysku pierwszej warstwy.

Wykonanie czesci Robdt nalezy zgtosic do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisac¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Przedstawiciel Zamawiajgcego po
ZApoznaniu sie z programem prac. Harmonogramy stanowiq integraling cze$¢ akceptacii
programow. Sposdb i zakres odbioréw czesciowych opisane sq w pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Rob6t

Kohcowy odbidr Robdt winien nastgpic po wykonaniu catosci Robdt posadzkarskich, tgcznie
z innymi oktadzinami posadzek. Wykonanie Robdt nalezy zgtosic do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

W odbiorze winni uczestniczy¢ przedstawiciela dostawcy systemu posadzek z zywic
epoksydowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Tm2 wykonania powierzchni posadzki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- fransport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- fransport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- wykonanie warstw izolacyjnych;

- wykonanie kompletu instalacji wraz z wyjsciami;

- przygotowanie i montaz listew ze stali nierdzewnej;

- przygotowanie materiatéw pomocniczych;

- betonowanie;

- wylewanie;

- watkowanie, odpowietrzanie;

- Czyszczenie i zmywanie;

- reczne wykonhczenie miejsc trudnodostepnych;

- wywdz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST-01.14.00 MALOWANIE $CIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru catosci Robdt zwigzanych z Robotami malarskimi wewngtrz obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana joko czes¢ Dokumentdw Kontraktowych i nalezy jg stosowad w
Zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce
Robdt zwigzanych z wykonaniem malowania farbg, zgodnie z zakresem wg

rysunkéw Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacii Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- malowanie $cian i sufitow

Uwaga:

pod pojeciem malowania rozumie sie caty proces wykanczania ptaszczyzn $Scian i sufitdw,
zgodnie z opisem Robdt.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ instrukcje producenta wykonania Robdt, wyniki
badan uzytych materiatéw oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.
na uzyte materiaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne”, pki. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany materiat malarski malowania farbg

- farby akrylowe lateksowe w klasie AkrylitW (Dekoral) lub rownowazne

- farby emulsyjne lateksowe do pomieszczeh wilgotnych w klasie tazienka & Kuchnia (
Dekoral) lub réwnowazne

- preparaty akrylowe do gruntowania podtozy zalecane przez producenta farb

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia i w pomieszczeniach branzy spozywczej ( bez bezposredniego kontaktu z
Zywnosciq ) .

Farby produkowane sg w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na
zamdwienie.

2.2. Materiaty pomocnicze.
Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
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podtoza, grunty do gruntowania podtoza pod warstwy nawierzchniowe muszg mie¢ wtasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Do
przygotowana farb stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Mozna stosowac wode pitng wodociggowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdét zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce; bgdz inny sprzet zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Szczegdina uwaga zwracana bedzie na sprzet majgcy
wptyw na efekt kohcowy — powierzchnie pomalowang. Nalezy stosowac sprzet
systemodawcy lub sprzet rekomendowany przez systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy,
odpowiednio czesto wymieniany — w szczegdinosci dotyczy sprzetu do naktadania farby.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposdb okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajgey ich zniszczenie.
Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkdw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatdéw, gwarantujgcych wtasciwg jakose Robobt.
Materiat winien znajdowac sie w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w SST-00 a mdwigcym, ze wykohczenie obiektu bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentdw prébnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla kazdego z
materiatdw wykanczajgcych, nalezy wykonaé prébne malowanie dla kazdego z
koloréw. Catos¢ bedzie podlegata ocenie i kohcowej akceptacii.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoridw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi ptaszczyznami,
stolarkg drzwiowq, itp.

5.3. Przygotowanie Robét
Przed przystgpieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosec i kompletnos$é
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetgczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek instalacii
technicznych i uzytkowych. Na pomalowane] powierzchni nie dopuszcza sie lokalnych
przemalowan, uzupetnien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk cementowo — wapienny;
- tynk gipsowy;
- ptyta gipsowo — kartonowa.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:
- mocna:
- wytrzymato$é na $ciskanie minimum 25 N/mm?2;
- préba ,,pull-off" nie powinna dawac¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czgstek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju wodg pod wysokim cisnieniem.
Bezposrednio przed kazdym malowaniem podtoze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzyé.
5.4. Przygotowanie sciany do malowania
Przed malowaniem powierzchnie malarskg nalezy:
- zagruntowac srodkiem gruntujgcym odpowiednio rozciehczonym wodg;
- powlec warstwq kleju i przyklei¢ przygotowane kolejne pasy flizeliny gtadkiej, bez wtdkna
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szklanego na styk;
- zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Uwaga:
nalezy przestrzegac¢ czasowych przerw technologicznych.
5.5. Zasady malowania

e  Warunki wykonawcze
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza:
- Dla farb olejnych olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
- Dla farb emulsyjnych — 4%
Wewngtrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdbw mozna wykonywad po zakohczeniu robdt
poprzedzajgcych a w szczegdinosci:
- Catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych tj. wodociggowych
i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych
przykryw kontaktéw, wytgcznikdw lub opraw), z wyjgtkiem przyklejania oktadzin (np. tapet),
zatozenia ceramicznych urzgdzenh sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe;j
(wytgczniki, lampy itp.)
- Dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po utozeniu posadzek.

Przygotowanie podtoza oraz zabezpieczenia pozostatych powierzchni folig, miedzy innymi: drzwi,
szafek itp., lezy w zakresie wykonawcy robdt malarskich.

Po wykonaniu robét wykonawca likwiduje zabezpieczenia innych powierzchni

i usuwa wszelkie zanieczyszczenia.

¢ Malowanie $cian i sufitdw na tynkach gipsowych
Tynki gipsowe powinny dojrzewad, ale okres ten moze by¢ krotszy niz przy tynkach tradycyjnych.
Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest, aby $Sciana byta sucha
i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane pod malowanie powinno by¢ gtadkie,
réwne, pozbawione kurzu i innych zanieczyszczen.
Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest zalecane potozenie pierwszej warstwy biatej celem
uzyskania jednolitej barwy.

e Malowanie farbami strukturalnymi
Malowanie farbami strukturalnymi i inne fakturowe wyprawy tynkarskie nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjg producenta.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczeh powierzchnie pomalowane nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajgcemu duze doswiadczenie w pracach
malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, wykonawcy posiadajgcemu powazne
referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Rob6t budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjqg Projektowqg w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz zgodnosci z
projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Ze wzgledu na wage Robdét malarskich dla efektu kohcowego, prace powinny bycé
kontrolowane w sposdb ciggty. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- kompletnos$¢ otworowania i instalacii;

- podtoze przed malowaniem;

- kolorystyke $cian;

- sposéb nanoszenia farby akrylowej;

- jakos¢ — gtadkos$¢c naniesionej powtoki;

- wykonczenie miejsc trudnych.

6.3. Kontrola jakosci Roboét w trakcie wykonywania
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Wymagana jest kontrola w trakcie wykonywania Robdt, w szczegdlnosci po zakohczeniu
kazdego etapu czynnosci zwigzanej z gruntowaniem i tapetowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robdt jest T m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczqce odbioru Roboét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robét ulegajagcych zakryciu

Czesc¢ Robdt nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Dotyczy fo:

- przygotowania podtoza;

- gruntowania;

- tapetowania;

- gruntowania powtérnego;

- pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie czesci Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawidgjgcego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

W frakcie odbioru oceniane bedzie:

- Oglagd powierzchni dokonuje sie z odlegtos$ci 1 m okiem nieuzbrojonym,

- Pomalowana powierzchnia musi by¢ jednolita, bez plam i widocznych Sladéw pociggnie¢
pedzia lub watka,

- Zachowany musi by¢ jednolity kolor malowanej powierzchni,

- Odbiorowi podlega takze stan powierzchni sgsiednich,

- Krawedz styku dwdch powierzchni o odmiennej barwie lub fakturze musi by¢ réwna i prosta
(wykonana przy uzyciu tasmy papierowej malarskiej),

- Wszelkie szczeliny na styku malowanych powierzchni tynku ze $lusarkq i stolarkg winny by¢
wypetnione silikonem; miedzy innymi: wokdt drzwi do windy, przy szafkach drzwiczek
instalacyjnych, na potgczeniu cokolika gresu z ptaszczyzng Sciany itp.

8.3. Koncowy odbiér Robot

Kohcowy odbiér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu catoéci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie powierzchni, tgcznie z innymi oktadzinami i
tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robdt nalezy zgtosic do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu Swiadectw dopuszczen,
atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbg akrylowg obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- fransport materiatéw niezbednych do wykonania Robdt;

- fransport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- wykohczenie miejsc tfrudnodostepnych;

- gruntowanie;

- tapetowanie;

- gruntowanie powtdrne;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- wywoz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemdw malarskich

. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie

. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie

. PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby ilakiery. Kolorymetria

. PN-ISO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na écieranie

. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

. PN-C-81907 :2003 Wodnorozciehczalne farby nawierzchniowe

ONONO MW

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiqzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST-01.15.00 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru catoici Robdt zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako cze$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalezy jg stosowad w
Zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiqg wymagania dotyczgce
Robdét zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej, zgodnie z

zakresem wg rysunkéw Dokumentacii Projektowej — Stolarka Drzwiowa.

Zakres Robdt niniejszej ST dotyczy kompletu drzwi w obiekcie.

Zakres Robot obejmuje:

- drzwi wewnetrzne

- drzwi zewneftrzne

wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem technicznym jak klamki, gatki, zamki,
samozamykacze, samozamykacze z kolejnoscig zamykania, dzwignie antypaniczne listwowe,
elektrozaczepy rewersyjne, kontrole dostepu, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegoétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Stolarka Drzwiowa Wewnetrzna Dokumentacje Warsztatowq,
zgodnq ze swojq wiedzqg i doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym,
tgcznie ze schematami montazu, detalami potgczeh, detalami mocowan, detalami potgczeh z
oktadzinami $cian, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawq realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robdt.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentaciji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatdw, dla wykonanych Robdt warsztatowych oraz dla wyrobu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdine stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany materiat

W redalizaciji stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy stosowac system, ktéry jest odporny na
infensywne uzytkowanie, ktéry posiada odpowiednie referencje obiektowe i ktdry jest w
stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.
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W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, dzwignie antypatyczne,
itp. nalezy stosowac system jednolity w catym obiekcie (tez w stolarce aluminiowej) system,
ktory jest w stanie podotac wymaganiom technicznym i jakosciowym.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce grupy materiatowe:

e DRZWI WEWNETRZNE
Zgodnie z rysunkiem ,,Zestawienie stolarki drzwiowej"”.

DRZWI ZEWNETRZNE NA PARTERZE — Dz1 — 80 x 200 cm (wym. $ciana 90 x 315 cm)
Z profili drewnianych typu cieptego, z szybq doswietlajgcg u géry, wyposazone w zamek
patentowy, jednoskrzydtowe, w kolorze ustalonym z Projektantem.

e STOLARKA DRZWIOWA

1) Drzwi rozwierane drewniane, petne, wzdr wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowej (do
pomieszczen sanitarnych drzwi z podcieciem wentylacyjnym). Oscieznice drewniane.
Skrzydta i oscieznice malowane lub lakierowane bezbarwnie, trzy zawiasy, wyposazone
w klamki metalowe z rozetqg kolor srebrny matowy z wktadkg patentowq klasy ,,C",

2) Oicieznice drewniane, systemowe, regulowane, o szerokosci w zaleznosci od grubosci
sciany, w kolorze skrzydta drzwiowego,

3) Skrzydto drzwiowe do WC dla o0séb niepetnosprawnych o  szerokosci

min. 90 cm,

4) Drzwi zewnetrzne do sanitariatéw zaopatrzy¢ w samozamykacze,

5) Drzwi wewnetrzne na korytarzach przeciw-dymowe, ognioodporne - z profili
aluminiowych, przeszklone - minimum szkto bezpieczne P4A, wyposazone

w samozamykacz, o okreslone] odpornosci ogniowej EI30, o szerokosci minimalnej -
wynikajgcej z przepisdw.

UWAGA:

Szczegobtowy opis stolarki w  dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki  przed
przystgpieniem do produkciji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otwordw na
budowie oraz ich ilosci i poréwnac z projektowanymi w celu unikniecia nieprawidtowosci
przy produkcji stolarki wynikajgcych z niedoktadnosci wykonania otwordw okiennych na
budowie.

catos¢ stolarki, niezaleznie od funkcji dodatkowych winna posiadac¢ identyczny wyglgd
zewnetrzny; cato$¢ stolarki winna by¢ spdjna z pozostatymi elementami wnetrz

2.3. Wymagania szczegdtowe

Obiekt w catosci winien zosta¢ wyposazony w jednakowq stolarke drzwiowq, z jednolitym
wykonczeniem przewidzianej okleiny, z jednolitym detalem oraz z jednolitymi akcesoriami
(klamki, zamki, samozamykacze, itp.). Akcesoria drzwi muszg by¢ jednakowe w catym
obiekcie, we wszystkich rodzajach drzwi — zasada ta bedzie konsekwentnie przestrzegana.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdét zwigzanych ze stolarkg drzwiowq obiektowq nalezy stosowad:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system; bqdz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawigjgcego.

Catos¢ elementédw do wbudowania powinna zosta¢ sprefabrykowana w wytwédrni, w takim
stopniu aby na budowie zminimalizowaé docinanie, klejenie, itp. Tak wiec nalezy uzywad
jedynie wiertarek, imadet stolarskich, mechanicznych wkretarek oraz sprzetu czyszczgcego i
zabezpieczajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Wyroby nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
porysowaniu, wgnieceniu, itp. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wymienic.
Osobno nalezy przewozi¢ akcesoria jak klamki, samozamykacze, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne™ pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajgcy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otwordw, wnek, uskokédw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacja,
sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w SST-00, a mdwigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie

poprzedzone wykonaniem fragmentéw prébnych dla kazdego z materiatéw wykanczajgcych,
nalezy wykonac, prébne — modelowe drzwi. Drzwi modelowe nalezy wyposazy¢é w komplet
akcesoridw, w szczegdlnosci zamki, klamki, itp.

Catoéc¢ bedzie podlegata ocenie i kohcowe] akceptacii.

W probie nalezy zawrzeé wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajg dodatkowych
akcesoridw i akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku ze Sciang, miejsca styku z
innymi materiatami wykohczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$c instalacii
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos¢ utozenia i prawidtowos$é wyprowadzen.

Uwaga:

w celu unikniecia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykonac ,0écieza
fatszywe”, ktére joko model bedqg stuzyty do wykahczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi — w szczegdlnosci dotyczy to otwordw drzwiowych w przestrzeniach
reprezentacyjnych.

5.4. Wykonanie drzwi

Nalezy zleci¢ producentowi posiadajgcemu doswiadczenie w readlizacji drzwi do obiektow
publicznych oraz posiadajgcemu odpowiedni park maszynowy. Sposdb wykonania, detale
winny by¢ realizowane w systemie fabrycznym. Nie dopuszcza sie wykonawstwa
warsztatowego niskiej jakosci.

5.5. Montaz drzwi

Prace montazowe w catosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytwdrcy stolarki
drzwiowej. Cato$¢ prac zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy skoordynowac z
pozostatymi pracami wykonczeniowymi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiedniq
prefabrykacje oscieznic obejmujacych, tak aby byty one sciSle dostosowane do typdéw
grubosci scian.

Ponadto:

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche, a prace posadzkowe
i tynkarskie zakonhczone;

- przed, w czasie i po zakohczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

5.6. Wyposazienie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacija Projektowa —
Stolarka Drzwiowa. Wskazane drzwi podtgczone sqg do kontrolnych systemdw obiektowych,
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza sie dodawania mechanizmow
na budowie, drzwi w catosci winny zostac oprzyrzgdowane w wytwaorni.

5.7. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w catosci musi posiadac précz tabliczek znamionowych wytwérey i
tabliczek znamionowych dotyczqcych bezpieczehstwa pozarowego, tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki muszg by¢ wykonane w stali nierdzewnej, w sposéb estetyczny,
jednolity dla catego obiektu. Sposdb wykonania oraz miejsce montazu muszqg by¢ uzgodnione
z Przedstawicielem Zamawiagjgcego.
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5.8. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczeh osadzong stolarke drzwiowqg nalezy zabezpieczy¢ przed
Zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

5.9 Renowacja stolarki

Oczyszczenie stolarki

Stolarke malowang farbg olejng nalezy oczyscic ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek
elektrycznych , gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy
oczyscic stolarke przy pomocy szlifierek tasmowych , katowych itp. Opalanie stolarki nie moze sie
odbywacé w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robét zaktada demontaz drzwi wraz z
o$cieznicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawe i wstawieniem oscieznic na koniec
zZzmiany robocze|.

Wszystkie drzwi na koniec dnia pracy muszqg by¢ skutecznie zamkniete. Oczyszczenie oscieznic
przeprowadzi¢ gtdwnie przez zdzieranie lakieru szlifierkami z odpowiedniej granulacji papierem
sciernym. Okucia oczysci¢ chemicznie i mechanicznie. Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupetnic
wieksze ubytki poprzez flekowanie, pekniecia wypetni¢ elastyczng szpachlowkq, Doszczelnic
stolarke wklejeniem klinowych listew w o$cieza. Ostatecznie uszczelkami montowanymi po
malowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwiqzanych ze stolarkg drzwiowq

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowq i Dokumentacjg Warsztatowqg w zakresie kompletnosci
wykonanych Robét oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami scian;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikaciji.

Ponadto zakres kontroli joko$ci oraz wymagania szczegdtowe jak w kontroli jakosci stolarki
aluminiowej zewnetrznej .

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sposdb przygotowania osciezy otwordw do osadzenia stolarki;

- sposdb przygotowania instalacji do oscieznic;

- ilos¢ i jakose tgcznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;

- pewnosc¢ zakotwienia tgcznikdw mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;

- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;

- poprawnos¢ osadzenia i regulacii stolarki;

- poprawno$¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementdw ruchomych;

- pionowos$¢ osadzenia stolarki;

- poprawnos$¢ montazu kompletu uszczelek;

- szczelnos¢ i estetyke wykohczenia potgczen stolarki z osciezami otwordéw - stosowanie
tasm wykonhczeniowych;

- prawidtowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robdt jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady dotyczqce odbioru Roboét
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbioru Robét

Kohcowy odbiér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robdt dotyczgcych stolarki
drzwiowej, tgcznie z innymi oktadzinami i tgcznie z wykohczeniem detali.

Wykonanie Robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Odbiér moze
nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestdw, kart gwarancyjnych na
produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,, Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1szt stolarki drzwiowej wewnetrznej obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatdéw niezbednych do wykonania Robdt;

- fransport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i oscieznic;

- montaz osprzetu skrzydet i o$cieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- osadzenie i regulacja drzwi;

- uzbrojenie i regulacija uzbrojenia drzwi;

- wywoz opakowan;

- 0Czyszczenie catosci;

- certyfikowanie elementdw;

- zabezpieczenie elementdw poprzez ofoliowanie do czasu odbioru kohcowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 130:1998 Metody badah drzwi

2. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokose, grubosc i
prostokgtnosé. Klasy tolerancii

3. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy
tolerancji

4. PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢
uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowg. Wymagania i

metody badah

5. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

6. PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badanh

7.PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

8. PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwierane okna z wtasciwosciami dotyczgcymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i

klasyfikacja

9. PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkta ptaskiego

10.PN-EN 12543-1/6 :2000 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne
warstwowe

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiqzku jej stosowania przy realizacji robot.

106



OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project q5

Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
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