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CZESC OPISOWA

OCENA TECHNICZINA

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 67/2, obreb: Bydgoszcz 0107

m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski

Gtowny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

g)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji i rozwigzan konstrukcyjno —

— materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
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2.0

3.0

4.0

5.0

Przedmiot inwestycji

Ocena techniczna dotyczy przebudowy, modernizacii i zmiana sposobu
uzytkowania czesci mieszkalnej poddasza na funkcje biurowqg
Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placowki typu interwencyjnego

Lokalizacja:
m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski

Ogdina charakterystyka obiektu

Budynek bedaqgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem stanowigcym
placéwke Opiekunczo — Wychowawczqg. Jego wymiary to 43,65 x 13,92 m. Sktada
sie z tfrzech kondygnaciji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Dach
krokwiowo — jetkowy o kgcie nachylenia 43 stopni. Dach przykryty jest dachowkqg
w kolorze czerwonym.

Elementy konstrukciji
4.1 Fundamenty
Budynek posadowiony na fundamentach z kamienia

7

4.2 Sciany
Murowana z cegty petnej czerwonej

43 Strop
Budynek posiada stropy drewniane, o grubosci 30cm. Funkcje nosng petni

belki drewniane, ktére biegng prostopadle do dtuzej Sciany omawianego
budynku. Wierzchnia warstwa oraz podbitka od strony dolnej stropu wykonana z
desek. Podtoga na gruncie w postaci warstwy konstrukcyjnej betonu grubosci 10
cm, dodatkowo wykonana wylewka o gr. 6 cm.

Elementy wykonczeniowe budynku
5.1 Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach parteru betonowe, natomiast pomieszczenie
na poddaszu posiada posadzke drewniang z desek.

5.2 Tynki
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne typu baranek, wewnetrze rowniez

cementowo-wapienne.

5.3 Pokrycie dachu
Dach na tatach drewnianych zaimpregnowane. Na ww. deskach izolacja
w postaci papy na lepiku. Wszystko pokryte dachéowkqg w kolorze brgzowym.
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6.0

7.0

5.4 Stolarka i Slusarka
Stolarka drzwiowa w kolorze jasny brgz, natomiast stolarka okienna PCV w
kolorze biatym.

5.5 Obroébki blacharskie i rynny
Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie dachu jak i parapety wykonane z
blachy ocynkowanej w kolorze ciemny brqgz.

Instalacje
6.1 Instalacja elekiryczna
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng i teletechniczng

6.2 |Instalacja wentylaciji
W catym budynku wentylacja grawitacyjna.

6.3 Instalacja wod-kan
Budynek zaopatrzony w wode z wodociggu dziatajgcego na danym
terenie. Scieki odprowadze sq do kanalizacji sanitarne;.

Ocena stanu technicznego
7.1 Cel wykonania oceny technicznej
Ocena stanu technicznego budynku jest niezbedna do przeprowadzenia

inwestycji w postaci przebudowy, modernizacji i zmiana sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej poddasza na funkcje biurowqg Bydgoskiego Zespotu Placodwek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placowki
typu interwencyjnego

7.2 Wyszczegdlnienie poszczegdlnym elementéw budynku
Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o szczegdtowe
ogledziny budynku i odkrywki.

7.2.1 §ciany fundamentowe - stan techniczny dobry

7.2.2 Sciany zewnetrzne - stan techniczny dobry

7.2.3 Dach -stan techniczny dobry

7.2.4 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie — stan techniczny dobry
7.2.5 Kominy - stan techniczny dobry

7.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa - stan techniczny dobry
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7.3 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

W trakcie prowadzenia prac zaleca sie wykonanie zabezpieczenia scian na
czas prowadzenia prac. Prace wykonywac tylko na krotkich odcinkach zgodnie z
zaleceniami technologicznymi producenta.

7.4 Wnioski oraz ocena obecnego stanu budynku
Biorgc pod uwage dokonang powyzej ocene stanu technicznego w tym

wyszczegolnienie elementdw konstrukcii jak i poszczegdlnych elementéw
wykonczeniowych budynku stwierdza sie, ze inwentaryzowany budynek zostat
wybudowany zgodnie ze sztukg budowlang, zachowany jest w dobry stanie.

Nie ma zatem zadnych przeciwwskazan do przeprowadzenia zamierzenia
budowlanego.

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

ARCHITEKTURA upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
KONSTRUKCJA nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej




