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SPOSOBY PODLACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25
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UWAGA:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN—EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYINEJ 1°

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN—EN 6711 ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYINES 2”

- zadlepione
otwory przytaczeniowe
- gora i dot

RZUT PODDASZA
skala 1:100

Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura & Budownictwo

Woda uzytkowa zimna bedzie dostarczana z wykorzystaniem istniejacego

przylacza. Cze$¢ istniejgca nie podlegajaca przebudowie pozostaje bez zmian w

remontowanej cze$ci woda ciepfa i zimna oraz cyrkulacja zostaje
zaprojektowana w bruzdach $ciennych, w przypadku braku mozliwosci

prowadzenia w bruzdach $ciennych prowadzi¢ po $cianach i zabudowac. Trasy

prowadzenia wg. opracowania graficznego. Instalacja bedzie doprowadzona
do przyboréw w sanitariatach zgodnie z opracowaniem graficznym. W
najwyzszym punkcie instalacje zakoficzy¢ zaworami odpowietrzajgcymi. Na
odcinkach cyrkulacyjnych w zamontowac zawory zwrotne

——————— inst. wody cieptej
—_— — inst. wody cyrkulacyjnej- piony i poziom piwnicy
———— inst. wody zimnej
@ nr pionu instalacyjnego

INSTALACIE (_;r eg“”ﬁqénéwf
Pw Grzegorz Michakki
SANITARNE 5. soroens 1o

06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024

Projektant w specjalnosci sanitarnej Piecze, podpis:

mgr in2. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWOS/15

W specjalnosci sanit j Podpis:

mgr inz. Jakub Mik
upr. nr LOD/2149/P0O0S/13

Temat projektu:

i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na poddaszu.

Miasto Bydgoszcz

Inwestor: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestycji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwarysunku: RZUT PODDASZA -INST. WODY

Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:

inst. sanit. PW 30.09.2020| 1:50

e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na mieszkalne na pietrze




