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Uwagi: - usunigcie stare powloki malarskiej

- 0czyszczenie powierzchni

- uzupelnienie ubytkéw i reperacja

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni farbg do drewna,
w kolorze istniejgcych drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)
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Wymiary w  $wietle S 1100 1000 900 1700 1600 1700
osciezy [mm] H 2250 2250 2250 2600 2600 3100
Wymiary w  $wietle S 1000 900 800 800+800 700+700 800+800
oécieZ nicy [mm] H 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Lewe / prawe L P L P L P L P L L P
llo §¢: 3 10 2 2 - 1 - 1 - 2
Razem: 13 4 1 1 1 2
Uwagi: - usunigcie starej powloki malarskiej - usunigcie starej powloki malarskiej - usunigcie starej powtoki malarskiej - usunigcie starej powloki malarskiej - usunigcie starej powloki malarskiej - usunigcie starej powloki malarskiej
- 0czyszczenhie powierzchni - 0czyszczenie powierzchni - oczyszczenie powierzchni - oczyszczenie powierzchni - 0Cczyszczenie powierzchni - 0czyszczenie powierzchni

- uzupenienie ubytkéw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- uzupetnienie ubytkéw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- uzupeienie ubytkéw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- uzupetnienie ubytkéw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- uzupetnienie ubytkéw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Zestawienie nie jest karta zaméwieniowa, szczegtlowe wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
2. Przy doborze typow i wymiaréw oscieznic obejmujacych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzglednié

rodzaj wykoriczenia powierzchni $cian, w ktérych majg byé zamontowane.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z calym wielobranzowym, ktdrego jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawea powinien sprawdzié na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumied jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniows, uzytkowe i konserwacyjne zwiazane
z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé
poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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Zespbt projektowy: Podpls:

mgr inz. arch. Pawel Chabros

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
poddasza na funkcje biurowa Bydgoskiego Zespotu Placowek

Temat projektu: | Qpiekuriczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem

na dwie placéwki typu interwencyjnego

Miasto Bydgoszcz

Inwestor: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestycji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz
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