DETAL SCHODOLAZU
SCHODOtAZY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH skala 1:10

SCHODOtAZY

PARAMETRY TECHNICZNE

masa catkowita wyrobu 44 kg
- masa modutu napedowego 24 kg
- masa siedziska 10 kg Greg pro'ec.l.
- masa oparcia 10 kg G,Zeg‘!,z Michalski
dopuszczalne obcigzenie 160 kg . .
Architektura & Budownictwo
moc silnika 350W
wymiary najwiekszego 53x82 cm
elementu
mlnlmalna_ szerokos¢ klatki 58 cm
schodowej
minimalne wymiary podestu
B 100x70 cm
manewrowego (ksztatt, L") 00x70 ¢
minimalne wymiary podestu
” 100x120 cm
manewrowego (ksztatt ,U") 00x120 ¢
minimalna gtebokos¢ 18 UWAGI OGOLNE:
stopnia cm 1. Niniej:szy rysunelf nalezy rozpatryw_aé tqcz_nig z catym wielobranzowym, ktérego jest in_tegralnq czeés:ia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
maksymalna wysoko$¢ Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
stopnia 23 cm Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

m aksym alna pl'ed koé¢ 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi
( tad . 36 ( £ . / inut ) regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Z hatadowany ':n' stopni/minute 4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
akumulatorami) montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

, 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane

parame Fry akumulatoréw 12V. 9A/h z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
(2 sztuki) : i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢

poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

parametry zasilania 6. Lokalizacja korcowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

230V; 50-60Hz

SCHODO‘LAZ tadowarki |
KROCZACY Z KRZESELKIEM $rednia wytrzymatos¢ 80 kg — 2400 stopni Gfeécmgrgfgﬁ

natadowania baterii (waga 1200 stopni pod gére
pasazera) e PT ARCHITEKTURA
1200 stopniw dot ul. S. Borodzicza 1a
. A . 06-400 Ciechanéw
Sprawdza sie na kazdych schodach (takze kretych), zasieg, kiedy wskaznik Tol s04-544-024 )
zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynkow, w domu natadowania akumulatorow 40 stopni B I -l gm.udouricemoggmatcom
czy w podrézy, zwiekszajagc tym samym mozliwosci pokaze rezerwe - ped = _ < o
ruchowe uzytkownika i polepszajac jego jako$¢ zycia. mgr inZ. arch. Grzegorz Michalski
czas tadowania . upr. nr MA/040/18
Schodotaz wyposazony jest w regulowany na gtebokos¢ akumulatoréw 8 godzin wspec]alnzi;:;:fktor?u@ - F———
podndzek, regulowany na wysokos¢ zagtowek oraz pas — h. Pawel Przvdanek —
zabezpieczajacy z klamra samochodowa, a takze uchylne temperatura un:g;:IWP?':IA/(?I?K/U r;‘;G?;;ezom
podtokietniki. Dla poprawy komfortu osoby obstugujacej, przechowywania (w kartonie -10 +40LC pr- w specjalnodci architektoficznej
produkt zostat wyposazony w tylne koto podporowe. w suchym miejscu) S T— roio
Pozwala ono podeprze¢ schodotaz na stopniu, celem ) .
odpoczynku lub poprawy pozycji, a takze unikna¢ ciagtego przedziattemperatury 0 +40(C mgr inz. arch. Pawet Chabros
utrzymywania sprzetu w balansie. To znacznie bezpiecznego uzytkowania
podnosi przyjemnoéc' pracy ze sprzetem. Regulowana . A Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekuriczo - Wychowawczych
predkoéc’ oraz tryb pokonywania schod()w jESZCZE wymiary °pakowama 97x57x70 cm Temat projektu: przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
. . mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe
w lepszym stqpnlu pozwala dqsto;owac styl pracy sprzetu catkowita masa opakowania
do preferencji osoby obstugujacej. Bardzo prosty system wyrobu 50 kg '
montazu sprzetu utatwia jego ewentualny transport. Inwestor: m{a;:‘z’u'?cyk?‘l’szsc;_mz Bycgoszcz
Adres inwestycji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz
Nazwa rysunku: DETAL SCHODOLAZU
Numer projektu Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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