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L.p. 1
Rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne
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Uwagi: - usuniecie starej powloki malarskiej

- 0czyszczenie powierzchni
- uzupetnienie ubytkdw i reperacja
- szlifowanie powierzchni
- zabezpieczenie i malowanie powierzchni farbg do drewna,
w kolorze istniejgcych drzwi (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)
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- 0czyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacija

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- oczyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacja

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie | malowanie powierzchni

- 0czyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacja

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- 0czyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacja

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- 0czyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacja

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni

- oczyszczenie powierzchni

- uzupetnienie ubytkdw i reperacija

- szlifowanie powierzchni

- zabezpieczenie i malowanie powierzchni
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Zestawienie nie jest kartg zaméwieniowa, szczegétowe wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

2. Przy doborze typdw i wymiardw oscieznic obejmujacych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzglednic¢
rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktdrych majg by¢ zamontowane.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym, ktérego jest integralng czgscia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane
z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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