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UWAGI SZCZEGOLOWE:
1. Zestawienie nie jest kartg zamdwieniowa, szczegétowe wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

2. Przy doborze typéw i wymiardw o$cieznic obejmujgcych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzgledni¢

rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktdrych majg by¢ zamontowane.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z catym wielobranzowym, ktérego jest integralng czgscia.
2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét

Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.

Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wiasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane

z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami

i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny by¢

L.p. 1
Rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne
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Uwagi: - drzwi zewnetrzne drewniane petne z nad$wietlem,

- drzwi o konstrukcji ptycinowo - ramowej,

- szyby zespolone wielokomorowe,

- drewniane wzmocnione w kolorze istniejacych drzwi
(kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)

- antywtamaniowe uposazone w zamek patentowy
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(widok od zewnatrz)
Wymiary w  $wietle S 1100 1000 1100 1000 900 2050 1700 1000 800 2050 1000
osciezy [mm] H 2250 2250 2250 2250 2250 3300 2600 2050 2220 3100 2250
Wymiary w  $wietle S 1000 1000 1000 1000 800 900 + 900 1000 + 500 900 800 900 + 900 900
osciez nicy [mm] H 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Lewe / prawe L P L P L L P P L P L P L L P L P P
llo $¢: 5 8 2 - 2 3 1 1 4 4 - 1 - 1 4 3 - 4 2 2 10
Razem: 13 2 5 2 8 1 1 7 4 4 18
Uwagi: - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe z naswietlem, - drzwi wewnetrzne aluminiowe, - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydiowe - drzwi wewnetrzne w systemie kabin sanitarnych - drzwi aluminiowe z naswietlem, - drzwi wewnetrzne drewniane petne, jednoskrzydtowe

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywtamaniowe uposazone w zamek patentowy
- montaz opaski wokot drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- Wyposazone w samozamykacz

- montaz opaski wokot drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywtamaniowe uposazone w zamek patentowy

- odporno$¢ p.poz. El 30

- drzwi dymoszczelne

- montaz opaski wokét drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- wyposazone W samozamykacz

- odporno$¢ p.poz. El 30

- drzwi dymoszczelne

- montaz opaski wokét drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- Wyposazone w samozamykacz

- montaz opaski wokot drzwi

przeszklone, dwuskrzydtowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywtamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke
- odporno$¢ p.poz. El 30
- drzwi dymoszczelne

przeszklone, dwuskrzydtowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywtamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke
- odporno$¢ p.poz. El 30

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- wyposazone w samozamykacz

- montaz opaski wokét drzwi

- ptyty z laminatu ci$nieniowego HPL

- w kolorze szarym lub opcjonalnie biate
- otwor wentylacyjny wys. 15 cm

- uposazone w zamek zapadkowy

przeszklone, dwuskrzydtowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywtamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke
- odporno$¢ p.poz. El 30
- drzwi dymoszczelne

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w zamek patentowy

poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.
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Zespot projektowy: Podpis:

mgr inz. arch. Pawetl Chabros

Temat projektu:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekuriczo - Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestycji:

Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwa rysunku:
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