SUFIT

sufit podwieszany z ptyt G-K wodoodpornych
gr. 12 mm na systemowym ruszcie stalowym

[+3.60

SCIANA

malowanie farbami powierzchniowo,
kolor biaty NCS S 1050-G80Y

od wysokosci 2 m

[+3.60

SCIANA

malowanie farbami powierzchniowo,
kolor biaty NCS S 1050-G80Y

od wysokosci 2 m

SCIANA

plyki o wym. 30 x 20 cm w poziomie,

kolor biaty RAL 9010 na wysokosci do 2 m,
fuga kolor biaty

LUSTRO UCHYLNE

wym. 60 x 45 cm

WIDOK ZACHODNI

skala 1:25
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SCIANA

malowanie farbami powierzchniowo,

kolor biaty NCS S 1050-G80Y
od wysokosci 2 m

PODLOGA

plyki gresowe o wym. 30 x 10 cm,
kolor szary RAL 7046,

fuga kolor szary

PODLOGA

plyki gresowe o wym. 30 x 30 cm,
kolor jasny szary RAL 7035,

fuga kolor szary
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RZUT LAZIENKI NPS skala 1:25

SUFIT

sufit podwieszany z plyt G-K wodoodpornych
gr. 12 mm na systemowym ruszcie stalowym

[+3.60

SCIANA

malowanie farbami powierzchniowo,
kolor biaty NCS S 1050-G80Y

od wysokosci 2 m

SCIANA

ptyki o wym. 30 x 20 cm w poziomie,
kolor biaty RAL 9010 na wysokosci do 2 m,
fuga kolor biaty

SCIANA

malowanie farbami powierzchniowo,
kolor biaty NCS S 1050-G80Y
od wysokosci 2 m

[+3.60 [

LUSTRO UCHYLNE

LUSTRO UCHYLNE

—1 wym.60x45cm

wym. 60 x 45 cm —

KOLORYSTYKA SCIAN

LAZIENKI NPS
skala 1:25
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Greg project

Grzegorz Michalski

Architektura & Budownictwo

UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Pozostate pomieszczenia sanitarne w budynku nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi oraz malowaniem
powierzchniowym farbami wg schematu wykoriczenia wnetrza pokazanego na rysunku detalu
"Kolorystyka $cian fazienki NPS".

2. Montaz i gabaryty armatury tazienkowej oraz specjalnej armatury fazienkowej przeznaczonej dla oséb

niepetnosprawnych zgodnie z produktami i wytycznymi producenta armatury.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z catym wielobranzowym, ktérego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

w

. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

~

. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego

montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

o

. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane

z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami

i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢

poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
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WIDOK WSCHODNI

skala 1:25

Temat projektu:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekuniczo - Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestycji:

Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

KOLORYSTYKA SCIAN LAZIENKI NPS

Numer projektu

Branza: Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:

architektura PT 12.05.2022 1:25 PT-AD-07




	Sheets and Views
	Model


