ISTNIEJACE ELEMENTY:

istniejgce Sciany

ELEMENTY DO WYBURZENIA:

$ciany do wyburzenia

stolarka drzwiowa do wyburzenia
PROJEKTOWANE ELEMENTY:

proj. wymiana wykoniczenia posadzki na plytki gresowe
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Projektowane wyburzenie istniejacej

Projektowana $ciana dziatowa gr. 15 cm
piyty g-k na stelazu z profili stalowych
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Projektowany schodotaz dla NPS
z krzestem, obcigzenie do 160 kg

Projektowana odnowienie istniejacych drzwi zewnetrznych
oraz wstawienie drzwi w kierunku otwarcia na zewnatrz
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Projektowane wyburzenie
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Projektowane 1 sztuka drzwi WC
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\\PLACOWKA TYPU INTE|

projektowane sciany z piyty G-KF gr. 15 cm

wypelnienie weing mineralng gr. 10 cm

projektowane zamurowania $ciany z gazobetonu gr. 12 cm
projektowana nowa stolarka drzwiowa

renowacja istniejacej stolarka drzwiowa

projektowany samozamykacz w istniejgcych drzwiach

pomieszczenia projektowanej czesci biurowej budynku

pomieszczenia projekt
placéwka typu intery

nej czesci mieszkalnej budynku
yjnego

otwor w $cianie o wym. 90 x 225 cm

PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA

BUDYNKU
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plyty g-k na stelazu z profili stalowych
z wypetnieniem weing mineralng gr. 10
Projektqugny Wiatrotap w miejsce istniejgcego
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Projektowana wymiana istnigjgcych

drzwi
otwér w $cianie 90 x 205
cm

Projektowana odnowienie istniejgcych drzwi zewnetrznych,
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Projektowana wymiana

wstawienie drzwi w kierunku otwarcia na zewnatrz

oraz montaz sitownika do napowietrzania
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skala 1:100
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Grzegorz Michalski
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CZESC WSPOLNA PARTERU

0.01 Hol Terakota 12.72
0.02 Klatka schodowa Plytki 28.63]
0.03 Korytarz grfe 6.02]
0.04 Korytarz gRRe 16.95
0.05 Korytarz gefRe 13.10
0.06 Korytarz gRge 13.39

PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU - PLACOWKAIT®BOWErERWENCYJINEGO NR 1
PI1.0.01 sok Wyk 13.87
PI11.0.02 1.83
2.47]
12.26
y z aneksem kuchennym 24 .47
ka 6.70

PI1

PI1.0.10

PI1.0.11

PI1.0.12

UWAGI OGOLNE:

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym, ktérego jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z whasciwymi

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane
z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wladciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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Zespot projektowy:

Podpis:

mgr inz. arch. Pawel Chabros

Temat projektu:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekuriczo - Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestyciji:

Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwa rysunku:
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