
SUFIT
sufit podwieszany z płyt G-K wodoodpornych
gr. 12 mm na systemowym ruszcie stalowym
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PODŁOGA
płyki gresowe o wym. 30 x 30 cm,
kolor jasny szary RAL 7035,
fuga kolor szary

PODŁOGA
płyki gresowe o wym. 30 x 10 cm,
kolor szary RAL 7046,
fuga kolor szary

ŚCIANA
płyki o wym. 30 x 20 cm w poziomie,
kolor biały RAL 9010 na wysokości do 2 m,
fuga kolor biały

ŚCIANA
płyki o wym. 30 x 20 cm w poziomie,
kolor biały RAL 9010 na wysokości do 2 m,
fuga kolor biały

ŚCIANA
malowanie farbami powierzchniowo,
kolor biały NCS S 1050-G80Y
od wysokości 2 m UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1. Pozostałe pomieszczenia sanitarne w budynku należy wykończyć płytkami gresowymi oraz malowaniem
   powierzchniowym farbami wg schematu wykończenia wnętrza pokazanego na rysunku detalu
   "Kolorystyka ścian łazienki NPS".
2. Montaż i gabaryty armatury łazienkowej oraz specjalnej armatury łazienkowej przeznaczonej dla osób
    niepełnosprawnych zgodnie z produktami i wytycznymi producenta armatury.

LUSTRO UCHYLNE
wym. 60 x 45 cm

LUSTRO UCHYLNE
wym. 60 x 45 cm

LUSTRO UCHYLNE
wym. 60 x 45 cm
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ŚCIANA
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kolor biały NCS S 1050-G80Y
od wysokości 2 m

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót

Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome.
   Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych

należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego

montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane

z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być
poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe


	Sheets and Views
	Model


