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| ) UWAGI SZCZEGOLOWE:
A A-A % 4 - - 1. Zestawienie nie jest karta zaméwieniowa, szczegétowe wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
= = 2. Przy doborze typ6w i wymiaréw oscieznic abejmujgeych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzgledni¢
rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktérych majg by¢ zamontowane.
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b UWAGI OGOLNE:
BRSSESIEESEIS iniejs 7 é i i 5 6reqo jest i ci
BRI 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac {gcznie z calym wielobranzowym, ktdrego jest integralng czgscia.
boommomnne 2. Nalezy pracowas tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
(widok od zewnatrz / J Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzgdne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Ko A Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
przekrdj poprzeczny) nalezy uzgodnic z Projektantem.
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. -~ 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi
Wyml_ary w Swietle S 900 900 regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
osciezy [mm] H 1000 1600 4. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet element6w i dodatkéw niezbednych do wiasciwego

Razem: 2 1 montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

- - - 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane
Uwagi: - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe z zastosowaniem wskazanych produkidw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami

- skrzydio uchyine - skrzydio uchyine i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produkiéw i powinny byé

- drewniane w kolorze biatym - drewniane w kolorze biatym poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
-U=09 Wim?K -U=0,9 Wim2K 6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projekiow branz instalacyjnych.

- wyposazone w silownik elekiryczny oddymiajgcy - wyposazone w silownik elekiryczny oddymiajacy
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Przebudowa, modemizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
poddasza na funkeje biurowa Bydgoskiego Zespotu Placéwek

Temat projektu: Opiekuficzo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem

na dwie placéwki typu interwencyjnego

| tor- Miasto Bydgoszcz
nwestor: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Adres inwestycji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz
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