OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project q5

WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICINEGO

Opracowanie:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych

na poddaszu na pomieszczenia bivrowe

046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

Lp. NAZWA

nr

BRANZA: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE strony

I STRONA TYTULOWA

Il. WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZINEGO

Il. ZALACINIKI FORMALNO - PRAWNE

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci
do izby

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych

Mapa do celéw projektowych

Iv. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — spis zawartosci

Czes$¢ opisowa

Czesc graficzna PT-PZT-01

V. PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Projekt techniczny architektoniczno-konstrukcyjny
spis zawartosci

Czes¢ opisowa

Czesc graficzna
- architektura PT-A-01 + 09
- architektura detale PT-AD-01 =10

VI. PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

Projekt techniczny konstrukcyjny — spis zawartosci

Czesc opisowa

Czesc graficzna PT-K-01 +

VII. PROJEKT TECHNICZNY SANITARNY

Projekt techniczny sanitarny — spis zawartosci

Czes$¢ opisowa

Czes¢ graficzna PT-S-01 +

VIII. PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNY

Projekt techniczny elektryczny — spis zawartosci

Czes$¢ opisowa

Czes¢ graficzna PT-E-O01 +

IX. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -BIOZ-

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ -
spis zawartosci

Czes$¢ opisowa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdlne

20 Przedmiot inwestycji

3.0 Program funkcjonainy

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie
6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

7.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej

9.0 Wptyw eksploatacji goérniczej

10.0 |Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
11.0 |Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan i glebe
12.0 Inne dane

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala

PT-PZT-01 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogdine
Inwestor:

Adres inwestycji:

Gtowny projektant:

Projektanci:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz
046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
upr. nr MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inZ. Arkadiusz Radostaw Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elekirycznej

mgr inZ. Marcin Piéro
upr. nr 02457/03/U

w specjalnosici teletechnicznej
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Sprawdzajgcy: mgr inZ. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
upr. nr MAZ/0013/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
nrupr. LOD/2149/POOS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
upr. nr LUB/0090/PWOE/11
w specjalnosci elektrycznej

mgr inz. Stawomir Kotelba
upr. nr LUB/0067/Z00T/06

w specjalnosci teletechnicznej

Podstawa opracowania projektu:

Q) Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
b) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
C) Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pozniejszymi zmianami),

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

9) Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowe] budynku mieszkalno-wychowawczego przy
ul. Romualda Traugutta 5 w Bydgoszczy z maja 2010 roku,

h) Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku mieszkalno-wychowawczego przy ul. Romualda Traugutta 5
w Bydgoszczy z czerwca 2020 roku,

i) Postanowienie  w  sprawie niespetnienia  wymagan ochrony
przeciwpozarowej obiektu wydane przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 sierpnia
2010 roku (pismo nr WZ-5595/217/10),

)i Uchwata nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nozwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy,

K) Decyzja konserwatorska Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Bydgoszczy,

1) Opinia Plastyka Migjskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 r.
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2.0 Przedmiot inwestyciji

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo
- Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia
biurowe.

Przebudowa i modernizacja polegajgca na podziale funkcjonalnym
istniejgcego budynku na cze$¢ mieszkalng znajdujgcg sie w czesci parteru
i pietra oraz czeS¢ administracyjno-biurowq znajdujgcg sie w czesci parteru
i pietra, a takze na catosci poddasza, obejmujgce nastepujgce elementy:
OGOLNE ELEMENTY BUDYNKU:

Lp. Elementy projektowane
1 | Remont posadzek w projektowanych pomieszczeniach polegajgcy na
czesciowej wymianie warstw  wykonczeniowych w  projektowanych
pomieszczeniach na parterze, pietrze i poddaszu budynku polegajacy na
zamontowaniu odpowiednio:
- wyktadziny PCV
- ptytek gresowych.
W pomieszczeniu nr CAB.1.11 skucie istniejgcej terakoty i wylewki
cementowej. Zredukowanie obcigzenia statego poprzez usuniecie 3 cm
gruzu ceglanego ze stropu Kleina. Zastgpienie usunietego gruzu
styropianem, wykonanie wylewki cementowej (nie grubszej niz istniejgca).
W pomieszczeniach nr CAB.1.08, CAB.1.09 skucie istniejgcych wylewek
cementowych. Zredukowanie obcigzenia statego usuwajgc 4 cm gruzu
ceglanego ze stropu Kleina. Zastgpienie styropianem i wykonanie wylewek
cementowych (nie grubszej niz isthiejgca).
W pomieszczeniach nr CB.2.02, CB.2.03, CB.2.04, CB.2.06, CB.2.12, CB.2.13,
CA.2.12 skucie istniejgcych wylewek cementowych. Zredukowanie
obcigzen statych poprzez usuniecie 6 cm gruzu ceglanego ze stropu
Kleina. Zastgpienie styropianem i wykonanie wylewek cementowych (nie
grubszej niz istniejgca).
2 | - modernizacja instalacji oswietleniowej wewnetrznej istniejgcej
i nowej zewnetrznej polegajgca na wymianie lub dodaniu opraw
o$wietleniowych,
- wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- przebudowa instalacji elektrycznych w czesci projekt. Pomieszczen
- wykonanie instalaciji teletechnicznej zewnetrznego monitoringu.
3 | - wykonanie wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacyjnej
w czesci projektowanych pomieszczen,
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej
w czesci projektowanych pomieszczen,
- budowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
- przebudowa wewnetrznej instalacji grzewczej polegajgca na wymianie
grzejnikbw w projektowanych pomieszczeniach.
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4 | remont scian i sufitdow w projektowanych pomieszczeniach polegajgcy
na malowaniu powierzchniowym farbami do wnetrz,
obnizenie i wymiana istniejgcych sufitobw podwieszanych na nowe wraz
z rozprowadzeniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
w wybranych pomieszczeniach budynku.
5 | zabezpieczenie przeciwpozarowe do stopnia NRO istniejgcych sufitow
i lica scian kolankowych i dziatowych na catym poddaszu.
PIWNICA:
Lp. Nazwa / nr Elementy projektowane
pomieszczenia
| -1.04, -1.27 wymiana 2 istniejgcych drzwi na  przeciwpozarowe
dymoszczelne EI30.
2 | -1.01 wstawienie 2 drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych
EI30 na Korytarzu.
3 |-1.02,-1.03 wyposazenie 6 istniejgcych drzwi w samozamykacze na
Korytarzach.
PARTER:
Lp. Nazwa / nr Elementy projektowane
pomieszczenia
1 |0.01 montaz urzgdzenia Schodotazu dla oséb NPS w Holu,
montaz pochwytéw schodowych oraz odnowienie
istniejgcych zewnetrznych drzwi wejsciowych wraz z
przetozeniem drzwi dla otwarcia w kierunku
zewnetrznym
2 | PI1.0.0T, przebudowa na parterze istniejgcej Sypialni i tazienki na
P11.0.02 projektowany Pokdj 2-osobowy oraz tazienke damskqg /
NPS wraz z nowo projektowanqg armaturg i instalacjami
polegajgca na wyburzeniu istniejgcej Sciany dziatowej
i wybudowaniu nowej $ciany dziatowej wraz z wymiang
2 sztuk drzwi wewnetrznych z poszerzeniem otworow
drzwiowych do przedmiotowych pomieszczen, a takze
budowqg nowej sciany dziatowej z drzwiami w tazience
damskiej NPS.
3 | PI1.0.03, przebudowa na parterze istniejgcej Ltazienki polegajgca
P11.0.04 na demontazu armatury wraz z instalacjami oraz na
podziale na dwa nowoprojektowane pomieszczenia Wc
i Wiatrotapu, a takze na wymianie istniejgcych drzwi
zewnetrznych na nowe projektowane drzwi o konstrukcji
ptycinowo — ramowej wg wzoru istniejgcych drzwi oraz
wewnetrznych drzwi do Wc.
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4 | PI1.0.07 likwidacja na parterze istniejgcego pomieszczenia Wc
i Pralni wraz z istniejgcymi scianami dziatowymi, likwidacjg
istniejgcej armatury | instalacji oraz zamiana na
nowoprojektowane pomieszczenie tazienki meskie] wraz
Z nowymi Scianami dziatowymi, dwoma drzwiami
wewnetrznymi oraz nowqg armaturg i instalacjami.

5 | PIT.0.08 wyburzenie na parterze istniejgcej Sciany dziatowe]
pomiedzy dwoma Pokojami i zamiang na jeden
nowoprojektowany Pokdj 4-osobowy z wymiang drzwi na
projektowane.

6 10.01,0.02 renowacja 2 sztuk istniejgcych drzwi zewnetrznych oraz
montaz w kierunku otwarcia drzwi na zewnatrz,
wyposazenie jednych drzwi zewnetrznych w sitownik do
napowietrzania, renowacja 1 sztuki drzwi wewnetrznych
oraz montaz w kierunku otwarcia drzwi na zewngtrz.

7 | PIT.0.10 wymiang drzwi na nowe projektowane, zamiana
istniejgcej Ksiegowosci na Pokdj 2-osobowy.
8 |PIN1.0.12 renowacja istniejgcych drzwi oraz zamiang istniejgce;j

Sypialni na nowy Pokdj 2-osobowy.
? 10.02,0.03,0.06 | wstawieniem na 2 drzwi wewnefrznych o odpornosci
ogniowej EI30 pomiedzy Klatkg schodowq a Korytarzami.

10 | CAB.0.01 wymiana drzwi na projektowane drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 w Sekretariacie / Biurze 2-stanowiskowym.

11 10.02 wyposazenie schoddw wewnetrznych do piwnicy na
Klatce schodowej barierke anty-paniczng.

12 | CAB.0.03 wyburzenie istniejgce] Sciany dziatowe] pomiedzy

Gabinetem Dyrektora a Biurem i zamiana na jedno
projektowane Biuro 1-stanowiskowe oraz renowacja
istniejgcych drzwi.

13 | CAB.0.07 renowacja drzwi w Biurze 2-stanowiskowym oraz montaz
drzwi w kierunku otwarcia do wewnagtrz.

14 | CAB.0.09 zamiana pomieszczenia Kasy na Biuro 1-stanowiskowe
oraz wstawienie projektowanych drzwi.

15 | CAB.O.10 wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniu Porfierni

wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego na  drzwi
o odpornosci ogniowej EI30.

16 | 0.05 poszerzenie Korytarza do szerokosci 120 cm.

17 | CAB.O.11 poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi
o odpornosci ogniowej EI30 do pomieszczenia Toalety
oraz wymiana 2 drzwi w kabinach ustepowych, a takze
budowa Sciany dziatowej z drzwiami wewnetrznymi
pomiedzy przedsionkiem Toalety a czescig ustepowqg
i wstawienie 1 pisuaru.
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- Zmiana funkcji pozostatych pomieszczen wg rysunku rzutu parteru,

- Wymiana istniejgcych drzwi na projektowane w pozostatych pomieszczeniach
wg oznaczenia rysunku rzutu parteru,

- Renowacja istniejgcych drzwi w pozostatych pomieszczeniach wg oznaczenia
Nna rysunku rzutu parteru,

- Wymiana istniejgcych posadzek na korytarzach na ptytki gresowe,

- Wymiana istniejgcych posadzek w pozostatych pomieszczeniach na
wyktadziny PCV wg oznaczenia na rysunku rzutu parteru.

PIETRO:
Lp. Nazwa / nr Elementy projektowane
pomieszczenia
| CAB.1.05, budowa nowej sciany dziatowej w Magazynie i podziat
CAB.1.06 na dwa nowo projektowane Pomieszczenie pomocnicze
i Pokdj Psychologa, wykonanie nowych instalacii,
wykonaniem otworu drzwiowego z projektowanymi
drzwiami, renowacja istniejgcych drzwi.
2 | CAB.1.09, wyburzenie  Sciany dziatowe] pomiedzy  Szatnig
CAB.1.10 a Pokojem badan, zamurowanie otworu drzwiowego do

Pokoju badan i wykonanie otworu drzwiowego z drzwiami
do projektowanej Toalety, budowa $cianek dziatowych
wraz z wyposazeniem armaturg i instalacjami, a takze
zamiana pomieszczenia Szatni na  Pomieszczenie
socjalne wraz z wyposazeniem i instalacjami.

3 | CAB.1.11 likwidacja pomieszczenia tazienki wraz z wyburzeniem
wewnetrznych  $cian dziatowych, armatury i instalacii
wymiana drzwi, zamiana pomieszczenia na Gabinet
pielegniarski z nowg umywalkq i instalacjami.

4 |1.01,1.02, 1.05 | wstawieniem 2 drzwi o odpornosci ogniowej EI30
pomiedzy Klatkg schodowq a Korytarzami.

S5 | PI2.1.04, wyposazenie 4 istniejgcych drzwi w samozamykacze na
CAB.1.10, Korytarzach.
CAB.1.09,
CAB.1.08

6 |1.02,1.03, Projektowane  zablokowanie na  state  skrzydet
1.04, 1.05 istniejgcych drzwi na Korytarzach.

7 | PI12.1.02, zamiana istniejgcej tazienki na projektowanqg tazienke
P12.1.01 meskq i Wc damskie z demontazem istniejgcej armatury,

instalacji i budowq Scian dziatowych z projektowanymi
drzwiami oraz wyposazeniem armaturg i instalacjami, a
takze przebudowqg Ssciany z Korytarza umozliwiajgcqg
wstawieniu dwdch nowych drzwi do Toalet.
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8 | PI2.1.03 wyburzenie Sciany pomiedzy Pokojem Wychowawcy
a Korytarzem oraz poszerzenie projektowanego Pokoju
Wychowawcy poprzez budowe sciany dziatowe.

? |1.04 poszerzenie Korytarza do szerokosci 120 cm.

10 | PI2.1.04 przebudowa istniejgcego Wc polegajgca na wyburzeniu
Sciany dziatowej z drzwiami, demontazu armatury
i instalacji oraz zamiana na pomieszczenie tazienki
damskiej obejmujgcg budowe nowych Scian dziatowych
z drzwiami oraz armature i instalacje.

- Zmiana funkcji pozostatych pomieszczen wg rysunku rzutu pietra,

- Wymiana istniejgcych drzwi na projektowane w pozostatych pomieszczeniach
wg oznaczenia rysunku rzutu pietra,

- Renowacja istniejgcych drzwi w pozostatych pomieszczeniach wg oznaczenia
na rysunku rzutu pietra,

- Wymiana istniejgcych posadzek na korytarzach na ptytki gresowe,

- Wymiana istniejgcych posadzek w pozostatych pomieszczeniach na
wyktadziny Pcv wg oznaczenia na rysunku rzutu parteru.

PODDASZE:

Lp. Nazwa / nr Elementy projektowane
pomieszczenia

1 CA.2.01 wyburzenie wewnetrznych $cian dziatowych wraz

z drzwiami, armaturg i instalacjomi w pomieszczeniu
tazienki oraz zamiana na Pomieszczenie pomocnhicze,
poszerzenie  otworu  drzwiowego i wstawienie
projektowanych drzwi.

2 | CA.2.02 poszerzenie  otworu  drzwiowego i  wstawienie

projektowanych drzwi w Biurze 1-stanowiskowym.

3 | CA.2.03 poszerzenie  otworu  drzwiowego i wstawienie

projektowanych drzwi w Pomieszczeniu socjalnym.

4 | CA.2.04 poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych

drzwi w pomieszczeniu WC oraz budowa scianki z ptyt
G-KF, wstawienie nowej armatury i instalacji.

5 | CA.2.05 wymiana drzwi do Biura 3-stanowiskowego.

6 | CA.2.06 poszerzenie otworu drzwiowego i wymiana drzwi do Biura

1-stanowiskowego.

7 | CA.2.07 wymiana drzwi do Biura 3-stanowiskowego.

8 | CA.2.10, przebudowa istniejgcego Biura na Biuro 1-stanowiskowe,
CA.2.09, Magazyn oraz Serwerownie polegajgca na budowie
CA.2.08 Scian dziatowych z drzwiami, poszerzenie otworu

drzwiowego z projektowanymi drzwiami z Korytarza oraz
wykonaniu instalacii.
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? 12.01,2.02 2.06 | wybudowanie dwoch Scian dziatowych z drzwiami
o odpornosci ogniowej EI30 w istniejgcym Korytarzu
i podziat na projektowane Korytarze, wstawienie
2 projektowanych drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

10 | CB.2.01 zamiana istniejgcej tazienki na Wc polegajgca na
demontazu istniejgcej armatury i instalacji, zamurowaniu
wneki w $cianie zewneftrznej, budowie scian dziatowych
wraz z drzwiami, armaturg i instalacjomi oraz poszerzeniu
otworu drzwiowego do Wc z projektowanymi drzwiami.

11 | CB.2.10, wyposazenie 3 istniejgcych drzwi w samozamykacze na

CB.2.11, Korytarzach.
CA.2.04

12 | 2.02 likwidacja 2 Scian dziatowych z drzwiami na Korytarzu.

13 |2.02,2.03 wstawienie projektowanych drzwi pomiedzy Korytarzami.

14 | 2.04 poszerzenie otworu przejscia do szer. 140 cm na Korytarzu
poprzez wyburzenie sciany z drzwiami.

15 | CB.2.03 poszerzenie otworu drzwiowego z wymiang drzwi na
nowe w Biurze 2-stanowiskowym.

16 | CB.2.07 likwidacja istniejgcych drzwi w Pokoju, pomniejszenie
otworu  drzwiowego w Scianie i wstawienie
projektowanych drzwi.

17 | CB.2.05 likwidacja istniejgcych drzwi.

18 | CB.2.11, zabezpieczenie przeciwpozarowe stupdw w Wc do

CA.2.04 stopnia NRO za pomocq ptyt G-KF.

19 | 2.01 wymiana 3 okien na projektowane okna wyposazone
w sitowniki oddymiajgce klatke schodowa.

20 | 2.04 przebudowa schodéw wewnetrznych na korytarzu.

- Labezpieczenie przeciwpozarowe do stopnia NRO istniejgcych sufitow i lica
$cian kolankowych i dziatowych na catym poddaszu,

- Zmiana funkcji pozostatych pomieszczen wg rysunku rzutu poddasza,

- Wymiana istniejgcych drzwi na projektowane w pozostatych pomieszczeniach
wg oznaczenia rysunku rzutu poddasza,

- Renowacja istniejgcych drzwi w pozostatych pomieszczeniach wg oznaczenia
na rysunku rzutu poddasza,

- Wymiana istniejgcych posadzek na korytarzach na ptytki gresowe,

- Wymiana isthiejgcych posadzek w pozostatych pomieszczeniach na
wyktadziny Pcv wg oznaczenia na rysunku rzutu parteru,

- Wymiana isthiejgcych 3 okien na klatce schodowej na nowe okna przeciw-
pozarowe PCV ze skrzydtami uchylnymi wyposazonymi w sitowniki
oddymiajgce klatke schodowaq.
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3.0 Program funkcjonalny
W ramach projektowane] inwestycji przewidziano przebudowe
i modernizacje Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo — Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe, polegajgce
na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na mieszkalne na
pietrze i pomieszczeh mieszkalnych na biurowe na poddaszu.

4.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Charakterystyka zabudowy sgsiednie;:
- Dz. Nr 145 - dziatka drogowa,
- Dz. Nr 62/2 - dziatka zabudowana budynkami garazowymi,
- Dz. Nr 63, 64, 65 — dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,
- Dz. Nr212/1 - dziatka drogowa,
- Dz. Nr 68, 69 — dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,
- Dz. Nr 70 - dziatka niezabudowana,
- Dz. Nr 72/2 - dziatka zabudowana,
- Dz. Nr 78 — dziatka zabudowana budynkami garazowymi,
- Dz. Nr80/1 - dziatka zabudowana,
- Dz. Nr 67/1 — dziatka niezabudowana,
- Dz. Nr 92/4 — dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,
- Dz. Nr 92/3 — dziatka niezabudowana.

Whnioski:
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchomosc¢ Inwestora — dz. nr 67/2.

- Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471
z pdzniejszymi zmianami),

- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e Dz.U.2019.0.701 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Dz U.2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadow.

e Dz. U. 2016 poz. 93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na
potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

e Dz. U. 2015 poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 .
W sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.
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5.0

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczqgce ochrony przed nadmiernym
hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu
moze by¢ ruch pojazddw samochodowych. Akustyka w  rejonie lokalizacii
plaonowanego przedsiewziecia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu
akustycznego. Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie robdt budowlanych. Bedzie
ona jednak wystepowac¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu
na stan czystosci atmosfery.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu iich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Warunki i wymagania w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody
i krajobrazu — nie dotyczy.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
dobr kultury wspoétczesne] — Planowana inwestycja zlokalizowana jest na ferenie
uktadu urbanistycznego miasta Bydgoszcz, a budynek jest sie pod ochrong
konserwatorskg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjqg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

Materiaty uzyte do wykonania inwestycji bedqg posiadac atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb spetniajgcy wymagania okreslone
w art. 5.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren na ktdérym znajduje sie projektowana inwestycja obejmuje dziatke
nr 67/2, obreb 0107 w Bydgoszczy. Stanowi ona wtasnos¢ Inwestora — Miasta
Bydgoszcz z siedzibq przy ul. Jezuickie] 1 w Bydgoszczy.

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem Zespotu Placdwek Opiekunczo-
Wychowawczych, budynkiem Biblioteki oraz budynkami garazowymi. Na dziatce
Inwestora znajdujg sie rowniez boiska sportowe. Przedmiotowy budynek stanowi
obecnie siedzibe Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych.
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5.1 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publiczne) (ul. Traugutta)
poprzez istniejgcy zjazd.
5.2  Sieciuzbrojenia terenu

Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.
5.3  Uksztattowanie terenu

Teren dziatki objetej inwestycjg jest ptaski poza czescig pdtnocng
i wschodniqg, gdzie znajdujqg sie skarpy terenowe.
5.4  Uksztattowanie zieleni

Teren zagospodarowany tfrawq oraz drzewami.

6.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Temat projektu: ,Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu
Placowek Opiekunczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz
Zze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na
pomieszczenia biurowe”.

Adres inwestycji— 046101_1 Bydgoszcz, obreb nr 0107, dz. nr 67/2.

6.1 Uktad komunikacyjny
Bez zmian.
6.2  Sieci uzbrojenia terenu
Bez zmian.
6.3  Uksztattowanie terenu
Poprzez projektowane schody oraz podjazd dla NPS teren przed
budynkiem zostaje nieznaczgco obnizony.
6.4  Uksztattowanie zieleni
Bez zmian.

7.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA Pow. w m? J:Z’i:'
Powierzchnia terenu inwestyciji: 4 522,00 100%

Powierzchnia zabudowy: Bez zmian 370,57 | 8,19%
Teren utwardzony istniejgcy: 472,85 10,45%
Teren utwardzony projektowany: 482,65 10,67%
Powierzchnia biologicznie czynna isthiejgca: 3 678,58 81,36%
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana: 3 668,78 81,14%
Suma 4 522,00 100%
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8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Dla dziatki nr 67/2 w granicach terenu objetego wnioskiem wystepujq obiekty
i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

9.0 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Dla dziatki nr 67/2 w granicach terenu objetego wnioskiem wystepujq obiekty
i obszary stanowigce przedmiot ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

11.0 Wptlyw obiekiu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptynie negatywnie na drzewostan

i glebe.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot
budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majg
charakter standardowy i zostaty omoéwione w informacji BIOZ.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nt MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. nr LOD/2686/PWQOS/15

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
nrupr. LUB/0212/POOE/11

w specjalnosci elekirycznej

mgr inz. Marcin Piéro
upr. nr 02457/03/U

w specjalnosci teletechnicznej

mgr inz. arch. Pawet Przydanek
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Jakub Mik
nr upr. LOD/2149/POQS/13

w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
nr upr. LUB/O020/PWQOE/T1

w specjalnosci elekirycznej

mgr inz. Stawomir Kotelba
upr. nr LUB/0067/Z0O0T/06

w specjalnosci teletechnicznej
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ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA

Greg perecT @

1.0 Dane ogdine

20 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
budowlanego

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Rozwigzania materiatowe

6.0 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

7.0 Dane technologiczne

8.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

9.0 Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

10.0 obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
PB-A-01 Rzut piwnicy 1:100
PB-A-02 Rzut parteru 1:100
PB-A-03 Rzut pietfra 1:100
PB-A-04 Rzut poddasza 1:100
PB-A-05 Przekréj A-A 1:100
PB-A-06 Kolorystyka elewacji pétnocnej 1:100
PB-A-07 Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej 1:50
PB-A-08 Zestawienie projektowanej stolarki okiennej 1:25
PB-A-09 Zestawienie renowacjiistniejgcej stolarki drzwiowe;j 1:50
PROJEKT TECHNICZNY — ARCHITEKTURA DETALE

PW-AD-01 Detal scian dziatowych 1:25
PW-AD-02 Detal barierki antypanicznej 1:10
PW-AD-03 Detal schodotazu 1:10
PW-AD-04 Detal posadzek parteru 1:50
PW-AD-05 Detal posadzek pietra 1:50
PW-AD-06 Detal posadzek poddasza 1:50
PW-AD-07 Kolorystyka scian tazienki NPS 1:25
PW-AD-08 Detal sufitéw parteru 1:50
PW-AD-09 Detal sufitow pietra 1:50
PW-AD-10 Detal sufitobw poddasza 1:50
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Nrrys. |Tytul rysunku skala
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCIJA

PT-K-01  Rzut piwnicy 1:100

PT-K-02  Rzut parteru 1:100

PT-K-03  Rzut pietra 1:100

PT-K-04 Rzut poddasza 1:100
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CZESC OPISOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.0 Dane ogdine
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestyciji: ul. Traugutta 5, 85-122 Bydgoszcz

046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski
nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajqcy: mgr inz. arch. Pawet Przydanek

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g

Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

67/2

. 2020, poz. 471

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalno-wychowawczego przy

ul. Romualda Traugutta 5 w Bydgoszczy z maja 2010 roku,
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2.0

h)

Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku mieszkalno-wychowawczego przy ul. Romualda Traugutta 5
w Bydgoszczy z czerwca 2020 roku,

Postanowienie  w  sprawie niespetnienia  wymagan ochrony
przeciwpozarowej obiektu wydane przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 sierpnia
2010 roku (pismo nr WZ-5595/217/10),

Uchwata nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Szwederowo-Nowodworska™ w Bydgoszczy,

Decyzja konserwatorska Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Bydgoszczy,

Opinia Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 r.

Przedmiot inwestycji

2.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo

- Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia
biurowe.

2.2

Adres inwestycji: 046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

Charakterystyczne parametry techniczne (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane uzytkowe

BYDGOSICZ DANE UZYTKOWE BUDYNKU SUMA

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1

1

2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

3 Powierzchnia uzytkowa m? 1730,34
4 Powierzchnia zabudowy m?2 370,57

5 Kubatura brutto m3 3 885

) llo$¢ miejsc parkingowych na terenie sztuk bez zmian
7 Szerokos$¢ x dtugosc budynku m xm 13,92 x 43,65
8 Wysokos¢ budynku m 12,00
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczenife el
powierzchni [m2]
-1.01 Korytarz Terakota 13,38
-1.02 Korytarz Terakota 18,60
-1.03 Korytarz Terakota 29,99
-1.04 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 11,75
-1.05 Magazyn Terakota 9.05
-1.06 Magazyn zasobow Terakota 39,44
-1.07 Sktadnica dokumentéw Terakota 14,83
-1.08 Wezet ciepiny Terakota 21,24
-1.09 Magazyn Terakota 7.19
-1.10 Sktadnica dokumentéw Terakota 26,10
-1.11 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 9.25
-1.12 Pralnia Terakota 25,41
-1.13 Suszarnia Terakota 13,64
-1.14 Magiel Terakota 14,98
-1.15 Magazyn zasobow Terakota 11,33
-1.16 Jadalnia Linoleum 41,21
-1.17 Zmywalnia Terakota 5,65
-1.18 Korytarz Terakota 9.54
-1.19 Kuchnia Terakota 42,99
-1.20 Zmywalnia Terakota 6,96
-1.21 Korytarz Terakota 11,21
-1.22 Pomieszczenie kuchenne Terakota 24,66
-1.23 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 12,19
-1.24 Magazyn Terakota 1,80
-1.25 Obieralnia Terakota 717
-1.26 Magazyn Terakota 18,65
-1.27 Warsztat Terakota 9.69
Powierzchnia uzytkowa 457,90
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczenife FOTISPEMIE
powierzchni [m2]
CZESC WSPOLNA PARTERU
0.01 Hol Terakota 12,72
0.02 Klatka schodowa Ptytki gresowe 28,63
0.03 Korytarz Ptytki gresowe 6,02
0.04 Korytarz Ptytki gresowe 16,95
0.05 Korytarz Ptytki gresowe 13,10
0.06 Korytarz Ptytki gresowe 13,39
PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 1

PI11.0.01 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,87
P11.0.02 tazienka damska / NPS Ptytki gresowe 11,83
P11.0.03 Wc Ptytki gresowe 2,47

P11.0.04 Wiatrotap Ptytki gresowe 2,11
PI11.0.05 Pokdoj wychowawcey Wyktadzina Pcv 12,26
PI1.0.06 | Pokdj dzienny z aneksem kuchennym | Wyktadzina Pcv 24,47
P11.0.07 tazienka meska Ptytki gresowe 6,70
PI1.0.08 Pokdj 4-osobowy Wyktadzina Pcv 26,70
PI1.0.09 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,99
PI1.0.10 Pok&j 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,73
PI1.0.11 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,90
PI1.0.12 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,50

PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYJINO-BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW

CAB.0.01 Sekretariat Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,68
CAB.0.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,20
CAB.0.03 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,67
CAB.0.04 Biuro Wyktadzina Pcv 14,55
CAB.0.05 Swietlica Wyktadzina Pcv 103,61
CAB.0.06 Wc Ptytki gresowe 1,73
CAB.0.07 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,80
CAB.0.08 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 14,47
CAB.0.09 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 9.69
CAB.O0.10 Portiernia Ptytki gresowe 1,13
CAB.O.11 Toadleta Ptytki gresowe 8,53
SUMA 467,40
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczenife FOTISPEMIE
powierzchni [m2]
CZESC WSPOLNA PIETRA

1.01 Klatka schodowa Ptytki gresowe 22,28
1.02 Korytarz Ptytki gresowe 5,48
1.03 Korytarz Ptytki gresowe 17.36
1.04 Korytarz Ptytki gresowe 23,39

1.05 Korytarz Ptytki gresowe 5,81

PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 2

PI12.1.01 Wc damski Ptytki gresowe 1,75

PI12.1.02 tazienka meska Ptytki gresowe 7.71
PI2.1.03 Pokdj Wychowawcy Wyktadzina Pcv 13,19
PI12.1.04 tazienka damska Ptytki gresowe 3,04
PI12.1.05 Swietlica z aneksem kuchennym Wyktadzina Pcv 34,33
PI12.1.06 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 22,05
PI12.1.07 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 32,95
PI12.1.08 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 15,02
PI2.1.09 Pok&j 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,71
P12.1.10 Pok&j 1-osobowy Wyktadzina Pcv 11,41
PI2.1.11 Pok&j 3-osobowy Wyktadzina Pcv 21,01

PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU

CAB.1.01 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 23,22
CAB.1.02 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,62
CAB.1.03 Czytelnia Wyktadzina Pcv 14,35
CAB.1.04 Biblioteka Wyktadzina Pcv 9,90
CAB.1.05 Pomieszczenie pomochicze Wyktadzina Pcv 11,84
CAB.1.06 Pokdj Psychologa Wyktadzina Pcv 10,76
CAB.1.07 Swietlica Wyktadzina Pcv 68,83
CAB.1.08 Wc Ptytki gresowe 2,13
CAB.1.09 Toaleta Ptytki gresowe 6,08
CAB.1.10 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina Pcv 6,62
CAB.1.11 Gabinet pielegniarski Wyktadzina Pcv 9,69
SUMA 436,53
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZE
Nr Nazwa pomieszczenia Wyqu’mczenife bl
powierzchni [m2]
CZESC WSPOLNA PODDASZA
2.01 Korytarz Ptytki gresowe 8,54
2.02 Korytarz Ptytki gresowe 22,82
2.03 Korytarz Terakota 10,12
2.04 Korytarz Ptytki gresowe 35,20
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW
CA.2.01 Pomieszczenie pomochicze Wyktadzina Pcv 12,17
CA.2.02 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 8,51
CA.2.03 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina Pcv 5,71
CA.2.04 Wc Ptytki gresowe 4,04
CA.2.05 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 25,90
CA.2.06 Biuro T-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 13,04
CA.2.07 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 20,27
CA.2.08 Magazyn Wyktadzina Pcv 3,72
CA.2.09 Serwerownia Wyktadzina Pcv 3,72
CA.2.10 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 10,60
CA.2.11 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 17,59
CA.2.12 Pokdj konferencyjny Wyktadzina Pcv 17,52
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU - ZMU

CB.2.01 Wc Ptytki gresowe 11,05
CB.2.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 16,80
CB.2.03 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 18,04
CB.2.04 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,69
CB.2.05 Magazyn Wyktadzina Pcv 2,99
CB.2.06 Swietlica Wyktadzina Pcv 22,00
CB.2.07 Pokdj Wyktadzina Pcv 14,74
CB.2.08 Pokdj Wyktadzina Pcv 11,01
CB.2.09 Aneks kuchenny Wyktadzina Pcv 8,01
CB.2.10 Wc Ptytki gresowe 1,47
CB.2.11 Wc Ptytki gresowe 3,48
CB.2.12 Pokdj terapii Wyktadzina Pcv 12,06
CB.2.13 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 11,70
SUMA 368,51
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2.3 Zakresrobét
2.3.1 Przebudowa i remont budynku
2.3.1.1 Piwnica
e Remont S§cian i sufitow w projektowanych pomieszczeniach
polegajgcy na malowaniu powierzchniowym farbami do wnetrz,
e Modernizacja instalacji oSwietleniowej wewnetrznej polegajgca na
wymianie opraw oswietleniowych,
e Budowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
e Przebudowa wewnetrznej instalacji grzewczej polegajgca na
wymianie grzejnikdw w projektowanych pomieszczeniach,
e Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych,
e Wymiana istniejgcych drzwi wewnetrznych na nowe.

2.3.1.2 Parter, pietro i poddasze

e Demontaz urzgdzen wewnetrznych,

e Prace rozbidrkowe scian wewnetrznych i wykonanie nowych uktadoéw
pomieszczen,

e Wykonaniem Scian dziatowych wewnetrznych,

e Zamurowania otwordw drzwiowych,

e Wymiana drzwi wewnetrznych z przebudowaniem otworéw
drzwiowych,

e Przebudowa piondw instalacyjnych i podejse,

e Remont posadzki, scian i sufitow po robotach rozbidrkowych,

e Roboty wykonczeniowe pomieszczen,

e Wykonanie nowych posadzek w projektowanych pomieszczeniach
polegajgcy na montazu nowych wyktadzin PCV lub ptytek gresowych
na korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych,

e Wymiana, montaz lub renowacja drzwi wewnetrznych,

e Wymiana i montaz nowych drzwi zewnetrznych wg wzoru isthiejgcych,

e Instalacja schodotazu na oséb niepetnosprawnych,

e Montaz pochwytdéw schodowych w Holu wejsciowym,

e Renowacja istniejgcych drzwi zewnetrznych,

e Remont S§cian i sufitow w projektfowanych pomieszczeniach
polegajgcy na malowaniu powierzchniowym farbami do wnetrz
a takze obnizeniu i wymianie sufitu podwieszanego,

e Modernizacja instalacji oswietleniowej polegajgca na wymianie opraw
oSwietleniowych oraz dodaniu opraw oswietleniowych zewnetrznych,

e Przebudowa wewnetrznej instalacji grzewczej polegajgca na
wymianie grzejnikdw w projektowanych pomieszczeniach,

e Wstawienie nowych drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych,

e Budowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

e Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
w budynku,
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e wykonanie instalacji teletechnicznej zewnetrznego monitoringu,

e wykonanie wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacyjnej
W czesci projektowanych pomieszczen,

e przebudowa instalacji elektrycznych w czesci projektowanych
pomieszczen.

e Przebudowa wewnetrznych schoddw korytarza na poddaszu,

e wymiana okien na projektowane okna oddymiajgce.

2.3.2 Montaz schodotazu schodéw wejsciowych na parterze od strony
potudniowej umozliwiajgca obstuge osob niepetnosprawnych

e Wykonanie instalacji elektrycznej dla schodotazu dla NPS,
e Zamontowanie urzgdzenia schodotazu dlia NPS,
e Montaz pochwytéw stalowych na schodach Holu wejsciowego.

2.4 Program funkcjonalny dla poszczegodinych kondygnaciji

Piwnica

W poziomie piwnicy zaprojektowano przebudowe instalacji grzewczych
W pomieszczeniu wezta cieplnego. Kondygnacija piwnicy nie jest przeznaczona
na pobyt ludzi.
Parter

W poziomie parteru zaprojektowano w czesci pomieszczenia mieszkalne
oraz w czesci pomieszczenia administracyjno-biurowe BZPOW wraz z zapleczem
sanitarnym na potrzeby uzytkownikow.
Pietro

W poziomie pietra zaprojektowano w czesci pomieszczenia mieszkalne
oraz w czesci pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z zapleczem
sanitarnym na potrzeby uzytkownikow.
Poddasze

W poziomie poddasza zaprojektfowano w czesSci pomieszczenia
administracyjno-biurowe BZPOW oraz w czesci pomieszczenia biurowe ZMU wraz
z zapleczem sanitarnym na potrzeby uzytkownikow.
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2.5 Dane dotyczqce poszczegdlnych pomieszczen
PIWNICA
Nr quwq . Opis pomieszczenia Rodzaje urzqdzen
pomieszczenia
108 Wezet cieplny Pomeszczeme obstugujgce Urzqdzernq instalacii
instalacje grzewczqg grzewczej budynku
PARTER
Nr quwq . Opis pomieszczenia Rodzaje urzqdzen
pomieszczenia
0.01 Hol Pomieszczenie stuzqce do schodotaz NPS
przemieszczania ludzi
0.02 Klatka schodowa Pomlesz;zen|e s’rgzqce .do brak
przemieszczania ludzi
0.03 Korytarz Pomlesz;zenle s’rgzqce QO brak
przemieszczania ludzi
0.04 Korytarz Pomleszgzenle s’rgzqce Fjo Brak
przemieszczania ludzi
0.05 Korytarz Pomleszgzenle s’rL_quce plo brak
przemieszczania ludzi
0.06 Korytarz Pomleszc;zeme s’rgzqce QO brak
przemieszczania ludzi
PI1.0.0] Pokdj 2-0s0bowy Pomleszc;enle przeznaczone Biurka, krggs’ro, szafa,
do mieszkania 2 oséb tézka
Toaleta z kompletnym Kompletne
PI1.0.02 tazienka damska wyposazeniem niezbednym specjalistyczne
o NPS osobom niepetnosprawnym, wyposazenie wg rys.
ptytki do petnej wysokosci rzutu parteru
PI11.0.03 Wc we, ptytki do, pe’mej Umywalka, ustep
WYSOKOSCI
P11.0.04 Wiatrotap Pomlesz;zenle Sh.Jche .do brak
przemieszczania ludzi
PI1.0.05 | Poké] wychowawcy Pokoj przeznaczony do pracy | Biurko, krzesta, regat,
1 osoby komputer
Szafki kuchenne,
Pokdj dzienny Pomieszczenie stuzqee do zZlewozmywak, blat
P11.0.06 Z aneksem SDOIVWANIA BOSIkEW roboczy, kuchenka,
kuchennym pozy P lodowka, stoty
jadalniane z krzestami
PI1.0.07 tazienka meska Toaleta, ptytki do petnej 2 umywolkl, U§’rep,
WYSOKOSCi 2 kabiny prysznicowe
PI1.0.08 Poks] 4-0s0bowy Pomleszc;enle przeznaczone Biurka, krzesta, tézka,
do mieszkania 4 osob szafa
PI1.0.09 Pokdj 2-0s0bowWy Pomleszc;enle przeznaczone Biurka, krzesta, t6zka,
do mieszkania 2 osob szafa
PI1.0.10 Pokdj 2-0s0bowy Pomleszc;enle przeznaczone Biurka, krzesta, tdzka,
do mieszkania 2 osob szafa
PI1.011 Poksj 2-0s0bowy Pomleszc;enle przeznaczone Biurka, krzesta, t6zka,
do mieszkania 2 oséb szafa
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PI1.0.12 Poks] 2-0s0bowWy Pomleszc_zeme przeznaczone Biurka, krzesta, tdzka,
do mieszkania 2 oséb szafa
Sekretariat Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CAB.0.01 ! .
2-stanowiskowe 2 0séb komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CAB.0.02 X y
2-stanowiskowe 2 0sOb komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurko, krzesto, regat,
CAB.0.03 .
1-stanowiskowe 1 osoby komputer
CAB.0.04 BiLIo Biuro przeznaczone do pracy | Biurko, krzesto, regat,
1 osoby komputer
Pomieszczenie przeznaczone Biurko, kizesto, regaty,
CAB.0.05 Swietlica nep komputer, stoty do nauki
do spedzania wolnego czasu .
Z krzestami
CAB.0.06 Wc we, ptytki dg pe’mej Umywalka, ustep
WYSOKOSCI
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CAB.0.07 ) y
2-stanowiskowe 2 0séb komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurko, krzesto, regat,
CAB.0.08 .
1-stanowiskowe 1 osoby komputer
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurko, krzesto, regat,
CAB.0.09 X
1-stanowiskowe 1 osoby komputer
CAB.0.10 Portiernia Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto
dla Portiera
CABO.11 Toaleta Toaleta, ptytki do petnej Umywol'ka, ustepy,
WYSOKOSCi pisuar
PIETRO
Nr r:lazwq . Opis pomieszczenia Rodzaje urzqdzen
pomieszczenia
1.01 Klatka schodowa Pomlesz;zenle s’rgzqce .do Brak
przemieszczania ludzi
1.02 Korytarz Pomleszc;zenle Sh.Jche .do Brak
przemieszczania ludzi
1.03 Korytarz Pomleszgzenle s’rgzqce .do Brak
przemieszczania ludzi
1.04 Korytarz Pomlesz;zenle s’rgzqce .do Brak
przemieszczania ludzi
1.05 Korytarz Pomleszgzenle s’rgzqce .do Brak
przemieszczania ludzi
P12.1.01 Wc damski Wc, ptytki do petnej wysokosci Umywalka, ustep
. . 2 umywalki, ustep,
PI12.1.02 tazienka meska Toaleta, ptytki do petne] 2 pisuary, kabina
WYSOKOSCi .
prysznicowa
PI2.1.03 | Pokdj Wychowawcy Biuro przeznaczone do pracy Biurko, krzesto, regat,
1 osoby komputer
PI2.1.04 | tazienka damska | o0IeTa ptyiki do petne) Umywalka, ustep.
WYSOKOSCi kabina prysznicowa
Szafki kuchenne,
£ . . . zZlewozmywak, blat
Swietlica z aneksem Pomieszczenie stuzgce do
PI2.1.05 kuchennym spozywania positkow roboczy, kuchenka,
Y pozy P lodéwka, stoty
jadalniane z krzestami
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P12.1.06 Poksj 3-0s0bowWY Pomleszc_zeme przeznaczone Biurka, kr,z.es’ro, szafa,
do mieszkania 3 oséb tozka
PI2.1.07 Pokdj 3-0s0bowy Pom|eszc;en|e przeznaczone Biurka, krggs’ro, szafq,
do mieszkania 3 oséb tézka
PI2.1.08 Pokéj 2-0s0bowy Pom|eszc_zen|e przeznaczone Biurka, krlzgs’ro, szafq,
do mieszkania 2 oséb tozka
PI2.1.09 Pokéj 2-0s0bowy Pom|eszc;en|e przeznaczone Biurka, krggs’ro, szafa,
do mieszkania 2 oséb tozka
PI2.1.10 Poksj 1-0s0bowy Pomleszc_zeme przeznaczone Biurko, kr;es’ro, szafa,
do mieszkania 1 osoby tozko
PI2.111 Pokdj 3-0s0bowy Pom|eszc;en|e przeznaczone Biurka, kr,z¢s+o, szafq,
do mieszkania 3 0séb tozka
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CAB.1.01 ) y
2-stanowiskowe 2 0séb komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CAB.1.02 ) .
3-stanowiskowe 3 0s6b komputery
CAB.1.03 Czytelnia Pomleszczer_no sfrugqce do Biurka, krzesta
czytania ksigzek
CAB.1.04 Biblioteka Pomieszczenie przeznaczone Regaty
do przechowywania ksigzek
CAB.1.05 Pomleszcz.eme Pomieszczenie przeznaczone Brak
pomochicze do magazynowania
CAB.1.06| PokdjPsychologa Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto, regat,
do pracy 1 osoby komputer
« Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto, regaty.
CAB.1.07 Swietlica nie P komputer, stoty do nauki
do spedzania wolnego czasu .
Z krzestami
CAB.1.08 Wc Wc, ptytki do petnej wysokosci Umywalka, ustep
CAB.1.09 Toaleta Toaleta, ptytki Sj(? petne] Umywalka, ustep, pisuar
WYsOkoSCi
Szafki kuchenne,
Pomieszczenie Pomieszczenie przeznaczone zZlewozmywak, blat
CAB.1.10 . . . T
socjalne do spozywania positkdw roboczy, kuchenka,
loddwka, stét z krzestami
Gabinet Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto, regat,
CAB.1.11 . . . . .
pielegniarski do obstugi medycznej komputer, umywalka
PODDASZE
Nr r:lazwa . Opis pomieszczenia Rodzaje urzqgdzen
pomieszczenia
2.01 Korytarz Pomleszgzenle S“.quce .do Brak
przemieszczania ludzi
002 Korytarz Pomlesz;zenle s’rgzqce plo Brak
przemieszczania ludzi
203 Korytarz Pomleszgzeme s+gzqce plo Brak
przemieszczania ludzi
2.04 Korytarz Pomleszgzenle s’rgzqce .do Brak
przemieszczania ludzi
CA20] Pom|eszcz_en|e Pomieszczenie przeznaczone Brak
pomochnicze do magazynowania
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Biuro Biuro przeznaczone do pracy Biurko, krzesto, regat,
CA.2.02 )
1-stanowiskowe 1 osoby komputer
Szafki kuchenne,
. . . . Zlewozmywak, blat
Pomieszczenie Pomieszczenie przeznaczone
CA.2.03 socjalne do spozywania positkdw roboczy, kuchenka,
) pozy P loddwka, stét jadalniany
Z krzestami
CA.2.04 Wc Wc, ptytki do petnej wysokosci Umywalka, ustep
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CA.2.05 . y
3-stanowiskowe 3 0sob komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy Biurko, krzesto, regat,
CA.2.06 )
1-stanowiskowe 1 osoby komputer
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CA.2.07 ) y
3-stanowiskowe 3 0sob komputery
CA208 Magazyn Pomieszczenie przeznaczone Brak
do magazynowania
CA.2.09 Serwerownia Pomleszczenle.przeznoc,zone Serwer
do utrzymania serwerow
CA.2.10 Biuro Biuro przeznaczone do pracy | gy o zesto, komputer
1-stanowiskowe 1 osoby - Informatyka
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CA.2.11 ) )y
3-stanowiskowe 3 0sob komputery
CA.2.12 | Poké] konferencyjny Pomieszczenie przeznaczone Stét konferencyjny,

do konferenciji

krzesta, regat

CB.2.01 Wc Wc, ptytki do petnej wysokosci| Umywalki, ustep, pisuar
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CB.2.02 . .
2-stanowiskowe 2 0sOb komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CB.2.03 ) .
2-stanowiskowe 2 0s6b komputery
Biuro Biuro przeznaczone do pracy | Biurka, krzesta, regaty,
CB.2.04 . .
2-stanowiskowe 2 0sOb komputery
CB.2.05 Magazyn Pomieszczenie przeznaczone Brak
do magazynowania
< Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto,
CB.2.06 Swietlica nie P komputer, stoty do nauki
do spedzania wolnego czasu .
Z krzestami
CB.2.07 Pokdj Pomieszczenie pomochicze Brak
CB.2.08 Pokdj Pomieszczenie pomochicze Brak
Szafki kuchenne,
Pomieszczenie przeznaczone Zlewozmywak, blat
CB.2.09 Aneks kuchenny . P y roboczy, kuchenka,
do spozywania positkow . L )
lodowka, stot jadalniany
Z krzestami
CB.2.10 Wc Wc, ptytki do petnej wysokosci Umywalka, ustep
CB.2.11 Wc Wc, ptytki do petnej wysokosci Umywalka, ustep
CB.2.12 Pok] terapi Pomieszczenie przeznaczone Biurko, krzesto, regat,
do pracy 1 osoby komputer
CB.2.13 Blurg Biuro przeznaczone do pracy Biurko, krzesto, komputer
1-stanowiskowe 1 osoby - Informatyka
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3.0

4.0

Forma architekioniczna, funkcja i wymogi prawne

3.1 Forma architektoniczna

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek
Opiekunczo — Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze
Zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na
pomieszczenia biurowe.

3.2 Funkcja

Budynek Zespotu Placowek Opiekunczo-Wychowawczych uzytkowany
przez Zespot Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Bydgoszczy przy ulicy
Traugutta 5.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura  budynku nawigzuje do  otaczajgce] zabudowy,
a jednoczesnie przedstawia charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Uktad konstrukcyjny

Obliczenia statyczne przeprowadzono wedtug:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne.

e PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia Sniegiem.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie.
PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-20/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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5.0 Rozwiqzania materiatowe

4

SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

Sciany zewnetrzne — bez zmian.

PROJEKTOWANE WEWNETRZNE SCIANY DZIALtOWE

e Warstwa wykonhczeniowa
lgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e 2 x ptyta G-KF, folia PE, konstrukcja z profili stalowych blaszanych, wypetnienie
wetng mineralng grubosci 10 cm, folia PE, 2 x ptyta G-KF

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczenh wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA OTWOROW DRZWIOWYCH

Wariant 1
e Tynk gipsowy (maszynowy)
e Pustaki gazobetonowe, grubos¢ dostosowana do istniejgcej sciany
e Warstwa wykohczeniowa
Tynk gipsowy (maszynowy)

Wariant 2

e Warstwa wykohczeniowa
Zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

o 2 x ptyta G-KF, folia PE, konstrukcja z profili stalowych blaszanych, wypetnienie
wetng mineralng grubosci 8 lub 10 cm, folia PE, 2 x ptyta G-KF

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

Otwory powstate po usunieciu stolarki drzwiowej do uzupetnienia materiatem
zgodnym z w/w wariantami zamurowani otworéw drzwiowych.

PODLOGA NA GRUNCIE
Bez zmian.
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STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

STROP NAD PARTEREM, PIETREM | PODDASZEM

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e Konstrukcja nosna stropu — bez zmian

e Warstwa wykonczeniowa
IZgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

STROP NAD PIWNICA

e Warstwa wykohczeniowa
lgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e Konstrukcja nosna stropu — bez zmian

e Warstwa wykohczeniowa
lgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe

ISTNIEJACE BIEGI | SPOCIZNIKI KLATKI SCHODOWEJ

e Warstwa wykonczeniowa — bez zmian

e Warstwa konstrukcyjna — bez zmian

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

DACH ISTNIEJACY
Bez zmian, ewentualne otwory po rozebranych kominach do zakrycia poprzez
uzupetnienie deskowania oraz dachdwki.

DRZWI| WEWNETRZNE
Zgodnie z rysunkami ,,Zestawienie stolarki drzwiowej”.

DRZWI ZEWNETRZNE NA PARTERZE — Dz1 - 80 x 200 cm (wym. §ciana 90 x 315 cm)
Z profili drewnianych typu cieptego, z szybg doswietlajgcg u goéry, wyposazone
w zamek patentowy, jednoskrzydtowe, w kolorze ustalonym z Projektantem.

STOLARKA DRZWIOWA

1) Drzwi rozwierane drewniane, petne, wzdr wg rysunku zestawienia stolarki
drzwiowej (do pomieszczen sanitarnych drzwi z podcieciem wentylacyjnym).
Oscieznice drewniane. Skrzydta i oscieznice malowane lub lakierowane
bezbarwnie, trzy zawiasy, wyposazone w klamki metalowe z rozetq kolor
srebrny matowy z wktadkqg patentowq klasy ,,C",
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2) Oéscieznice drewniane, systemowe, regulowane, o szerokosci w zaleznosci od
grubosci sciany, w kolorze skrzydta drzwiowego,

3) Skrzydto drzwiowe do WC dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci
min. 20 cm,

4) Drzwizewnetrzne do sanitariatow zaopatrzyc w samozamykacze,

5) Drzwi wewnetrzne na korytarzach przeciw-dymowe, ognioodporne - z profili
aluminiowych, przeszklone - minimum szkto bezpieczne P4A, wyposazone
w samozamykacz, o okreslonej odpornosci ogniowej EI30, o szerokosci
minimalnej - wynikajgcej z przepisow.
UWAGA.:
Przy wymianie zewnetrznych drzwi nalezy wykonac nowe drzwi z nadswietlem
zamknietym tukami koszowymi i odcinkowymi jak w stanie istniejgcym oraz
skrzydtem o konstrukcji ptycinowo - ramowe] o uproszczonej formie.
Kolorystyka drzwi nawigzujgca do istniejgcej wg informacji na rysunkach
Lestawienia stolarek. Przy wymianie catej stolarki drzwiowe] wewnetrznej
nalezy zachowac oryginalne opaski i oscieza, profilowane historyczne
obramowania drzwi wewngtrz budynku.

STOLARKA OKIENNA
Projektowane okna uchylne drewniane na klatce schodowej, wyposazone
w sitowniki oddymiajgce klatke schodowq. Kolor stolarki okiennej biaty.
Wzbr wg rysunku zestawienia stolarki okienne;.

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kondygnacja | Nr / nazwa Szczegoly wykonczenia pomieszczen
pom.
parter 0.01 / Hol - szlifowanie i lakierowanie istniejgcego pochwytu

- podtogi spocznikdw z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 30 cm w kolorze jasnym
szarym RAL 7035,

- cokoty przyscienne z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze szarym
RAL 7046,

- remont istn. stopni schoddw polegajgcy na szlifowaniu
lastryka, polerowaniu oraz wykonczeniu,

- rozbidrka istniejgcych lamperii oraz wykonanie nowej
w postaci tynku mozaikowego w kolorze szarym
(jednolitym) NCS S 1000-N,

- malowanie $cian powyzej lamperii farbami akrylowymi
w kolorze NCS S 0505-Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.
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parter 0.02 +0.06 |- podtogiz ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki

Korytarze owym. 30x30cmi30x 10 cm w kolorze jasnym
szarym RAL 7035 oraz szarym RAL 7046,

- cokoty przyscienne z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze szarym
RAL 7046,

- montaz odbojnic o podwyzszonej wytrzymatosci
w kolorze szarym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0505-Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N,

- renowacja istniejgcych pochwytdw polegajgcy na
szlifowaniu i lakierowaniu,

- skucie i wykonanie podtogi spocznika z ptytek
gresowych imitujgcych kamien, ptytki o wym.

30 x 30 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035,

- remont istniejgcych stopni schoddw polegajacy na
szlifowaniu lastryka, polerowaniu oraz wykonczeniu
(lokierowaniu / zabezpieczenie powierzchni),

- rozbidrka istniejgcych lamperii oraz wykonanie nowej
w postaci tynku mozaikowego w kolorze szarym

NCS S 1000-N.
parter P11.0.07 - podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
tazienka i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
meska szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 1050-G80Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze

NCS S 0500-N.
parter P11.0.03 - podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
Wc i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz

szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 1050-G80Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.
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parter

P11.0.02
tazienka
damska /
NPS

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 1040-Y40R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

parter

CAB.O.11
Toaleta

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
S 1050-G80yY,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

parter

CAB.0.10
Portiernia

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
S 1050-G80Y

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

parter

CAB.0.06
Wc

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
S 1050-G80yY,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

pietro

1.01 =1.05
Klatka

schodowa,

Korytarze

- podtogi z ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki
owym. 30x 30 cmi30x 10 cm w kolorze jasnym
szarym RAL 7035 oraz szarym RAL 7046,
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- cokoty przyscienne z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze szarym
RAL 7046,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0505-Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N,

- podtoga spocznika z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 30 cm w kolorze jasnym
szarym RAL 7035,

- remont istn. stopni schoddw polegajgcy na szlifowaniu
lastryka, polerowaniu oraz wykonczeniu

pietro

P12.1.04
tazienka
damska

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 1040-Y40R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

pietro

P12.1.01 /
Wc damski

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 1040-Y40R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

pietro

P12.1.02
tazienka
meska

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 1050-G80Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.
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pietro CAB.1.09 - podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm

Toaleta i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 1050-G80Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze

NCS S 0500-N.
pietro CAB.1.08 - podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
Wc i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz

szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 1040-Y40R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze

NCS S 0500-N.
poddasze 2.01,2.02, |- podtogiz ptytek gresowych imitujgcych kamien, ptytki
2.04 o wym. 30x 30 cmi30x 10 cm w kolorze jasnym

Korytarze szarym RAL 7035 oraz szarym RAL 7046,

- stopnie schoddw na wewn. korytarzach z ptytek
gresowych imitujgcych kamien, ptytki o wym.
30x 30 cmi30x 10 cm w kolorze jasnym szarym
RAL 7035 oraz szarym RAL 7046,

- cokoty przyscienne z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 10 cm w kolorze szarym
RAL 7046,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0505-Y,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N,

- podtoga spocznika z ptytek gresowych imitujgcych
kamien, ptytki o wym. 30 x 30 cm w kolorze jasnym
szarym RAL 7035,

- remont istn. stopni schoddw polegajgcy na szlifowaniu
lastryka, polerowaniu oraz wykonczeniu.

poddasze CA.2.04 - podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
Wc i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,
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- §ciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 0502-R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

poddasze

CB.2.01
Wc

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 0502-R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

poddasze

CB.2.10
Wc

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 0502-R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

poddasze

CB.2.11
Wc

- podtogi z ptytek gresowych, ptytki o wym. 30 x 30 cm
i 30 x 15 cm w kolorze jasnym szarym RAL 7035 oraz
szarym RAL 7046,

- Sciany z ptytek o wym. 30 x 20 cm w kolorze biatym
RAL 9010 uktadanych w poziomie do wysokosci 2 m,
fugi w kolorze biatym,

- malowanie $cian farbami akrylowymi w kolorze
NCS 0502-R,

- malowanie sufitu farbami akrylowymi w kolorze
NCS S 0500-N.

Greg perecT qg
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WYKONCZENIE $§CIAN, SUFITOW | PODLOG WEWNETRZNYCH

e Pokoje, biura, Swietlice, pomieszczenia socjalne — tynki gipsowe maszynowe
kat. lll. Glazura Scienna przy zlewozmywakach. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie scian i sufitow farbami akrylowymi. Podtogi z wyktadzin Pcv
w pokojach, biurach, pomieszczeniach socjalnych i Swietlicach. Projektowane
nowe sufity podwieszane z ptyt G-K na systemowych profilach nosnych.

e Biblioteka, czytelnia, gabinety - tynki gipsowe maszynowe kat. lll. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami akrylowymi. Podtogi
z wyktadziny PCV.

e Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — ptytki scienne biate 20 x 30 cm do
wysokosci 2,0 m (fuga biata), na podtodze ptytki gresowe szare 30 x 30 cm
(fuga cementowa), powyzej 2 metrow tynki cem. - wap. Gruntowanie
i dwukrotne malowanie sufitow i Scian farbami akrylowymi. Projektowane
nowe sufity podwieszane z wodoodpornych ptyt G-K na systemowych
profilach nosnych.

e Klatkischodowe — gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami
akrylowymi. Podtogi z ptytek gresowych istniejgcych lub projektowanych
ptytek gresowych imitujgcych kamien.

e Korytarze - gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitow i Scian farbami
akrylowymi. Podtogi z ptytek gresowych istniejgcych lub projektowanych
ptytek gresowych imitujgcych kamien.

OKNA PRZECIWPOZAROWE ODDYMIAJACE

Na klatce schodowej poddasza projektowana jest wymiana istniejgcych
trzech okien na nowe okna przeciwpozarowe drewniane ze skrzydtami
uchylnymi wyposazonymi w sitowniki oddymiajgce klatke schodowq (okna wg
rysunku Zestawienia stolarki).

KLAPY, DRZWICZKI DOSTEPOWE | REWIZYJNE
Bez zmian.

PROJEKTOWANY SCHODOLAZ DLA NPS

W ramach opracowania zaprojektowano montaz urzgdzenia Schodotaz
dla obstugi oséb niepetnosprawnych. Umozliwia ona dostep osobom
niepetnosprawnym z poziomu spocznika schoddw zewnetrznych na parter
budynku. Urzgdzenie lokalizowane zostanie w gtdbwnym wejsciu do budynku od
strony potudniowe,.
Podstawowe parametry techniczne:
e Udzwig - do 160 kg.
e Minimalne wymiary urzgdzenia w rzucie — dtugos$¢ 820 mm x szerokos$¢ 530 mm.
e Urzgdzenie posiada wiele udogodnien, ktére umozliwiajg tatwe i bezpieczne

pokonywanie schoddw i barier architektonicznych.

Detal Schodotazu w projekcie technicznym przedstawia jedynie schemat
urzgdzenia. Po wyborze producenta Schodotazu jego obowigzkiem jest




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje, drogi Greg project q;

sporzqdzenie szczegdtowego projektu technicznego urzgdzenia na podstawie
samodzielnie wykonanych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych”.

e Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany producentdow materiatdw, technologii
z zachowaniem podanych parametrow technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.

SUFITY PODWIESZANE

e Projektowane nowe sufity podwieszane z ptyt G-K na systemowych profilach
nosnych. Rozmieszczenie sufitdbw wg rysunkow ,,Detale sufitow”.

Kolor nowoprojektowanych sufitow podwieszanych biaty.

e Projektowane nowe sufity podwieszane z ptyt G-K wodoodpornych na
systemowych profilach nosnych. Rozmieszczenie sufitbw w pomieszczeniach
sanitarnych. Kolor nowoprojektowanych sufitow podwieszanych biaty.

e Projektowane nowe sufity podwieszane segmentowe o module 60 x 60 cm z
ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 — 20 cm na ruszcie z profili stalowych
widocznych. Rozmieszczenie sufitobw wg rysunkdéw ,,Detale sufitow™.

Kolor nowoprojektowanych sufitdbw podwieszanych biaty.

5.2 Elementy konstrukcyjne
5.2.1 Nadproza stalowe dwugateziowe

Zaprojektowano nadproza stalowe dwugateziowe z ksztattownikdw IPE100,
IPE160 ze stali St3S. Wykonanie planowanych otwordw jest mozliwe z zastosowaniem
stalowych nadprozy w oparciu o odpowiedniqg technike montazu:

e wybicie gniazd w przewidywanym miejscu podparcia oraz wykonanie
poduszek betonowych w strefie podporowej nadprozy

e wykonanie bruzdy w $cianie w celu osadzenia ksztattownika stalowego

e wypetnienie zaprawg montazowq  przestrzeni  miedzy  Sciang
a ksztattownikiem oraz miedzy ksztattownikiem a poduszkg betonowq

e wykonanie powyzszych czynnosci dla kolejnego ksztattownika

e skrecenie gatezi nadproza srubami @12 w odstepie ~ 50cm

e poszerzenie planowanego otworu w scianie

e wykonczenie nadproza ,,na czysto'' (wyszpatdowanie, zatozenie siatki
tynkarskiej i otynkowanie)
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6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Dostep dla oséb niepetnosprawnych

- wejscia gtowne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych poprzez
projektowany montaz urzgdzenia Schodotazu dla osdb niepetnosprawnych,

— zaprojektowano montaz Schodotazu dla oséb niepetnosprawnych,

— toaleta na parterze przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,

— wszystkie pomieszczenia na parterze sqg dostepne bezposrednio z korytarzy
ogodlnych przez drzwi bez progow.

Dane technologiczne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia
w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajq negatywnie na srodowisko.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem spetnia wymagania dla warunkdw
bezpiecznego uzytkowania. Elementy budynku nie stanowiqg ucigzliwosci oraz
zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikow i 0séb frzecich. Budynek posiada
balustrady i pochwyty schodowe. Nawierzchnia podtdég jest wykonana
z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne
Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do
jego prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania.
Projektowany budynek wyposazony jest w:
— instalacje energetyczng,
— instalacje cieptowniczg,
— instalacje wodociggowa,
— instalacje kanalizaciji sanitarnej,
— instalacje wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
— instalacje teletechniczna.

Dane techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przyjete rozwiqgzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zapotrzebowanie na wode do celdéw socjalno — bytowych - jest
zapewnione z wodociggu miejskiego; odbidr sciekdw jest zapewniony przez
kanalizacje miejskg ogdlnosptawnqg. Przyjete rozwigzania nie wptywajg
negatywnie na srodowisko.
Odpady wytworzone podczas uzytkowania obiektu bedg miaty charakter
bytowy, ich utylizacje i wywdz bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy
Uzytkownikiem obiektu a przedsiebiorstwem zajmujgcym sie utylizacjg i wywozem
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Smieci, projekt przewiduje segregacije odpaddw.

Podczas uzytkowania obiektu nie bedzie miata miejsca emisja szkodliwego
promieniowania, hatasu ani wibracji, ktére mogtyby negatywnie wptyng¢ na
srodowisko. Planowana budowa nie wptywa na stan  gleb, wdd
powierzchniowych i podziemnych.
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11.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy i modernizacji
Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego .

1. Wysokos¢: budynek sredniowysoki (SW) — ponad 12 m do 25 m wtgcznie nad
poziomem terenu.

2. liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomow podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania:

Od strony potudniowej od przedmiotowego budynku, w odlegtosci 22 m znajduje
sie budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony wschodnie] od przedmiotowego
budynku, w odlegtosci 25 m znajduje sie budynek biblioteki, zlokalizowany na tej samej
dziatce. Od strony poétnocnej i zachodniej brak budynkédw w najblizszym sqgsiedztwie.
Najblizsza odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 11 m.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W budynku brak
pomieszczen, w ktdérych moze przebywac wiecej niz 50 osdb.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie B — budynek sredniowysoki
(SW) ze strefqg ZL V.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci | Gtéwna _ . . .
pozarowej | konstrukcia Ko(rjws’rruhkqo Strop Sao;wc Saor:c Pr(zjekr»r/]ae
budynku nodng achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
REI
»B” R 120 R 30 40 El 30 El 30 RE 30

Drewniana konstrukcja stropdw miedzy kondygnacjami nadziemnymi nie spetniajq
klasy odpornosci ogniowej REl 60, drewniana konstrukcja dachu nie spetnia klasy
odpornosci ogniowej R 30 — przedmiot ekspertyzy.

Klatka schodowa obudowana Scianami o klasie odpornosci ogniowej REl 60,
zamkniete drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzqgcych do ewakuacji sg wykonane z materiatéw
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60. Pasy miedzykondygnacyjne
wynoszg min. 80 cm.
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7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Zgodnie z ekspertyzg budynek stanowi jednq strefe pozarowq:
- strefa pozarowa 1 - ZL V - strefa obejmujgca kondygnacije podziemnqg i kondygnacije
nadziemne, powierzchnia wewnetrzna strefy — 1729,33 m2 - przy dopuszczalnej 5000 m2,
Kondygnacja podziemna zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami EIS30 — przedmiot ekspertyzy.
Drzwi z pomieszczen prowadzgce na drogi komunikaciji ogdlnej powinny miec klase
odpornosci ogniowej min. El 30 — przedmiot ekspertyzy.
Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w $cianach
i sfropach wydzielonej i oddymianej klatki schodowej powinny by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej El 60.

8. Warunki ewakuacji:

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40 m.

Dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji powinna wynosic 10
m — byto to przedmiotem ekspertyzy.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do 20 oséb powinna wynosic min. 1,2 m,
powyzej 20 oséb- 1,4 m — byto to przedmiotem ekspertyzy.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych z klatek schodowych powinny
wynosic min. 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9 m - byto fo
przedmiotem ekspertyzy. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh powinna
wynosic min. 90 cm - byto to przedmiotem ekspertyzy.

Szerokos$¢ spocznika na klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych
powinna wynosi¢ 1,5 m, szerokos¢ biegu - 1,2 m, wysokos¢ stopni 17,5 cm - byto to
przedmiotem ekspertyzy. Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow

i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych — byto to przedmiotem ekspertyzy.

Schody do piwnicy zostang zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe
zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji.

9. Urzgdzenia przeciwpozarowe

e instalacja odgromowa,

e system oddymiania na klatce schodowej uruchamiany za pomocg systemu
wykrywania dymu,

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

e hydranty wewnetrzne DN 25 w catym budynku,

e system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, potgczony z sygnalizatorem
akustycznym - w ramach rozwigzan zastepczych,

e oznakowanie podswietlanymi znakami oraz o$wietleniem przeszkodowym stopni
schoddw wewnetrznych na poddaszu - w ramach rozwigzan zastepczych,

e awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w piwnicy i na
kondygnacjach nadziemnych o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix i czasie
dziatania do 2h — w ramach rozwigzan zastepczych.
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10.Droga pozarowa

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci min. 5 m,
maksymalnie 15 m od sciany budynku. Na koncu drogi pozarowej wykonano odcinek
o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy przez cofanie pojazdu.
Najmnigjszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m.
Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi min 4 m. Pomiedzy tg drogg a Sciang budynku
wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocqg podnosnikdw i drabin mechanicznych - przedmiot
ekspertyzy.

11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sieC hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanych przy ulicy Traugutta o wydajnosci minimalnej 10 1/s
kazdy, co jest zgodne z § 5 ust. 1 Rozporzgdzenia [2]. Pierwszy znajduje sie w odlegtosci
90 m, drugi 100 m od budynku — przedmiot ekspertyzy.

12.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ strefe pozarowq ZL V w dwukrotnie zwiekszong ilos¢ Srodka
gasniczego fj. 4 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m?2 strefy
ZL V — w ramach rozwigzan zastepczych.

Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, do ktérej] Mazowiecki Komendant Wojewddzki PSP wydat
pozytywne postanowienie WZ-5595/217/10, WZ-5595/2018/10 oraz aneks do ekspertyzy
w czerwcu 2020 r.

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Karol Peptowski

nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Pawel Przydanek
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/63/2010

w specjalnosci architektonicznej

mgr inZ. Marcin Paluszynski
nr upr. MAZ/0013/POOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej
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przystgpieniem do realizacji rob 6t szczegdinie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodinych roboét

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo —
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia
biurowe.

Adres inwestycji: 046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

Kolejnos¢ robdt budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
e doprowadzenie energii elekirycznej oraz wody,
e odprowadzenie sciekdw lub ich utylizacja,
e urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie wtasciwej wentylacii,
e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j,
e urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.
- roboty rozbidrkowe
e rozebranie Scian wewnetrznych dziatowych,
e rozkucie istniejgcych posadzek, rozebranie fundamentu po schodach
zewnetrznych,
e zatadowanie gruzu oraz elementéw stalowych na samochody i wywiezienie
z terenu rozbiorki,
e utylizacja gruzu i innych elementdw rozbidrki na wysypisku i w punktach skupu
surowcow wtornych,
e likwidacja placu rozbidrki i uporzgdkowanie terenu po robotach.
- roboty budowlano — montazowe, roboty wykonhczeniowe
e na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czysto$S¢ i porzgdek, materiaty
sktadowac tak, aby nie przeszkadzaty w pracy,
e zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych
murach, przykryciach otwordw i innych niestabilnych elementach,
e zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci,
e zabrania sie wykonywania robot murowych z drabin przystawnych — roboty
nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostow.
- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach
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Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektdw przez Kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych
Teren ogrodzony, zabudowany przedmiotowym budynkiem oraz budynkami
towarzyszgcymi.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogq stwarza¢ nastepujgce elementy:

e porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich,

e rozszczelnienie urzgdzenh spawalniczych oraz sieci przewoddw w  trakcie
prowadzenia préb cisSnieniowych,

e fransport urzgdzen technologicznych,

e Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopdw wodq, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu),

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym,

e Ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojozd podczas
prowadzenia robot wich poblizu lub ciggu jezdnym,
chodniki — zagrozenie j. w.

4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

e zAQrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzqgdzen i narzedzi elektrycznych,

e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

e zagrozenie urazéw chemicznych oczu i naskdrka podczas stosowania srodkdw
chemicznych,

e zagrozenie urazdw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

e zagrozenie upadku ciezkich elementdow, materiatdw Ilub prefabrykatow
Z WYysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje Kierownik
budowy.

5.0 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
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Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegdétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdt budowlanych,

e fechnologiamirobdt budowlanych,

e harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich readlizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

e przewidywanymizagrozeniami przy wykonywaniu robo6t budowlanych z podaniem

ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia

i oznakowania miejsca prowadzonych robot,

+Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy okredli sposdb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze

srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

zachowanie warunkdéw BHP, nadzoér Kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczkqg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedq prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikdw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg
i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazdw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikbw i zagrozenh zwigzanych z wykonywanq pracg.
Stosowac urzqdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia
powinny byc¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy
z omowieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogqgce wystgpic
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresdw najblizszego punktu opieki lekarskie;j,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne
i przejezdne. Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.
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