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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt

techniczny dla inwestyciji:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen mieszkalnych

na poddaszu na pomieszczenia bivrowe

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Potwierdzenie projektanta

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inZ. Mariusz Stowinski
SANITARNA upr. nr LQD/2,68‘6/P.WOS./1 5
w specjalnosci sanitarne;j
Potwierdzenie sprawdzajgcego
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inz. Jakub Mik
SANITARNA nr upr. LQD/2,1 49/P‘OOS‘/1 3
w specjalnosci sanitarne;j

Ciechandw, 12.05.2022r.
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VIl. PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNEJ
SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Instalacja wody

2.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.0 I,nstalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic

4.0 Zrodho ciepta

5.0 Instalacja wentylacji
CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. tytut rysunku skala
PW-1S-01 |RZUT PIWNICY INSTALACJAWODY 1.:50
PW-1S-02 | RZUT PARTERU INSTALACJA WODY 1.:50
PW-1S-03 |RZUT PIETRA INSTALACJAWODY 1.:50
PW-1S-04 | RZUT PODDASZA INSTALACJA WODY 1.:50
PW-1S-05 | RZUT PIWNICY INST. KANALIZACJI SANI. 1..50
PW-1S-06 | RZUT PARTERU I INST. KANALIZACJI SANI. 1..50
PW-1S-07 |RZUT PIETRA INST. KANALIZACJI SANI. 1.:50
PW-1S-08 | RZUT PODDASZA INST. KANALIZACJI SANI. 1.:50
PW-1S-09 |RZUT PIWNICY INSTALACJAC.O.IC.T. 1.:50
PW-1S-10 | RZUT PARTERU INSTALACJAC.O.IC.T. 1..50
PW-IS-11 |RZUT PIETRA INSTALACJAC.O.IC.T. 1.:50
PW-1S-12 | RZUT PODDASZA INSTALACJAC.O. I C.T. 1.:50
PW-1S-13 | RZUT PARTERU INST. WENTYLACJI 1.:50
PW-1S-14 |RZUT PIETRA INST. WENTYLACJI 1.:50
PW-1S-14 | RZUT PODDASZA INST. WENTYLACJI 1.:50
PW-1S-16 | ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. I C.T. 1.:50

Projektant:

mgr inz. Mariusz Stowinski
upr. proj. LOD/2686/PWOS/15

Sprawdzajacy:
mgr Jakub Mik
upr. proj. LOD/2149/POOS/13
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VIl. PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNEJ

CZESC OPISOWA

Normy i przepisy
Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z:
e obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e obowigzujgcymi wytycznymi technicznymi,

e wymaganiami stuzb administracyjnych, strazy pozarnej i stuzb porzagdkowych
1. Instalacja wody
Sprawdzenie przepustowosci przytagcza wody wraz z doborem wodomierza

Budynek zasilany jest w wode przytgczem wodociggowym z sieci biegngcej wzdtuz drogi
ul. Traugutta.

Opis instalacji wody uzytkowej

Woda uzytkowa zimna bedzie dostarczana z wykorzystaniem istniejgcego przytacza. Czesé
istniejgca nie podlegajgca przebudowie pozostaje bez zmian w remontowanej czesci woda ciepta i
zimna oraz cyrkulacja zostaje zaprojektowana w bruzdach s$ciennych, w przypadku braku
mozliwosci prowadzenia w bruzdach $ciennych prowadzi¢ po $cianach i zabudowaé. Trasy
prowadzenia wg. opracowania graficznego. Instalacja bedzie doprowadzona do przyboréw w
sanitariatach zgodnie z opracowaniem graficznym. W najwyzszym punkcie instalacje zakonczyé
zaworami odpowietrzajgcymi. Na odcinkach cyrkulacyjnych w zamontowa¢ zawory zwrotne.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejacym wezle cieplnym, ktoéry nalezy zmodernizowac.
Projekt wezta wg odrebnego opracowania. Zbiornik c.w.u. oraz pompy cyrkulacji i tadowania w
czesci opracowania wezia.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz — zbiornik. p.poz . | hydranty wewnetrzne

Zaprojektowano 8 hydrantéw dn 25, po dwa na kazdej kondygnaciji.
Siedem hydrantéw wewnetrznnych dn25 kazdy 1dm3/s co daje 8 dm3/h przy jednoczesnej pracy .

Hydranty dn25 ( — 8sztuki)

Aby hydrant mogt dziataé prawidtowo, ciSnienie wody na zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsze niz 0,2 MPa. Wydajnosé hydrantow DN 25 z wezem potsztywnym powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1 dm3/s (60 /min).

W hydrantach DN 25 SMUKLYCH stosowane sg weze pofsztywne o nominalnej Srednicy 25 mm,
wykonane z PCV i oplotu z widkna syntetycznego. Dtugos¢ weza w hydrantach wynosi 20 m lub 30
m, w obu przypadkach wgz musi stanowi¢ jeden odcinek. Na kohcu weza zamontowana jest
prgdownica o $rednicy dyszy pozwalajgcej uzyska¢ minimalng wydajnos$¢ wody 1 dm3/s (60 I/min),
przy okreslonym cisnieniu na zaworze hydrantowym.

Waz potsztywny DN 25 zamontowany jest na wychylnym zwijadle wykonanym z dwdch tarcz z
blachy stalowej czarnej o grubosci 1,0 mm z przettoczeniami wzmacniajgcymi, rozdzielonych
elementem dystansowym, ktéry jest jednoczesnie podparciem dla osi wodnej. Catos¢ jest
pomalowana farbg proszkows, kolor czerwony RAL 3000 oraz skrecona srubami.

W hydrantach DN 25 mogg by¢ stosowane zawory hydrantowe 25 lub 52 (mosiezne w standardzie)
w zaleznosci od tego, jaka instalacja wodociggowa DN 25 czy DN 50 znajduje sie w obiekcie. Jezeli
w hydrancie sg stosowane zawory hydrantowe 52, to na koncu weza przytgczeniowego znajduje
sie sprzegto pozwalajgce zredukowac przejscie z instalacji DN 50 na $rednice wewnetrzng 25 weza
potsztywnego.

Instalacje przeciwpozarowg nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej ($rednice i przebieg
zgodnie z rysunkami z czesci graficznej opracowania).

Za tréjnikiem rozdzielajgcym instalacje przeciwpozarowa i instalacje socjalno-bytowa, na
poziomie piwnicy gdzie znajduje sie licznik wody nalezy zastosowa¢ zawor pierwszenstwa.
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Zawor umiescié w studni dn 1500 na poziomie wodomierza.

Za odejsciem na instalacje przeciwpozarowg, na przewodzie instalacji wody na cele socjalno-
bytowe projektuje sie zawodr pierwszenstwa VV 300 . Zawér VV jest otwarty i w warunkach
normalnych pracuje jak regulator cisnienia w instalacji wodociggowej. W warunkach pozaru w
przypadku poboru wody do celéow gasniczych w instalacji przeciwpozarowej nastgpi spadek
cis$nienia, zawor VV odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob
jedynie instalacja hydrantowa jest zasilana w wode. Zawér dziata automatycznie, nie wymaga
dostarczenia energii elektrycznej. Projektuje sie uzycie zaworu VV DN50 wraz z armaturg
odcinajgcg (catos¢ wg szczegolu w czesci graficznej opracowania). Dopiero za zaworem
pierwszenstwa mozna dokonaé przejscia na przewody z tworzyw sztucznych na czesci bytowo-
gospodarczej instalacji wodociggowej. Na instalacji przeciwpozarowej zaraz za odejsciem nalezy
réwniez zastosowaé zawor antyskazeniowy BA. Instalacje prowadzi¢ po scianie pod sufitem.

Rury wewnetrznej instalacji wodociagowej

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ ze zaciskanego systemu rur
polipropylenowych typ3 — PN16, PN 20. Przewody prowadzi¢ przede wszystkim w__bruzdach
Sciennych jesli nie bedzie innej mozliwosci zabudowaé, przewody prowadzi¢ tak aby byly
niewidoczne dla oka. Pion wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych w
bruzdzie $ciennej. Przewidziano jeden szes$¢ pionéw wody uzytkowej i dwa piony wody p.poz..

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypei¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod
tynkiem powinny by¢ na catej diugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokot
owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy
stosowa¢ przekifadke elastyczng z wyjagtkiem podpoér wykonanych z tworzywa sztucznego.
Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 o /oo w kierunku przeciwnym do przeptywu wody,
zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym
powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych. 1zolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi w
zakresie izolacyjnosci cieplnej przewodow. 1zolacje nalezy stosowac na catej dlugo$ci przewodow,
ksztaitek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robot
protokotem odbioru.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie
z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Pozostate szczegdty pokazano na rysunkach. Cato$é robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczegotowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzgdzen i materiatdw opracowanych przez
producentéw materiatow.

Ponadto montaz podpodr statych jest obowigzkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach i poziomach punkty state powinny by¢
montowane pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do
elementéw konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajg rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich
rozstaw zalezy od temperatury czynnika oraz S$rednicy zewnetrznej przewodu. Podejscia pod
armature czerpalng i zaporowg mocowac na sztywno przy armaturze za pomocg odpowiednich
ksztattek i uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych kohcoéw przewodu.
W miejscu podtagczen baterii przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych z
uszczelkami. Wylot wody cieptej nalezy umieszczaé z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony,
patrzac w kierunku $ciany, na ktérej bateria ma by¢é zamocowana. Przed miskg ustepowg nalezy
zamontowa¢ zawor katowy do podtgczenia ptuczki ustepowe;.
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Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych
o Srednicy przewodu wigkszej co najmniej o 40 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej diugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego  prowadzi¢ w odpowiednich
przepustach np.:PROMAT.

Armatura
Armatura odcinajgca zawory kulowe rownoprzelotowe gwintowane z potsrubunkiem mosiezne do wody
zimnej i cieptej, w podejsciach pod baterie pionowe i zbiorniczki ustepowe montowaé zawory kagtowe
z filtrem. Na pionie cyrkulacyjnym w dolnej cze$ci pionu montowac zawory regulacyjne MTCV Danfoss,

w gérnej zawory zwrotne.

Wytyczne montazu urzadzen sanitarnych
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Przybory sanitarne propozycja, montaz biaty .

-Miska ustepowa stojgca (kompakt wc) np. Cersanit,

-Umywalka ceramiczna wiszgca z syfonem - umywalka fajansowa biata o wym. 50,0 x 43,0 cm np
seria NOVA prod. Koto, syfon umywalkowy chromowany ze spustem

-Baterie umywalkowa sztorcowa i wannowa np. KFA - na przytgczeniu baterii pionowych
obowigzkowo nalezy montowac¢ zawory z filtrami

-Kratki wentylacyjne w kolorze biatym

- zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z ptytg ociekowg o wym. 800 x 600

mm jedno lub dwukomorowe, syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego, bateria zmywakowa
pionowa jednouchwytowa prod. KZA Krakéw

- wszystkie urzadzenia technologiczne do ktérych jest doprowadzona woda, potgczy¢é poprzez
elastyczne potgczenia metalowe na cis. 1 MPa.

- Dopuszcza sie wbudowanie innych przyborow sanitarnych w uzgodnieniu z inwestorem
lub uzytkownikiem

Badania i wymagania przy odbiorze

Instalacje wod-kan. nalezy poddac¢ odbiorowi i badaniom zgodnie z PN -81/B-1070000; PN-
81/1070001; Pn-81/B-1070002.
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2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis instalacji kanalizacji
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki z budynku do istniejacej sieci

kanalizacyjnej na terenie kompleksu w oparciu o obecny uktad. Wyjscie z budynku zgodnie
z opracowaniem graficznym. Instalacja odprowadza Scieki grawitacyjnie. Instalacja nowo

Odprowadzenie skroplin central wentylacyjnych PVC 40 do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Opis instalacji wewnetrznej

Przewody kanalizacyjne, zaréwno odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykonaé z rur PVC kielichowych wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodg wyciskowg z
uszczelkami gumowymi — (srednice fi 50 fi 100 fi 160 fi 200), dopuszcza sie rury PP dla przewodow
prowadzonych poza gruntem. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne
(syfony). Zlewozmywaki umieszczaé na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80
m. Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakéw nalezy taczyé z podejSciami kanalizacyjnymi
powyzej zamkniecia wodnego. Kazdy przybér sanitarny zaopatrzy¢é w zamkniecie wodne,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybér. Wszystkie przewody poziome
montujemy ze spadkiem minimum 2,0%, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw.
Przewody spustowe — piony projektowane, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych.
Rewizje — czyszczaki nalezy wykonaé¢ na pionach. Kompensacje wydluzeh termicznych
przewodow nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
PVC, wystajgce okoto 3cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od
srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy
wypehi¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Napowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg pionéw wyprowadzonych ponad dach
zakohnczonych wywiewkg Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy)
napetni¢c wodg powyzej kolana fgczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Bruzd
pionowych nie nalezy zamurowywac na state, lecz tak aby mozna byto tatwo sie dosta¢ do
przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowac¢ do s$ciany pod kazdym
kielichem i zabudowac po przeprowadzonej probie szczelno$ci. Mocowanie przewodow kanalizacji
sanitarnej prowadzonych po wierzchu przy pomocy typowych uchwytéw i zamocowan
przytwierdzanych do konstrukcji budowlanych.

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych
o $rednicy przewodu wiekszej co najmniej o 50 mm od srednicy zewnetrznej przewodu. Konhcowki
rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczng . Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg
plastyczng PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przez przegrody wydzielenia przeciwpozarowego (Sciany klatek schodowych) prowadzié
w odpowiednich przepustach np.:PROMAT.

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej

WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

*1 bezpieczenstwa konstrukcji

*2 bezpieczenstwa pozarowego

*3 bezpieczenstwa uzytkowania

*4 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
*5 warunkdw ochrony $rodowiska

*6 warunkow ochrony przed hatasem i drganiami
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Instalacja kanalizacyjna powinna spetniaé¢ we wiasciwym zakresie wymagania przepisu techniczno-
budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane.
W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest odstepstwo w spetnieniu
wymagan poprzedniego punktu po uzyskaniu go w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy — Prawo
budowlane.

W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku istniejgcym lub w jego czesci w przypadku ich
nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, mozliwe jest
odstepstwo w spetnieniu wymagan przytoczonego rozporzgdzenia stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym, i zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
odprowadzania $ciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania).

Zlgcza przewodoéw powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Stosowane,
przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg zigczek
szybkozatrzaskowych

- PE i PP — zgrzewaniem doczotowym i kielichowym

- zeliwo — tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami

- kamionka — kielichami z uszczelkami

przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewaczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U, PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji ogrzewcze, instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody powinna wynosi¢
0,1m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy
odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolaciji.

Przewody PVC-U, PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng
przestrzen i zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np przez owiniecie tekturg falistg. Nie
dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewoddéw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.
Piony wykonane z PVC-U, PE i PP wyposazy¢ w mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu. Mufy zamontowa¢ w miejscach przej$¢ piondw przez stropy.
Piony wyposazy¢ w rewizje na najnizszej kondygnacji dla kazdego pionu oraz nad odsadzkami
(stosowanymi co pie¢ kondygnac;ji)

Przewody odptywowe (poziomy) wyposazy¢ w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

-15 m dla srednic od DN100 do DN150

-25 m dla srednic od DN200 do DN300

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszcza sie stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla wpustow
piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach
czwornikow.

Przejscia przewodoéw przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o ok 5 cm od DN/OD przewodu.
Przejscia przez stropy przewodéw z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej
wystajgcej ok. 3 cm powyzej podtogi.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

WENTYLOWANIE PIONOW

W instalacjach z wentylacjg gtéwna, piony kanalizacyjne dla sciekow szarych powinny mie¢
srednice DN 70 do DN 150, z dla sciekéw czarnych od DN 100 do DN 150. Srednice pionéw sg
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uzaleznione od przyjetego obcigzenia hydraulicznego $ciekami. Wentylowanie pionéw moze
odbywac sie przez rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce. Przy zastosowaniu zaworow
napowietrzajgcych, przez rure wywiewng powinien by¢ wentylowany ostatni pion wtgczony do
poziomu, a takze co najmniej co pigty z pozostatych pionéw wigczonych do tego poziomu.

W systemie z wentylacja obejsciowg, obejscia wentylujace powinny mie¢ $rednice:
-DN 70 dla pionoéw DN 70 i DN 100
-DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100

BADANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjne;.
Szczegodtowy zakres badar odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie miedzy inwestrem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczeh
przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbiorow
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane woda.
Szczelnos$é podejs¢ i pionéw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana faczacego te przewody z
pionem i poddac obserwaciji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku, nalezy napteni¢ wodg
do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przecieku.
Badania odbiorcze urzadzeh przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:

e zgodnosci doboru urzgdzenia przeciwzalewowego z projektem

e poprawnos$ci montazu

Badania odbiorcze przepompowni sciekdw obejmujg sprawdzenie:

» szczelno$ci i dziatania przeprowadzonego przy uzyciu wody dla co najmniej dwoch cykléw

wigczen

« oSwietlenia i wentylacji

e poziomu hatasu

» podtgczen elektrycznych
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu
nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Zakres badan odbiorczych innych elementdw instalacji, takich jak tapacze ttuszczéw, fapacze
cieczy lekkich itp. nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowg zawartg w
projekcie wykonawczym instalaciji.
Ze wszystkich przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty> Jezeli wynik badania byt
negatywny nalezy okre$li¢ termin ponownego badania.
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3. Instalacja ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Zatozenia obliczeniowe
Podstawowe warunki klimatyczne
e zimowa strefa klimatyczna: i

e letnia strefa klimatyczna: I
e temperatura zewnetrzna zima: -24°C
e temperatura zewnetrzna latem wg termometru suchego: 32°C

CENTRALNE OGRZEWANIE | ZASILANIE NAGRZEWNIC

Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.0. podejscia do grzejnikéw , piony w oparciu o system z rur PE z wyjgtkiem
rurociggéw w wezle i sieci rozdzielczej oraz podejs$cia grzejnikow na klatkach schodowych, tam
nalezy wykona¢ z rur stalowych. Srednice i materiat podany na rzutach instalacji w czesci graficznej
opracowania.

Zaprojektowano dwa nowe obiegi grzewcze:
Obieg c.o.

moc 73,1 kW
cis$nienie dyspozycyjne 24,0 kPa
temp. 60/40 'C

Obieg c.t. ( nagrzewnice wodne central wentylacyjnych)

Moc 20,0 kW
cisnienie dyspozycyjne 20,0 kPa
temp. 60/40 'C

Obiegi nalezy podtaczy¢ do rozdzielacza ciepta w istniejgcym wezle cieplnym.

Rury PE wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne
polepszenie witasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornos$¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi. Prowadzenie
przewodow do poszczegdlnych przyboréw i grzejnikébw powinno by¢ wykonane tam gdzie to
mozliwe w posadzce (cze$¢ nowo-projektowana) i bruzdach sciennych (czes$¢ istniejgca). Dtugich
podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensac;ji
wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz wilasciwego mocowania przewodéw w
uchwytach statych iprzesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé co 3 m, jesli przewdd jest
prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzgc przewody w bruzdach sciennych nalezy
tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza
niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ciSnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowa¢ zgodnie
z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Pozostate szczegdty pokazano na rysunkach. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 oraz
szczego6towymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i materiatdw opracowanych przez
producentéw materiatow.

Prowadzenie przewodow i kompensacja

« przewody czynnika grzewczego prowadzi¢c wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowaniaw posadzce,

e przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku Zrddta ciepta (pomieszczenie
wezia),

« przewody poziome prowadzone przy Scianach, powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaganh dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury,
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e przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji): dla odcinkow
prostych instalacji powyzej 10 m przewidziano wykonanie kompensacji przewodéw
z zastosowaniem kompensatoréw naturalnych typu U, L, Z.

« nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych,

« odcinki pionowe zasilanie grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej

Przejscia rur przez przegrody budowlane
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosé
i szczelnos¢. Przejscia przewodow przez stropy i sciany wykona¢ w rurach stalowych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

e Cco najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.
UWAGA
Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac¢ zadnych potgczen
przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia przewoddw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowe;j
wykona¢ jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajgc o zachowaniu
wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem Architektury ).

Mocowanie przewodow
Rurociagi instalacji nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie
tak aby rury:
« mogty sie wydtuzac,
e nie wpadaty w drgania,
« przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).
Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpér:
« ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
» state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu.
Nie lokowa¢ podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Grzejniki

W projekcie uzyto grzejniki zaworowe wielofunkcyjne z wbudowanym zespotem zaworowym
podtgczenie dolne Srodkowe. Grzejniki sg dostarczane gotowe do instalacji na dwéch rurach oraz
z nastawiong fabrycznie wartoscig kv, dostosowang do mocy grzejnika.

Instalacja ciepta do nagrzewnicy w centrali

Do ogrzewania powietrza w centrali wentylacyjnej, zastosowano nagrzewnice wodne (zasilane z
wezta). Uktad podtgczenia do nagrzewnicy nalezy wyposazyé w pompe obiegowa, filtr siatkowy,
zawor zwrotny, zawodr odcinajgcy kulowy, zawér odcinajgco-regulacyjny, zawdr stopowy,
odpowietrznik automatyczny po obu stronach wymiennika.

Wykonanie, proby i eksploatacja

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Technologig pracy przy montazu instalacji z PE-Xc, opisang w materiatach opracowanych przez
producenta, rur i ksztaltek oraz warunkéw technicznych zawartych w opracowaniu:

- Zeszyt 6 COBRTI — INSTAL.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na trzykrotnym
napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno byé¢ jak najszybsze.
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W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
» grzejniki ptuka¢ przed montazem,
e rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,
« wode spuszczac¢ z instalacji rbwnoczesnie przez kro¢ce na zasilaniu i powrocie,
» instalacje ptukac¢ przed montazem zawordw,
Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg w sposob
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy
przeptuka¢ wodg sieciowa. Po napetnieniu instalacji zapewniajgcym petne odpowietrzenie nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, wedtug wytycznych zawartych w opracowaniu, COBRIT —
INSTAL zeszyt nr 6 (lub wg zalecen producenta)
Maksymalna wielkos¢ cisnienia prébnego nie moze przekroczyé dopuszczalnego maksymalnego
ci$nienia roboczego okreslonego przez producenta dla danego typu rur (tj. 6 lub 10 bar). Cisnienia
ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktow instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako
materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato to wieloletnigj
pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach cisnieniowych i termicznych.
« Kolejnos¢ czynnosci podczas proby cisnienia:
«  Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie probne w odstepach co 10 min,
« Po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 min ci$nienie w instalacji nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar,
» Po nastgpnych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bary w
stosunku do wartosci odczytanej po 30 min.
Sprawdzenie:
» Kazde potgczenie nalezy skontrolowac¢ wzrokowo
- Badania szczelnosci potgczeh nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc
srodkiem pianotwdrczym.
UWAGI:
Prébe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur, z uwzglednieniem
maksymalnego ci$nienia pracy instalacji grzewczej.
Probe cisnieniowg wykonaé przy odigczonej armaturze zabezpieczajgcej i kontrolno-pomiarowej,
grzejnikach oraz nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych.
« Bezposrednio po probie cisnieniowej ponownie wyptukac¢ instalacje.
Wszelkie zmiany prowadzenia rur w $cianach i posadzkach nalezy nanies¢ na rysunek
powykonawczy i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.
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4.0 Zrédto ciepta

Dla zaprojektowanej instalacji zrédlem ciepta bedzie istniejgcy wezet cieplny po modernizacji i
dostosowaniu do nowe instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wg odrebnego opracowania.
Moc czesci nowo projektowane; :

obieg moc Parametry wody Spadek cisnienia
c.0. cze$¢ modernizowanej |74 kW 60/40 C 24,0 kPa

c.t. 20 kW 60/40 C 20, 0 kPa

C.W.u. Istniejgce 60/8 C 310 kPa
Cyrkulacja 0,148 m3/h |- 14 kPa

"Obecny wezet cieplny w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji i remontu budynku przy
ul. Traugutta 5 nalezy zmodernizowac¢.Modernizacja polega¢ ma na rozbudowie wezta cieplnego
o dodatkowy wymiennik na potrzeby wentylacji.

Moc zamodwieniowa :
instalacje co. 180 kW
instalacja c.w.u. max 50 kW min 37kwW
instalacja zasilania nagrzewnic 20 kW

5.0 Instalacja wentylacji
Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i zaleceniami,
zatozenia:

e obiekt uzytkowany catorocznie;

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te= -20°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza pe= 95%;

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te= +30°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza pe= 45%;

e obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych, socjalnych, pokoju
nauczycielskiego oraz w umywalniach w okresie zimy ti= +20°C, wilgotno$¢ wzgledna
wynikowa;

e obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach szatni oraz w toaletach w okresie zimy ti=
+24°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

e obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach magazynowych oraz w korytarzach w
okresie zimy ti= +16°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

e obliczeniowa temperatura ti w pomieszczeniach nie wyposazonych w urzgdzenia
chtodnicze w okresie lata wynikowa, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

e ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych i nie klimatyzowanych
przyjeto na poziomie 20 m3/h na osobe, lecz nie mniej niz wynika to z przepiséw prawa
dla poszczegdlnych typow pomieszczeh;

e ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach dydaktycznych i klimatyzowanych
przyjeto na poziomie 30 m3/h na osobe, lecz nie mniej niz wynika to z przepisow prawa
dla poszczegdlnych typéw pomieszczen;

e ilos¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych odnoszono
do przyboru sanitarnego przyjeto na poziomie: pisuar 25 m3/h, miska ustepowa 50 m?/h,
natrysk 100 md/h;

e ilos¢ oséb w danym pomieszczeniu okredlono na podstawie aranzacji architektonicznej
pomieszczen;

e wymagania akustyczne zgodne z normg PN-87/B-02151/02.

W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
obstugujgca pomieszczenia na parterze: Swietlice, pietro: czes¢ administracyjno-biurows,
poddasze: cze$¢ biurowa centrum administracyjjno-biurowa BZPOW, czesé biurowa ZMU. llosé
powietrza w czesci graficznej opracowania
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© Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla swietlicy na parterze
Instalacje nawiewno-wywiewng projektuje sie dla wentylacji pomieszczenia $wietlicy na parterze.
Uktad bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajgcym wymagang ze wzgledow
higienicznych ilo$¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej zlokalizowane;j
w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia Swietlicy. Projektuje sie centrale z
wymiennikiem obrotowym oraz z nagrzewnicg wodng. Centrala o wydajnosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego rownej 780m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang w elewacji, czerpnia
zakonczona kratkg stylizowang. Zuzyte powietrze bedzie usuwane za pomocg wyrzutni $ciennej,
zakonczonej kratkg stylizowang. Kratki stylizowane nalezy dostosowac do elewacji budynku. Na
uktadzie nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowaé¢ ttumiki akustyczne, pozwalajgce na
zachowanie odpowiedniego poziomu hatasu w pomieszczeniu.

W okresie zimy do pomieszczeh obstugiwanych nawiewane bedzie powietrze podgrzane do
temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim bedzie
wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewodéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez
anemostaty prostokgtne 4-kierunkowe 317x317 z puszkg rozprezng wyposazong w przepustnice.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Kanaty nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe prowadzone w przestrzeni sufitu podwiesznego
izolowaé wetng mineralng z folig aluminiowg o grubosci 40mm.

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowaé¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali, a takze sygnalizacje zabrudzenia
filtrow. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy przewodéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

© Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla swietlicy, pomieszczen biurowych,
gabinetu pielegniarskiego, gabinetu psychologa oraz pomieszczenia socjalnego
na pietrze.
Instalacje nawiewno-wywiewng projektuje sie dla wentylacji pomieszczen swietlicy, pomieszczenh
biurowych, gabinetu pielegniarskiego, gabinetu psychologa oraz pomieszczenia socjalnego na
pietrze. Ukfad bedzie pracowat ze statym wydatkiem powietrza, zapewniajgcym wymagang ze
wzgledéw higienicznych iloS¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjne;j
zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia pomochiczego CAB.1.05.
Projektuje sie centrale z wymiennikiem obrotowym oraz z nagrzewnicg wodng. Centrala o
wydajnosci powietrza nawiewanego réwnej 1320m3/h i wywiewanego réwnej 1100m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang w elewacji, czerpnia
zakonczona kratkg stylizowang. Zuzyte powietrze bedzie usuwane za pomocg wyrzutni $ciennej,
zakonczonej kratkg stylizowang. Kratki stylizowane nalezy dostosowac do elewacji budynku. Na
ukfadzie nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac¢ ttumiki akustyczne, pozwalajgce na
zachowanie odpowiedniego poziomu hatasu w pomieszczeniu.

W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych nawiewane bedzie powietrze podgrzane do
temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim bedzie
wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddéw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez
zawory nawiewne okragte, przed kazdym zaworem projektuje sie przepustnice regulacyjng.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Kanaly nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego izolowa¢ wetng mineralng z folig aluminiowg o grubosci 40mm.
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Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewnia¢
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali, a takze sygnalizacje zabrudzenia
filtrbw. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzgdzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

© Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla pokoi, aneksu kuchennego,
Swietlicy, pokoju terapii oraz pomieszczen biurowych na poddaszu

Instalacje nawiewno-wywiewng projektuje sie dla wentylacji pokoi, aneksu kuchennego, $wietlicy,
pokoju terapii oraz pomieszczen biurowych na poddaszu. Uktad bedzie pracowat ze statym
wydatkiem powietrza, zapewniajgcym wymagang ze wzgleddéw higienicznych ilo$¢ powietrza.
Powietrze uzdatnianie bedzie w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni sufitu
podwieszanego pokoju CB.2.08. Projektuje sie centrale z wymiennikiem obrotowym oraz z
nagrzewnicg wodng. Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego réwnej
990m3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang w elewacji, czerpnia
zakohczona kratkg stylizowang. Zuzyte powietrze bedzie usuwane za pomocg wyrzutni dachowej
umieszczonej na cokole i podstawie dachowej. Kratki stylizowane nalezy dostosowa¢ do elewacji
budynku. Na uktadzie nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac¢ tlumiki akustyczne,
pozwalajgce na zachowanie odpowiedniego poziomu hatasu w pomieszczeniu.

W okresie zimy do pomieszczeh obstugiwanych nawiewane bedzie powietrze podgrzane do
temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim bedzie
wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez
zawory nawiewne okragte, przed kazdym zaworem projektuje sie przepustnice regulacyjng.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Kanaly nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego izolowa¢ wetng mineralng z folig aluminiowg o grubosci 40mm.

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomocg automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowa¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali, a takze sygnalizacje zabrudzenia
filtrow. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzgdzen, trasy przewodow oraz wydatki powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

© Uklad wentylacyjny nawiewno-wywiewny dla swietlicy, pomieszczen biurowych,
gabinetu pielegniarskiego, gabinetu psychologa oraz pomieszczenia socjalnego
na pietrze.
Instalacje nawiewno-wywiewng projektuje sie dla wentylacji pomieszczen biurowych, gabinetu oraz
pomieszczenia socjalnego na poddaszu. Uktad bedzie pracowat ze stalym wydatkiem powietrza,
zapewniajagcym wymagang ze wzgledéw higienicznych ilos¢ powietrza. Powietrze uzdatnianie
bedzie w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczenia
pomocniczego CA.2.01. Projektuje sie centrale z wymiennikiem obrotowym oraz z nagrzewnica
wodng. Centrala o wydajnosci powietrza nawiewanego i wywiewanego rownej 810ma3/h.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang w elewacji, czerpnia
zakonczona kratkg stylizowana. Zuzyte powietrze bedzie usuwane za pomocg wyrzutni dachowej
umieszczonej na cokole i podstawie dachowej. Kratki stylizowane nalezy dostosowaé do elewacji
budynku. Na uktadzie nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac ttumiki akustyczne,
pozwalajgce na zachowanie odpowiedniego poziomu hatasu w pomieszczeniu.
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W okresie zimy do pomieszczen obstugiwanych nawiewane bedzie powietrze podgrzane do
temperatury 20,0 °C, natomiast temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim bedzie
wynikowa — zalezna od panujgcych warunkéw pogodowych.

Powietrze wentylacyjne transportowane bedzie siecig przewoddw wentylacyjnych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez
zawory nawiewne okragte, przed kazdym zaworem projektuje sie przepustnice regulacyjng.
Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie analogicznie do nawiewu.

Kanaly nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego izolowa¢ weing mineralng z folig aluminiowg o grubosci 40mm.

Sterowanie instalacjg wentylacji przewidziano za pomoca automatyki producenta. Instalacja
wentylacji po uruchomieniu pracowaé¢ ma w uktadzie automatycznym. Automatyka ma zapewniaé
regulacje wydajnosci wentylatora oraz nagrzewnicy w centrali, a takze sygnalizacje zabrudzenia
filtrow. Lokalizacje gtéwnego sterownika centrali potwierdzi¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem na
budowie.

Rozmieszczenie urzgdzen, trasy przewodéw oraz wydatki powietrza dla poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

o Wentylacja wywiewna grawitacyjna placowek interwencyjnych Nr1 i Nr 2.
Pomieszczenia biurowe, swietlice pomieszczenia sanitarne na parterze i pietrze.
Pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, na dachu
projektuje sie nasady wspomagajgce wentylacje grawitacyjng. Swieze powietrze bedzie
dostarczane za pomocg nawiewnikow higrosterowanych umieszczonych w ramie okna. W celu
zabezpieczenia przed cofaniem sie powietrza nalezy zamontowac zawory zwrotne przed wejsciem
kanatow do kominkdéw grawitacyjnych. W pomieszczeniach nalezy zamontowaé zawory
wentylacyjne wywiewne. Powietrze do pomieszczeh sanitariatéw bedzie dostarczane za pomoca
kratek transferowych umieszczonych w dolnej czesci drzwi.

o Wentylacja wywiewna wyciggowa pomieszczen sanitariatdw na poddaszu
W pomieszczeniach sanitariatbw na poddaszu projektuje sie wentylacje mechaniczng
wyciggowg za pomocg wentylatorow kanatowych wywiewnych. Powietrze uzupetniajgce
dostarczane bedzie za pomoca kratek transferowych umieszczonych w dolnej czesci drzwi
sanitariatéw. Powietrze zuzyte z pomieszczenia CB.2.11 bedzie usuwane za pomocg wyrzutni
Sciennej f125. Powietrze zuzyte z pomieszczenia CB.2.01 oraz CA.2.04 bedzie usuwane za
pomocg wyrzutni dachowej umieszczonej na cokole i podstawie dachowe;.

WYTYCZNE BRANZOWE
Nalezy wykonac:
e przejscia przewodow przez przegrody budowlane,
e konstrukcje pod urzgdzenia wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne prowadzone
na dachu budynku,
e zabudowe przewoddw/urzadzen ptytami GK wg projektu wystroju wnetrz — jesli
wystepuje,
e zastosowanie w wyznaczonych miejscach stolarki drzwiowej wyposazonej w kratki
przeptywowe,
e drzwiczki inspekcyjne/otwory rewizyjne w okolicy przepustnic regulacyjnych, klap
ppoz., urzadzenh wentylacyjnych itp. umozliwiajgce dostep do ich serwisowania.
Branza elektryczna
e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wszystkie urzgdzenia wentylacyjne,
e wykonanie uziemienia wszystkich urzadzen i przewodoéw wentylacyjnych.
Branza instalacyjna
e doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic zabudowanych w centralach
wentylacyjnych.
Branza AKPIA
e zastosowac automatyke producentéw urzgdzen/dostawcow systemow
wentylacyjnych.
Wytyczne BHP i p.poz.
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e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji zostang wykonane w
SposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

e wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie,

e wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewodow i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

e zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP,

o wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP,

e dane p.poz. obiektu znajdujg sie w czesci architektoniczne;j.
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Uwagi koncowe

Instalacje nalezy realizowa¢ jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych.

Wszystkie urzgdzenia nalezy sprawdzic i zweryfikowac na etapie projektu wykonawczego. Rysunki

muszg by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym. Catos¢ projektu stanowi opis techniczny i

rysunki. Przed zamowieniem materialdw nalezy doktadnie przeanalizowaé opis techniczny,

zestawienie materiatéw oraz rysunki. Trase przewodow sprawdzi¢ i dostosowac¢ do warunkow na

budowie. Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tgcznie z projektem architektury oraz wytycznymi

pozostatych branz. Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie

uprawnienia. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i

urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty,

aprobaty itd.

Projektant zezwala na dokonanie niewielkich zmian w prowadzeniu przewodéw - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Projektant nie wyraza zgodny na zmiane urzgdzen wszystkich

zaprojektowanych instalacji bez jego zgody i akceptacii.

Wszelkie zmiany w instalacji nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Instalacje sanitarne wykonac¢ z zachowaniem PN dotyczgcej ochrony budynku przed hatasem.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzgdzen wymaga: opracowania odpowiednich

instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji; przeszkolenia osoby (osob) zajmujgcej sie

ich nadzorem i biezgcg konserwacjg oraz okresowego serwisowania urzgdzen przez autoryzowang

firme.

Zamiana przez Wykonawce elementéw skladowych instalacji na inne niz projektowane pocigga za

sobg uzyskanie akceptacji Projektanta. W razie zmiany bez uzyskania akceptacji, Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie instalaciji.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

e Prawem Budowlanym,

e warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych - instalacje
sanitarne i przemystowe,

e instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalaciji,

e polskimi normami,

e sztukg budowlang i najlepszg wiedzg techniczna,
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek przedmiotéw z wysokosci,
e uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

e zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci,

® zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
e okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.
e Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym.
e Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami oraz byé
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet iurzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowac¢ sie wlasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczna, sprawdzang
przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”:

e stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

e oznaczyC i zapewni¢ wolne drogi ewakuaciji,

e  zorganizowac staty nadzor.

Przy realizacji robét obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401).




