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przytacza. Cze$¢ istniejgca nie podlegajaca przebudowie pozostaje bez zmian w
135 remontowanej czesci woda ciepfa i zimna oraz cyrkulacja zostaje
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05 100 /M r zaprojektowana w bruzdach $ciennych, w przypadku braku mozliwosci
prowadzenia w bruzdach $ciennych prowadzi¢ po $cianach i zabudowac. Trasy

0 prowadzenia wg. opracowania graficznego. Instalacja bedzie doprowadzona

@E do przyboréw w sanitariatach zgodnie z opracowaniem graficznym. W
najwyzszym punkcie instalacje zakoficzy¢ zaworami odpowietrzajacymi. Na
odcinkach cyrkulacyjnych w zamontowa¢ zawory zwrotne
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- Instalacje przeciwpozarowa nalezy wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej ($rednice i
przebieg zgodnie z rysunkami z cze$ci graficznej opracowania).
@_ @ Za trojnikiem rozdzielajacym instalacje przeciwpozarowg i instalacje
socjalno-bytowa, w pomieszczeniu gdzie znajduje si¢ licznik wody nalezy
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zastosowac¢ zawor pierwszenstwa.
Zawor umiesci¢ w studni dn 1500 na poziomie wodomierza.
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Projektant w specjalnosci sanitarnej Piecze¢, podpis:
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upr. nr LOD/2686/PWOS/15
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Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekurczo-Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na mieszkalne na pietrze

i pomieszczen mieszkalnych na biurowe na poddaszu.
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Temat projektu:
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- zaslepione | tor: Miasto Bydgoszcz
otwory przytaczeniowe nwestor: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
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| L - J | UWAGA Adres inwestycji: Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN~EN 671~1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYINEJ 1°
Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25, Nazwa rysunku: |RZUT PIWNICY- INST. WODY
W HYDRANTACH TYP PN~EN 671~1 ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACKINE 2"
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