ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp. 1
Rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne
Symbol Dz1
Schemat
(skala 1:50)
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(widok od zewnatrz)
Wymiaryw  éwietle S 950
o$ciezy [mm] H 3000
Wymiaryw  $wietle S 800
osciez nicy [mm)] H 2200
Lewe / prawe L
llo $¢: 2
Razem: 2
Uwagi: - drzwi zewnetrzne drewniane peine z nadéwietlem,

- drzwi o konstrukgji ptycinowo - ramowej,

- szyby zespolone wielokomorowe,

- drewniane wzmocnione w kolorze istniejgcych drzwi
(kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)
- antywtamaniowe uposazone w zamek patentowy
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Symbol Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 Dw11
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(widok od zewnatrz)
Wymiaryw  $wietle S 1100 1000 1100 1000 900 2050 1700 1000 800 2050 1000
osciezy [mm] H 2250 2250 2250 2250 2250 3300 2600 2050 2220 3100 2250
Wymiaryw  $wietle S 1000 1000 1000 1000 800 900 + 900 1000 + 500 900 800 900 + 900 900
osciez nicy [mm] H 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Lewe / prawe L P L P P L P L P L P L P L P L P L P
llo $¢: 5 8 2 - 2 3 1 1 4 4 - 1 - 4 3 - 4 2 2 8 10
Razem: 13 2 5 2 8 1 1 7 4 4 18
Uwagi: - drzwi wewnetrzne drewniane pelne, jednoskrzydtowe - drzwi wewngtrzne drewniane pelne, jednoskrzydiowe - drzwi wewnetrzne drewniane peine, jednoskrzydiowe - drzwi wewngtrzne drewniane pelne, jednoskrzydiowe - drzwi wewnetrzne drewniane pelne, jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe z naswietlem, - drzwi wewnetrzne aluminiowe, - drzwi wewnetrzne drewniane peine, jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne w systemie kabin sanitarnych - drzwi aluminiowe z na$wietlem, - drzwi wewnetrzne drewniane pelne, jednoskrzydiowe

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w zamek patentowy
- montaz opaski wokét drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- wyposazone w samozamykacz

- montaZz opaski wokét drzwi

- W kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w zamek patentowy

- odpomnos¢ p.poz. El 30

- drzwi dymoszczelne

- montaz opaski wokot drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biale
- pow. ofworéw went. min. 220 ¢cm?

- wyposazone w samozamykacz

- odporno$¢ p.poz. El 30

- drzwi dymoszczelne

- montaz opaski wokot drzwi

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. otworéw went. min. 220 cm?

- wyposazone w samozamykacz

- montaz opaski wokét drzwi

przeszklone, dwuskrzydtowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke
- odporno$¢ p.poz. El 30
- drzwi dymoszczelne

przeszkione, dwuskrzydtowe

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate

- antywlamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke

- odporno$¢ p.poz. El 30

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- pow. ofworéw went. min. 220 cm?

- wyposazone w samozamykacz

- montaz opaski wokét drzwi

- pyty z laminatu ci$nieniowego HPL

- w kolorze szarym lub opcjonalnie biate
- otwdr wentylacyjny wys. 15 cm

- uposazone w zamek zapadkowy

przeszklone, dwuskrzydiowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w samozamykacz i stopke
- odpornoéé p.poz. El 30
- drzwi dymoszczelne

- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie biate
- antywlamaniowe uposazone w zamek patentowy
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

1. Zestawienie nie jest karta zaméwieniowa, szczegétowe wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

2. Przy doborze typéw i wymiaréw oScieznic obejmujgcych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzglednié
rodzaj wykoriczenia powierzchni §cian, w ktérych majg byé zamontowane.

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac facznie z calym wielobranzowym, ktdrego jest integralng czgécia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robot
Wykonawea powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajgce z réznic wymiardw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodnic z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wiasciwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
4. Wskazane produkty nalezy rozumied jako komplet element6w i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniows, uzytkowe i konserwacyjne zwiazane

z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny byé

poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projekiow branz instalacyjnych.
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Zespdt projektowy: Podpls:

mgr inz. arch. Pawel Chabros

Temat projektu:

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czgsci mieszkalnej

poddasza na funkcje biurowg Bydgoskiego Zespolu Placowek

na dwie placowki typu interwencyjnego

Opiekuriczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszezy wraz z podzialem

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestycji:

Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz
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