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Projektowany sufit podwieszany z ptyt G-K gr.12 mm
N na systemowym ruszcie stalowym
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Projektowany sufit podwieszany segmentowy, modut
60 x 60 cm z ptyt z wetny mineralnej gr. 15 - 20 mm
na ruszcie z profili stalowych widocznych

Projektowany nowe drzwi wewnetrzne EI30

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z calym wielobranzowym, ktérego jest integralng czgscia.

2. Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe i konserwacyjne zwigzane
z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami

i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢

poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wlaciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektéw branz instalacyjnych.

Projektowany sufit podwieszany z ptyt G-K gr.12 mm
na systemowym ruszcie stalowym

Projektowany nowe drzwi wewnetrzne EI30

Projektowany sufit podwieszany segmentowy, modut
60 x 60 cm z plyt z welny mineralnej gr. 15 - 20 mm
na ruszcie z profili stalowych widocznych
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Projektowany nowe drzwi wewnetrzne EI30 06-400 Ciechanéw

Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Projektant w specjalnosci architektonicznej:

Proj. barierka antypaniczna

Projektowany pochwyt wys. 110 cm

Projektowany schodotaz dla NPS

z krzestem, obcigzenie do 160 kg
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Piecze¢, podpis:
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/\/ / * / ;)\‘f*//\vz Zespot projektowy: Podpis:
R RRURRRRIAR P
SRR BrojeRiGwdny nowe drzwi wewngtrzne EI30 mgr inz. arch. Pawet Chabros
RO
<\///\ <\\///\\\<\//\\\/\///\\\<\\///\\ Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunczo - Wychowawczych
. />\\\\//>§\§//>§§\//>§§//>§\ Temat projektu: przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczert
N R mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe
N4 NN NSNS

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Adres inwestyciji:

Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A
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