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OPINIA KONSERWATORSKA
DO PROJEKTU STOLARKI OKIENNEJ

Dotyczy:  Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci
mieszkalne] poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placowek
Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem
na dwie placéwki typu interwencyjnego

Budynek zlokalizowany jest w miejskim zespole parkowym na obszarze gminy
miejskiej Bydgoszcz, w obszarze ulic Podgdrnej, Ugory, Solskiego, Kujawskiej oraz
skarpie potudniowej i jest prawnie objety Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego ,Szwedorowo - Nowodworska” ustanowionym  Uchwatqg
nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  ,,Szwederowo-

Nowodworska” w Bydgoszczy.

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek zostat objety prawng
ochrong konserwatorkg w oparciu o art. 7pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 202., poz. 282) na
podstawie decyzji WKZ wpisujgcej je w granicy dziatki do rejestru zabytkdw
nieruchomych wojewddztwa kujawsko — pomorskiego.

Obiekt znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, obejmujgcej obszary ze
znacznym udziatem elementdw historycznie uksztattowanej struktury przestrzennej
o wartos$ciach kulturowych, do ktérych mozna zaliczy¢ tereny zwartej zabudowy
srodmiejskiej, pochodzgcejz okresu rozwoju miasta w koncu XVIII, XIX i XX wieku oraz
obszar zwartych zespotow jednolitej stylistycznie zabudowy historycznych
przedmiesc.

1. Opis budynku

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, posiada trzy
kondygnacje nadziemne, jest catosci podpiwniczony. W obiekcie znajdujqg sie
pomieszczenia dydaktyczne, biurowe (zaplecze dydaktyczne), sypialnie oraz wezty
sanitarne. Czes¢ parteru zajmujg pomieszczenia administracyjne i biurowe oraz
swietlica. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej oraz drewniany azur
stanowigcy element zabudowy dwoch loggi od strony podwaorka.
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2. Opis robdt przy stolarce okiennej

Dla przedmiotowego budynku bedqg wykonane roboty budowlane w zakresie
zmniejszenia zuzycia energii oraz dostosowania budynku do wymogow
zabezpieczen przeciwpozarowych. Dlatego jednym z wykonanych robdt przy
budynku jest wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej. Z uwagi na fakt iz
podejmowane dziatania majg na celu poprawienie wtasciwosci cieplnych obiektu
oczywistym jest, ze rowniez stolarka okienna musi spetnia¢ wymagania co do swojej
izolacyjnosci cieplnej jak réwniez szczelnosSci. Wymiana istniejgcej stolarki
na drewniang i zapewnienie okien zespolonych wielokomorowych, a takze
wyposazenie wymienianych okien w sitowniki elektryczne oddymiajgce klatke
schodowq, wymagane zabezpieczeniami przeciwpozarowymi. Stolarka okienna
drewniana ze szprosami konstrukcyjnymi, tukowym profilem okna nawigzujgca do
szczegotow profili wistniejgcych oknach. Wymiana catych zniszczonych okien
wigze sie rowniez z duzymi kosztami realizacji. Dokonano przeglgdu okien w budynku
pod kgtem ich stanu zachowania oraz oryginalnosci substanciji zabytkowej.
Stwierdzono, ze catosci poza klatkg schodowq budynku nalezy zachowad
oryginalne okna podnoszgc jednoczesnie wartos¢ zabytkowqg architektury.
Stanowig one bardzo wazny detal charakteryzujgcy elewacje.

Wyrdzniamy dwa typy okien zaliczonych jako zabytkowe:

e Pierwsze to okna jednokwaterowe prostokgtne zwiehczone profilem
tukowym wystepujgce po obu stronach klatki schodowe] na poddaszu.
Stolarka ma konstrukcje krosnowq z jednym skrzydtem.  Oznaczone
symbolem ,,04"

e Drugie to okno jednokwaterowe prostokgtne zwienczone profilem tukowym
wystepujgce na Srodku klatki schodowe] na poddaszu. Stolarka ma
konstrukcje krosnowq z jednym skrzydtem. Oznaczone symbolem ,,O5"

Skrzydta nie sg wyposazone w szczebliny poziomej w krzyczcie trapezu,
poniewaz sqg jednoskrzydtowe. Skrzydto zamyka sie na zasuwnice wpuszczane
i prostg w formie klomke dwuskrzydetkowq. Stolarke wykonano z drewna
sosnowego. Forma, konstrukcja i dekoracja okien jest charakterystyczna dla
konca XIX wieku.

Czes¢ okien w budynku w ostatnich latach zostata wymieniona na nowe -
jednoramowe nie stanowigce zadnej wartosci zabytkowej i bedgce
elementami wtérnymi. W pojedynczych oknach klatki schodowej w trakcie
poprzedniej renowacji wstawiono szyby termoizolacyjne, ktére sg juz
zmatowiate - nieszczelne i w przestrzen miedzyszybowq dostata sie wilgoc.
Okna prezentujg rozny stan zachowania. Niektore sqg zniszczone: destrukcja
drewna (zwtaszcza okapnikow i okapow w dolnych elementach), wypaczenia
(takze wypaczenia szczeblin i dolnych ramiakow skrzydet), zwisniecia skrzydet,
ubytki drewna, pekniecia konstrukcji, znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubyfki,




OPINIA KONSERWATORSKA DO PROJEKTU STOLAREK Greg project @

ztuszczenia i odspojenia farby pokrywajgcej drewno (na niektorych
elementach catkowity brak powtoki zabezpieczajgcej), czasami niesprawne
mechanizmy zamykajgce. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewnetrznej
miedzy murem a stolarkq.

Wykonano kilka odkrywek konserwatorskich. Na jej podstawie
stwierdzono, ze pierwotng warstwg malarskg na skrzydtach od strony wnetrza
byta farba kryjgca w kolorze biatym lub kremowym. Od zewnatrz stupki w
czesci malowane byty malowane w kolorze biatym.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:

W celu zastosowania optymalnej metody tgczgce] poprawe warunkow
termicznych we wnetrzach oraz poszanowania substancji zabytkowej okien
proponuje sie nastepujgce postepowanie:

e Wymiane catego okna ze skrzydtem trzech wyodrebnionych i réznych
rodzajdow okien zabytkowych. Wstawienie nowego okna drewnianego
w miejsce istniejgcych okien. Nowe okna bedqg drewniane jednokwaterowe,
posiadajgce szprosy konstrukcyjne zgodnie z projektem, a takze zwiehczone
profilem tukowym (wg rysunkdw zestawienia stolarki projektowanej w projekcie
budowlanym i technicznym).

e Nowe okna wymieniane razem z zewnetrzng drewniong ramg okienng
nawigzujgcg do pierwotnego elementu (wg rysunkéw zestawienia stolarki
projektowanej w projekcie budowlanym i technicznym).

e W celu poprawy warunkdw termicznych w zewnetrznych skrzydtach
w konstrukcji nalezy wykonac¢ nafrezowanie i zastosowac uszczelki wpuszczane,

e Dodatkowo ze wzgleddw bezpieczenstwa przeciwpozarowego okna bedg
wyposazone w elekiryczne sitowniki stuzgce do oddymiana klatki schodowej
podczas zadymienia spowodowanego pozarem.

e Ze wzgledu na cel wykonania robot a wiec poprawe warunkdéw cieplnych
i energetycznych budynku pozostate okna nie podlegajg wymianie po
wczesniej wykonanej renowaciji lub wymianie stolarek okiennych.

e Oknawstawione w czasie eksploatacii budynku nie majgce zadnych substancii
zabytkowych nie pozostang wymienione na nowq stolarke drewniang
z zachowaniem podziatdw nawigzujgcych do stolarki historycznej (poza
zakresem projektowanej wymiany stolarki okiennej).

e Przy wymianie zewnetrznych drzwi nalezy wykonac nowe drzwi z nadswietlem
zamknietym tukami koszowymi i odcinkowymi jak w stanie istniejgcym oraz
skrzydtem o konstrukcji ptycinowo —ramowej o uproszczonej formie. Kolorystyka
drzwi nawigzujgca do istniejgce] wg informacji na rysunkach Zestawienia
projektowanej stolarki drzwiowe;.

e Przy wymianie wewnetrznych drzwi nalezy wykonac¢ nowe drzwi z jak w stanie
istniejgcym z drewnianym skrzydtem o konstrukcji ptycinowo - ramowej
o uproszczonej formie. Kolorystyka drzwi nawigzujgca do istniejgce] wg
informacji na rysunkach Zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej.
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e Przy projektowanych wewnetrznych drzwiach nalezy zachowac:
- oryginalne oscieza drzwi,
- profilowane obramowania drzwi,
- kolorystyke nawigzujgcq do istniejgce;.
e Elementy wtdrne jak balustrady, pochwyty czy posadzki korytarzy zostang
dostosowane do charakteru budynku.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

OKNA ZEWNETRZNE DO WYMIANY

e Prace zwigzane z demontazem catego okna (dla trzech okien oznaczonych
symbolami O4 i O5).

e Nowe okna - zastosowac okna jednoramowe wykonane z drewna sosnowego
klejonego warstwowo. Szerokos¢ ramiaka skrzydet powinna by¢ zredukowana,
w maksymalnym stopniu zblizona do zabytkowego. Z powodu zachowania
oryginalnego wymiaru szprosu (szer. 30 mm) nakazuje sie wykonanie go
w formie konstrukcyjnej (czopowany do ramiaka skrzydta). W tym wypadku
pomiedzy szybami zespolonymi sg szprosy. Nalezy odwzorowac profile,
dekoracje stupka i slemienia, wymiary, sposoby otwierania skrzydta.

e Nowa stolarka okienna powinna by¢ umieszczona w murze doktadnie tak jak
zabytkowa i nie moze zmniejszac Swiatta muru.

e Jedli nie zostanie ustalona oryginalna kolorystyka wszystkie okna winny by¢
pomalowane w kolorze biatym - RAL 9003. Przed docelowym malowaniem
nalezy wykonac probe.

DRZWI WEWNETRZNE DO RENOWACIJI

e Prace zwigzane z demontazem catych skrzydet drzwi, przeznaczonych do
renowacji (oznaczonych na zestawieniu renowaciji stolarki drzwiowej).

e Demontaz, wywiezienie ich do warsztatu wykonawcy, demontaz okuc.
Zdemontowac cate skrzydta, a otwor drzwiowy zabezpieczyC na czas tfrwania
prac.

e Pozostawi¢ bez demontazu oscieznice drzwi oraz profilowane obramienia
drzwiowe, a renowadcje przeprowadziCc na miejscu po wczesniejszym
demontazu zawiasow drzwiowych.

e Renowacja drzwi wewnetrznych:

- Usuniecie warstw farby (przemalowan) ze wszystkich powierzchni drewnianych
i metalowych skrzydta drzwi, osciezy i profilowanych obramien. Przy uzyciu
nagrzewnic (uwagal! nie dopusci¢ do przegrzania i przypalenia drewna)
i szpachelek do skrobania.
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Impregnacja najbardziej zniszczonych fragmentéw drewna poprzez
pedzlowanie Paraloidem B72.

Uzupetnienie ubytkéw drewnianymi flekami, a mniegjszych ubytkdw poprzez
szpachlowanie kitem akrylowym oraz elastyczng szpachlowkg akrylowg
przeznaczong do drewna.

Wymiana najbardziej zniszczonych fragmentéw skrzydet.

Wymiana wszystkich przeszklen w skrzydtach drzwiowych i nadswietlach drzwi
na szkto bezbarwne klejone bezpieczne jednoszybowe.

Szlifowanie powierzchni w celu wyrbwnania powierzchni do malowania.
Naprawa uszkodzonych mechanizmdw zamykajgcych skrzydta.

Gruntowanie powierzchni przy uzyciu podktadu przeznaczonego do drewna
do powierzchni zewnetrznych.

Dwukrotne malowanie farbg przeznaczong do drewna w ekspozycdji
zewnetrznej.

Montaz klamek. W przypadku braku oryginalnych klamek pozyskanie ich
z drzwi przeznaczonych do wymiany.

Montaz skrzydet drzwiowych, regulacja zawiasdw i zamknie¢ w celu likwidaciji
luzdw i uzyskania szczelnosci drzwi.

Uzupetnienie spoiny wewnetrznej oraz izolacji miedzy murem a stolarkq.

DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY

Prace zwigzane z demontazem catych skrzydet drzwi, przeznaczonych do
wymiany (oznaczonych na zestawieniu projektowanej stolarki drzwiowej).

Demontaz i wywiezienie ich do utylizacji. Zdemontowac tylko cate skrzydta,
a otwor drzwiowy zabezpieczy< na czas trwania prac.

Pozostawienie bez demontazu oscieznic drzwi oraz profilowanych obramien
drzwiowych i przeprowadzenie renowdcji na miejscu po wczesniejszym
demontazu zawiasdw drzwiowych.

Wymiana drzwi wewnetrznych:

Demontaz wytgcznie skrzydet drzwiowych wraz z okuciami.
Montaz zawiaséow i klamek producenta stolarki.

Montaz skrzydet drzwiowych, regulacja zawiasdéw i zamkniec w celu likwidagdiji
luzdw i uzyskania szczelnosci drzwi.

Uzupetnienie spoiny wewnetrznej oraz izolacji miedzy murem a stolarkq.
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Okno zabytkowe jednokwaterowe z tukiem po
2. Drzwi zc:byfkoWe zewnetrzne, dwuskrzydtowe z doswietlem po lewej typ Dz2.

1. Okna Zobyfkowé jednokwaterowe z tukiem po bokach typ O4.

Drzwi zabytkowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe z doswietlem po prawej typ Dz1.
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3. Drzwi zabytkowe zewnetrzne, 4. Drzwi zabytkowe wewnetrzne,
dwuskrzydtowe z doswietlem. dwuskrzydtowe z doswietlem.

5. Drzwi zabytkowe wewnetrzne, 6. Drzwi zabytkowe wewnetrzne,
dwuskrzydtowe z doswietlem. jednoskrzydtowe.
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