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PB-E-01  Rzut Piwnic - instalacje elekiryczne 1:100
PB-E-02 Rzut Parteru — instalacje elektryczne 1:100
PB-E-03  Rzut | Pietra — instalacje elektryczne 1:100
PB-E-04 Rzut Il Pietra — instalacje elektryczne 1:100
PB-E-05 Rzut Piwnic - instalacje SSP 1:100
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PB-E-08  Rzut Il Pietra — instalacje SSP 1:100
PB-E-09 Schemat zasilenia BS




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

1. podktaddw architektoniczno - budowlanych,
2. obowigzujgcych norm i przepisodw,

3. uzgodnieh miedzybranzowych,

4. wytycznych Inwestora,

Instalacje objete opracowaniem:
e gniazda wtykowe i wypusty kablowe
e OSwietlenie gtdwne,
e OSwietlenie awaryjne,

2. Zakres opracowania
Roboty budowlane polegajgce na przebudowie i modernizacji instalaci
elektrycznej Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo-Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy z podziatem na dwie placowki typu
intferwencyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na mieszkalne na pietrze i pomieszczen mieszkalnych na biurowe

na poddaszu.

3. Zasilanie Obiektu

Istniejgce.

4. Tablica bezpiecznikowa RG

Rozdzielnie RG nalezy obudowac RE120. Zastosowac drzwiczki RE 60.
Tablice gtéwng wykonac¢ w obudowie podtynkowej , wykonac zgodnie ze
schematem wyposazona:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

e ochronniki przepieciowe

e wytgczniki réznicowo — prgdowe

e zabezpieczenie nadprgdowe

e wytqgcznik zmierzchowy
Wyposazenie rozdzielnicy wg. zatgczonego rysunku.




5. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowq wykonac zgodnie z rys. Instalacja wykonana bedzie
przewodami 3(4)x1,5 mm2-750V YKY 3(4)x2,5 mm2 .
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach wytgczniki stosowac o stopniu
szczelnosci

IP 44. tgczniki instalacyjne bedg montowane na wysokosci 1,4m od posadzki.

Oswietlenie podstawowe, instalacje wewngtrz budynkow
wg normy PN-EN 12464-1:

e Strefy komunikacijii korytarze — 100 Ix,
e Schody - 150 Ix,
e Szatnie, tazienki — 200 Ix,

Oswietlenie sktadac sie bedzie z oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego. Obwody oswietlenia podstawowego zasilane
bedq z lokalnej rozdzielnicy. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za
pomocgq lokalnych tgcznikow.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z
akumulatorami, zatgczac sie bedzie automatycznie po ofrzymaniu sygnatu
o awarii oswietlenia podstawowego (zaniku napiecia na szynach rozdzielni
oSwietleniowej), oraz bedzie zlokalizowane na klatce schodowej oraz
korytarzach. Zainstalowac centrale monitorujgcg prace opraw awaryjnych.
Srednie natezenie oswietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosi¢ bedzie

powyzej 1 1x, a czas Swiecenia powyzej 1 h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza zawierac certyfikaty CNBOP.

Zaleca sie unikac wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez

uzycie rozpraszajgcych pokryw.

6. Instalacja gniazd wiykowych
Wykonanie przewodami 3x2,5 mm?2-750V

Rozmieszczenie projektowanych gniazd pokazano na rysunku 1.




Zastosowano wszystkie gniazda z bolcem ochronnym w czesci pokojowej na
wysokosci 0,15m do 0,45 m a w tazience na wysokosci 1-1,4m, osprzet w

wykonaniu szczelnym IP 44,

7. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych przepiec tgczeniowych w tablicy

zaprojektowano ochronniki przepiec klasy B+C

8. Uziemienie budynku
Istniejgce. Nalezy sprawdzi¢ czy jest ponizej 5 Ohmow. W razie kiedy by nie
byto nalezy wykonac uziemienie i podtgczy¢ do gtdwnej szyny potgczen
wyrownawczych GSW. Uziemienie wykonac z pretdw uziemiajgcych (ocynk
ognhiowy) UPB @ 16 I=3 m wbijanych za pomocqg mtota udarowego, tgczenie
elementow nalezy wykonac za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego
za pomocgq $rub ocynkowanych M 10x25. Wartosc rezystanciji uziomu nie
powinna przekraczac R < 5Q. Uziom uktadac w rowie kablowym na

gtebokosci 0,25m pod kablem.

9. Instalacja odgromowa:

Istniejgca.

10. Ochrona przed dotykiem posrednim
Systemem siecinn 0,4kV jest uktad TN-S
Systemem sieci u odbiorcy jest TN-S. Jako ochrone dodatkowq przed
dotykiem posrednim zgodnie z normg PN-EN 60364-4-41 przyjeto Szybkie
Wytqczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadprgdowych i wytgcznikow

réznicowo-prgdowych.

11. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Zatozenia do projektu oraz normy powotane

Normy okablowania strukturalnego.




Podstawqg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego:
. PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

. PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

. PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnagtrz
budynkdw

. PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

. PN-EN  50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja

okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania
. International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic

cabling for customer premises

Zatozenia do projektu, wymogi uzytkownika:

1. Ze wzgledu na bezpieczenstwo transmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktdcen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia
kabli transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych,
projekt systemu strukturalnego przeznaczonego do transmisji danych i
gtosu przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji
ekranowanej klasy Ea, przygotowanego do transmisji 10GBase-T.

2. System musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objety jednolitym
certyfikatem 25-letniej gwaranciji systemowe,;.

3. Aby zagwarantowac Uzytkownikowi najwyzszg jakoSC w  zakresie
zainstalowanego rozwigzania i komponentdw oraz bezpieczenstwo ich
uzytkowania  producent oferowanego systemu  okablowania
strukturalnego musi spetniac  najwyzsze  wymagania  jakos$ciowe
potwierdzone wdrozonymi nastepujgcymi programami: systemem
zarzgdzania jakoscig ISO 92001, systemem zarzgdzania srodowiskiem ISO
14001, spetnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous
Substances (RoHS);




. Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable
przytgczeniowe, gniazda abonenckie, panele krosowe) muszg
pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i
spetnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji bezptatng, 25-
letnig standardowq gwarancjg systemowq, ktéra nie wymaga
dodatkowych przeglgddw, potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym
producenta systemu;

. Wszystkie elementy toru tfransmisyjnego dla ustug danych i gtosu majg
by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych w
projekcie dla poszczegdlnych elementdw, fzn. na Kategorie 6 wg.
ISO/IEC 11801 Amd.2.2;

. W konfiguraciji pierwotnej — do uruchomienia systemu transmisji danych i
gtosu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwosci fransmisyjne Kat.é/ Klasa
E, przy wykorzystaniu systemu modularnego;

. Wszystkie elementy toru tfransmisyjnego dla ustug monitoringu wizyjnego
majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm przywotanych
w projekcie dla poszczegdlnych elementow, tzn. na Kategorie 6 wg.
ISO/IEC 11801 Amd.2.2;

. Miedziane okablowanie poziome punktdw logicznych stuzgcych do
transmisji danych byto prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP
(PIMF) o paSmie czestotliwosciowym co najmniej 1000 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH-3 [zgodna z IEC 60332-3-24] o Srednicy zyty
23/1TAWG i o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,4 mm;

. Wydajnos¢ komponentéw Kat. 6 (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona
certyfikatem Re-Embedded Testing wystawionym przez niezalezne

laboratorium badawcze;

10.Wydajnos¢ wszystkich  zaoferowanych komponentéw pasywnych

okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego

laboratorium,

11.System okablowania ma charakteryzowac sie mozliwoscig identyfikacji

Swietlnej torodw miedzianych. Identyfikacja ma sie odbywac z
wykorzystaniem potgczen typu gniazdo-panel jak rowniez panel-panel

za pomocq lokalizatoréw przekazanych Inwestorowi;




Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
bedqg pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo fransmisji oraz w celu zminimalizowania
oddziatywania zaktdécen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli
transmisyjnych i naktadania sie réznych instalacji prgdowych, projekt
przewiduje budowe okablowania poziomego w wersji ekranowane;.
Spetnienie postulatdw kompatybilnosci  elektromagnetycznej, a wiec
zwiekszenie  odpornosci  systemu  informatycznego na  zaktdcenia
elektfromagnetyczne oraz ograniczenie emisji zaktdcen do Srodowiska
zewnetfrznego znaczgco zwieksza bezpieczenstwo fransmisji danych.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011 -
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

Minimalne wymagania elementdw okablowania strukturalnego stuzgcego
do transmisji danych to kategoria 6 (komponenty)/Klasa E (wydajno$¢ catego

systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs koncowy.

12. System telewizji CCTV
Urzgdzenia projektowane w systemie IP — kamery o parametrach jak ponizej
z podswietleniem IR.
Nadzorem video objete zostang: strefa zewnetrzna budynku wraz z bramg
wjazdowq. Rejestrator znajdzie sie w pomieszczeniu serwerowni. Szafa CCTV

zasilona z wydzielonego obwodu rozdzielnicy TUPS.

System monitoringu wizyjnego CCTV obejmuije:

1. Szafe CCTV, 19", 32U usytuowang w pom. dyzurnego wyposazong w:
. ochronniki p.przepieciowe video dla kamer

. pasywne nad. — odb. skretki 16-kanatowe

. rejestrator cyfrowy - 16 kanatowy




UPS, P=1600VA z modutem baterii akumulatorow

2. Dwa monitory LCD min. 32", klawiature systemowq

3. Kamery zewnetrzne w obudowie mocowane na scianach zewnetrznych

budynku

4. Kamery j.w. mocowane na stupach oswietleniowych
5. Przewody UTP kat.é
6. Przewody UTP kat. 6(zewnetrzne)

13. SSP

PODSTAWY OPRACOWANIA

(a) Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie Umowy

(b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

(c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

(d) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji
pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

(e) Wytyczne SITP WP-02:2010.

(f) Uzgodnienia z Inwestorem.
(9) Uzgodnienia miedzybranzowe.

Przyjeto ochrone catkowitq w zabezpieczanym budynku.

Zaprojektowano optyczne czujki dymu do ochrony pomieszczen w budynku.
Przed montazem elementow peryferyjnych nalezy upewnic sie czy w
tazienkach nie ma sufitobw podwieszanych. W  przypadku wystgpienia
wspomnianego elementu nalezy przewidzie¢ montaz czujek na suficie
podwieszanym jak rowniez na suficie wtasciwym.

We wszystkich strefach zaprojektowano przyciski ROP do natychmiastowego
wyzwolenia alarmu Il stopnia.

Przewidziano nastepujgce sygnaty sterujgce:

e dzwiekowa i optyczna sygnalizacja pozaru w strefie alarmowej -
EWAKUACJA,

e dzwiekowa sygnalizacja pozaru i uszkodzenia w pomieszczeniu ochrony

e przekazanie alarmu Il i sygnatu o uszkodzeniu systemu do staciji
monitorowania alarmow




Przewidziano monitorowanie nastepujgcych sygnatow.
e Alarm techniczny - zasilaczy pozarowych.
4.5. Okablowanie

Poczatek petli dozorowej od CSP do modutu sterujgcego sygnalizatorami
akustyczno optycznymi wykonac kablem HTKSHekw 1x2x1,0 PH?0.

Linie dozorowe czujek i przyciskdw nalezy wykonac przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x1.0.

Linie sterujgce z zastosowaniem sygnalizatorow wykonac przewodem
typu HDGs 2x4mm?.

Linie zasilajgce 230VAC wykonac przewodem typu HDGs 3x2,5mm?2.

Wprowadzanie przewodow do czujek, przyciskow i wskaznikow
zadziatania zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0,2 m; do listw zaciskowych -
ok. 0,5 m; do centrali sygnalizacji pozarowej - od 0,4 do 1,0 m.

Piony petli dozorowych prowadzi¢ w rurkach ochronnych.

Przewody PH 90 prowadzi¢ zgodnie z certyfikatem.

Przewody przechodzgce przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic w
ostonach rurkowych (przepustach). Przepusty nalezy uszczelnic do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikng¢, przewody nalezy
ostaniac rurkq.

Projektowana instalacja zostanie wykonana poprzez zastosowanie linii
dozorowych typu A, do ktdérych bedqg podtgczone adresowalne czuiki i
reczne ostrzegacze pozaru. Liniowe moduty kontrolno-sterujgce,
przeznaczone do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczehstwem
pozarowym obiektu zostang zainstalowane na petlach dozorowych.
Wszystkie elementy liniowe projektowanego systemu sygnalizacji pozaru CF
firmy Cooper posiadajg wewnetrzny wbudowany izolator zwaré, co
pozwala na elastyczne budowanie petli dozorowych (np. przejscia przez
rozne strefy pozarowe).

14. Oddymianie klatki schodowej

Na klatce schodowej nalezy zamontowac urzgdzenie do samoczynnego
grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepta. System taki ma wielorakie
przeznaczenie.

W przypadku pozaru powinien on:

- utrzymac jak najdtuzej wolng od dymu droge ewakuacyjng

- utrzymac jak najdtuzej droge natarcia dla Strazy Pozarnej

- odprowadzi¢ na zewngtrz gorgce gazy pozarowe

- relatywnie ,,podwyzszac” odpornos¢ ogniowq czesci budowlanych
poniewaz

obnizana jest temperatura pozaru.

Opis systemu

Cenftrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG HDGs 3x2,5 z przed wytgcznika
przeciwpozarowego. Przewody HDGs3x2,5 zasilajgce centrale oraz




sitowniki nalezy montowac p/t lub n/t, bezposrednio do sciany, na
uchwytach pojedynczych (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej
odpornosci ogniowej co zastosowany kabel w odstepach co 30cm oraz w
korytach kablowych ognioodpornych.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocg klapy
oddymiajgcej wyposazonej sitowniki elekiryczne 24V. Napowietrzanie
klatki schodowych realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi
wejsciowych do budynku. Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane
bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie
poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,,Alarm™ w przyciskach
oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej i korytarzach
ewakuacyjnych na wysokosci min. 150 cm nad posadzkg, automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie optycznych czujek dymu DOR-40.
Dodatkowo system oddymiania rozbudowano o funkcje naturalnej
wentylacji poprzez podtqczenie przycisku przewietrzania LT43-PL na
najwyzszej kondygnacji klatki schodowej, a na wypadek nagtej zmiany
warunkdéw atmosferycznych zaprojektowano sygnalizator wiatrowo-
deszczowy stanowigcy element automatyki pogodowej, ktéry spowoduje
zamkniecie sie klapy oddymiajgce.

W sytuaciji zagrozenia pozarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo —
deszczowego sq blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klapy
oddymiajgcej w kazdych warunkach atmosferycznych poniewaz
realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

15. Uwagi koncowe
- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajgce wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich
Norm
- catosc robot wykonac zgodnie z polski normami, zarzgdzeniami, przepisami i
sztukg budowlang oraz DTR producentdw urzgdzen.
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystancji
izolacji, rezystanciji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowo-prgdowych, sprawdzenie
ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych potgczen
wyrownawczych, sporzqdzi¢ protokoty
- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikdw powodujgcych powstania

zaktdcen w sieci i przenoszenia ich do sieci ZE




