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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestyciji: Bydgoszcz
Dziatka nr 67/2
046101_1 Bydgoszcz obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Glowny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nt MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh

Podstawa opracowania projektu:
Podstawa opracowania projektu:

a) Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

D) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

c) Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

d) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),

f) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

9) Ekspertyza techniczna bezpieczehstwa pozarowego dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalno-wychowaowczego przy
ul. Romualda Traugutta 5 w Bydgoszczy z maja 2010 roku,

h) Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
budynku mieszkalno-wychowawczego przy ul. Romualda Traugutta 5
w Bydgoszczy z czerwca 2020 roku,

i) Postanowienie w  sprawie  niespetnienia wymagah  ochrony
przeciwpozarowe] obiektu  wydane przez Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 sierpnia
2010 roku (pismo nr WZ-5595/217/10),

~2-
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k)

Uchwata nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Szwederowo-Nowodworska"” w Bydgoszczy,

Decyzja konserwatorska Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Bydgoszczy,

Opinia Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 .
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2.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czeici
mieszkalne] poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placéwek
Opiekunhczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta S w Bydgoszczy wraz z
podziatem na dwie placdwki typu inferwencyjnego
Lokalizacja: Bydgoszcz, Dz. Nr 67/2 , gm. Bydgoszcz.

3.0 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny z art. 28 ust. 2 ustawa Prawo
Budowlane, oraz art.13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i obejmuje nieruchomos¢ Inwestora — Dz. Nr Nr 714/12, 714/20,
714/29, 714/32.

- Spetnione sg wymagania zawarte w Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie(Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdZn. zmian.).
- Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami :
e Dz.U.2019.0.701 t,. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Dz.U. 2014 poz. 1923 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddow.

e Dz.U.2016 poz. 93 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 1. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedqce przedsiebiorcami mogqg poddawad odzyskowi
na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

e Dz.U. 2015 poz. 796 - Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjomi i urzgdzeniami.

Charakterystyka zabudowy sgsiedniej:

Charakterystyka zabudowy sasiednie;:

- Dz. Nr 145 — dziatka drogowa,

- Dz. Nr 62/2 — dziatka zabudowana budynkami garazowymi,

- Dz. Nr 63, 64, 65 - dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,
- Dz. Nr212/1 - dziatka drogowa,

- Dz. Nr 68, 69 — dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,

- Dz. Nr 70 — dziatka niezabudowanaq,

- Dz. Nr72/2 - dziatka zabudowana,

- Dz. Nr 78 — dziatka zabudowana budynkami garazowymi,

- Dz. Nr 80/1 - dziatka zabudowana,

.
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— Dz. Nr 67/1 — dziatka niezabudowana,
- Dz. Nr 92/4 — dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi,
— Dz. Nr 92/3 - dziatka niezabudowana.

Wnioski:
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchomos¢ Inwestora — dz. nr 67/2.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktdrych unormowania moga mieé wptyw ng
okreslenie obszaru oddziatywania obiekiu:

Dzial Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
Rozdziat 3. Parkingi i garaze dla samochoddéw

Istniejgce

Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Istniejgce

Rozdziat 6. Studnie
Nie projektuje sie — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sqsiednich.

Rozdziat 8. Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Istniejgca
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz otoczenie

Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja obejmuje dziatke
nr 67/2, obreb 0107 w Bydgoszczy. Stanowi ona wtasnos¢ Inwestora — Miasta
Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy.

Teren ogrodzony, zabudowany budynkiem Zespotu Placéwek Opiekuhczo-
Wychowawczych, budynkiem Biblioteki oraz budynkami garazowymi. Na dziatce
Inwestora znajdujg sie réwniez boiska sportowe. Przedmiotowy budynek stanowi
obecnie siedzibe Zespotu Placowek Opiekuhczo-Wychowawczych.

4.1 Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej (ul. Traugutta)
poprzez isthiejgcy zjazd.

4.2 Sieciuzbrojenia terenu

Teren inwestycji posiada dostep do podstawowych sieci niezbednych do
jego prawidtowego i bezawaryjnego funkcjonowania.
4.3 Uksztattowanie terenu

Teren dziatki objetej inwestycjg jest ptaski poza czedcig pdtnocng
i wschodniqg, gdzie znajdujq sie skarpy terenowe.

4.4 Uksztattowanie zieleni
Teren zagospodarowany trawq oraz drzewami.
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5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
Temat projektu: Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania
czesci mieszkalnej poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placdwek
Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z
podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego
Adres inwestyciji — 046101_1 Bydgoszcz, obreb nr 0107, dz. nr 67/2.

5.1 Ukiad komunikacyiny

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publiczne] (ul. Traugutta)
poprzez istniejgcy zjazd.

- Bez zmian.

5.2 Sieciuzbrojenia terenu
- Bez zmian

5.3 Uksztaltowanie terenu
- Bez zmian

6.0 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu - bilans terenu

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  Pow. wm? :;:i:l |
Powierzchnia terenu inwestyciji: 4 522,00 100%
Powierzchnia zabudowy: Bez zmian 370,57 I 8,19%
Teren utwardzony istniejqcy: _ 472,85 10,45%
Teren utwardzony projektowany: 482,65 10,67%
Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca: 3 678,58 81,36%
Powierzchnia biologicznie czynna projektowana: 3 668,78 1 81,14%
Suma 4 522,00 100%
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7.0 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego planu
zagospodarowania i zagospodarowania terenu

Pozostate ustalenia miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego w zakresie terenu, na ktdérym znajduje sie przedmiotowa
inwestycja niedotyczgca ochrony konserwatorskie;.

8.0 Ustalenia ochrony archeologiczno - konserwatorskiej
Dla przedmiotowych dziatek nr 67/2 w granicach terenu objetego
whnioskiem nie wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne]. Caty teren inwestycji nie stanowi strefy
ochrony konserwatorskiej.

9.0 Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

10.0 Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Dla dziatki nr 67/2 w granicach terenu objefego wnioskiem wystepujg obiekty
i obszary stanowigce  przedmiot  ochrony = Srodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.

11.0 Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe
Projektowane zagospodarowanie ferenu nie wptynie negatywnie na
drzewostan i glebe.

12.0 Inne dane
W odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji, nie wystepujg dane specjalne
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robdt
budowlanych. Wystepujgce w procesie realizacji inwestycji zagrozenia majq
charakter standardowy i zostaty omdwione w informaciji BIOZ.
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BRANZA NR UPRAWNIEN VS~ N

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski |~/

upr. nr MA/040/18 w specjalnosci

architektonicznej do projektowania
bez ograniczeh

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

ARCHITEKTURA upr. nr Cie-76/91 w specjalnosci \
architektonicznej

&

Ciechandéw, 12.05.2022 r.
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OSWIADCIZENIE PROJEKTANTA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Igodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycii:

» Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z
podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego.

Bydgoszcz dz. nr 67/2

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

ADRES INWESTYCIJI: dz. nr ewid. 67/2
Obreb: Bydgoszcz 0107
85-102, Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Potwierdzenie projektanta A
BRANZA NR UPRAWNIEN /S RODPISTEN
mgr inz. arch. Grzegorz Michalski [ e 4/
SLash
ARCHITEKTURA upr. nr MA/040/18 M- A
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

| Potwierdzenie sprawdzajgcego

BRANZIA | NR UPRAWNIEN _|PODPIS

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec \
ARCHITEKTURA upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej

~T2"



Potwierdzenie projektanta

INSTALACJA
SANITARNA

Potwierdzenie sprawdzajgcego

NR UPRAWNIEN

iy el

mgr |

mgr inz. Mariusz Stowifiski | ¢ .o o

upr. nr LOD/2686/PWQS/15 bez o6t

sieci, i

w specjalnosci sanitarne]  wentyigeyinyenoaz ot
e ] werd owid, LOD/2686/PWOS/I S

do projektowania bez ograniczeh™'

[ TH
kresie
Wiy~
-kan.

[ NR UPRAWNIEN . PODPIS
mgr inz. Jakub Mik
INSTALACJA .
SANITARNA upr. nr LOD/2149/POOS/T3 ]
w specjalnosci sanitarne; A A
do projektowania bez ograniczen !
Potwierdzenie projektanta
NR UPRAWNIEN PODPIS

INSTALACIJA
ELEKTRYCZINA

Potwierdzenie sprawdzajgcego

mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
upr. nr LUB/0212/POOE/11 .0

do projektowania bez ogranicz&aue.|
w specjalnosci instalacyjnej Mﬂg"\
zakresie sieci, instalacji i urzqdzes‘r% B r

elekirycznych 5
i elektroenergetycznych

INSTALACJA
ELEKTRYCZINA

NR UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inZ. Remigiusz Leszek Karwat
upr. nr LUB/O090/PWOE/11 do
projektowania
i kierowania robotami budowlonyrtﬂ;_
bez ograniczeh w specjolno%t%ﬁud.
instalacyjnej m;t&‘

w zakresie sieci, instalacji i urzg AT e\

elektrycznychii N
elektroenergetycznych

Ciechandw,12.05.2022r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICINO -
BUDOWLANY Zal; znrkr;)decyzp
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2 dnia D 06 -[]

Nazwa Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czgsci
przedsigwzigcia: mieszkalnej poddasza na funkcje biurowg
Bydgoskiego Zespolu Placéwek Opiekuiczo-Wychowawczych przy
ul. Traugutia 5 w Bydgoszczy wraz z podzialem na dwie placowki
typu interwencyjnego
KATEGORIA OBIEKTU Xl
Identyfikator 046101 _1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NazZwa gmina Bydgoszcz
Identyfikator 046101_1.0107
OBRSB EWIDENCYJINY Nazwa Bydgoszcz 0107

NR DZ. EWIDENCYJNYCH

046101_1.0107.67/2

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezvicka 1
85-102, Bydgoszcz
Adrest dz. nr ewid. 67/2, obreb: Bydgoszcz 0107
INWesTyCl. m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski
GLOWNY PROJEKTANT: Sh 1263
NR UPRAWNIEN Pows
mgr inZ. arch. Grzegorz Michalski
ARCHITEKTURA upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA

NR UPRAWNIEN "\ PODPIS

mgr inZ. arch. Jacek Jaskowiec
upr. nr Cie-76/91 w specjalnosci
architektonicznej

Data:

Ciechanéw
12 maj 2022

Egz.
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ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
SPIS TRESCI
Opracowanie; , Przebudowa, modernizacja | zmiana sposobu viytko _\{@‘ﬁm &eiél
mieszkainej poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespe#gl? gcawgkk

Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy \}mzzf z poélziatem
na dwie placéwki typu interwencyjnego.

Lokadlizacja:  dz. nrewid. 67/2, obreb: Bydgoszcz 0107
m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICINO - BUDOWLANEGO

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestyci: Bydgoszcz

Dziatka nr 67/2
046101_1 Bydgoszcz obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Giowny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nt MA/040/18
w specjalnosci architekfonicznej
do projektowania bez ograniczeh

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

Podstawa opracowania projekiu:
Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Ekspertyza techniczna bezpieczehstwa pozarowego dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalno-wychowawczego przy
ul. Romualda Traugutta 5 w Bydgoszczy z maja 2010 roku,

Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynku mieszkalno-wychowawczego przy ul. Romualda Traugutta 5
w Bydgoszczy z czerwca 2020 roku,

Postanowienie W sprawie niespetnienia wymaganh ochrony
przeciwpozarowej  obiektu  wydane  przez  Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 sierpnia
2010 roku {pismo nr WZ-5595/217/10),

—9._
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j)

k)

Gregpisiect &

Uchwata nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 raw

sprawie miejscowego  planu zagospodarowania prz qneg@
RSN
~Szwederowo-Nowodworska" w Bydgoszczy, Y;? & ﬁ@“
Decyzia  konserwatorska  Wojewddzkiego Konsewqﬁ&"’%ﬁﬁz ytkow
w Bydgoszczy, ,5&
81'\

Opinia Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 r.s¢
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2.0

3.0

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowianego

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czgscidnieszkalnej
poddasza na funkcje biurowg Bydgoskiego Zespotu Placéwek

Opiekuhczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5§ w Bydgoszczy wraz z
podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego

Lokalizacja: Bydgoszcz, Dz. Nr 67/2 , gm. Bydgoszcz.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1 Charakterystyka budynku

3.1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje budynku opieki spotecznej - kategoria XI.

3.1.2. Forma architektoniczna

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe, modernizacje i
zmiane sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej] poddasza na funkcje biurowag
Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placodwki typu interwencyjnego

3.1.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,

w tym osoby starsze

W ramach opracowania zaprojektowano montaz urzgdzenia Schodotaz dla
obstugi  0séb  niepetnosprawnych.  UmozZliwia ona  dostep  osobom
niepetnosprawnym z poziomu spocznika schoddw zewnetrznych na parter
budynku. Urzgdzenie lokalizowane zostanie w gtownym wejsciu do budynku od
strony potudniowe;.

Podstawowe parametry techniczne:

o Udzwig —do 160 kg.

e Minimalne wymiary urzgdzenia w rzucie — dtugo$¢ 820 mm x szeroko$¢ 530 mm.

e Urzgdzenie posiada wiele udogodnien, ktére umozliwiajg tatwe i bezpieczne
pokonywanie schoddw i barier architektonicznych.

Detal Schodotazu w projekcie technicznym przedstawia jedynie schemat

urzgdzenia. Po wyborze producenta Schodotazu jego obowigzkiem jest

sporzgdzenie szczegdtowego projektu technicznego urzqgdzenia na podstawie

samodzielnie wykonanych pomiardw inwentaryzacyjnych.

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z Polskg Normqg oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

M~
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e Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany producentéw materiatdw, ’rechr@t{&”gu
z zachowaniem podanych parametréw technicznych. Wszystkie zn@ﬁmdg&"
uzgodnienia z Projektantem. &g &o @0\\

3.1.4. Rodzdj i ilosé wytlwarzanych odpadéw W,ﬂ\?“?

Inwestycja generuje wytgcznie odpady komunalne zgodnie z definicjg podang
w ustawie z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U.2013 poz.21 tekst jednolity
Dz.U.2020 poz.797).

3.1.5. Dane technologiczne oraz wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia

w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

Ciepta woda uzytkowa readlizowana bedzie z miejskiej instalacji cieptowniczej
w oparciu o istniejgcy wezet cieplny w budynku. Kanalizacja sanitarna - istniejqca.
Wody opadowe odprowadzone bedq do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

3.1.6. Charakterystyczne parametry (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane uzytkowe

BYDGOSICZ DANE UZYTKOWE BUDYNKU SUMA

| —

llo§¢ kondygnacji podziemnych ]

|

2 llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
3 | Powierzchnia uzytkowa m2 1 730,34
4 Powierzchnia zabudowy m?2 370,57
5 Kubatura brutto m3 3 885
6 llo$¢ miejsc parkingowych na terenie sztuk | bez zmian
7 Szerokos¢ x diugose budynku m x m | 13,92 x 43,65
8 Wysokos$¢ budynku m | 12,00

- 6~
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3.1.7. Zestawienie pomieszczen

{ gl AR T W s e -
\7reg project \~

‘gg?* s:v
\a
Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej "i‘& o \3{0
a&, @@\
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA ﬂ ;'c»““
Nr Nazwa pomieszczenia V;y;l:zztzzzcehn;;e Powi[e"f‘i’;c;hnia

-1.01 Korytarz Terakota 13,38
-1.02 Korytarz Terakota 18,60
-1.03 Korytarz Terakota 29,99
-1.04 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 11,75
-1.05 Magazyn Terakota 9,05
-1.06 Magazyn zasobdw Terakota 39.44
-1.07 Sktadnica dokumentdw Terakota 14,83
-1.08 Wezet cieplny Terakota 21,24
-1.09 Magazyn Terakota 7.19
-1.10 Sktadnica dokumentdw Terakota 26,10
-1.11 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 9,25
-1.12 Pralnia Terakota 25,41
-1.13 Suszarnia Terakota 13,64
-1.14 Magiel Terakota 14,98
-1.15 Magazyn zasobdw Terakota 11,33
-1.16 Jadainia Linoleum 41,21
-1.17 Zmywalnia Terakota 5,65
-1.18 Korytarz Terakota 9,54
-1.19 Kuchnia Terakota 42,99
-1.20 Zmywalnia Terakota 6,96
-1.21 Korytarz Terakota 11,21
-1.22 Pomieszczenie kuchenne Terakota 24,66
-1.23 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 12,19
-1.24 Magazyn Terakota 1,80
-1.25 Obieralnia Terakota 717
-1.26 Magazyn Terakota 18,65
-1.27 Warsztat Terakota 9,69

Powierzchnia uzytkowa 457,90
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER AW e
Nr Nazwa pomieszczenia v;’;';:gfzzcehnr:? Pc;\a?e%;hﬁz [m2]
CZESC WSPOLNA PARTERU =
0.01 Hol Terakota 12,72
0.02 Klatka schodowa Ptytki gresowe 28,63
0.03 Korytarz Ptytki gresowe 6,02
0.04 Korytarz Ptytki gresowe 16,95
0.05 Korytarz Ptytki gresowe 13,10
0.06 Korytarz Ptytki gresowe 13.39
PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 1
PI1.0.01 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,87
PI1.0.02 tazienka damska / NPS Ptytki gresowe 11,83
P11.0.03 Wc Ptytki gresowe 2,47
PI11.0.04 Wiatrotap Ptytki gresowe 2,11
PI11.0.05 Pokdj wychowawcy Wyktadzina Pcv 12,26
PI1.0.06 |Pokdj dzienny z aneksem kuchennym | Wyktadzina Pcv 24,47
PI11.0.07 tazienka meska Ptytki gresowe 6,70
PI1.0.08 Pokdj 4-osobowy Wyktadzina Pcv 26,70
PI11.0.09 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,99
PI1.0.10 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,73
PIT.0.T1 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,90
PI1.0.12 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,50
PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW
CAB.0.01 Sekretariat Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,68
CAB.0.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,20
CAB.0.03 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,67
CAB.0.04 Biuro Wyktadzina Pcv 14,55
CAB.0.05 Swietlica Wyktadzina Pcv 103,61
CAB.0.06 Wc Ptytki gresowe 1,73
CAB.0.07 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,80
CAB.0.08 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 14,47
CAB.0.09 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 9,69
CAB.0.10 Portiernia Ptytki gresowe 1.13
CAB.O.11 Toaleta Ptytki gresowe 8,53
SUMA 447,40
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO f‘\?ﬁ":: :z}
Nr Nazwa pomieszczenia v;?:;gfziehnr:? P;"E’l'g?{%’: :;;\ -
CZESC WSPOLNA PIETRA kT
1.01 Klatka schodowa Ptytki gresowe ,&%528
1.02 Korytarz Ptytki gresowe 5,48
1.03 Korytarz Ptytki gresowe 17,36
1.04 Korytarz Ptytki gresowe 23,39
1.05 Korytarz Ptytki gresowe 5,81
PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 2
P12.1.01 Wc damski Ptytki gresowe 1,75
PI12.1.02 tazienka meska Ptytki gresowe 7,71
PI2.1.03 Pokdj Wychowawcy Wyktadzina Pcv 13.19
P12.1.04 tazienka damska Ptytki gresowe 3.04
P12.1.05 Swietlica z aneksem kuchennym Wyktadzina Pcv 34,33
PI12.1.06 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 22,05
PI2.1.07 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 32,95
P12.1.08 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 15,02
PI2.1.09 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,71
PI2.1.10 Pokdj 1-osobowy Wyktadzina Pcv 11,41
PI2.1.11 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 21,01
PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU
CAB.1.01 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 23,22
CAB.1.02 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,62
CAB.1.03 Czytelnia Wyktadzina Pcv 14,35
CAB.1.04 Biblioteka Wyktadzina Pcv 9,90
CAB.1.05 Pomieszczenie pomocnhnicze Wyktadzina Pcv 11,84
CAB.1.06 Pokdj Psychologa Wyktadzina Pcv 10,76
CAB.1.07 Swietlica Wyktadzina Pcv 68,83
CAB.1.08 Wc Ptytki gresowe 2,13
CAB.1.0? Toaleta Ptytki gresowe 6,08
CAB.1.10 Pomieszczenie socjaline Wyktadzina Pcv 6,62
CAB.1.11 Gabinet pielegniarski Wyktadzina Pcv 9,69
SUMA 436,53
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZE o
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczenife Powierz ﬁb .f;f‘
powierzchni Im2] Y of
CZESC WSPOLNA PODDASZA R
2.01 Korytarz Ptytki gresowe s "’h'.__‘%fé‘\z\f
2.02 Korytarz Ptytki gresowe ﬁﬂ"' 322,82
2.03 Korytarz Terakota 10,12
2.04 Korytarz Ptytki gresowe 35,20
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW
CA.2.01 Pomieszczenie pomocnicze Wyktadzina Pcv 12,17
CA.2.02 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 8,51
CA.2.03 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina Pcv 5,71
CA.2.04 Wc Ptytki gresowe 4,04
CA.2.05 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 25,90
CA.2.06 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 13,04
CA.2.07 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 20,27
CA.2.08 Magazyn Wyktadzina Pcv 3.72
CA.2.09 Serwerownia Wyktadzina Pcv 3,72
CA.2.10 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 10,60
CA.2.11 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 17.59
CA.2.12 Pokdj konferencyjny Wyktadzina Pcv 17.52
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU - ZMU
CB.2.01 Wc Pytki gresowe 11,05
CB.2.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 16,80
CB.2.03 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 18.04
CB.2.04 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,69
CB.2.05 Magazyn Wyktadzina Pcv 2,99
CB.2.06 Swietlica Wyktadzina Pcv 22,00
CB.2.07 Pokdj Wyktadzina Pcv 14,74
CB.2.08 Pokdj Wyktadzina Pcv 11,01
CB.2.09 Aneks kuchenny Wyktadzina Pcv 8,01
CB.2.10 Wc Ptytki gresowe 1,47
CB.2.11 Wc Ptytki gresowe 3,48
CB.2.12 Pokdj terapii Wyktadzina Pcv 12,06
CB.2.13 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 11,70
SUMA 368,51

~3a_
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3.2 Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgh'?":t_rém
technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych‘Zrédet
energii :

Na etapie projekiu  budowlanego przeprowadzono anadlize mozliwosci

racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym

i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,

energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci

zastosowania  skojarzonej produkcji  energii  elekiryczne] | ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii

ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeiciowo na energii

z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia

20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 1. poz. 261, 284, 568,

695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania ciepte] wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energi,

c) wybdr dwbdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego,

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych  systemow

zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

W zatgczonym opracowaniu pt. charakterystyka energetyczna obiektu.

3.3 Andliza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzqdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie
z8§135ust. 7-101 § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami.

-Ao
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Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cie%lig&r d%;

innym wymaganiom zwigzanym z oszczednosciq energii. & 1}3 o 3
.. ., . . Bt~ 2

Okna o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mnlej%‘gﬁ*\ &@“WT‘Q‘K.

Drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikalnosci ciepinej rownym I@@ﬁﬁejszym
1,3 W/m2sK. e

Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych.

W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki

z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne
zuzycie wody od 25 do nawet 75%.

Miski ustepowe wyposazone bedg w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania
wody odpowiednio 3l i 6l co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie okoto
25 + 30% wody. Oswietlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

— AA
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3.4 Opinia geotechniczna @; o \,50“”\%0'
’3
3.4.1. Dane grunfowe @ﬂ—* @0‘

\(‘\
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transporiu, Budowmc’rwgaPPGospodorkl

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) W“S'prowe ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujgce
na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$e
i gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu nalezy zaliczy¢é do
drugie] kategorii geotechniczne].

3.4.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektdw budowlanych ustala sie geotechniczne warunki
posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajq poziomo.
Nie wystepujg mineralne grunty stabono$ne, grunty organiczne ani nasypy,
zwierciadto wod  ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest wzglednie duzym
obiektem budowlanym, ostatecznie wyznaczalnym w schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

4.0 OSICIEDNOSC ENERGII 1 IZOLACYJIJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej
oraz inne wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia (Dz.U. 2002,
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i uznaje sie za spetniony §328 niniejszego
rozporzqdzenia dla budynku nowo projektowanego.

5.0 ANALIZA NASLONECINIENIA | PRZESLANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreSlone w §13, §57 i §60 WT
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Z 2002 r. nr 75,
p0z.690; j.t. Dz.U 2015 r. poz. 1422) zapewnigjagc odpowiednie nastonecznienie
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort podczas ich uzytkowania.

-~
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6.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA §RODOWISKQ | YJEGO

WYKORZYSTYWANIE

Projektowany budynek nie wptywa w sposdb niekorzystpy. fid Sskodowisko, |
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. |

7.0 PRZYLIACIA DO BUDYNKU
e Przytqgcze wodne - istniejgce
e Przytgcze cieptownicze — istniejgce
e Przytgcze elektryczne - istniejgce

8.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy i modernizacji
Bydgoskiego Zespolu Placowek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy z podzialem na dwie placowki typu interwencyjnego.

1. Wysokos$é: budynek sredniowysoki (SW) — ponad 12 m do 25 m wtgcznie nad
poziomem terenu,
2. liczba kondygnaciji nadziemnych: 3,
poziomoéw podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania: ~

Od strony potudniowej od przedmiotowego budynku, w odlegtosci 22 m znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony wschodniej od przedmiotowego budynku,
w odlegtosci 25 m znajduje sie budynek biblioteki, zlokalizowany na tej samej dziatce. Od
strony pétnocnej i zachodnigj brak budynkéw w najblizszym sgsiedztwie. Najblizsza
odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 11 m.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciqgzenia ogniowego strefy
poiarowej:
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W budynku brak
pomieszczeh, w ktérych moze przebywadé wiecej niz 50 0séb.

5. Iagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
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6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie B — budynek sredrug;wy&kl

(SW) ze strefq ZL V. @ ) Q\\é‘
\ (jm 000
RN
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw bugif}‘u&v \(\\9 <

OdpornO§Ci Gtéwna K ok S S B c .
pozarowej | konstrukcja o(r;s ruh cla Strop CIO?O cmér%g r(zje r)rl]qe

budynku nodng achu zewnetrzna | wewngirzna achu

1 2 3 4 5 6 7
REI
wB” R 120 R 30 40 El 30 El 30 RE 30

Drewniana konstrukcja stropdw miedzy kondygnacjami nadziemnymi nie spetniajq
klasy odpornosci ogniowej REI 60, drewniana konstrukcja dachu nie spetnia klasy

odpornosci ogniowej R 30 — przedmiot ekspertyzy.

Klatka schodowa obudowana §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete

drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzgdzenia oddymiagjgce.

Biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewakuacji sg wykonane z materiatéw
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60. Pasy miedzykondygnacyjne

wynoszg min. 80 cm.

——

Lo nb\\
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7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: ™
Y

Zgodnie z ekspertyzg budynek stanowi jednq strefe pozarowaq: ﬂ“&
- strefa pozarowa 1 - ZL V -strefa obejmujgca kondygnacije podziemnq i konw ZIemne,
powierzchnia wewnetrzna strefy — 1729,33 m?2 - przy dopuszczalnej 5000 m2. ‘(\\
Kondygnacja podziemna zostanie oddzielona od pozostate] czesdci budynkg‘\sﬁ%pem i Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami EIS30 — przedmiot ekspertyzy.
Drzwi z pomieszczehn prowadzgce na drogi komunikacji ogdinej powinny mieé klase odpornosci
ogniowej min. El 30 — przedmiot ekspertyzy.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w Scianach
i stropach wydzielonej i oddymianej klatki schodowej powinny by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej El 0.
8. Warunki ewakuacji:
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40 m.
Dtugoé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuaciji powinna wynosi¢ 10 m
— byto to przedmiotem ekspertyzy.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tqcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do 20 oséb powinna wynosi¢ min. 1,2 m,
powyzej 20 oséb- 1,4 m — byto to przedmiotem ekspertyzy.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych z klatek schodowych powinny wynosi¢
min. 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9 m - byto to przedmiotem
ekspertyzy.
Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh powinna wynosi¢ min. 90 cm - byto to
przedmiotem ekspertyzy.
Szeroko$é spocznika na klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych powinna
wynosi¢ 1,5 m, szeroko$¢ biegu - 1,2 m, wysoko$¢ stopni 17,5 cm — byto fo przedmiotem
ekspertyzy.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatdw i wyrobdw budowlanych tatwo
zapalnych - byto to przedmiotem ekspertyzy.
Schody do piwnicy zostang zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii.
9. Urzgdzenia przeciwpozarowe
e instalacja odgromowa,
e system oddymiania na klatce schodowej uruchamiany za pomocq systemu
wykrywania dymu,
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
e hydranty wewnetrzne DN 25 w catym budynku,
e system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, potgczony z sygnalizatorem
akustycznym - w ramach rozwigzah zastepczych,
e oznakowanie podswietlanymi znakami oraz o$wietleniem przeszkodowym stopni
schoddw wewnetrznych na poddaszu - w ramach rozwigzan zastepczych,
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w piwnicy i na
kondygnacjach nadziemnych o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix | czasie dziatania
do 2h —w ramach rozwigzan zastepczych.




e

OPIS TECHNICZNY - Architekfura, konstrukcja, instalacje Greg project 6

- %«g} @
10.Droga pozarowa @F@ N
. . . . ¥ o0
Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w o Q@&s@% Jwin. 5m,
a
maksymalnie 15 m od $ciany budynku. Na kohAcu drogi pozarowej ﬁo«g&odcinek o}

dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy przeza,,@é?onie pojazdu.
Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowe] wynosi fiie mniej niz 11 m.
Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi min 4 m. Pomiedzy tq drogg a $ciang budynku
wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacii
budynku za pomocgq podnosnikdw i drabin mechanicznych — przedmiot ekspertyzy.
11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ hydrantéw
zewnetrznych zlokalizowanych przy ulicy Traugutta o wydajnoéci minimalnej 10 I/s kazdy,
co jest zgodne z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia [2]. Pierwszy znajduje sie w odlegtosci 90 m,
drugi 100 m od budynku — przedmiot ekspertyzy.
12.Inne waine dane:

Wyposazy¢ strefe pozarowq ZL V w dwukrotnie zwigkszonq iloS¢ srodka gadniczego
tj. 4 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2strefy ZL V —wramach
rozwigzanh zastepczych.

Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego™.

Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna w  zaokresie ochrony
przeciwpozarowej, do ktérej Mazowiecki Komendant Wojewddzki PSP wydat pozytywne
postanowienie WZ-5595/217/10, WZ-5595/2018/10 oraz aneks do ekspertyzy w czerwcu
2020 .

9.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem osdéb posiadajgcych niezbedne
uprawnienia. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami fechnicznymi wykonania
i odbioru robdt.

BRANZA NR UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjainosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
ARCHITEKTURA upr. nr Cie-76/91
w specjalnosci architektonicznej

Ciechandéw, 12.05.2022r.

—Ab
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA % «»*‘
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZINO BUDOWLA @“ P

N

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze{gﬁ‘qek’r
architektoniczno-budowlany dla inwestycii: \,x“-b

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placoéwek Opiekunczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem na
dwie placéwki typu interwencyjnego

Bydgoszcz dz. nr 67/2

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 67/2

Obreb: Bydgoszcz 0107
85-102, Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne].

Potwierdzenie projektanta

BRANZA NR UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nt MA/040/18
ARCHITEKTURA w specjainosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeh

Potwierdzenie sprawdzajgcego

BRANZA NR UPRAWNIEN

mgr inZ. arch. Jacek Jaskowiec
ARCHITEKTURA upr. nr Cie-76/91 w specjainosci
architektonicznej

Ciechandw, 12.05.2022r.
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Uchwata nr LXVI/1264/06 A
Rady Miasta Bydgoszczy &) B &
2 dnia 29 marca 2006 r. ‘?&z‘\
o
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘,r*&

»Szwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) uchwala sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogoélne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy uchwalonego uchwala nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
27 kwietnia 2005 r., uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Szwederowo
w Bydgoszczy ograniczony ulicami: Podgérna, Ugory, Solskiego, Kujawska oraz skarpg poludniowa, w granicach
okreslonych na rysunku planu (pow. 35 ha), zwany dalej planem ,Szwederowo - Nowodworska”.

2. Integralne czesci uchwaty stanowia;

1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zatacznik nr 1a oraz wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, jako zatacznik nr 1/1ai 1/1b;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zatacznik nr 2;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadar wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach

publicznych, jako zatacznik nr 3.

§2.1. llekro¢ w ninigjszej uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktorym mowa w § 1 ust. 1;

2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Miasta Bydgoszczy, stanowigcg ustalenia
plany;

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na mapie w skali 1: 1000, stanowiacy
zatgcznik do niniejszej uchwaly, na ktérym przedstawiono ustalenia planu w formie graficzne;;

4) adaptacji istnigjgcych budynkéw - nalezy przez to rozumie¢ zgody na ich przebudowy, modernizacje,
remonty i rozbudowy, pod warunkiem zachowania przy rozbudowie okreslonych na rysunku planu linii
zabudowy. W przypadku wymiany budynku obiekt nalezy sytuowa¢ zgodnie z wyznaczonymi finiami
zabudowy. Adaptowac obiekt tzn, przystosowa¢ go w innym celu niz bylo jego pierwotne przeznaczenie;

5) dachu plaskim - nalezy przez to rozumie¢ dach, o dwdch lub wiecej ptaszczyznach spadku, nachylonych
pod katem nie wigkszym niz 15%

8) dachu stromym - nalezy przez to rozumie¢ dach pochyly, o dwach lub wiecej ptaszczyznach spadku,
nachylonych pod katem wiekszym niz 15°;

7) liczbie kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ liczbe kondygnacji nadziemnych budynku tj. przyziemie
budynku - parter, pietro, poddasze uzytkowe z wyjatkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy
nieuzytkowych;

8) linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumie¢ linie ciagta na rysunku planu, rozdzielajaca obszar planu
na czesci o roznych funkcjach lub roznych zasadach i warunkach zagospodarowania;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, w ktérej moze byé umieszczona $ciana

frontowa budynku (z wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak schody zewnetrzne, pochylnie,

balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu oraz inne detale wystroju architektonicznego), bez mozliwosci jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy;

obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiet linie, przy ktorej obowiazkowo nalezy usytuowad

$ciane frontowa budynku (z wyjatkiem ocieplenia budynku oraz takich elementéw architektonicznych, jak

10
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6) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu; : %‘5 &
7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektow podlegajacych ochronie ustalonych na podstay
odrebnych przepisow, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwanigh sie
mas ziemnych; &
8) szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji i infrastruktury technicznej;
10) sposob i termin tymczasowego zagospodarawania, urzadzania i uzytkowania terenu;
11) obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze obszaréw wymagajacych
przeksztatcen i rekultywadii;
12) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny stuzace arganizacji imprez masowych;
13) szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
14) wysokos¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartoéci nieruchomosci;

4. Ustalenia szczegdtowe zapisane sa w formie wynikajacej ze specyfiki poszczegolnych terenéw.

Rozdziat 2
Oznaczenia graficzne planu

§ 4. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami:
granica obszaru abjetego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania - $cidle
okreslone;
nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw nowych i rozbudowywanych;
obowigzujgce linie zabudowy dla budynkéw nowych i rozbudowywanych;
kierunki glownych ciagoéw pieszych;
symbole liczbowo - literowe terenow o roznym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania:

a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne,

b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) U-—tereny ustug,

d) UA - tereny ustug administracji,

e) UO-—tereny ustug oswiaty,

f)  UH-—tereny ustug handlu,

g) ZP - tereny zieleni urzadzonej,

h) KS... —tereny urzadzen transportu samochodowegpo,

- p~ parkingéw,
- § —garazy,

i) E-tereny urzadzen elektroenergetycznych,

i) G-tereny urzadzen gazowniczych,

k) C-—teren urzadzen cieptowniczych,

) W-teren urzadzen wadociagowych,

m) KD... - tereny drog publicznych

- KDL - ulice Iokalne,
- KDD - ulice dojazdowe,
- KDX - ulice dojazdowe - ciagi pieszo — jezdne;

2. Nastepujgce oznaczenia graficzne zawarte na rysunku nie sa obowigzujacymi ustaleniami planu,

stanowig elementy informacyjne:

1) projektowany uktad drogowy;
2} ciag pieszy tzw. ,$ciezka gorska” poza granicami planu.

N =
———
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4) ucigZliwost obiektow wywotana funkcjami ustugowymi nie moze przekracza¢ granic lokalizagji (wtasn@sei 'ﬁ%\@’&
' &

5) nakaz stosowania przegrod izolacyjnych — wymagana podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczn 23
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Solskiego; 'Q@

6) wzdhuz granic terenow parkingowych o chlonnosci powyzej 20 stanowisk obowigzuje nakaz realizacji zieleni
izolacyjnej; &

7) w pasach drogowych dopuszcza sig lokalizacjg zieleni wysokiej, zgodnie z ohowiazujacymi zasadami jej
utrzymania;

8) dla zgrupowania miejsc postojowych nalezy odprowadzi¢ wody opadowe z powierzchni parkingu poprzez
urzadzenia oczyszczajace do systemu kanalizacji deszczowej lub studni chionnych wod deszczowych,
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdinych;

9) dla zgrupowania miejsc postojowych w ilosci dziesigciu i wigcej stanowisk nalezy zadrzewi¢ teren w pro-
porcjach jedno drzewo na 5 stanowisk.

5. Ustala sie ogdlne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

1) zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszezy
teren objety planem znajduje si¢ w granicach strefy ,B” ochrony konserwatorskiej; obszar podlega rygorom
w zakresie ufrzymania zasadniczych elementéw istniejace] substancji o wartodciach kulturowych oraz
charakteru i skali nowej zabudowy;

2) opiniowane przez wasciwego konserwatora zabytkow winny byé przebudowy obiektow zabytkowych,
lokalizacje nowych obiektéw, korekty uktadu przestrzennego, prace ziemne (w zakresie archeologii) w tym
inwestycje liniowe oraz rewaloryzagja zieleni;

3) narysunku planu oznaczono obiekty objete ochrong konserwatorska w ramach wpisu do gminnej ewidencii
zabytkow i rejestru zabytkow, wskazane do zachowania — wymagane sq remonty konserwatorskie
z zachowaniem lub odtworzeniem pierwotnego pokrycia dachow, detali architektonicznych, stolarki,
tynkow;

4) zabudowa uzupeiniajgca na wolnych dzialkach w rejonach (pierzejach ulic) z zachowana zabudows
historyczng winna by¢ dostosowana gabarytami do sasiedniej, posiadat wysokie walary architektoniczne
nawiazujace do historycznej zabudowy dzielnicy i by¢ z nig zharmonizowana;

5) wskazane jest podniesienie waloréw architektonicznych wspolczesnej zabudowy w kierunku dostosowania
do wartosciowe] zabudowy historycznej oraz uporzadkowanie zapleczy dzialek, z zachowaniem
warto$ciowe] zabudowy historycznej i likwidacja bezwartosciowe;

6) wskazane jest uporzadkowanie terenu skarpy poludniowej z remontem schodéw i éciezek, opracowanie
trasy spacerowej z punktami widokowymi.

6. Ustala sie ogélne wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) w zagospodarowaniu terenéw obowigzuje nakaz uwzglednienia wskazanych na rysunku planu giéwnych
ciagow pieszych, zapewnienia ich ciggtosci i polaczen w formie niezabudowanej z elementami zieleni
urzadzonej i matej architektury;

2) nakaz stosowania azurowych ogrodzen wzdluz frontéw dziatek.

7. Ustala sie ogélne parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie nowych budynkéw z zachowaniem linii zabudowy okreslonej na rysunku planu;

2) istniejace budynki lub ich czgsci nie spelniajace warunkéw ustalen dotyczacych linii zabudowy dopuszcza
sie do zachowania bez prawa rozbudowy i nadbudowy;

3) wskazniki ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenu podane zostaly w Rozdziale 4 -
Szczegdlowe ustalenia planu;

4) kolorystyka budynkéw - pastelowe barwy dla elewacji wszystkich budynkéw istniejacych
i projektowanych.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenow i obiektéw podlegajacych ochronie ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow, a takze narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych - na terenie objetym opracowaniem planu miejscowego nie wystepuja tereny
i obiekty podlegajace ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czesci osiedla Szwederowo w Bydgoszezy 5
wSzwederowso — Nowodworska™
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3 O
w zZlewni kolektoréw pietrowych, nalezy bezwzglednie oddzieli¢ kanaly deszczowe od E@d %
poprzez zatoZenie pokryw miedzykanatowych, g&‘

Scieki deszczowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni zanieczyszczoryéﬁ,
powinny by¢ podczyszczane na terenie dziatki inwestora, zgodnie z obowiazujacymi pgxep’ls',ami
szczegdinymi,

wskazane jest, aby wody opadowe z dachow odprowadzane byly na teren z mozliwoscia catkowitego
wehionigcia w grunt lub wykorzystania do drugorzednych celéw uzytkowych,

ze wzgledu na przeciazenie kolektorow K.14 i K15 na terenie zlewni nie mozna dopusci¢ do
zwiekszenia wspdtczynnikow sptywu powyzej wartosci przyjetych w opracowaniu Studium programowo
— przestrzenne kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszezy”. W przypadku ,doszczelniania” zlewni ( duze
powierzchnie utwardzone, parkingi, duze powierzchnie zadaszone), powyzej zatozonych
wspotczynnikdw sptywu Inwestor zobowigzany jest do retencjonowania wad deszczowych w granicach
swojego terenu, w ilosciach zapewniajacych odplyw do kanatow jak dla zalozonych wspdlczynnikdw
sptywu oraz zgoednie z warunkami technicznymi gestora sieci,

kanalizacje deszczowa projektowa¢ w ukladzie rozdzielczym, w ciagach komunikacyjnych
ogdlnodostepnych;

7) zaopatrzenie w gaz:

zasilanie w gaz istniejacq i projektowang siecig gazows $redniego i niskiego ciénienia w powigzaniu
z istniejgcy siecig gazowa zlokalizowang w ulicach przylegtych, zgodnie z warunkami technicznymi
gestora sieci,

istnieje moZliwos¢ wykarzystania gazu dla celéw grzewczych,

ustala sig adaptacje istniejace] stacji redukcyjnej gazu [1° SG ,Nowa’, z mozZliwoécia modernizacii
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci;

8) zaopatrzenie w cieplo:

a)

b)

zaopatrzenie w cieplo z magistrali cieplowniczej relacji ul. Solskiego — Gackowskiego oraz ul.
Lenartowicza — Waly Jagiellonskie oraz z sieci rozdzielczych, po ich rozbudowie, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci,
dopuszcza sig wykorzystanie innych zrodet energii cieplnej takich jak gaz, energie elektryczna lub inne
paliwa ekologiczne, z zachowaniem normatywnych wartosci emisji spalin do atmosfery okreslonych
w przepisach szczegoinych;

9) zaopatrzenie w energie elektryczna;

a)

¢)

d)

g)

adaptuje sie przebieg napowietrznej linii wysokiego napigcia 110 kV relacji GPZ Rupienica - GPZ
Blonie, przebiegajacej w pétnocnej czeéci opracowania planu; wprowadza sie orientacyjng strefe
ograniczonego uzytkowania po 18 m od osi linii w obie strony; dopuszcza sie mozliwos¢ zmniejszenia tej
strefy w stosunku do nowo wznoszonych budynkow mieszkalnych po uprzednim wykonaniu pomiarow
lub obliczeri natezenia pola elektromagnetycznego i spelnieniu wymagan dotyczacych dopuszczalnych
warto$ci natezenia tego pola, zawartych w przepisach szczegélnych,

ustala sie adaptacje istnigjacych stacji transformatorowych i kablowych linii $redniego napiecia
Zlokalizowanych na obszarze opracowania; dopuszcza sig mozliwosé przebudowy linii niskiego napiecia
na warunkach gestora sieci,

wyznacza si¢ lokalizacje jednej projektowanej stacji transformatorowej wolnostojace] na geodezyjnie
wydzielonej dzialce o wymiarach 7x7,5 m z dostepem do drogi publicznej na terenie jednostki A 27 U;
dla zasilania stacji wybudowag linie kablowe $redniego napiecia,

zasilanie w energie elektryczng obiektéw adaptowanych z istniejacych linii napowietrzno-kablowych
niskiego napiecia,

zasilanie obiekiéw przewidzianych do realizacji z istniejacych i projektowanych linii niskiego napiecia
wyprowadzonych ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na obszarze opracowania,

istniejgce sieci elektroenergetyczne wykorzystywane dia zasilania projektowanych obiektéw nalezy
dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy,

zasilanie istniejacych obiektow, ktore nie majg okreslonego szczegdlowego sposobu zasilania
pozostawia sie bez zmian;

f»?iejscowjz Pian Zagospodarowania Prrestroennego czascl esiedia Szwedercwo w Bydgoszezy 7
~Szwederowo ~ Nowodworska™
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ROZSTRZYGNIECIE
Rady Miasta Bydgoszczy
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do Uchwaly Nr,
Rady Miasta Bydgo
z dnia 29 marcelxA

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Szwederowo — Nowodworska” w Bydgoszczy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717,z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492 oraz
z 2005 r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087) w zwigzku z art. 17 pkt 14, Rada Miasta Bydgosz-
czy nie uwzglednia uwag zamieszczonych w ponizszym wykazie.

zespolom garazowym
w obszarze A99MW

- UZASADNIENIE ZBLASZAIACY
LP. TRESC UWAG NIEUWZUC\;,\I,'EGDMENIA + DATA WPLYWU
|
1 Przesuniecie linii zabudowy Bydgoska Spoéldzielnia
dla dz. nr233/7 . . e e @, Mieszkaniowa
i zniesienie zakazu :’ﬁi‘;?g:&'tﬁ :va?]?:;wi' z;le(gizeloleiggclj; Zobl:;e.g;?aw ul. Grunwaldzka 12
sytuowania obiektéw tirenu y ynikajg z p 9 ) 85 — 236 Bydgoszcz
tymczasowych w obszarze ' 26.01.06
A15MW
2 Zniesienie zakazu wtérnego
podziatu dla dziatki nr 158 Linia rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu
w celu podzialu tej dziatki na | jest zarazem linig podziatu geodezyjnego.
_ A15MW i A16KDL ]
3 Doprowadzenie dojazdu do | Budynki sg obslugiwane od strony ul. Nowodworskiej
klatek schodowych budynkow przez drogi dojazdowe spetniajace wymogi drog
przy ul. Nowodworskiej pozarowych. Nie ma mozliwoéci technicznych realizacji
25, 33, 35 od strony skarpy | drég na skarpie.
4 E;;?;;;}'Sf'igw:)gﬁg::;; Teren A16KDL wyznaczony w planie posigda chodnik
| na dzialce dz. nr 234/4 | ogolnodostepny o wystarczajacej szerokosci.
5 Poszerzenie zapisu dla
?erenu ABZMW o‘,,utfzymanle Zapis dla terenu AB2MW dopuszcza zabudowe
i rozbudowe pawilonu uslugowa,
handlowego przy ’
ul. Nowodworskiej 4A”
6 Przeznaczenie dz. nr 266/4 | Intensywna, 11-kondygnacyjna zabudowa na obszarze
w obszarze A82MW oraz A82MW wymaga zapewnienia terenow zieleni
terenu A80ZP pod i rekreacji o wielkosci odpowiedniej do liczby
zabudowe mieszkaniowg mieszkancow oraz miejsc parkingowych w ilosci
wielorodzinng 0,7-0,9 miejsca na mieszkanie.
7 Nadanie odrebnych symboli | Symbole cyfrowo — literowe stuzg do oznaczania

obszaréw o danej funkgji, a nie poszczegdlinych
nieruchomosci wehodzacych w skiad tych obszaréw.
Przedmiotowe garaze znajduja sie na terenie
mieszkaniowym brutto i obsluguja jego mieszkancow.
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OZNACZENIA:

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU - $CISLE OKRESLONA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
OBOWIAZUJACA LINIA ZABUDOWY

CIAGI PIESZE POZA TERENAMI KOMUNIKACYJINYMI

==
—
[

QBIEKT WPISANY DO GMINNEJ EWIDENGJI ZABYTKOW

OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE) WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

TERENY USLUG

zn

c

clic

TERENY USEUG ADMINISTRACJI

TERENY USEUG OSWIATY
TERENY USLUG HANDLU

ZP

TERENY ZIELENI URZADZONEJ
TERENY USEUG SPORTU | REKREACUI

TERENY URZADZEN TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

..p - PARKINGI
.0 - GARAZE

TERENY KOMUNIKACJ! - DROGI PUBLICZNE WG KLAS:

...L - DROGI LOKALNE
...D - DROG! DOJAZDOWE
..X - CIAGH PIESZO - JEZDNE

TERENY KOMUNIKACJI - DROGI WEWNETRZNE
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ :
TERENY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
TERENY URZADZEN GAZOWNICZYCH

TERENY URZADZEN CIEPEOWNICZYGH

TERENY URZADZEN WODOCIAGOWYCH

OZNACZENIA GRAFICZNE NIEBEDACE USTALENIAMI PLANU:

PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY
CIAG PIESZY TZW. “SCIEZKA GORSKA'
PROJEKTOWANY PARKING

PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA

NAPOWIETRZNA LINIA WYSOKIEGO NAPIECIA 110kV
Z QRIENTACY.INA STREFA OGRANICZ. UZYTKOWANIA

PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA

Mapa sytuacy Jno - wyscko~ciowa
z uzbrofenlem ferenu

stalo 111000
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|
RYSUNEX PLANL STAYOWIAGY ZALACZNK R |
COUGHULYHR LXV1/ 1284108 N
RADY MLATA BYDGOS2C2Y
2 cia 28 marca 2008, P
F ~.\
— \‘\# 4
= 41 1
3 )
% ‘/
PLAN OGLOSTONO W TTIERHI) URZEDCHYM o
NAR2, POZ 132 7de 77 comwen 2006 .
T 1B P
| Sostaier Py Mast Byogocazy | ‘o N
Oprcowfecy.  Mefeka Pracowria trbarietyczm v Bigouzezy 4 5 "“““/__l
DYREKTOR: gyt arch. Grasgora Floss POR) 61832008 L e, P
= R /
i PONG-104202 G By
kit =S - i
gy ek arch. Grasger? Res PO 618322005 :}‘-),fPL'JR\" R
. arch. Megrata Pviek - Dok & 5 ‘Q
POR) G-18ek2004 T i,
feowrdae o ok Aa Catelrasta Y f
Enaper: Olectronkz | =]




000L ' | efeys

nueid seunsAl |
WASHOMAOMON - OMOYIJIMZS .

emolupnjod edieys zelo eysmelny ‘oBanysios ‘Aiobn ‘euioBpoyg i

Iwedln Azpdiwod Auozojod sezsqo Aoklnwlego | \

. AZOZSODAA9 M OMOHIAIMZS Y1a3ISO 10$320 ||
ODIANNIZHLISIZHd VINVMOHYAOdSODYZ NVid AMOOSr3IIn f.

\
___

ANz~



—— 28.06. 12

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ¥ @
WAB.L6724.2.89.2022. KB ' Bydgoszcz, 2022@3%@
| Qg:b s% e
' wkuw&ﬁmnmw
— a g\mw; Pyivs
ZASWIADCZENIE 78 06 22

Na podstawie art.217 §1 i §2 pkt 1 i art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
~Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz U. 22021 ., poz. 735 ), art.31 ust.1 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym { tekst jednolity Dz. U. z 2022 1.,
poz. 503 ) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz U. z2021r., poz. 2351 tj.)

Prezydent Miasta Bydgoszczy zadwiadcza, Ze :

zamierzona zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenn mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia
biurowe w zwigzku z przebudowa i modernizacjg Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekuniczo-Wycho-
wawczych na dzialce nr 67/2, obrgb 107 przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszezy, jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego ,.Szwederowo- Nowodworska™ w Bydgoszczy, zatw. Uchwalg
Nr LXVV/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r., opubl. w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 82, poz. 1342 z dnia 27 czerwca 2006 r., w mys] ktorego wskazany we wniosku budynek usytuowany
jest w granicach ustalenia A31UO — teren ustug o$wiaty, gdzie uzupelniajaco dopuszcza sig ustugi sportu i
rekreacji.

zup. PREZYDENTA MIASTA

a

Grzegorz Rosa
Zast¢pea Dyrektora
‘Wydzialu Administracji Budowlanej

Otrzvmuia :

1. Miasto Bydgoszcz
Reprezentowane przesz petnomocnika
p. Sebastiana Fifielskicgo
Wydzial Inwestycji Miasta — w/m

2. afa
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Dotyczy: przebudowy i modernizacji Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekur'lczo-Wychowawczych

przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy / 2/ 7 . é/
CA TS A<

AIR IO /é;-(;;.é.c,‘

Odpowiadajac na pismo z dnia 3.09.2020 r. znak WIM-1.7011.50.6.20201) informuje,
Ze w porozumieniu z Radg ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy opiniuje¢ pozytywnie zmiany wprowadzone
na elewacji péinocnej budynku Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekuﬁczo-Wychowawczych
zlokalizowanego przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy. Podkreéla sig, ze stolarka drzwiowa powinna
stylistycznie nawigzywaé do oryginalnych elementéw stolarki poprzez zastosowany kolor, forme,
podziaty. Przy pracach remontowych nalezy zachowa¢ oryginalny charakter wnetrz oraz detali.

Pozytywna opinia nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnien
i pozwolen. Ze wzgledu na historyczny charakter obiektu, nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Miejskim

Konserwatorem Zabytkow.

Z powazaniem

Y
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R\ N Doiyczy : opinil do prac ziemnych zwigzanych z przebudowsg i modermnizacja Bydgoskiego
v zespolu Placdwek Opiekuficzo-Wychowawcezych przy ulicy Traugutta S w Bydgoszczy,
N < zgodnie z lokalizacja przedstawiona na zatacznikach graficznych dotaczonych do wniosku — w
\\ ¥
&  zakresie ochrony archeologicznej

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie z nastgpujgcymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabythkéw i opiece nad zabythami 7 dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. 7 2018r. poz. 2067 ze zm.),

Otrzymuje : adresat
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci miesz glive]

poddasza na funkcje bivrowqg gb*ﬂ“
Bydgoskiego Zespotu Placoéwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul.““f‘rauguﬂa
5 w Bydgoszczy wraz z podzialem na dwie placowki typu interwencyjnego

INWESTOR:  Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Xi
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA: 046101_1 Bydgoszcz, obreb 0107, dz. nr 67/2

GLOWNY PROJEKTANT:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
ARCHITEKTURA upr. nr MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

CZESC OPISOWA
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OPINIA KONSERWATORSKA @y%"' i
DO PROJEKTU STOLARKI OKIENNEJ &y o
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Dotyczy:  Przebudowa, modernizacja i zmiona sposobu UZYﬂ(OWGﬁIG czesci
mieszkalnej poddasza na funkcje biurowg Bydgoskiego Zespo’fu Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem
na dwie placdéwki typu interwencyjnego

Budynek zlokalizowany jest w miejskim zespole parkowym na obszarze gminy
miejskiej Bydgoszcz, w obszarze ulic Podgérnej, Ugory, Solskiego, Kujawskiej oraz
skarpie potudniowej i jest prawnie objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestzennego ,Szwedorowo — Nowodworska” ustanowionym Uchwatg
nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestzennego . Szwederowo-
Nowodworska” w Bydgoszczy.

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek zostat objety prawng
ochrong konserwatorkqg w oparciu o art. 7pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 202., poz. 282) na
podstawie decyzji WKZ wpisujgcej je w granicy dziatki do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddziwa kujawsko — pomorskiego.

Obiekt znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej, obejmujgcej obszary ze
znacznym udziatem elementdw historycznie uksztattowanej struktury przestrzennej
o wartosciach kulturowych, do ktérych mozna zaliczyé tereny zwartej zabudowy
Srobdmieiskiej, pochodzqcejz okresu rozwoju miasta w koAcu XVIII, XiX i XX wieku oraz
obszar zwartych zespotéw jednolitej stylistycznie zabudowy historycznych
przedmiesc¢.

1. Opis budynku

Budynek zostat zbudowany w technologii fradycyjnej murowanej, posiada trzy
kondygnacje nadziemne, jest catoici podpiwniczony. W obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia dydaktyczne, biurowe (zaplecze dydaktyczne), sypialnie oraz wezty
sanitarne. CzeS¢ parteru zajmujg pomieszczenia administracyjne i biurowe oraz
Swietlica. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej oraz drewniany azur
stanowiqgcy element zabudowy dwéch loggi od strony poawérka.
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2. Opis robdt przy stolarce okiennei y o @ga
A
Dla przedmiotowego budynku bedg wykonane roboty budowlan V% C kresie
zmniejszenia  zuzycia energii oraz dostosowania budynku %@ﬁiogéw

zabezpieczeh przeciwpozarowych. Dlatego jednym z wykononych&\fobét przy
budynku jest wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej. Z uwﬁ“’gi na fakt iz
podejmowane dziatania majq na celu poprawienie wiaéciwosci cieplnych obiektu
oczywistym jest, ze réwniez stolarka okienna musi spetia wymagania co do swojej
izolacyjnodci ciepinej jak roéwniez szczelnosci. Wymiana istniejgce] stolarki
na drewniang i zapewnienie okien zespolonych wielokomorowych, a takze
wyposazenie wymienianych okien w sitowniki elektryczne oddymidjgce klatke
schodowaq, wymagane zabezpieczeniami przeciwpozarowymi. Stolarka okienna
drewniana ze szprosami konstrukcyjnymi, tukowym profilem okna nawigzujgca do
szczegotéw profili w istniejgcych oknach. Wymiana catych zniszczonych okien
wiqgze sie rowniez z duzymi kosztami realizaciji. Dokonano przeglgdu okien w budynku
pod kgtem ich stanu zachowania oraz oryginainodci substancii zabytkowei.
Stwierdzono, Zze catoici poza klatka schodowq budynku nalezy zachowaé
oryginalne okna podnoszgc jednoczesnie wartoié zabytkowq architektury.
Stanowiq one bardzo wazny detal charakteryzujgcy elewacje.

Wyrézniamy dwa typy okien zaliczonych jako zabytkowe:

e Pierwsze to okna jednokwaterowe prostokgtne zwienczone profilem
tukowym wystepujgce po obu stronach klatki schodowej na poddaszu.
Stolarka ma konsirukcje krosnowq z jednym skrzydtem. Oznaczone
symbolem ,,04”

e Drugie to okno jednokwaterowe prostokgine zwienczone profilem tukowym
wystepujace na Srodku klatki schodowe] na poddaszu. Stolarka ma
konstrukcje krosnowq z jednym skrzydtem. Oznaczone symbolem ,,05"

Skrzydta nie sq wyposazone w szczebliny poziomej w krzyczcie trapezu,
poniewaz sq jednoskrizydtowe. Skrzydto zamyka sie na zasuwnice wpuszczane
i prostq w formie klamke dwuskrzydetkowq. Stolarke wykonano z drewna
sosnowego. Forma, konstrukcja i dekoracja okien jest charakterystyczna dla
kohca XIX wieku.

Cze$¢ okien w budynku w ostatnich latach zostata wymieniona na nowe —
jednoramowe nie stanowigce zadnej wartosci zabytkowej i bedqgce
elementami wiémymi. W pojedynczych oknach klatki schodowej w trakcie
poprzedniej renowacji wstawiono szyby termoizolacyjne, kiére sqg juz
zmatowiate - nieszczelne i w przestrzen migdzyszybowq dostata sie wilgocé.
Okna prezentujq rézny stan zachowania. Niektére $Q zniszczone: destrukcja
drewna (zwtaszcza okapnikdw i okapow w dolnych elementach), wypaczenia
(takze wypaczenia szczeblin i dolnych ramiakéw skrzydet), zwisniecia skrzydet,
ubytki drewna, pekniecia konstrukcii, znaczne ubyiki kitu szklarskiego, ubytki,

A9 -
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ztuszczenia i odspojenia farby pokrywajgcej drewno (na niek’rér@;@ \)@"

elementach catkowity brak powtoki zabezpieczajqgcej), czasami niespr@v%& ,..;;:},\%}

3
mechanizmy zamykajgce. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny ze : ;@
migedzy murem a stolarkg. ' @W?
Wykonano kika odkrywek konserwatorskich. Na iei pq@g\‘cwie
stwierdzono, ze pierwotng warstwg malarskg na skrzydtach od strony wnetrza
byta farba kryjaca w kolorze biatym lub kremowym. Od zewnatrz stupki w

czesci malowane byty malowane w kolorze biatym.

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:

W celu zastosowania optymainej metody tgczgcej poprawe warunkéw
termicznych we wnetrzach oraz poszanowania substancji zabytkowej okien
proponuje sie nastepujgce postepowanie:

Wymiane catego okna ze skrzydtem trzech wyodrebnionych i réznych
rodzajow okien zabytkowych. Wstawienie nowego okna drewnianego
W miejsce istniejgcych okien. Nowe okna bedq drewniane jednokwaterowe,
posiaddjqgce szprosy konstrukcyjne zgodnie z projektem, a takze zwiehczone
profilem tukowym (wg rysunkdw zestawienia stolarki projektowanej w projekcie
budowlanym i technicznym).

Nowe okna wymieniane razem z zewnetrzng drewniang ramg okienng
nawiqzujgcg do pierwotnego elementu (wg rysunkéw zestawienia stolarki
projektowanej w projekcie budowlanym i technicznym).

W celu poprawy warunkéw termicznych w zewnetznych skrzydtach
w konstrukciji nalezy wykonaé nafrezowanie i zastosowaé uszczelki wpuszczane,
Dodatkowo ze wzgleddw bezpieczenstwa przeciwpozarowego okna bedqg
wyposazone w elekiryczne sitowniki stuzgce do oddymiana klatki schodowej
podczas zadymienia spowodowanego pozarem.

Le wzgledu na cel wykonania robét a wiec poprawe warunkéw cieplnych
i energetycznych budynku pozostate okna nie podiegajg wymianie po
wczesniej wykonanej renowaciji lub wymianie stolarek okiennych.

Okna wstawione w czasie eksploataci budynku nie majgce zadnych substancii
zabytkowych nie pozostang wymienione na nowq stolarke drewniang
z zachowaniem podziatéw nawigzujgcych do stolarki historycznej (poza
zakresem projektowanej wymiany stolarki okiennej).

Przy wymianie zewnetrznych drzwi nalezy wykonac nowe drzwi z nadiéwietlem
zamknietym tukami koszowymi i odcinkowymi jak w stanie istniejgcym oraz
skrzydtem o konstrukcji ptycinowo — ramowej o uproszczonej formie. Kolorystyka
drzwi nawigzujgca do istniejgcej wg informacji na rysunkach Zestawienia
projektowanej stolarki drzwiowej.

Przy wymianie wewnetrznych drzwi nalezy wykona¢ nowe drzwi z jok w stanie
istniejacym z drewnianym skrzydtem o konstrukcji ptycinowo - ramowej
O uproszczonej formie. Kolorystyka drzwi nawiqzujgca do istniejgcej wg
informaciji na rysunkach Zestawienia projektowanej stolarki drzwiowe;j.

WP
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Przy projektowanych wewnetrznych drzwiach nalezy zachowad: GSQ,Y’ g
- oryginalne oécieza drzwi, | .,é\};,d o
- profilowane obramowania drzwi, \}j} 6%0%1;&9‘5

- kolorystyke nawiqzujgcg do istniejgcej. N %’i{\({@‘g‘s

Elementy widme jak balustrady, pochwyly czy posadzki korytarzy E}gaﬁjnq
dostosowane do charakteru budynku. o+

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:
OKNA ZEWNETRZNE DO WYMIANY

Prace zwigzane z demontazem catego okna (dla trzech okien oznaczonych
symbolami O4i O5).

Nowe okna - zastosowac okna jednoramowe wykonane z drewna sosnowego
klejonego warstwowo. Szerokosé ramiaka skrzydet powinna by¢ zredukowana,
w maksymalnym stopniu zblizona do zabytkowego. Z powodu zachowania
oryginainego wymiaru szprosu (szer. 30 mm} nakazuje sie wykonanie go
w formie konstrukcyjnej (czopowany do ramiaka skrzydta). W tym wypadku
pomiedzy szybami zespolonymi sq szprosy. Nalezy odwzorowaé profile,
dekoracje stupka i Slemienia, wymiary, sposoby otwierania skrzydta.

Nowa stolarka okienna powinna by¢ umieszczona w murze doktadnie tak jak
zabytkowa i nie moze zmniejszaé swiatta muru.

Jedli nie zostanie ustalona oryginalna kolorystyka wszystkie okna winny by¢
pomalowane w kolorze biatym - RAL 9003. Przed docelowym malowaniem
nalezy wykonac¢ prébe.

DRZWI WEWNETRZNE DO RENOWACJI

Prace zwigzane z demontazem catych skrzydet drzwi, przeznaczonych do
renowdcji (oznaczonych na zestawieniu renowacii stolarki drzwiowej).

Demontaz, wywiezienie ich do warsztatu wykonawcy, demontaz okué.
ZLdemontowac¢ cate skrzydta, a otwdr drzwiowy zabezpieczyé na czas trwania
prac.

Pozostawi¢ bez demontazu oscieznice drzwi oraz profilowane obramienia
drzwiowe, a renowacje przeprowadzié na miejscu  po  wczesniejszym
demontazu zawiaséw drzwiowych.

Renowacja drzwi wewnetrznych:

Usunigcie warstw farby (przemalowan) ze wszystkich powierzchni drewnianych
i metalowych skrzydta drzwi, osciezy i profilowanych obramien. Przy uzyciu
nagrzewnic (uwaga! nie dopuici¢ do przegrzania i przypalenia drewna)
i szpachelek do skrobania.

=
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- Impregnacja najbardziej zniszczonych fragmentdw drewna pop "gﬁ o
. . )
pedzlowanie Paraloidem B72. Pas® o
& e

Uzupetnienie ubytkéw drewnianymi flekami, a mnigjszych ubytkow pogréez
szpachlowanie kitem akrylowym oraz elastyczng  szpachléwkg Mlowq
przeznaczonq do drewna.

Wymiana najbardziej zniszczonych fragmentéw skrzydet.

Wymiana wszystkich przeszklen w skrzydtach drzwiowych i nadéwietiach drzwi
na szkto bezbarwne klejone bezpieczne jednoszybowe.

Szlifowanie powierzchniw celu wyréwnania powierzchni do malowania.
Naprawa uszkodzonych mechanizméw zamykajgcych skrzydta.

Gruntowanie powierzchni przy uzyciu podktadu przeznaczonego do drewna
do powierzchni zewnetrznych.

Dwukrotne malowanie farbq przeznaczong do drewna w ekspozyciji
zewnetrznei.

Montaz klamek. W przypadku braku oryginalnych klamek pozyskanie ich
z drzwi przeznaczonych do wymiany.

Montaz skrzydet drzwiowych, regulacja zawiaséw i zamknieé w celu likwidacii
luzbw i uzyskania szczelnosci drzwi.

Uzupetnienie spoiny wewnetrznej oraz izolacji miedzy murem a stolarkq.

DRZWI WEWNETRZNE DO WYMIANY

Prace zwigzane z demontazem catych skrzydet drzwi, przeznaczonych do
wymiany (oznaczonych na zestawieniu projektowane;j stolarki drzwiowej).

Demontaz i wywiezienie ich do utylizacji. Zdemontowaé tylko cate skrzydta,
a ofwér drzwiowy zabezpieczyé na czas trwania prac.

Pozostawienie bez demontazu oscieznic drzwi oraz profilowanych obramieh
drzwiowych i przeprowadzenie renowacji na miejscu po wczesniejszym
demontazu zawiaséw drzwiowych.

Wymiana drzwi wewnetrznych:

Demontaz wytqcznie skrzydet drzwiowych wraz z okuciami.
Montaz zawiaséw i klamek producenta stolarki.

Montaz skrzydet drzwiowych, regulacja zawiasow i zamknie¢ w celu fikwidagcii
luzdw i uzyskania szczelnosci drzwi.

Uzupetnienie spoiny wewnetrznej oraz izolacji miedzy murem a stolarkq.

Ll
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1. Okna zabytkowe jednokwoferowe Z tukiem po bokach typ OA4.

Okno zabytkowe jednokwaterowe z tukiem po srodku typ OS.

i

i

2. Drzwi zabytkowe zewnetrzne, dwuskizydtowe z doswietlem po lewej typ Dz2.

Drzwi zabytkowe zewnetrzne, jednoskrzydtowe z doswietlem po prawej typ Dz1.

9
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3. Drzwi zabytkowe zewnetrzne, 4. Drzwi zabytkowe wewnetrzne,
dwuskrzydtowe z doswietlem. dwuskrzydtowe z doswietlem.

5. Drzwi zabytkowe wewnetrzne, 6. Drzwi zabytkowe wewnetrzne,
dwuskrzydfowe z doswietlem. jednoskrzydtowe.

— 29~
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BRANZA NR UPRAWNIEN

mgr inZ. arch. Grzegorz Michalski

ARCHITEKTURA vpr. nrMA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeh

Ciechanéw, 12.05.2022r.
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INFURMMACLJIA DO

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoég
redlizacji poszczegdlnych robdt
2.0 | Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych
3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzadé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt
5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijgce

pozaru, awarii i innych zagrozen

niebezpieczenstwom wynikajgcym  z wykonywania  robdt
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

Coreg project k‘r{
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1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlinych robét

Lakresem opracowania Przebudowa, modernizacja i zmiona sposobu

jest: uzytkowania czesci mieszkalne] poddasza na funkcje
biurowq Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekuhczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz
z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego

Lokalizacja: Bydgoszcz
Dziatka nr 67/2
046101_1 Bydgoszcz obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Kolejno$¢ robét budowlanych:
- zagospodarowanie placu budowy
e ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wodly,
e odprowadzenie Sciekdw lub ich utylizacja,
e urzgdzenie pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie wtasciwej wentylacii,
e zapewnienie tqcznosci telefonicznej,
e urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
- roboty rozbidrkowe
e rozebranie scian wewnetrznych dziatowych,
e rozkucie istniejgcych posadzek, rozebranie fundamentu po schodach
zewnetrznych,
e zatadowanie gruzu oraz elementéw stalowych na samochody i wywiezienie
Z terenu rozbidrki,
e utylizacja gruzu i innych elementéw rozbidrki na wysypisku i w punktach skupu
surowcow witdrnych,
¢ likwidacja placu rozbiérki i uporzgdkowanie terenu po robotach.
- roboty budowlano — montazowe, roboty wykofczeniowe

— ‘2,7,,
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e na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czysto$é i porzadek, ’rqﬁo’ry
sktadowac tak, aby nie przeszkadzaty w pracy,

e zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowah na $wiez '\%}@@@nych
murach, przykryciach otwordw i innych niestabiinych elemeé@; zg’b @“\

e zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi | gruzu z wysoko$

e zabrania sie wykonywania robét murowych z drabin przysig&%ych - roboty
nalezy prowadz¢ z rusztowah lub statych pomostow. '

- likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach

Dopuszcza sie ustalenie kohicowej kolejnoici realizacji obiektéw przez kierownika
budowy.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Teren nie jest ogrodzony, nie jest zabudowany obiektami budowlanymi.
Na terenie znajdujg sie urzgdzenia budowlane (istniejgca podziemna sied
elektfroenergetyczna niskiego, sredniego i wysokiego napiecia, sie¢ elekiryczna do
zasilania  latarni - ulicznych, wodociggowa, kanalizacji burzowej) w  czesci
przeznaczonymi do przebudowy wg projektéw branzowych.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W frakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczehstwa ludzi
mogaq stwarza¢ nastepujgce elementy:
e porazenie prgdem od urzgdzen elekirycznych stosowanych do prac monterskich
e rozszczelnienie urzqdzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w  trakcie
prowadzenia proéb cisnieniowych,
e transport urzgdzen technologicznych.

e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodéw |

kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elekiroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem prgdem), gazowych (zagrozenie zatruciem,
wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

e plac manewrowy, drogi wewnetrzne - wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez pojozd podczas prowadzenia robdt w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

e ulica - wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojozd podczas
prowadzenia robdt wich poblizu lub ciggu jezdnym;

e chodniki —zagrozenie j.w.;

linia napowietrzna

—Zg.
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. * * [} e rd \
4.0 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét c‘,‘ﬂ?' 00-
y“ﬁ \b@@*&
e Zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw, qy o c»
e zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen i narzedzi elé)% }chh
e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci, A

e zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkéw
chemicznych,

e zagrozenie urazOdw mechanicznych podczas uzywania urzqdzenh i narzedsz,

e zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatdw Iub prefabrykatow
Z Wysokosci,

e zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

e fransport urzgdzen technologicznych.

O pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje
kierownik budowy.

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do redlizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdbw witasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

e zakresem robdt budowlanych,

e technologiami robdt budowlanych,

e harmonogramem robdt z podaniem kolejnoéci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

o przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem
ich rodzaju, skali, czasu | migjsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia
i oznakowania miejsca prowadzonych robét,

e Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze
Srodkédw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom:
zachowanie warunkdéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy
roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkq pierwszej pomocy.
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Roboty budowlane bedq prowadzone pod nadzorem oséb WykWGIif%ov\f/Lgnych
ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowl '%/ch\,g\éuleiy

przeprowadziC szkolenie dia pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ". g Q’oco
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaop A5 °8@ w odziez
roboczqg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (\7@ ’ry'ﬁ\&l%%ski, rekawice

. . . P A .
ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynlkgj@cych z urazdw

mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibragcji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych

z wykonywangq pracgq. Stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Codyziennie w czasie na budowie przeprowadzad instruktaz stanowiskowy,

z omowieniem sposobu prowadzenia robdét, wystepujace | mogace wystgpic¢
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefondw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej,
strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzqdzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasdnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszq by¢ zawsze dostepne
i przejezdne.

Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporzgdzenie planu BIOZ.

Opracowani

/

rze /z Michalski
1
ftektonicznej

bez ograniczeh

mgr inz. arch.
upr. nr MA/04
W specjalnosqgi
do projekto

mgr inZ. arch. Jagek laskowiec

w specjalnosci tonicznej

Ciechandw, 12.05.2022r.
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Prezydeot Miasta  URZAD MIASTA BYDGOSZCAY

, ©OWYDZIAL INWESTYOH MIASTA y
£ - y é
iﬁ:@ X 210 04~ 2073 Bydgoszcz, dnia 20.04. 2023‘-@? 0
BKZ 4125.21.3.4.2023.SM 7 oS 2
—— el

§ Wb ZBlECEnIROY L rorser seprsssprrvRres
5 THECYZIX NE

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art.96 ust. 2ustawyzdma
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 1. poz. 840), art. 104
ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
2000), § 16 ust. 1 pkt 1-6, ust. 2 pkt 2-4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badai archltektomcznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t. j. Dz. U, z 2018, poz. 1609 z
pé#n. zm.), a takze Porozumienia pomigdzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a Prezydentem Miasta
Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu
wiasciwosci Kujawsko — Pomorskiego Wojewdadzkiego Konserwatora Zabytkéw Miastu Bydgoszez z

pézn. aneksami &

rozpatrzeniu wniosku: RATU
Miasta Bydgoszez, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszez Ratal }ﬁ% 1023 ¢
zdnia 17.03.2023 r. wplyw dnia 22.03.2023 r.
uzupelniony dnia 17.04.2023 r.

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw:

- w budynku Bydgoskiego Zespohr Placéwek Opiekuiczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/1648
udzielam pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytkn wpisanym do rejestin
zabytkow:

- w budynku Bydgoskiego Zespolu Placéwek Opiekwiczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkow A/1648

w zakresie robdt budowlanych zgodnych z projektem budowlanym pn. Przebudowa, modernizacja i
zmiana sposobu uiytkowania czgfci mieszkalnej poddasza na funkcje biurowg Bydgoskiego Zespolu
Placowek Opiekuficzo-Wychowawczych przy ul. Traugutia 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie
Dplacowki typu interwencyjnego autorstwa mgr inz. arch Grzegorza Michalskiego z dnia 12 maja 2022 1.
Pozwolenie zostaje udziclone: Miastu Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcez

Pozwolenie waine do: 31.12.2024 r.

Pozwolenie zostaje udzielone na nastgpujacych warunkach:

* Osoby kierujgce robotami budowlanymi albo wykonujace nadzor inwestorski obowigzane sg
spelniaé wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami;



s Nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robdt budowlanych, a w toku robdt
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa ponizej nalezy b @
przekazaé Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nastepujgce dane osoby kierujacej nwgn‘ &
budowlanymi albo wykonujacej nadzoér inwestorski: 48 04“6

o imig, nazwisko oraz adres tej osoby, @%ﬂ, %05 \'@\‘

o dokumenty potwierdzajace speinianie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych m a{;:\«s c
ustawy o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami,

o o$wiadczenia o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania robotami bxlggwﬁnyml albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wzmowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé zmienione Ilub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

« nalezy zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia | zakonczenia
rob6t budowlanych;

e nalezy zawiadomi¢ Micjskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie podjgcia okre$lonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczgceia
tych czynnosei;

* nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagroZeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych;

e nalezy dokonywaé odbioru czgsciowego i koficowego wykonanych robdt budowlanych z
udziatem Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony wobec czego w oparcin o art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
moim posrednictwermn w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 11§22 orazart.129§ 11§ 2
Kodeksu postgpowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesieniu odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego).

Otrzymujg:
1dsto Bydgoszez, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

’d .. &
Do wiadomo$ci: ; Szwom MW {
1. WABwm, Wioietd Kenzervmor Zabykov
2. WUOZ wm.

Nie dokonano oplaty skarbowej zgodnie z Ustawg z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t,j. Dz. U,
z 2020, poz.1546 z pdin. zm.). Wnioskodawca zwolniony z oplaty.
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OCENA TECHNICZINA DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
2.0 | Przedmiot inwestyciji
3.0 Ogdina charakterystyka obiektu o
4.0 Elementy konstrukcii a
50 Elerﬁen’ry wykohczeniowe budynku
6.0 Instalacje
7.0 Ocena stanu technicznego
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o s ~ CZESC OPISOWA
OCENA TECHNICINA
1.0 Dane ogédlne
Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 67/2, obreb: Bydgoszcz 0107

m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nt MA/040/18

w specjalnoici architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

e

f)

)

Pisemna umowa z Inwestorem,

Uzgodnienie z Inwestorem lokalizaciji i rozwigzan konstrukcyjno —

- materiatowych,

Wizja lokalna w terenie,

Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdin. zmian.),
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

=50




3.0

4.0

5.0

OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje Greg pro;e;f -
. . g ¢
2.0 Przedmiot inwestycji @)"' wy‘”

Ocena techniczna dotyczy przebudowy, modernizacii i zm{g,rﬁégb
vzytkowania czesci mieszkalnej poddasza na funkcje biurowq 0\’
Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekuhczo-Wychowawczych R@Wbl Traugutta 5
w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego

Lokalizacja:
m. Bydgoszcz, gmina Bydgoszcz, powiat Bydgoski

Ogodlna charakterystyka obiekiu

Budynek bedagcy przedmiotem opracowania jest budynkiem stanowigcym
placdwke Opiekunczo - Wychowawczq. Jego wymiary to 43,65 x 13,92 m. Sktada
sie z frzech kondygnaciji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Dach
krokwiowo - jetkowy o kqgcie nachylenia 43 stopni. Dach przykryty jest dachdwkg
w kolorze czerwonym.

Elementy konstrukciji
4.1 Fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach z kamienia
42 S$ciany

Murowana z cegty petnej czerwonej

43 Strop
Budynek posiada stropy drewniane, o grubosci 30cm. Funkcje no$nqg petni

belki drewniane, ktére biegnqg prostopadile do dtuzej sciany omawianego
budynku. Wierzchnia warstwa oraz podbitka od strony doinej stropu wykonana z
desek. Podtoga na gruncie w postaci warstwy konstrukcyjnej betonu grubosci 10
cm, dodatkowo wykonana wylewka o gr. 6 cm.

Elementy wykonczeniowe budynku
51 Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach parteru betonowe, natomiast pomieszczenie
na poddaszu posiada posadzke drewniang z desek.

52 Tynki
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne typu baranek, wewnetrze réwniez

cementowo-wapienne.

5.3 Pokrycie dachu
Dach na tatach drewnianych zaimpregnowane. Na ww. deskach izolacja
w postaci papy na lepiku. Wszystko pokryte dachdéwkqg w kolorze brgzowym.

- 'b;~
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6.0

7.0

5.4 Stolarka i slusarka '\1"’ \‘l«‘

Stolarka drzwiowa w kolorze jasny brgz, natomiast stolarka okie ;35@7?
kolorze biatym.

5.5 Obrébki blacharskie i rynny w&""*

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie dachu jak i parapety wykonane z
blachy ocynkowanej w kolorze ciemny brqgz.

Instalacje

6.1 Instalacja elekiryczna
Budynek wyposazony w instalacje elekiryczng i teletechniczng

6.2 Instalacja wentylaciji
W catym budynku wentylacja grawitacyjna.

6.3 Instalacja wod-kan
Budynek zaopatrzony w wode z wodociggu dziatajgcego na danym
terenie. Scieki odprowadze sg do kanalizadii sanitarne;.

Ocena stanu technicznego
7.1 Cel wykonania oceny technicznej
Ocena stanu technicznego budynku jest niezbedna do przeprowadzenia

inwestycji w postaci przebudowy, modernizacii i zmiana sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placéwek Opiekunhczo-
Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placéwki
typu interwencyjnego

7.2 Wyszczegdlnienie poszczegdinym elementéw budynku
Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o szczegdtowe
ogledziny budynku i odkrywki.

7.2.1 Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry

7.2.2 Sciany zewnetrzne - stan techniczny dobry

7.2.3 Dach - stan techniczny dobry

7.2.4 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie — stan techniczny dobry
7.2.5 Kominy - stan techniczny dobry

7.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa - stan techniczny dobry

‘@G ~




OPIS TECHNICINY - Architektura , konstrukcja, instalacje

7.3 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Greg

W frakcie prowadzenia prac zaleca sie wykonanie zabezpiec
czas prowadzenia prac. Prace wykonywac tylko na krotkich odgﬂr%q@\ ;g‘bdme yA
zaleceniami technologicznymi producenta.

7.4 Wnioski oraz ocena obecnego stanu budynku
Biorgc pod uwage dokonang powyzej ocene stanu technicznego w tym

wyszczegolnienie elementdw konstrukcii jak i poszczegdlinych elementdw

wykonhczeniowych budynku stwierdza sie, ze inwentaryzowany budynek zostat

wybudowany zgodnie ze sztukg budowlanq, zachowany jest w dobry stanie.
Nie ma zatem zadnych przeciwwskazah do przeprowadzenia zamierzenia

budowlanego.

ciilckiuradude anichyo

project
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BRANZA

NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA

mgr inz. Karol Peptowski
nr upr. MAZ/0379/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjnej
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