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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102, Bydgoszcz

Adres inwestyciji: Bydgoszcz

Dziatka nr 67/2
046101_1 Bydgoszcz obreb 0107, gmina Bydgoszcz

Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)

e

f)
e)

h)

Podstawa opracowania projektu:

Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2020, poz. 471
t.j. z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz. 471 z pdzn. zmian.),

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dotyczgca stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku mieszkalno-wychowawczego przy
ul. Romualda Traugutta 5 w Bydgoszczy z maja 2010 roku,

Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynku mieszkalno-wychowawczego przy ul. Romualda Traugutta 5
w Bydgoszczy z czerwca 2020 roku,

Postanowienie W sprawie niespetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej obiektu  wydane przez  Kujawsko-Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 27 sierpnia
2010 roku (pismo nr WZ-5595/217/10),
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i) Uchwata nr LXVI/1264/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 r. w
sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego
wozwederowo-Nowodworska” w Bydgoszczy,

k) Decyzja  konserwatorska  Wojewoddzkiego  Konserwatora  Zabytkow
w Bydgoszczy,

l) Opinia Plastyka Miejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2020 .
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2.0

3.0

PRZEDMIOT INWESTYCIJI
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego
Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
poddasza na funkcje biurowq Bydgoskiego Zespotu Placowek
Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z
podziatem na dwie placowki typu interwencyjnego
Lokalizacja: Bydgoszcz, Dz. Nr 67/2 , gm. Bydgoszcz.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1 Charakterystyka budynku

3.1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt bedzie petnit funkcje budynku opieki spotecznej - kategoria XI.

3.1.2. Forma architektoniczna

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przebudowe, modernizacje i
zmiane sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej poddasza na funkcje biurowq
Bydgoskiego Zespotu Placdwek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy wraz z podziatem na dwie placdwki typu interwencyjnego

3.1.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, o ktiérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,

w tym osoby starsze

W ramach opracowania zaprojektowano montaz urzgdzenia Schodotaz dla
obstugi  0séb  niepetnosprawnych.  Umozliwia ona  dostep  osobom
niepetnosprawnym z poziomu spocznika schodéw zewnetrznych na parter
budynku. Urzgdzenie lokalizowane zostanie w gtdwnym wejsciu do budynku od
strony potudniowe;.

Podstawowe parametry techniczne:

e Udzwig - do 160 kg.

e Minimalne wymiary urzgdzenia w rzucie — dtugos¢ 820 mm x szerokos¢ 530 mm.

e Urzgdzenie posiada wiele udogodnien, ktore umozliwiajg tatwe i bezpieczne
pokonywanie schoddw i barier architektonicznych.

Detal Schodotazu w projekcie technicznym przedstawia jedynie schemat

urzgdzenia. Po wyborze producenta Schodotazu jego obowigzkiem jest

sporzgdzenie szczegdtowego projektu technicznego urzgdzenia na podstawie

samodzielnie wykonanych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

UWAGI:

e Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z Polskg Normgq oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.
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e Dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmiany producentdw materiatdéw, technologii
z zachowaniem podanych parametrow technicznych. Wszystkie zmiany do
uzgodnienia z Projektantem.

3.1.4. Rodzaqj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw

Inwestycja generuje wytgcznie odpady komunalne zgodnie z definicjg podang
w ustawie z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U.2013 poz.21 tekst jednolity
Dz.U.2020 poz.797).

3.1.5. Dane technologiczne oraz wyposazenie budowlano - instalacyjne

Projektowany budynek posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego
prawidtowego oraz bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia

w budynku oraz urzgdzenia nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie z miejskiej instalacji cieptowniczej
W oparciu o istniejgcy wezet cieplny w budynku. Kanalizacja sanitarna - istniejgca.
Wody opadowe odprowadzone bedqg do istniejgcej kanalizacji deszczowe,.

3.1.6. Charakterystyczne parametry (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836)

Dane vzytkowe

BYDGOSICIZ DANE UZYTKOWE BUDYNKU SUMA

llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1

1

2 llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 3

3 Powierzchnia uzytkowa m? 1 730,34

4 Powierzchnia zabudowy m2 370,57

5 Kubatura brutto m3 3 885

6 lloSC miejsc parkingowych na terenie sztuk bez zmian
7 Szerokos¢ x dtugosc¢ budynku mxm 13,92 x 43,65
8 Wysokos$¢ budynku m 12,00
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3.1.7. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen i powierzchni uzytkowej

Greg perecf q5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.r'mczenife bl
powierzchni [m2]
-1.01 Korytarz Terakota 13.38
-1.02 Korytarz Terakota 18.60
-1.03 Korytarz Terakota 29,99
-1.04 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 11,75
-1.05 Magazyn Terakota 9,05
-1.06 Magazyn zasobow Terakota 39,44
-1.07 Sktadnica dokumentéw Terakota 14,83
-1.08 Wezet cieplny Terakota 21,24
-1.09 Magazyn Terakota 7.19
-1.10 Sktadnica dokumentéw Terakota 26,10
-1.11 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 9.25
-1.12 Pralnia Terakota 25,41
-1.13 Suszarnia Terakota 13,64
-1.14 Magiel Terakota 14,98
-1.15 Magazyn zasobow Terakota 11,33
-1.16 Jadalnia Linoleum 41,21
-1.17 Zmywalnia Terakota 5,65
-1.18 Korytarz Terakota 9.54
-1.19 Kuchnia Terakota 42,99
-1.20 Zmywalnia Terakota 6,96
-1.21 Korytarz Terakota 11,21
-1.22 Pomieszczenie kuchenne Terakota 24,66
-1.23 Pomieszczenie gospodarcze Terakota 12,19
-1.24 Magazyn Terakota 1,80
-1.25 Obieralnia Terakota 717
-1.26 Magazyn Terakota 18,65
-1.27 Warsztat Terakota 9.69
Powierzchnia uzytkowa 457,90
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia V:);I‘(I;Z::chehn;ie Powierzchnia [m2]
CZESC WSPOLNA PARTERU
0.01 Hol Terakota 12,72
0.02 Klatka schodowa Ptytki gresowe 28,63
0.03 Korytarz Ptytki gresowe 6,02
0.04 Korytarz Ptytki gresowe 16,95
0.05 Korytarz Ptytki gresowe 13,10
0.06 Korytarz Ptytki gresowe 13,39
PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 1

PI11.0.01 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,87
PI11.0.02 tazienka damska / NPS Ptytki gresowe 11,83
PI11.0.03 Wc Ptytki gresowe 2,47

PI11.0.04 Wiatrotap Ptytki gresowe 2,11
PI1.0.05 Pokdj wychowawcy Wyktadzina Pcv 12,26
P11.0.06 |Pokdj dzienny z aneksem kuchennym [ Wyktadzina Pcv 24,47
PI11.0.07 tazienka meska Ptytki gresowe 6,70
PI11.0.08 Pokdj 4-osobowy Wyktadzina Pcv 26,70
PI11.0.09 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,99
PI1.0.10 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,73
PIT.0.11 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 13,90
PI1.0.12 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 12,50

PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYINO-BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW

CAB.0.01 Sekretariat Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,68
CAB.0.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,20
CAB.0.03 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,67
CAB.0.04 Biuro Wyktadzina Pcv 14,55
CAB.0.05 Swietlica Wyktadzina Pcv 103,61
CAB.0.06 Wc Ptytki gresowe 1,73
CAB.0.07 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,80
CAB.0.08 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 14,47

CAB.0.09 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 9,69

CAB.O.10 Portiernia Ptytki gresowe 1,13

CAB.O.11 Toaleta Ptytki gresowe 8,53
SUMA 467,40
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Wykqﬁczeni? Aol leislil
powierzchni [m2]
CZESC WSPOLNA PIETRA

1.01 Klatka schodowa Ptytki gresowe 22,28
1.02 Korytarz Ptytki gresowe 5,48
1.03 Korytarz Ptytki gresowe 17.36
1.04 Korytarz Ptytki gresowe 23,39

1.05 Korytarz Ptytki gresowe 5,81

PROJEKTOWANA CZESC MIESZKALNA BUDYNKU
PLACOWKA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 2

PI12.1.01 Wc damski Ptytki gresowe 1.75

PI12.1.02 tazienka meska Ptytki gresowe 7.71
PI12.1.03 Pokdoj Wychowawcey Wyktadzina Pcv 13,19
PI12.1.04 tazienka damska Ptytki gresowe 3.04
PI12.1.05 Swietlica z aneksem kuchennym Wyktadzina Pcv 34,33
PI12.1.06 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 22,05
PI12.1.07 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 32,95
P12.1.08 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 15,02
PI12.1.09 Pokdj 2-osobowy Wyktadzina Pcv 11,71
PI2.1.10 Pokdj 1-osobowy Wyktadzina Pcv 11,41
PI2.1.11 Pokdj 3-osobowy Wyktadzina Pcv 21,01

PROJEKTOWANA CZESC ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU

CAB.1.01 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 23,22
CAB.1.02 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 24,62
CAB.1.03 Czytelnia Wyktadzina Pcv 14,35
CAB.1.04 Biblioteka Wyktadzina Pcv 9.90
CAB.1.05 Pomieszczenie pomocnicze Wyktadzina Pcv 11,84
CAB.1.06 Pokdj Psychologa Wyktadzina Pcv 10,76
CAB.1.07 Swietlica Wyktadzina Pcv 68,83
CAB.1.08 Wc Ptytki gresowe 2,13
CAB.1.09 Toaleta Ptytki gresowe 6,08
CAB.1.10 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina Pcv 6,62
CAB.1.11 Gabinet pielegniarski Wyktadzina Pcv 9,69
SUMA 436,53
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZE
Nr Nazwa pomieszczenia Wyko.ﬁczeni.e U2
powierzchni [m2]
CZESC WSPOLNA PODDASZA
2.01 Korytarz Ptytki gresowe 8,54
2.02 Korytarz Ptytki gresowe 22,82
2.03 Korytarz Terakota 10,12
2.04 Korytarz Ptytki gresowe 35,20
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU
CENTRUM ADMINISTRACYJNE BZPOW
CA.2.01 Pomieszczenie pomochnicze Wyktadzina Pcv 12,17
CA.2.02 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 8,51
CA.2.03 Pomieszczenie socjalne Wyktadzina Pcv 5,71
CA.2.04 Wc Ptytki gresowe 4,04
CA.2.05 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 25,90
CA.2.06 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 13,04
CA.2.07 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 20,27
CA.2.08 Magazyn Wyktadzina Pcv 3.72
CA.2.09 Serwerownia Wyktadzina Pcv 3.72
CA.2.10 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 10,60
CA2.11 Biuro 3-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 17,59
CA.2.12 Pokdj konferencyjny Wyktadzina Pcv 17,52
PROJEKTOWANA CZESC BIUROWA BUDYNKU - ZMU

CB.2.01 Wc Ptytki gresowe 11,05
CB.2.02 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 16,80
CB.2.03 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 18,04
CB.2.04 Biuro 2-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 15,69
CB.2.05 Magazyn Wyktadzina Pcv 2,99
CB.2.06 Swietlica Wyktadzina Pcv 22,00
CB.2.07 Pokdj Wyktadzina Pcv 14,74
CB.2.08 Pokdj Wyktadzina Pcv 11,01
CB.2.09 Aneks kuchenny Wyktadzina Pcv 8,01
CB.2.10 Wc Ptytki gresowe 1,47
CB.2.11 Wc Ptytki gresowe 3.48
CB.2.12 Pokdj terapii Wyktadzina Pcv 12,06
CB.2.13 Biuro 1-stanowiskowe Wyktadzina Pcv 11,70
SUMA 368,51
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3.2 Anadliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet
energii

Na etfapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci

racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym

i sSrodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermailna,

energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci

zastosowania  skojarzone] produkcji  energii  elekiryczne] 1 ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecenftralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii

ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii

z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia

20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,

695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcaq:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porobwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego,

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

d) obliczenia optymalizacyjno-porébwnawcze dla  wybranych systemow

zaopaftrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

W zatgczonym opracowaniu pt. charakterystyka energetyczna obiektu.

3.3 Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktdére automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie
z§135ust. 7-101 § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami.
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Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wymaganiom zwigzanym z oszczednosciq energii.

Okna o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mnigjszym 0,9 W/m2eK.
Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnosci cieplnej rownym lub mniejszym
1,3 W/m2eK.

Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych.

W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki

z ogranicznikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne
zuzycie wody od 25 do nawet 75%.

Miski ustepowe wyposazone bedqg w sptuczki z dwoma pozycjami sptukiwania
wody odpowiednio 3l i él co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie okoto
25 + 30% wody. Oswietlenie z wykorzystaniem opraw energooszczednych.
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3.4 Opinia geotechniczna

3.4.1. Dane gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujgce
na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jaoko proste, a wielkoSc
i gtebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechniczne.

3.4.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie geotechniczne warunki
posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo.
Nie wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy,
zwierciadto wod  ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — projektowany budynek jest wzglednie duzym
obiektem budowlanym, ostatecznie wyznaczalnym w schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

4.0 OSICZEDNOSC ENERGII I IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej
oraz inne wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia (Dz.U. 2002,
nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i uznaje sie za spetniony §328 niniejszego
rozporzgdzenia dla budynku nowo projektowanego.

5.0 ANALIZA NASLONECZNIENIA | PRZESLANIANIA

Projektowana inwestycja spetnia warunki okreSlone w 8§13, §57 i §60 WT
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Z 2002 r. nr 75,
p0z.690; |.t. Dz.U 2015 r. poz. 1422) zapewniajgc odpowiednie nastonecznienie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i komfort podczas ich uzytkowania.
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6.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTYWANIE

Projektowany budynek nie wptywa w sposéb niekorzystny na Srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7.0 PRZYLACIA DO BUDYNKU
e Przytgcze wodne —istniejqce
e Przytgcze cieptownicze —istniejgce
e Przytgcze elekiryczne - istniejgce

8.0 Ochrona przeciwpozarowa budynku

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy i modernizacji
Bydgoskiego Zespotu Placowek Opiekunczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5
w Bydgoszczy z podziatem na dwie placéwki typu interwencyjnego.

1. Wysokosc¢: budynek sredniowysoki (SW) — ponad 12 m do 25 m wtgcznie nad
poziomem terenu,
2. liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomow podziemnych: 1.

3. Warunki usytuowania:

Od strony potudniowej od przedmiotowego budynku, w odlegtosci 22 m znajduje sie
budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony wschodniej od przedmiotowego budynku,
w odlegtosci 25 m znajduje sie budynek biblioteki, zZiokalizowany na tej samej dziatce. Od
strony potnocnej i zachodniej brak budynkéw w najblizszym sgsiedztwie. Najblizsza
odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 11 m.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. W budynku brak
pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiecej niz 50 osdb.

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje.
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6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie B — budynek Sredniowysoki
(SW) ze strefg ZL V.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
0dpOornosci Gtéwna . . . . . .
pozarowe] | konstrukcia Kogsfruhkqo Sirep Scno;wo Scnor;o Prgekr:goe
budynku no¢na achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
REI
wB” R 120 R 30 40 El 30 El 30 RE 30

Drewniana konstrukcja stropdw miedzy kondygnacjami nadziemnymi nie spetniajg
klasy odpornosci ogniowej RElI 60, drewniana konstrukcja dachu nie spetnia klasy
odpornosci ogniowej R 30 — przedmiot ekspertyzy.

Klatka schodowa obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete
drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce.

Biegi i spoczniki schoddéw stuzgcych do ewakuacji sg wykonane z materiatow
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60. Pasy miedzykondygnacyjne
wynoszg min. 80 cm.
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7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Zgodnie z ekspertyzg budynek stanowi jednq strefe pozarowaq:
- strefa pozarowa 1 -ZLV -strefa obejmujgca kondygnacije podziemng i kondygnacje nadziemne,
powierzchnia wewnetrzna strefy — 1729,33 m2 - przy dopuszczalnej 5000 mz2.
Kondygnacja podziemna zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem i scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz drzwiami EIS30 — przedmiot ekspertyzy.
Drzwi z pomieszczen prowadzgce na drogi komunikacji ogdlnej powinny miec klase odpornosci
ogniowej min. El 30 — przedmiot ekspertyzy.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w S$cianach
i stropach wydzielonej i oddymianej klatki schodowej powinny byc¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowe;j El 60.
8. Warunki ewakuacji:
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie przekracza 40 m.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji powinna wynosic¢ 10 m
— byto to przedmiotem ekspertyzy.
PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do 20 oséb powinna wynosic min. 1,2 m,
powyzej 20 oséb- 1,4 m — byto to przedmiotem ekspertyzy.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych z klatek schodowych powinny wynosic
min. 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9 m - byto fo przedmiotem
ekspertyzy.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeh powinna wynosic min. 90 cm - byto fo
przedmiotem ekspertyzy.
Szerokosc¢ spocznika na klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych powinna
wynosi¢ 1,5 m, szeroko$¢ biegu - 1,2 m, wysokos¢ stopni 17,5 cm — byto to przedmiotem
ekspertyzy.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo
zapalnych - byto to przedmiotem ekspertyzy.
Schody do piwnicy zostang zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuacii.
9. Urzgdzenia przeciwpozarowe
e instalacja odgromowa,
e system oddymiania na klatce schodowej uruchamiany za pomocgq systemu
wykrywania dymu,
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
e hydranty wewnetrzne DN 25 w catym budynku,
e system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do PSP, potgczony z sygnalizatorem
akustycznym - w ramach rozwigzan zastepczych,
e oznakowanie podswietlanymi znakami oraz o$wietleniem przeszkodowym stopni
schodow wewnetrznych na poddaszu - w ramach rozwigzan zastepczych,
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w piwnicy i na
kondygnacjach nadziemnych o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix i czasie dziatania
do 2h — w ramach rozwigzan zastepczych.
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10.Droga pozarowa

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci min. 5 m,
maksymalnie 15 m od sciany budynku. Na koncu drogi pozarowej wykonano odcinek o
dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy przez cofanie pojazdu.
Najmnigjszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m.
Szeroko$S¢ drogi pozarowej wynosi min 4 m. Pomiedzy tg drogg a Sciang budynku
wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewaci
budynku za pomocg podnosnikdéw i drabin mechanicznych — przedmiot ekspertyzy.
11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Laopatrzenie w wode do zewnetfrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ hydrantow
zewnetrznych zlokalizowanych przy ulicy Traugutta o wydajnosci minimalnej 10 I/s kazdy,
co jest zgodne z § 5 ust. 1 Rozporzgdzenia [2]. Pierwszy znajduje sie w odlegtosci 90 m,
drugi 100 m od budynku - przedmiot ekspertyzy.
12.Inne wazne dane:

Wyposazyc¢ strefe pozarowq ZL V w dwukrotnie zwiekszongq ilos¢ srodka gasniczego
tj. 4 kg Srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m2strefy ZL V —w ramach
rozwigzan zastepczych.

Dla budynku nalezy opracowac ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego”.

Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, do ktérej Mazowiecki Komendant Wojewddzki PSP wydat pozytywne
postanowienie WZ-5595/217/10, WZ-5595/2018/10 oraz aneks do ekspertyzy w czerwcu
2020 .

9.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem osdb posiadajgcych niezbedne
uprawnienia. Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot.
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mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
upr. nt MA/040/18
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
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Ciechandw, 12.05.2022r.




