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ZESTAWIENIE
PROJEKTOWANEJ

1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy doborze typów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi należy uwzględnić

rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
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drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrznedrzwi wewnętrzne
Dw2 Dw3 Dw9Dw6

- drzwi zewnętrzne drewniane pełne z nadświetlem,
- drzwi o konstrukcji płycinowo - ramowej,
- szyby zespolone wielokomorowe,
- drewniane wzmocnione w kolorze istniejących drzwi
  (kolor drewna mahoniowego - RAL 3009)
- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy
- U = 1,3 W/m2 K

- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy
- montaż opaski wokół drzwi

- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- pow. otworów went. min. 220 cm²
- wyposażone w samozamykacz
- montaż opaski wokół drzwi
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- drzwi wewnętrzne w systemie kabin sanitarnych
- płyty z laminatu ciśnieniowego HPL
- w kolorze szarym lub opcjonalnie białe
- otwór wentylacyjny wys. 15 cm
- uposażone w zamek zapadkowy

- drzwi aluminiowe z naświetlem,
  przeszklone, dwuskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę
- odporność p.poż. EI 30
- drzwi dymoszczelne
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drzwi wewnętrzne
Dw7

- drzwi wewnętrzne aluminiowe,
  przeszklone, dwuskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę
- odporność p.poż. EI 30
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drzwi wewnętrzne
Dw8

- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- pow. otworów went. min. 220 cm²
- wyposażone w samozamykacz
- montaż opaski wokół drzwi

11
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- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy
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- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w zamek patentowy
- odporność p.poż. EI 30
- drzwi dymoszczelne
- montaż opaski wokół drzwi
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drzwi wewnętrzne
Dw4

- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- pow. otworów went. min. 220 cm²
- wyposażone w samozamykacz
- odporność p.poż. EI 30
- drzwi dymoszczelne
- montaż opaski wokół drzwi
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drzwi wewnętrzne
Dw5

- drzwi wewnętrzne drewniane pełne, jednoskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- pow. otworów went. min. 220 cm²
- wyposażone w samozamykacz
- montaż opaski wokół drzwi
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drzwi wewnętrzne
Dw10

- drzwi aluminiowe z naświetlem,
  przeszklone, dwuskrzydłowe
- w kolorze naturalnego drewna lub opcjonalnie białe
- antywłamaniowe uposażone w samozamykacz i stopkę
- odporność p.poż. EI 30
- drzwi dymoszczelne
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UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe

UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót

Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome.
   Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych

należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi

regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego

montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane

z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami
i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być
poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.
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