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= = 1. Zestawienie nie jest kartg zaméwieniowa, szczegétowe wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
2. Przy doborze typdw i wymiardw oscieznic obejmujacych przy wszystkich typach drzwi nalezy uwzglednic¢
rodzaj wykonczenia powierzchni $cian, w ktdrych majg by¢ zamontowane.
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90 B ERR5 1. Niniej Z ¢ i i Z 0 jesti SCi
RSRRRGHRR, . jszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym, ktérego jest integralng czescia.

. 2. Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystapieniem do robét

(widok od zewnatrz / i]l A-A Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych

nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

900 3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi

przekréj poprzeczny)

Wymiary w $wietle S 900 Mot 4 ; ‘
oéciezy [mm] H 1000 1600 regulacjami prawnymi i nc_eratywrl\ym] oraz zgodnie ze sztulkq pudowla’na. ‘ B
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego
Razem: 2 1 montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
Uwagi: - szyby zespolone wielokomorowe - szyby zespolone wielokomorowe 5. Wszystkie prace przygotowawcze, pod'stawowe_, wykonczenpwe, uzytkoyve i kor}se(wacyme 2wigzane
krzvdio uchyl krzvdlo uchyl z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami
- Skizy IO uchyine . - Skrzy IO uchyine . i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢
- drewniane w kolorze biatym - drewniane w kolorze biatym poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
-U=0,9 WimK - U=0,9 W/mK 6. Lokalizacja koricowek instalacji na podstawie projektow branz instalacyjnych.
- wyposazone w sitownik elektryczny oddymiajgcy - wyposazone w sitownik elektryczny oddymiajgcy
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