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D-M.00.00.00, WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagaft wspSlaych dla

poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach

budowy kapieliska w Pruszczu Gdanskim,

1.2, Zakres stosowania ST

1.2.

1.3.2.
13.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

13.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
13.1L
13.12,
1.3.13.
1.3.14.
13.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é DokumentSw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1,

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiscy calogé techniczno-uzytkowa (droge)
albo j;;,go czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostawy, korpus ziemmy,
Weze

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdai lub odsuniety od Jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpo-
wiednio utwardzony,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszvt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzenl zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem. Wykonawcy
i projektantern. ’

InZzynier - osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanije Robét 1 administrowanie
Kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik pudowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. ,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, Pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukdad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgezenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ki6ra Jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt wformie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zalgeznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratoriam - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badaf i prob zwigzanych z ocens jakoséci materialw oraz Robdt,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa §
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. '
Nawierzchnia - warstwa lub zespGt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadamia cbeigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne waranki dla ruchu,

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i kizewSw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanyini
przez ruch na drodze.

Pobocze - czed¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpicczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podloie nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ped nawierzehnig do glebokosci przemarzania.
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1.3.19. Podloze ulepszone nawierzchni - géra warstwa podloza, lezgca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whadciwego wykonania nawierzchni.

1.3.20. Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.3.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modemizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju poctuznym)
istniejgcego polaczenia.

1.3.23. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowigcy uirudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek drikich zwierzat, itp.

1.3.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgsc Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.3.25. Slepy Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilogei (przedmiar) w kolejnoscei techmologicznej ich wykonania.

1.3.26. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czgsc¢ Terenu Budowy.

1.3.27. Zadanie budowlane - czeéé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé kenstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcii techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, meodernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnoséei na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenn Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodaieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziernik Budowy oraz egzemplarz
Dokumentacii Projekiowej i kemplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone Jub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na whasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
15.2.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

= opis zadania,

x plan sytuacyiny,

s szczeplly elementéw konstrukeyjaych,
. przekroje poprzeczig

. organizacja ruchu,

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie konjecznym uzupetnienie Rysunkdw, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Koszt opracowania w.w. projektéw nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych poszczeg6lnych robét.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w cate] dokumentacit.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementdw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé  z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lab Roboty nie beda w peini zgodre z Dokumentaci Projektowa lub ST, i wplynie
to niezadowalajaco na jakosé elementu budowli, fo takie matertaly bedg niezwlocznie zastgpione imymi, a Roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawcea jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego Robét,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Robdt, wygody spolecznodci i innych.

Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy bezwzglednie przestrzegad zapisdw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem,

Wjazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w $posob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri Iub
ucigzliwoéci dla oséb lub ddbr publicznych i inmych, a wynikafacych z nadmiernego hatasu, wibracji 1
zanieczyszezenta, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie Jjego sposobu dziatania,

Stosujge sig do tych wymagani bedzie miat szezeg6lny wzglad na:

1} Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwodcig powstamia pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wynika prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezpoérednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place skladowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa najezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane Jjest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje si¢ za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy, Usunigcie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unjeszkodliwienie sa obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze §rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbirek Wykonawca ma obowiazek:

{1} zgromadzenta powstajacych odpadéw w sposéb selektywny,

(b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) 1 zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrong $rodowiska,

(©) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

{d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytworca odpadéw - wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zlecié wykonanie obowigzky
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktbrego dziatalnosé ponosi odpowiedzialnos¢ przed

Zamawiajacym.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat reatizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodiiwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do RobGt bedg miaty aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczenia Robét ich szkodliwosé
zanika {np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy,

1.5.8. Ochrona wlasnesci publicznej § prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powlerzchni ziemi 1 za wurzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami  tych urzadzedn potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwsg czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowege uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadormi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb  powodujacy minimalpe niedogodnosei dla
mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed rozpoczeciem Robot winien sporzadzié inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego istniejacych budynkdw lezacych w strefie wplywu drgah oraz innych skutkOw prowadzenia Robét, dla
unikniecia ewentualnych roszezefi zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych Robdt,
Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego dziatalnodci nie wplynely na stan techniczny cbiektéw
sagsiadujacych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem
niewywotujacym wibracji i innych negatywnych efektéw. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich
wmowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnoci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obciazet osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ogramiczefi naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od whadciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spehniajace tych warunkéw
zostaly usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegbinoéci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy —w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa

Kapietisko miejskie w Pruszczu Gdaaskim



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT RUDOWIANYCH str. 7

publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczgeia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia Rob6t przez Inzyniera, Wykonawca bedzie utrzymywaé
Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposcb, aby budowla drogowa hub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w
Jjakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pézZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecesnia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas prowadzenia Robét.. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagafi prawnych odnognie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw tub urzgdzefr uzytych hub
zwigzanych z wykonywaniem Robot 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolel 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z tub
zwigzane 7 naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takic
paruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera,

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy 1 przepisy sg pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiern ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera, Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee 1 przediozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwrego lub WyZzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopatiska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczenin

geologicznym lub archeologicznym edkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za wlasnodé Wykonawey,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowad zgodnie z jego poleceriarmi.
Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w Robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Rob6t iflub wysokos$¢ kwoty, o ktdra
nalezy zwickszyé Cene Kontrakiows,

2. MATERIALY
Stosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania norm obowiazujacych w okresie wykonvwania robét,

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na tizy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiakow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania, zamawiamia lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki matertatéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w cely udokumentowania, 7¢ materiaty uzyskane z
do%%szczonego Zrédia w sposdb ciagly spelniajg wymagania SzezegSlowych Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robat.
2.2, Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od whascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrGdet migjscowych wigczajac w to #rddta wskazane przez Zamawiajaoego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacie zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzglgdniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji pafistwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie

Kapielisko miejskie w Pruszczu Gdafiskim



SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANTA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH sir 8

wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z
tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw
do Robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkdad odpowiednio do wymagant Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, kidre zostaty wyszczegélnione w Kontrakeie. Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktSrych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jeéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$c wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badafh wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera,

2.5. Przechowywanie i skizdowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé it whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obreble Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw mogg by¢ okresowo kentrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosc
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiadciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okredlonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, pdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi, muszg byé spetnione nastepujace
wartnki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgécl wytworni, gdzie odbywa sig produkeja
materialéw przeznaczonych do realizacji Robdt,

c) Jezeli produkcia odbywa sig w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonmywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilogci wskazanjom zawartym w ST, PZT lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalefi wymienionych wyzej w dokumentach, sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera, Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem, Sprzet bedacy wasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanic i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania 1 badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzeta przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZytiera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uZyciem sprz¢tu. Wybrany sprzgl, po akeeptacjt Inzyniera, nie moze byé pdzniej
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zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$é¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na of i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespelniajace tych warunkéw mogg byé dopuszezone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpewiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
Robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za dokdadne wytyczenie w planic i wyznaczenie wysokodei wszystkich
elementéw RobGt zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej hub przekazanyrmi na
pismie przez Inzyniera. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt Zostang usuniete przez
Wykonawceg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robét fub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badafh materialéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestic. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét, Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawié do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosc
techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Robst zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz ustaleniar,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celer kontroli Robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajge personel, laboratorium, spreet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek 1 badar materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajgea stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymmagania, co do zakresy
badart 1 ich czgstotliwoéc sa okredlone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt badawczy posiadajg
waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane  odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan,

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczes iaboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen labora-
toryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialGw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
t stwierdzona zostanie odpowiedrnia jakosé tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowarniem i prowadze-
niem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystyczaych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek hedg
dostarczone przez Wykonaweg | zatwierdzone przez Iniyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwoci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne]
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozpa wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacit Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raporéw z wynikarni badan jak najszybciej, nie pzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beds przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Tnzymier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiaféw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocentaé zgodnoéé materialéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badari kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcee. Inzynier powinien pobieraé prébki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw
i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badaii niezaleZznema laboratorium, W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktorych cechy techniczne i jakodciowe zostaly
opisane w art. 30 ust. 1 1 2\ ustawy o zamdwieniach publicznych.

Kazdy wyréb budowlany powinien spetnia¢ kryteria okreslone w jednych z dwdch systeméw legalizacji
wyrobdw budowlanych:

- systemu europejskiego (wyroby znakowane znakiem CE),
- systemu krajowego (wyroby oznakowane znakiem B).
jub byé dopuszczony do stosowania jednostkowego.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikGw ych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie speiniajg tych wymagaf beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatizone datg 1 podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera.
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Do Dziepnika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokurmentacii Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmono gramdw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegéinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzentu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagt i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- ;gigszen.ia 1 daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw

obdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Kimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisern w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosct materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Rohét.

‘ Prgpozycje, uwagi 1 . wyjaénienia Wykonawey, wpisane  do Dziennika Budowy beds przedlozone
Inzymerov}zi qg ustosgn]_cowama sig. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem 1ch_ przyjecia Iab ’zathcit?m stanowiska. Wpis projektanta do Dzienmika Budowy obliguje Inzyniera do
;stgs‘;mkowama si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawmien do wydawania polecens Wykonawcy

obét.

(2} Ksigzka Obmiarow

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyl z ponumerowanymi stronami pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robgt przeprowadza sig w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

{3} Dokumenty laboratoryine
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci fub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o Jjakosci

materialGw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde 7yczenie

Inzyniera.

{4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy Cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokety odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjsce odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigeie kiGregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane]
prawemn.

Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiam
bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w'glepym
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Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukorficzenia
wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu miesieczne] platnodci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dhugosci i odleghosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziome wzdhuz linii
osiowe]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dhugoéé pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
Jub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedy zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazpe Swiadectwa legalizacii. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utizymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt,

7.4, Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom SzczegSlowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie dokfadnodci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zamikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgezone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, kidrego wzdr

zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czedciowemu,
<) odbiorowi ostatecznemu,
d) odhiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosel i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgeyeh zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robét do odbtoru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powladomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawieraigeych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbidr czefciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei Robét. Odbioru czeéciowego Robat
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier,
8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru estatecznego Robét
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, Jakodci
i wartosci. Catkowite zakoficzenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkcie 8.4.2, Odbion
ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Kormisja
odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badas i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i ST. W toku odbiom
ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajagcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robst w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywn na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefl, oceniajac pomniejszong  wartodé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentern do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacjs Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
Szczegtlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamjenne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST i ew, PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty edbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.
9, Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Rob6t i sieci uzbrojenia terenu w ilodci egz. uzgodnionej z
Inzynierem.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyine] inwentaryzacji powykonawczej w ilogci egz.
Uzgodnionegj z InFynierem.

A el

oo

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznege, komisja w porozmieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét,
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupeiniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny Robét”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycii kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoéci jest wartogé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena Jjednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji

Kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie

okreslone dla tej Roboty w SzczegGlowej Specyfikaciji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j. ’
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okrelone w w/w dokumentach, a nle wyszczegblnione w
kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt_wybudowania objazdéw/przejazd6w 1 organizacii ruchu obeimuje:

(a) uaktualnienie projekts organizacji tuchu na czas twania budowy oraz uzgodnienie 2z
Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnied wynikaj acych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchy,

(¢) oplaty/dzieszawy tereny,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowa przebudowg urzadzen obeych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994z Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pé7i.
Zm.)

2. Ustawa o zmianie ustawy Prawg budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw {weszts w zycie 26 wrzesnia
2005 roku)

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej {Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

4. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych innych
ustaw

5 Ustawa z dmia 16 kwietnia 2004 1. ¢ wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209 z ) w sprawie oceny systemu
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem CE.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
techniczaych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ick usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz, 430)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 1. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1, w sprawie rodzaju i
zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie systemdw oceny zgodnoici,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. . Nr 195, poz. 2011

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawic europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastraktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobGw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U, Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

16. Rozporzadzenie Ministréw Transportu I Gospodarki Morskiej Oraz Spraw Wewnetrznych I Administracji z dnia
21 czerwea 1999 1. w sprawie znakOw i sygnatow drogowych

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wize$nia 2003 1. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

18. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. ochronie przyrody.(Dz. U.04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

19. USTAWA z dnia 3 paZdziernika 2003 1. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektdrych innych
ustaw,(Dz. U.03.190.1865 z dnia 7 listopada 2003 1.)
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20. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw(Dz, U.03.7.78 z
dnia 23 stycznia 2003 1.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robst budowlanych Dziennik Ustaw 2003 Nr 47, poz. 401

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia
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D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania 1 odbioru Robdt w ramach

budowy kapieliska w Pruszczu Gdafskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robit ebjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z rozbidrks elementéw drég

i ulic.
W zakres Robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég wehodzi:
- rozebranie nawierzchni bitumiczoej
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej,
- rozebranie nawierzchni betonowej,
- rozbiérka znakéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogblne” pkt. 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
.. Wymagania ogdlne” pki. 2.

2.1, Grunt do zasypania dolow
Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypéw

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzeiu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lae” pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé akceptacje Inryniera.

4, TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materialéw i grazu z rozbi6rki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
$rodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt, 5.

5.1, Roboty rozbidrkowe elementdw drég i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku do kt6rych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ bez powodowania zbgdnych uszkodzen.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie. W mieiscach trudne dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robdt rozbidrkowych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki
nawierzchni bitumicznej, piyty chodnikowe 1 inne elementy (o ile nie sg uszkodzone w stopniu wykluczajgeym ich
ponowne uzycie), elementy oznakowania pionowego, czedci przelotowe przepustow, nalezy odwieZz¢ w miejsce
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wskazane przez Inzyniera na odlegios¢ do 15 km od placu budowy. Brukowiec pochodzacy z rozbiérki nawierzchni
brukowej bedzie uzyty do ponownego wbudowania. Materialy 2 rozbidrki, nie przewidziane do PONOWIEEo UZycia
lub odwiezienia w miejsce wskazane przez Inzyniera, sa wiasnocia Wykonawcey i powinny zostaé usuniete poza Teren
Budowy na jego koszt. Dla materiatéw z rozbiorki, ktére zostana ponownie uzyte, Wykonawea zorganizuje miejsce
skiadowania w obrebie terenu budowy na swoj koszt oraz uzyska stosowne pozwolenia na sktadowanie.

5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiéree elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny byé tymezasowo zabezpieczone. W szczegdlnosei nalesy
zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doly (wykopy) nalezy wypelnié warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu zageszczajac zgodmie z wymagantami okreslonymi w ST
D.02.03.01. "Wykonanie nasypdw".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podane w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 6.
Kontrola jakosci Rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonana.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obrmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

- I m® (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy, nawierzchni drogowej bitumicznej, z kostki brukowej,
chodnika z plyt, konstrukcji z chudego betonu i drogi czotgowe;.

- I szt. (sztuka) rozebranego znaku drogowego (odrebnie dla tarczy oraz stupka albo konstrukcji wsporcze;j).

8, ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9, Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1, Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m’ podbudowy z chudego betonu, bitumicznej, ttuczniowej lub nawierzchni

betonowej lub bitumicznej oraz drogi czolgowej uwzglednia:

- oznakowanie terenu robét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,
- rozkucie i rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumiczne;,

- rozkucie i rozebranie podbudowy na petng glebokosé,

- zatadunek 1 wywoz materialéw z rozbidrki poza obreb budowy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty utylizacji materialéw z rozbidrkd,

- opfate za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania ! m” nawierzchni brukowej uwzglednia:

- oznakowanie ferenu robdt,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbidrki,
- rozkucie i rozebranie nawierzchni na petna glebokosé,

- sktadowanie brukowca z rozbiérki w obrgbie terenu budowy,

- koszty uzyskania pozwolenia na sidadowanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wywoz nieprzydatnych materialéw z rozbiérki poza obreb budowy,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- optatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa tozebrania | m” chodnika z piyt betonowych uwzglednia:
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- oznakowanie terenu robot,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbidrki,

- usunigcie plyt betonowych,

- sortowanie na poboczu materiafu do ponownego uzycia,

- rozkucie 1 usunigcie podsypki na peing glebokosc

- zatadunek i wywoéz plyt chodnikowych w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zatadunek 1 wywéz nieprzydatnych materiatdw z rozbi6rki poza obreb budowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

- koszty utylizacji materialéw z rozbi6rki,

- optate za przyjgcie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. znaku drogowego uwzglednia:

- oznakowanie terenu robdt,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

- zdjecie tarcz znakow ze slupkdw,

- zatadunek i wywéz tarcz znak6w w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- wywdz nieprzydatnych materialéw z rozbidrki poza obreb budowy,

- koszt recyklingu materiatu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- oplatg za przyjgcie materiatéw na wysypisko.

Cena jednostkowa demontazu 1 szt. shipka, konstrukcji wsporczej, pionowych oznaczefi skrajni drogowej

uwzglednia:

- oznakowanie terenu robét,

- roboty przygotowawcze — wyznaczenie znakéw do rozbidrki,

- odkrycie i wydobycie stupkéw, konstrukcji wsporczych, pionowych oznaczet skrajni drogowej
- zasypanie dotéw po rozbiéree elementdw wsporczych wraz z zageszczeniemn,

- zaladunek i wywdz elementéw w miejsce wskazane przez InZyniera,

- wywéz nieprzydatnych materiatéw z rozbiérki poza obrgb budowy.

- koszt recyklingu materialow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- optatg za przyjgcie materiatéw na wysypisko.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D - 02.00.61 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory liniowych
robét ziemnych w ramachk budowy kapieliska w Pruszczu Gdanslkim,

1.2. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy

i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypéw drogowych,

1.3, Okreslenia podstawowe

L.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego

spetniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.3.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu Iub wykopu.

1.3.4.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych,
1.3.5.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.3.6. Odklad - miejsce whudowania lub skladowania {odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.3.7. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkodé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzorw:

I _ pd
=L
Ps
gdzie:
Pa - gestosc objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 {9], (Mg/m’®),
Pas - maksymalna gesto$é objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.3.8. Wskaznik réznoziarnistoséci - wielko$é charakteryzujgca zageszezalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZOTH:

u_ e
d‘!O
gdzie:
de - Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.3.9. WskaZnik odksztalcenia gruntu - wielkos§é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E2
[y ===
E1
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczomy w pierwszym obeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S.
(2205:1998 {4],
Ly - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

(2205:1998 [4].

1.3.10. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednirmi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1 .4.
2. materialy (grunty)
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2,
2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnodei do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetodei robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera,

Jeseli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetodci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw fub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédel wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika

jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie | Jed- Grupy gruntow
ne
wladciwodel | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — IUMosz piasek pylasty |matlo
niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospoika TUMOSZ czysta
~ ptasek gruby gliniasty zwiezla, glina
- piasek gredni Zwir gliniasty zwigzla, glina
~ piasek drobny pospéika pylasta
- zuzel gliniasta zwigzla
nierozpadowy - i 1.} plaszozys-
5 ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
-~ piasek
gliniasty
-~ pyl, pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
< (0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
={0,02 mm <3 od 3 do 10 =10
3 | Kapilarnoéé
bierna Hy, m < 1,0 > 1.0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogéline™ pke 3.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzétu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczae, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego {walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.}.
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4. transport
4.1. Ogilne wymagania dotyczgce transportn

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé srodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania 1 whudowania
gruntu (materiafu).

Zwickszenie odleglodci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robSt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopdw i nasypéw

Szeroko$¢ gornej powierzehni korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 20
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze faty
3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocaienia
powierzchni skarpy.

6. kontrola jakosci robit
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodine zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemmych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wehodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 D-02.01.01, D-

02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbieru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarsw

Czgstotliwo$c oraz zakres badaf i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarGw

1 [Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar ta$ma, szablonem, latg o dtugedei 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

4 {Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gidwnych hiku, co 100 m na
tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

5 | Pomiar réwnoici oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci. -
powierzchni kerpusu Wskaznik zageszezenia okreslaé dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
2000 m? warstwy

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku poprzecznego
powierzchni korpusu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego
Szerokosc korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 20 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci pochylenia
WYraZzonego tangensem kata.
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6.3.4. Rownosc korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrows, nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.5. Réwnos¢ skarp
Nieréwnoéci skarp, mierzone lata 3-metrows, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreglony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z projektem.
W przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna okredlié wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaZnik
odksztatcenia Io, zgodnie z normg PN-8-02205:1998 [4].
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagaf podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesti materiaty nie spelniajace wymagai zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielkodc potracen za obnizong jakosd.

7. obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Og6lne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. odbidr robét

Og6lne zasady odbioru robét podanc w D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. podstawa platnoSci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

10. przepisy zwigZane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia, Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

4. PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe, Oznaczenie modutu odkszialcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8§  Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,

9. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 péisztywaych, IBDIM, Warszawa 1997,

11. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmlo.tem nn:uejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w ramach budowy kapieliska w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robé6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robdét objetych ST
‘ Ustglenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwiazanych profilowaniem
1 zaggszezentem podioza w korycie pod drogi wg lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenta podane w niniejszej ST s3 zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.

1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogllne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
-~ nie Wystepuja
3.SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania oglne"” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwodci gruntu podioza.

Do wykpnywaﬂia robé§ nalezy stosowaé koparki, réwniarki samojezdue lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét,

Do zageszezania podioza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszozajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zaggsZozenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym  w PZJ [ub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez InZyniera.

4. TRANSPORT
~ nie wystepuje
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblne’ pkt. 3.

5.1, Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta, profilowanta 1 zageszczenia podioza bezposrednio
przez rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni., Wezedniejsze
przystapienie do profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych Robdt z wyprzedzeniemn mozliwe jest wylacznie
za zgodg Inzyniera, w korzysinych warunkach atmosferycznych.

Po Wyproﬁlowgnym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.2. Wykonanie koryta
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Rodzaj sprzetu, 2 w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju grunty, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Spos6b wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Gdy szeroko$¢ koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn {(na przykiad na koncdwkach) roboty nalezy
wykonywa¢ recznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odklad.

Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzehni drog ujgto w ramach rob6t ziemnych.

5.3, Profilowanie podioZa

Przygotowane w ramach robdt ziemnych podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy rowniez ocenia¢ 10dzaj zalegajacego gruntu w celu
uéciglenia, lokalizacji granic wystgpowania réznych grup nosnosei podloza G,

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen, blota tub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgocenitl.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbundowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioZza jego powierzchnig¢ nalezy dogescic 3-4 przejéciami
éredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez InZzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki i/lub spycharki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowantu podloza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza dla
trasy chodnika, zjazdéw i zatok autobusowych, nalezy kontynuowad do osiagniecia wskaZaika zageszczenia I = 0,97,
Wiskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja

3

+2%%.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia przyjmuje sie warto$¢ wskaznika
odksztalcenia fo réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtémego EZ2 do pierwotnego EI wyznaczonych
zgodnie z zatacznikiem B normy PN-S-02205.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utezymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszezeniem podoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego ukladania wasstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b wzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpié do ukladania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedbaft Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt, 6.

6.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badai i pomiaréw
Czestofliwoéé oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw i badan

Lp Wyszczegdinienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwoé¢ badan i pomiardw
- oo
1. Szerokosc 10razy na 1 km
2. Réwnoéé podiuzna co25m
3. Roéwnos¢ poprzeczna [0razynal km
4, Spadki poprzeczne 10razy na 1 km
6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej

6.1.1. Szerokosé koryta
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Szerokodd koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej 0 wiecej niz +20 cm i -5 cm.

6.1.2. R6wnosé
NierGwnosci podhizne i poprzeczne nalezy mierzyé 3-metrowa lata zgodnie z BN-68/893 1-04. NierGwnosci nie

moga przekraczaé 25 mm,

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg +

0.5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Rémice pomigdzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+0cm, -2cm.

6.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ I, > 0,97. Wskaznik zageszezenia okrelaé zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, jako zastgpcze kryterium oceny Wymaganego zaggszezenia przyjmuje sie wartosé wskaznika
odksztaicenia fo rownego stosunkowi moduléw odksztalcenia wiérnego E2 do pierwotnego EI wyznaczonych
zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-S-02205.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17, Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancija + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem A

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosei co najmmiej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszezenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnie lub powierzchai
wyprofilowanego 1 zageszczonego podloza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 z uwzglednieniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowad i przedstawié tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i widrnego modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badaf i miejsca pobrania prébek.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zageszczenia 1 m? podloza w korycie obejmuje;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- profilowanie podioza
- zageszczenie podioza
- wykonanie pomiaréw { badan przewidzianych w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-B-0448} Grunty budowlane. Badanie probek grunta.

3, PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiaéciwosci kruszyw. Oznaczanie zawarto$ei
wody przez suszenie suszarce z wentylacja.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwno$ci nawierzchni planografem i fatg.

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grufitl.

6. Rozporzadzenie MTIGTM z dnia 14 maja 1999 r. (Dz.U. nr 43, poz. 430.

D-04.01.04 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM
HYDRAULICZNYM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej'specyﬁkacji technicznej (w skrécie ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykqnan:em warstwy mrozoochronnej poprzez stabilizacje spoiwami hydraulicznymi. Dla odcinkéw
uzbrojonych w sieci podziemne, mieszanke zaleca sie wykonaé w mieszarce stacjonarnej (w wytworni).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostana wykonane w ramach
Zam6wienia publicznego wymienionego w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.60.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.3.1. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwarmni hydraulicznymi - jedna lub dwie warstwy ZALESZCTIONE]
mieszanki kruszywa 1 destruktu asfaltowych stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, kiéra po osiagnieciu
wiasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej czesei nawierzehni drogowej.

1.3.2. Mieszanka kruszywa, destruktu asfaltowego i spoiwa - mieszanka kruszywa, destruktu, spoiwa i wody,
a w razie potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych Iub chlorky wapniowego, dobraaych w
optymalnych iloéciach.

1.3.3. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - mieszanka kruszywa, destrukeu i spoiwa zageszczona
i stwardniata w wynika ukofczenia procesu wigzania cementu,

1.3.4. Destrukt asfaltowy - material mineralno-bitumiczny rozkruszony do postaci okruch6w zwigzanych lepiszczem
biturnicznym powstaly w wyniku frezowania warstw nawierzchni asfaltowej w temperaturze otoczenia,

1.4, Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,
2. MATERTALY

2.1. Spoiwa

Ido mieszanki nalezy zastosowaé spoiwo hydrauliczne zapewniajgce spelnienie przez podtoze ulepszone wymagafi
ST, Wybor rodzaju spoiwa nalezy do Wykonawcy. Jako spoiwo mozna uzyé: cement, wapno, zuzel granulowany
1 popioly lotne. Mozna réwniez uzyé spoiw zlozonych z réznych materialéw wigZacych za zgodg Tnspektora. Wraz
z recepty nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru aprobate techniczna i atest higieniczny zastosowanego spoiwa,
Jjezeli nie zostal wyprodukowany na podstawie obowigzujace; normy. W przypadku zastosowania cementy, nalezy
stosowaé cement klasy 32,5 wg PN-EN197-1:2002. Wymagania dla cementu okregla norma EN-EN197-1:2002.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:1997. W przypadku zastosowania wapna nalezy stosowaé
wapno  suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-EN 459-1:2003.
Do ulepszania podioza za pomocg gruntu stabilizowanego aktywnymi popiofami lotnymi nalezy stosowaé aktywne
popioly lotne z wegla brunatnego wg PN-8-96035:1997. Wskaznik mrozoodpornodei dla podioza stabitizowanego

cementem powinien wynosic (,6.

2.2. Woda
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Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004, Bez badan laboratoryjnych moze zostaé uzyta woda
pitna wodociagowa (uie mineralizowana). Woda pochodzaca ze Zrédet watpliwych nie moze by¢ uzyta do czasu
uzyskania pozytywnych wynikéw badania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podloza robét winien by¢ uzyty nastepujacy sprzet: - mieszarka stacjonarna zapewniajaca
odpowiednia wydajnosé, - rozécietacz (zalecany) lub réwniarka, - cysterna samochodowa jako przewozay zbiornik na
wode, posiadajaca mozliwos¢ regulowania i réwnomiernego dozowania wody o kontrolowanej ilosci jej wyptywu, -
walce stalowe ciezkie statyczne i wibracyjne do zaggszczania roziozonej warstwy mieszanki, - walce ogumione do
ostatecznego zageszezania roztozonej warstwy mieszanki, - mate walce wibracyjne, zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne do zaggszczania roziozone] warstwy mieszanki w miejscach trudnodostepnych, - szablony do
wyprofilowania warstwy, - sprz¢t reczny. Z uwagi na prowadzenie robdt w terenie zabudowy w peblizu budynkéw
nalezy roboty prowadzi¢ dazac do ograniczenia wplywu wibracji na konstrukeje budynkéw i ograniczajgc zakicenie
spokoju mieszkanicédw. Do zaggszczenia gruntu i kruszyw nalezy stosowaé walce cigzkie statyczne lub, jezeli to
konieczne, wibracyjne uzywajac wibracji o niskiej amplitudzie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4. Transport mieszanki
powinien odbywaé si¢ pod przykryciem plandekami. Transport wody nalezy prowadzi¢ cysternami samochodowymi,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania rob6t

Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2, Projektowanie sldadu mieszanki

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zaprojektowany skiad mieszanki, Przy ustaleniu sklade mieszanki winno sie
wzig¢ pod uwage migdzy innymi to, ze: - skiad optymalny mieszanki powinien zapewni¢ niezbgdne cechy
wytrzymatosciowe, decydujgce o nodnoscl, - nalezy uwzgledni¢ dodatkowa niezbedng ilos¢ wody dla uzyskania
wiadciwe] wilgotnodci mieszanki. Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne],
okreslonej wedhug proby Proctora (metoda zwykta fub zmodyfikowana}, zgodnie z PN-B-04481:1988.

5.3. Warunki pogodowe

Zastosowana technologia rob6t ma na celu szybkie i sprawne przeprowadzenie prac. Rozpoczecie robdt moze
nastapi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych ). w temperaturze powyze] +50C, przy minimalnej
temperaturze powietrza w ciagu ostatnich 24 godzin takze powyzej +50C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania rob6t w
trakcie opadéw deszczu. Po 3 dniach pielegnacji, na wniosek Wykonawcy, ruch pojazdéw budowlanych moze by¢
dopuszczony i moze by¢ rozpoczgte ukladanie warstwy podbudowy z kruszywa, jezeli roboty przeprowadzone
zostaly w cieplej sfoneczne] i bezwietrznej pogodzie w temperaturze powyzej +150C i przy utrzymywaniu si¢ tych
korzystnych warunkéw pogedowych. W przeciwnym przypadku warstwa powinna by¢ pielggnowana przez 7 dni.

5.4. Przygotowanie podioza
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podioza powinny by¢ wezedniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolepiych do osi drogi, ub w inny sposth
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.5, Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metods mieszania na miejscu mozna uzyé specj alistycznych mieszarek wieloprzej$ciowych lub
jednoprzejéciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien byé spulchmiony i
rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu
ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozéw zapewniajgcych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiccej niz
10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po
spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioly lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie Jest przewidziane w tejze recepcie.
Spoiwo nalezy dodawal do rozdrobnionego 1 ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny byé dodawane Przy uZyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Grunt powinien by¢é wymieszany w sposGb zapewniajacy jednorodnosé na
okreslong glgbokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszezeniu. Po wymieszaniu
grunte ze spoiwem, nalezy sprawdzi¢ wilgotno$é mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o
wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig iloé¢ wody i mieszanke ponownie dokladnie wymieszaé. Wilgotnosé
mieszanki przed zaggszczeniem nie moze 16zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartodci.
Czas od momentu rozfozenia spoiwa na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2
godzin. Zaggszezanie mieszanki powinno si¢ zakoficzy¢ przed uptywem 2 godzin, ze wzgledu na rozpoczety proces
wigzania. Po zakoniczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowa¢ do wymaganych w
Dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkdw poprzeczaych i poduznych. Do tego celu nalezy uzyd réwniarek,
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zaggszezenie nalezy przeprowadzié w
sposdb okreslony w pkt. 5.6.

5.6. Stabilizacja metods mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ wysokosciowo warstwe za pomocy liny stalowej naciagnietej na
szpitkach stalowych. Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i spoiwa hydraulicznego oraz objgtosciowego dozowania wody. Czas mieszania w
mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od | minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciaglego predko$é podawania materialéw powinna byé
ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotnos$¢ mieszanki
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci, Przed ulozeniem mieszanki
nalezy podioze zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytwémi powinna byé ukladana przy pomocy ukladarek lub
réwniarek. Grubos¢ uldadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zaggszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapié przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosd¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera, Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy, Z uwagi na projektowana grubosé 30cm, mieszanke nalezy
wbudowywac w dwdch warstwach, zageszezajac kazda warstwe osobno. Zaleca si¢ wbudowanie drugiej warstwy
mieszanki za pomocg rozécietacza. Dolna warstwa ulepszonego podioza powinna byé klasy Rm=1,5MPa, gorna
RM=2,5 MPa. Wyprofilowana warstwa podloza powinna zosta¢ pozostawiona na czas niezbedny dia uzyskania
wymaganej wytrzymatosci poprzez reakcje chemiczne wywolane dziataniem spoiwa, Czas ten ustali Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem zaleznie od temperatury otoczenia. Mieszanke nalezy zaggszcza¢ odpowiednimi walcami
przy wilgotnodci optymalnej do uzyskania zageszezenia wg BN-64/8931-02 (w badaniu wykonanym po 3 dniach),
Zaleca si¢ rozpoczecia zageszezania walcem ogumionym o masie co najmniej 14 t. Watowanie z uzyciem walcdw
stalowych nalezy prowadzi¢ z wylaczong wibracja w poczatkowej fazie zageszczania. Na koacu watowanie powinno
zosta¢ przeprowadzone walcem ogumionym. Nalezy prowadzi¢ roboty w taki spos6b, aby zapewni¢ szczelne
pofaczenie dzialek roboczych. Sposob potaczenia dziatek winien Wykonawca przedstawié w PZJ do akeeptacji
Inspektorowi

5.7. Odcinek prébay
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Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozkiadania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreélenia grubodci warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskamia wymaganej grubodci warstwy po
zaggszezeniy,

— okreglenia liczby przejé¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu do mieszamia, rozktadania i
zageszezania, jakie beda stosowane do wykenania podbudowy. Qdcinek prébny, o dlugosdci do 100 m, powinien by¢
zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania ulepszonego
podioza po zaakceptowaniu wynikéw badafi i pomiardw z odeinka prébnego przez Inzyniera.

5.8. Utrzymanie warstwy ulepszonego podioia

Ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny byé utrzymywane w dobrym
stamie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora gotowe ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego atrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza obcigza Wykonawes robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podloza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czymnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i sniegu oraz mrdéz. Wykonawca jest
zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywmych opadéw deszczu, jezeli wystagpl mozliwosé
uszkodzenia warstwy ulepszonego podioza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydrauticznymi powinna by¢ przykryta
przed zima warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnik6w atmosferycznych w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.9. Pielegnacja warstwy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujgcych sposobGw: - skropienie warstwy emulsjg
asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 10 kg/m2, - skropienie specjalnymi preparatami
powlokotwérezymi posiadajacymi aprobat¢ techniczng wydang przez uprawnicng jednostke, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora, - utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkaksotne skrapianie woda
w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, - przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego,
wozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr, - przykrycie warstwa piasku fub grubej widkniny technicznej 1 utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielggnacii, zaproponowane przez Wykonaweg i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu
pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny
moze odbywaé sig wylacznie za zgodg Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtéw przeznaczonych wykonania robét
i przedstawi¢ wynikj tych badafi Inspektorowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

whadciwosci okreslone w niniejszej ST oraz ewentualnie badania wymagane w aprobacie techniczne] zastosowanych
materialéw.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw Czgstotliwosc 1 zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania
ulepszonego podioza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan Mmah.m liczba badan
i pomiardw

1 Uziarnienie mieszanki raz dziennie

2 Wilgotnosé mieszanki Jw,

3 Tlodc¢ spoiwa w neszance Jw.

4 Stabilnosé, odksztalcenie i wolna preestrzen | jw.

5 Zageszezenie podbudowy =

6 Wihasciwoscl spoiwa dla kazdej dostawy

7 Wiasciwodel wody | dla watpliwego Zrodia

6.2.2. Uziarnienie mieszanki Analizg sitowg nalezy wykonaé na mokro wedtug PN-C-04501:1977.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki Wilgotno$¢ mieszanki nalezy okregla¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnosé
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl co
najmniej réwny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejéé 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodno$e 1 glgbokos¢ wymieszania Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie
wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Glgboko$¢ wymieszania mierzy sie w odleglodci min. 0,5 m od
krawgdzi ulepszonego podioza. Gigbokos¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubosé warstwy po zageszezeniu
byta réwna projektowane;.

6.2.6. Wiasciwosci mieszanki Stabilno$¢, odksztalcenie i wolng przestrzen mieszanki nalezy okre$la¢ na prébkach
zaggszezonych i pielggnowanych wedhg WT-MCE/99.

6.2.7. Zageszczenie mieszanki Zageszezenie mnalezy okredlié piyta VSS o $rednicy 30cm. Zakres obciazen
jednostkowych od 0,15 do 0,25 MPa, doprowadzajac do koncowe obcigzenie do 0,45MPa. Mieszanka jest
zageszezona prawidlowo, jezeli bedg spetnione dwa warunki, bez wzgledu na kategorie ruchu:

A)
Mgy
M,

gdzie;
Mgy - modul odksztalcenia w pierwszym obciaZzeniu, MPa,
Mzp - modul odksztadcenia w drugim obcigZeniu, MPa.

B)MEI = 120 MPa
6.2.8. Wiasciwodci spoiwa Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wlasciwosci spoiwa.

6.2.9. Whadciwosci wody W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.2.10. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie Wytrzymalodé na $ciskanie okreSla sie na prébkach walcowych o $redanicy i
wysokosci 8 cm. Prébki do badafi nalezy pobierad z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej
zaggszezeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi
poszczegbinych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badad po 7 lub 14 dniach oraz po 28 Iub 42
dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymato$ci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Inspektora, jednak nie mniej niz:
- dla podioza stabilizowanego cementemn: R7=1.3 MPa i R28=2.5 MPa,
- dla podloza stabilizowanego wapnem: R7=0,3 MPa, R28=0,5 MPa, R42=2.5 MPa.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci
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6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw Czestotiiwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego podloza
ulepszonego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego podioza ulepszonego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pon;iaréw "

1 | Szerokosé co 20 m

2 | Rownodc podiuzna lataco20m

3 I ROwnosé poprzeczna lata w przekrojacli charakterystyczayeh (minimom
¢o 25m)

4 | Spadki poprzeczne Srazyna 100 m

5 | Rzedne wysokosciowe co20m

6 | Uksztaltowanie osi w planie #) co20m

7 | Grubosc w 3 punktach, lecz nie rzédziej iz raz na 1000 m”

#y Dodatkowe pomiéry spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach zmiany
pochylenia poprzecznego.

6.3.2. Szerokoéé warstwy Szerokoéé warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +5 cm.

6.3.3. Réwnoéé warstwy Nieréwnodci podiuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrows fata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg. Nieréwnoscl warstwy nie mogg przekraczad 12
mm. Réwnoéé powinna by¢ sprawdzona nie péZniej niz na drugi dzien po wykonaniu warstwy. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wykonania poprawek, powinny zosta¢ wykonane niezwiocznie za pomocs frezarki.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy Spadki poprzeczne warstwy na prostych i fukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokodciowe warstwy Rzedne wysokodciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg +lcm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie Of podbudowy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacja
projektows z tolerancjg 3 cm.

6.3.7. Grubo$é warstwy Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowang, z tolerancjg + 10 %.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podiozu
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkoéci okreslone w pkt. 6.3, to warstwa zostanie
zerwana na cala grubosé 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcey, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inzyniera. Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podloza jest muiejsza od szerokodel projektowans} o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢é warstwe ulepszonego podioza
przez zerwanie utozonej warstwy na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.4.2. Niewladciwa grubosé ulepszonego podtoza Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawg ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich whasciwodciach 1 o wymaganej grubodci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pormiar i ocena grubosci warstwy,
na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanege podioza ulepszonego z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o grubosci 20 cm.

8, ODBIOR ROBOT
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Ogélnfa zasady odbiorg rebo"t podano‘ w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punktu 6

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania im2 podbudowy z mieszanki obejmuje :

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- prace porniarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, — dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzef pomocticzych ,
— rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki, |

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w ST.

b} w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~ oznakowanie robot,

~ spulchnienie gruntu,
~ dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzer pomocniczych
t

— dostarczenie i rozécielenie sktadnikéw zgodnie z recepty laboratoryjna,

- wymieszan'ie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
— zageszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w ST.

1L PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN—EN109’7-5:200} Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czeé¢ S: Oznaczanie zawartosc
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i tata

PN-ﬁN 197-1:2002 Cement czg$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —~ Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-S-96035:1997
Drogi samochodowe - Popioty lotne

10.2. Tnne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, Warszawa 2002r.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCY JNYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach budowy kapieliska w Pruszczu
Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii

Robét wymienionych wpkt. 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w miniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszezeniem
i skropieniem emuisja $redniorozpadows warstw konstrukeyjnych niebitumicznych lub  emulsja  asfaltowa
szybkorozpadowa warstw bitumicznych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M.00.00.00. , Wymagania ogélne” pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robdt
Og6lne wymagania dotyczgce Robét podano w ST D-M.00.00.00, ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania detyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukeji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i musza
posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Do kazdej ilodei jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja zgodnodci z
Aprobatg Techniczng na wyr6b.

2.2, Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczaie nalezy uzy¢ emulsje asfaltows
kationowsa sredniorozpadowg K-2 o whadciwosciach zgodnych z ~Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje
Asfaltowe EmA-997, IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej dredniorozpadowej K2 :

Lp. Wiasciwosci Metoda badania Wymagania

1 | Zawartosé lepiszeza % Fwg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 50 -0

2 |{Lepkos$é wg Englera °E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 -3

3 | Lepko$¢ BTA ¢4 mm, s wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.5 <15

4 | Jednorodnoéé, % ¢ 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 <{,10

5 | Jednorednoic, % ¢ 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < 0,25

6 |Sedymentacja, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <50

7 | Przyczepnosé do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pki. 5.9, >R85

8 | Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.10, 80 - 130

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych nalezy uzy¢ emulsjg asfaltowa kationowa
szybkorozpadowa o whasciwodciach zgodnych z . Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-
997, IBDIM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K1-65 :
[1p. | Wiasciwosci | Metoda badania [ Wymagania |
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1 | Zawarto$¢ lepiszcza ,% wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.3 63 - 67
2 | Lepko$¢ wg Englera °E wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.4 >6
3 |Jednorodnosé, % ¢ 0,63 mm wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.6 < (0,10
4 | Jednorodno$é, % ¢ 0,16 mm wg WT Zeszyt 60 pk. 5.6 < 0,25
5 | Sedymentacja , % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.8 <50
6 | Przyczepnosc do kruszywa, % wg WT Zeszyt 60 pkt. 5.9, > 85
7 | Indeks rozpadu wg WT Zeszyt 60 pkt, 5.10. < 90

2.3. Przechowywanie materialow
Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowad utraty jej cech i obnizenia jakoéci. Przechowywanie

i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta,

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.0O0.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne, Zaleca si¢ uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i shazyc do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczed przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szezotka powinna
posiadac migkkie elementy czyszezace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace,

Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiorniki z woda,
- szezotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke tepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do
rgcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie 1 regulowanie nastepujacych parametréw:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- ciénienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,
- predkodct poruszania sig skrapiarki,
- ilodci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci zalozone;.

W migjscach trudnodostepnych nalezy stosowaé koficGwke (lance) polaczong ze skrapiarka do recznego

skropienia.
4, TRANSPORT

Og6lne wymagania detyczace transportu podano w ST D-M.0O0.00.00. ~Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych.

Dopuszeza sig stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosei nie wigkszej niz 1 m®, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu Jub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierad resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogélne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszezenie warstw nawierzchni polega na usunigciv luZnego materiatu, brudu, blota i kurzu przez

oczyszezenie mechaniczne lub przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpic dopiero po
wyschnigeiu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzynier jej oczyszezenia,

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢
réwna ilosci zatozonej w p.5.2.1.

Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.2.1. Zuzycie emulsji
Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowe] kationowe] zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropienia warstw

konstrukeyjnych powinno by¢ w takiej ilosei, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilodci asfaltu wynosity
odpowiednio:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 + 0,7 kg/m?,
- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 + 0,5 kg/m?,
- potaczenie nowych warstw (podbudowa- wigzaca- écieralna) 0,1+ 0,3 kg/m®,

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni drog o kategorii ruchu KR 3+6 nalezy przestrzegad zasady
skrapiania jak najmnjejsza ifoscia emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreglenia wymaganej ilodci lepiszeza w zaleznodcel od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia. Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone na odeinku préboym, w
zaleznosci od rodzaju warstwy (poza budows, w miejscu zaproponowanym przez ‘Wykonawceg § zaakceptowanym
przez Inzynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robét

6.2.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta (deklaracja zgodnosei) z tym, ze Wykonawca

powinien kontrolowac dla kazdej dostawy asfaltowei emulsji kationowej lepko$¢ wg EmA-99. Wyniki badat
powinny by¢ zgodne Z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuiycia lepiszeza

Jednorodno$é skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilodci rozkladanego lepiszeza po odparowaniu wody nalezy wykona¢ wedhag metody podanej w opracowaniu
PN-EN 12271-3; 2005 , Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techmiczne. Cz.3. Dozowanie ¢ dokladnesé dozowania
lepiszcza i kruszywa”. Badanie nalezy przeprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym driu oraz w
ciggu dnia w przypadku zimiany parametréw skrapiarki.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.60.00 WWymagania og6lne” pkt 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest I m* (metr kwadratowy) oczyszezonej i skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogélne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badas z biezgcej kontroli emulsii, ilogei roziozonego
lepiszcza, deklaracje zgodnosci producenta.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badas Wykonawey i ogledzin warstwy.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m® oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzehni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

o rgczne ndspojenie stwardniatych zanieczyszczer.

- napelnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymagane] temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilosci zgodnie z pkt.5.2.1,

- przeprowadzenie pomiarGw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12271-3; 2005 , Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczre. Cz.3. Dozowanie o dokladnosé dozowania

lepiszcza i kruszywa”
2 ,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. IBDIiM, Warszawa 1999, Zeszyt 60,
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem

podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy kapieliska w Pruszczu Gdaniskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102. Zakres rob6t obejmuje wykonante podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zaggszczonej mieszanki, ktdra
stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
i z definicjami zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Qgélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet vzgodnionych i zatwierdzonych

przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie

kruszywo lamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1, Uziarnienie kxyuszywa
Krzywa Uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna miescié sic pomiedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymina rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp. Wyszczegdlnienie wasciwoscei Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714/15
2 | Zawartoé¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714/16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczefi organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-0448]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszezeniu metodg [ fub I wg PN-B- | 0d30do70 | BN-64/8931.0]
04481, %
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
' a) Scieralnoé¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigce]j niz 35 PN-B-06714/42
b} $cieralnosé czgdciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do straty
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasiakliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714/18
§ | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714/19
niz 5
9 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO,, %(m/m), nie wiece]j niz 1 PN-B-06714-19
10 | Wskaznik nosnodei podbudowy wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu I > 1,0 80 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu L = 1,03 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sig stosuje si¢ wode spelniajaca wymagania PN-B-32250,
3.SPRZET
Ogdlne wymagania detyczace sprzetu podane w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogéine" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastgpujace rodzaje sprzgtu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urz

adzenia dozujgee wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy Jjednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnogci.

b) réwniarki tub ukladarki do rozlozenia mieszanki, Za zgoda Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopusci¢ spycharki,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne fub statyczne do zageszczania,
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i) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostgpuych

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywaé sie samochodami samowyladowezymi w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdéine” pkt.5

5.1, Przygotowanie podloZa
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ciéle okrelonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnodci
materialu nie dopuszcza sie wytwarzania wmieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transporiowana na miejsce whudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregaci i
nadmiermemu wysychaniu,

5.3. Whudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosel, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta rowna grubodci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéh
zapewniajacy osiggniccie wymaganych spadkéw 1 rz¢dnych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich whadciwosciach.

5.4, Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zaggszezeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno byé
rownomierne na calej szerokoscl.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,0 dla
projektowanej drogi. Warto$¢ wtérnego modutu odksztalcenia E;=140 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek widrnego
moduta E; do pierwotnego modutu odksztatcenia ) jest nie wigkszy ed 2,2.

E,
£

< 2.2

.5, Odcinek prébny
Co najmsiej 10 dni przez rozpoczeciem rob6t, Wykonawea wykona odcinek prébny w celn:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,
- olreslenia grubosci warstwy materialu z w stanie luZznym konieczne] do osiggni¢cia wymaganej grubosci
Warstwy po zaggszczeniuy,
. ustalenia liczby przejéé sprzetu zageszezajaeego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskafnika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiaidw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosi¢ od 100 m? do 300 m?* Odcinek prébny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera,

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne} warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlaéciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcee robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.1, Badania przed rozpoczeciem robot

Prz;d prz'y§tqpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badari przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt, 2.1, ’
6.2. Badania w czasie robét

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badai przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszeozegdinienie badan e - Czgstotliwos¢ badar
| Minimalna liczba badafi | Maksymalna powierzchnia
na dziennej d_ziai_ce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 {Uziarnienie mieszanki

; P : 2 800
2 | Wilgotnosé mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roziozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobieraé losowo z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem,

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnod¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobieraé 2 prébki z kazdej
dziennej dzialki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosei optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II) z tolerancja +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy
Zageszezente kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modufu E; do pierwotnego modulu odksztafcenia E; jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

Wartos¢ witdrnego modutu E,=140 MPa.

Modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa pray
zastosowaniu plyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E=>22.p
4As

w ktdrym:

E - modut odksziatcenia

Ap ~ r6znica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)

D — drednica phyty (mm)

6.2.4. Whasciwosci kruszywa

Whadciwosc kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badaé
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane losowo
w obecnosci Inzyniera. .
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6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Tabela 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegé}hienie badani i pomiaréw | Minimalna cz¢stotliwo$é pomiaréw
1 [Szerokosé podbudowy  {2razy na 100 m
2 |Réwnosc podhuzna | W SpOsGb ciggly pianografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 2 razy na 100 m
4 | Spadki poprzeczne* 2 razy na 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m’*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®
"8 | Noéno$é podbudowy: ) -
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach

*) Dodatkowe pomiary spadk6w poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych
hukéw poziomych,

6.3.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokoéci podbudowy i jej obramowania polega na bezpo$rednich pomiarach co 100 m. Szeroko§é

podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnoséé podbudowy
Kontrola réwnosei w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;

dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 10 mm.

Kontrola réwnodci poprzecznej mierzona 4-metrows tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyiki pod lata 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sig tata profilowa z poziomnicg co 100 m.

Dopuszczalne odchytki spadku + 0.5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odehytki -1 cm, +0 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punkiach

giéwnych tukéw poziomych. Of podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigce] niz £ 5 cm.

6.3.6. Nosnoé¢ podbudowy
- modut odksztalcenia wg JInstrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zalgczmik” powinien byé zgodny z

podanym w tablicy 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Fabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kmiszywa o Wskaznik .
wskazniku Wy | zageszczenia Is nie M.aksymalne ugiceic Minimalny modul odksziatcenia mierzony
sprezyste pod kotem, mm piyta o drednicy 30 cm, MPa
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nie qmiejszym mnigjszy niz 40 kKN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % _ obcigzenia E, obcigzenia E,
80 1,00 1,25 1,40 80 ' 140

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometryczaych od okreslonych
w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mmnicjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Sem powinien to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng glebokosé do
pofowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materialu i ponowne zaggszczenie,

6.4.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosé zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach i ponownie ZapEszCzOne.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt, Po wykonaniu tych Robot nastapi PONCWNY porntar i ocena
grubodci warstwy na koszt Wykonawcey.

6.4.3. Niewlaéciwa nosnoéé podbudowy

Jezell nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénodci podbudowy
wyniklo z niewladciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. Obmiar Robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosei.

$. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 0golne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 daly wyniki pozvtywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST D-M.00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania | m? podbudowy uwzglednia:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- zakup 1 transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania,
- przygotowanie mieszanki,
- wykonanie odcinka prébnego,
- transport i rozfozenie mieszanki,
- prefilowanie,
- zageszczenie,
- utrzymanie podbudowy,
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- badania materialéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badat ¥ pomiardw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

i. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skiadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obeych.
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metods bezposrednia.
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Qznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i {ata.
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugigé nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym
15, BN-77/8931-12 Qznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

10.2, Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Badan PodloZa Gruntowego Budowii Drogowych i Mostowych — Czesc¢ 2. Zatacznik™ GDDP,
Warszawa 1998 1.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych . IBDIM 1997.

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkGw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 1.
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D.05.03.05.B. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy &cieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowy kapieliska w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjt

Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2010
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-
asfaltowe]j przez Wykonawce dia potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzié Zakitadowa kontrole
produkceji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1y
ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 3-4 AC1IS

Y Podzial ze wzgledu na wymiar naj wigkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania

cbeigzen od ruchu pojazdéw na podioze.
1.4.2. Warstwa scieralna ~ gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezpoérednim kontakeie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okredlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 3, 8, 1.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieni ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gdrny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: ID <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10, Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kt6rego wieksza czgs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm,

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktdrego wigksza cz¢é¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany ~
kruszywo, ktére skiada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenky wapnia. Wypelniacz dodany -~
wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa -~ emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6ine” pkt 1 4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe
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ACS - beton asfaltowy do warstwy §cieralnej

PMRB - polimeroasfalt,

b - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okredlaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaitowa,

NPD - whadciwoéé uzytkowa nie okreélana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okresiac),

TBR _ do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaZnik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne” {1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 {27]. Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.
Tablica 2, Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatupek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR3-KR4 | ACIIS 50770

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 {27}

s Meteda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwoscl padania 50/70
1 2 3 4
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
{ | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 {22] 46-54
Temperatura zaptont, °c | PN-EN22592[62] | 230

nie mniej niz

4 | Zawarto§é skladnikéw
rozpuszczalnych, % mim PN-EN 12592 {28] 99

pie mniej niz

1 2 3 4

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penelracja po % | PN-EN1426[21] | 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura migknienia o PN-EN 1427 [22] 43

po starzeniu, nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECIJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, % | PN.EN 12606-1[30] | 22
nie wWIgcej mz

9 | Wazrost temp. migknienia | o PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura famliwosci

Fraassa, nie wiecej niz ¢ PN-EN 12593 [29] -8
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Skiadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszezenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3, Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1

Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz, Kruszywa powinny spetniaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zapieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w sitosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszeza do kruszywa i odpornoéé mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, nalezy dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é
przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnicj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skfadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszezelnienia polgczen technologicznych (4. zlaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiahs
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polgczenia réznych materialéw lub polaczenie warstwy
asfaltowe;j z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowag:

a) materialy termoplastyczne, jak ta$my asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje astaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

— nie mnigj niz {0 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— mie matie] niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowarnie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] . metoda na goraco™. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukcji

Do zlgezania warstw konsirukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng) nalezy stosowadé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [S8]11WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [66]jpunkt 5.1 tablica 2 1 tablica 3. ,

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami ¢asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsj¢ asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowar i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” 1] pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykenywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

—  wytwérnia (otaczarka) 0 mieszaniu cyklicznym Iub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szezotki mechaniczne ¥/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.
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4, TRANSPORT
4.1. Qgélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozhiwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w spos6b chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniemn. Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsii i nie bgdg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineraino-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transporfu i postoju przed whudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne hub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od predukceji do whudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpienietn do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowt do akceptacii projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej ACHI1S.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartoéc lepiszcza podane sg w tablicy 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje
kruszywa lamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane whasciwoscl mieszanki mineralno-asfaltowej pedane sg w tablicach §, 9 1 10,

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$c lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralne]
dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (an/m)]
ACILIS
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
& 60 o0
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum Binsaz

7 Minimalina zawartodé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg),
to do wyznaczenia minimalnej zawartoéci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozy¢
przez wspbiczynnik & wedtug réwnania:

2,650

Ad

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda 1 warunki badania AC1IS
wg PN-EN
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13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vainzo
przestrzeni 2x50 uderzen | PNENTI2697-8[33],p. 4 Vs
C.120 PN-EN 12697-22, metoda B WISam
Odporno$é na w.afé)w:mie w powietrzu, PN-EN 13108- 0,50
deformacie trwale Popo 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRD e
98~ 100 {38] dar
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubjjanie, | przechowywanie w 40°C z TSR
dziatanie wody 2x35 uderzed | jednym cyklem zamrazania, %0
badanie w 25°C

 Grubos¢ plyty: ACI1 40mm.
» Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zaltaczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wlasciwosdci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy {cieralnej, dla ruchu KRS + KR6

[65]
Warunki
Wiasciwosé Zapeszezania Metoda i warunki badania ACI11S8
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubjjanie, Vintnz.o
przestrzeni 2x50 uderzent PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vi
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B WISar
Odpornoéé na w-aié)w‘:mie w powietrzu, PN-EN 13108- 0,30
deformacje trwate ¥ | J° LT 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRD sree
58-F 100 [38] o
PN-EN 12697-12 {35],
Odporne$¢ na C.1.Lubijanie, | przechowywanie w 40°C z TSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamrazania, 20
badanie w 25°C
* Grubo$é plyty: ACH 40mm.
¥ Ujednolicong procedure badania odpornoéei na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zatgezniku |,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineratno-asfaltows nalezy wytwarzaé na

dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki),

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w ty

zautomatyzowane i zgodne z recepts robocza,
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu Iub pochodzeniu n

oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnodcia + 5
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé 180°C dla asfa

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane ta
uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatara miesz
by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfalto
tej tablicy pajnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczon
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wWytw

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

a urzgdzenia do dozowania skladnikéw

Temperatura mieszanki [°C]

goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen

m takze wstepne, powinno byé
Oraz pomiaru temperatury
alezy dodawa¢ odmierzone

°C. Temperatura lepiszcza
ltu drogowego 50/70.

k, aby mieszanka mineralna
anki mineralne;j nie powinna
wej podanej w tablicy 11, W
ej na miejsce whudowania, a
Orzeniu w wytwérni.

od 140 do 180

Asfalt 50/70
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Spos6b i czas mieszania sktadnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.,

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (warstwa wyrwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe écieralng z

betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalosci luZnego kruszywa,
—  wyptofilowane, réwne i bez kolein,

-~ suche,

Wymagana réwno$é podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnoéci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-
metrowa lub réwnowazna metoda)

Maksymalna nierd-wnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
§cieralng [mm]
Z. L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sa wieksze niz dopuszezalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzef usytuowanych w nawierzchmi fub jg ograniczajacych powinny
byé zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.,

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungc.

Nieréwnoéci podioza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy cieralnej) nalezy wyrGwnac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu taty z materiaiu 0 mniejszej sztywnodci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten spos6b ubytki wypelni¢ materiatem o wiasciwosciach zblizonych do
materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchnt powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi wedlug
PN-EN §4188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 {61] atbo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatlki spekan zmeczentowych lub spekan poprzeczaych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedhig norm lub aprobat technicznych.

5.5, Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosei Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwodcl wyprodukowanej
mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarkg zgodnie z recepta robocza 1 w cyklu
automatyczaym produkowa¢ mieszanke. Do badaf nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sig
pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnoset pracy otaczarki oraz prawidiowosci skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zaladowaé na samochéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-
EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzjg o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odeinek
prébny celem uicislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m’, a dtugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy scieralnej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
whudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.
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5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami
i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigZenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podioZa (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, . 0,1 = 0,3
kg/m®, przy czym:

- zaleca si¢ stosowaé emulsj¢ modyfikowans polimerem,

- ilo$¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowato$ci mieszanki ; Jjesh mieszanka ma
wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilogé lepiszcza do skropienia, kt6re po ulozeniu
warstwy $cieralnej uszczelni ja,

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszezy asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (mp. scieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni tub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ pized zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wedy.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygoetowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 15.7.

Temperatura podioza pod rozkiadang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna byé nizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sic ukiadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaitowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podezas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia {°C]
przed przystapieniem do rob6t | w czasie robdt
Warstwa $cieraina o grubodci > 3 cm 0 45
Warstwa scieralna o grubodci < 3 cm +5 +10

Whasciwosct wykonanej warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 14,

Tablica 14. Wiasciwoéci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubo$é warstwy S przestrzeni w
mieszanki technologicznej ¢ . ma warstwie
fcm] %] [9%(v1V)]
ACIL1S, KR3-KR6 30+50 > 98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazona w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows, W
miejscach niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza sie wbudowywanie Teczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcamj drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji fub walce

ogumione.

Kgpielisko miejskie w Pruszczu Gdanskim



SPECYFIRACJE TECHNICZNE WYKONANIA T QDBIORU ROBOT BUDOWIANYCH str. 52

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robst podano w OST  D-M-00.00.00 ~Wymagania og6ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnegoe stosowania (np.
stwierdzenie o ozoakowaniu materialu znakiem CT lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoéci, deklaracjg
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

~ ew. wykona¢ wiasne badania whasciwosci matertaléw przeznaczonych do wykonania robét, okre§lone przez
Inzyniera.

Wizystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne {w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych {mieszanek mineralno-asfaitowych i ich sktadnik6w, lepiszczy i materialdw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacii kontraktu, z niezbedng starannoscia i w
wymaganym zakresic. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie w stosunku do
wymaga: kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé.

Wyniki badas Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcey na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé
o dokonaniu odbioru na podstawie badai Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchnt:

—  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineratno-asfaltowe] podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]).

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilodci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—~  porniar spadku poprzecznego warstwy asfaltowey,

—  pomiar réwnodci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnodci powierzchni warstwy,

- opcena wizualna jako$ci wykonania polgczed technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ki6rych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszezy i materiaiéw do uszezelnied itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakeie.
Wyniki tych badan sa podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sig
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w poreg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanei z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa # ¥
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestodc i zawarto$é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia »
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnosd
24 Graboéé lub ilodé materiaiu
2.5 Zawarto§¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwpoélizgowe
Y do kazde]j warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m°
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drig w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatkd

6.3.4. Badania kontroine dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badaf kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych,

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czg$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeéciowy przyporzadkowany do badati kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez, Wykonawce ponost Wykonawca,

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtSrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatezne laboratorium, ktére nie wykonywalo

badan kontrolnych.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$é

przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza sie
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Gruboé¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilosé wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mo ga odbiegac od projektu o wartogci
podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilodci materiatu na powierzchnie i éredniej wartoéci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czgsciowe. Odcinek czedciowy
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powinjen zawierac co najmniej jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgsciowego obowigzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubosé warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczef
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesSciowym.

Tablica 16, Dopuszczalne odchylki grubosei warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilodci
1, - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m” fub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m” lub
- warstwa $cieralna, iloéé wieksza niz 50 kg/m®
2. — maty odcinek budowy fub

— warstwa §cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m* <

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <725

¥ o wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z
opb7nieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej
grubosct warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyc wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okrestenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$é wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartoéci dopuszezalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m eraz w punktach gldwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnosé podiuzna i poprzeczna

Pomiary réwnoéci podiuznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L 1 D oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac wysokosé
przeswitu w potowie dtugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest
okreslona przez wartosé odchylenia réwnosci (przeswitu), ktdre nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnodci rozumie sie najwigksza odleglosé miedzy fata a mierzona powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartod¢ odchylenia rownosci podluznej warstwy écieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykenuje si¢ wedlug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnoéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowazne]j uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej miz co 10 m.
Wymagana réwnosé poprzeczna jest okreslona w rozporzadzenin dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownodci poprzeczne] warstwy écieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz pedana w tablicy 18. Badanie wykonuje
sie wedhug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wartoéci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy §cieralne] wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

I | | Wartodci odchyled |
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Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzeczne;
(mm]
Z,L.D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sig rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz + 5 cm,

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektows z dopuszczalug tolerancia = 1 cm, przy CZym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Zigcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1} pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
QOgdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCY
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m* warstwy Scleralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomtiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— oczyszezenie i skropienie podlioza,
— dostarczenie materialdw 1 sprzetu,
-~ opracowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie proby technologicznej 1 odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta$ma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i krawesznikéw,
— roziozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszezem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okredlonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, kire sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawigjacemu i $g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaticzane do rob6t tymczasdwych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogblne specyfikacje techniczne (OST)
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujacych w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i

alkaliéw w cemencie

3. PN-EN459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan
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10.

1L
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23,
24,

25.
26.

27.
28.
29,
30.

31

32.

PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 9334

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12647-3
PN-EN 12697-6

Badania podstawowych wlasciwodci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszezonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych whadciwosdei kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych whasciwoscl kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — CzesS¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
—~ Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wlasciwodcel kruszyw — Czesc 6 Ocena wiadciwodci
powierzchni — WskaZnik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czgstek
— Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiadciwosei kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawartodci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strurnieniv powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporno$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoéci kruszyw — Oznaczanie gestodei
nasypowej 1 jamistoéci

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czedé 5: Oznaczanie
zawartodci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodct kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie
gestosel ziaren i nasigkliwosci

Badania mechaniczaych i fizycznych wlasciwoscel kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie
gestodci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwoscl kruszyw — Czgéé 8: Oznaczanie
polerowalnoesct kamienia

Badania wlasciwosci cieptnych i odpornogel keuszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czeé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania whasciwosci cieplnych i odpornodei kruszyw na dzialanie czynnikw
atmosferycznych — Czgéé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien 1 Kula

Asfalty ilepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwalosci podezas magazynowania metoda pezostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Ansliza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltdw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnodci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czgé¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czeséc 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czedé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
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33.
34.
35.
36.
37.
38,
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45,

46.
47.
48.
49,
50.
5L
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-1]
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 137063
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN IS0 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badas mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mtineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$é 11: Okreélenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgsc 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badas mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badast mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco ~ Czesé 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck mineralno-asfattowych
na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na
drogach, Iotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu — Cz¢é¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesé 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$é 20: Badanje typu

Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeéé
2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Astalty i lepiszcza asfaltowe -~ Oznaczanie ciagliwoéci lepiszezy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —~ Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metoda
testu wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnodci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacii asfaltGw modyfikowanych
polimerami

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czeéd 1: Specyfikacja zalew na OTACO
Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pormiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na
drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19

listopada 2010 £.
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65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43, poz. 430)

68, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drég 1 Mostéw, Warszawa 1997
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE}

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki
betonowe]j w ramach budowy kapieliska w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji RobSt wymientonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
na zatokach autobusowych z brukowej szarej kostki betonowej grubodci 8cm i 6cm na podsypee cementowo-
plaskowej grubosci 3em.  Szezegdtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystki,e materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédla materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilodci jednorazowo wysylanego materiatu (brukowej kostki betonowej,
piasku, cementu, kruszywa) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

KOSTKA BETONOWA
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérpa kostek powinna by¢ téwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste, wklesnigeia nie
powinny przekraczac:

— 2 mm, dfa kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dlugosci = 3 mm,

~ na szerokosci + 3 mm,

—na grubesci £ 5 mrm.

Wytrzymatosé na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (érednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszezalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 30 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmuiej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje peknigé,

- strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz

20%.

Scieralnosé

$cieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigce] niz 4

mm.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

CEMENT:

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczany cement spelniat wymagania normy PN- EN 197 - 1, oraz byl, co
najmniej klasy CEM 11 32,5, Kazdorazowo opréez odpowiedniego oznakowania opakowaf Zamawiajacy bedzie
wymagal dostarczenia dokumentdw producenta potwierdzajacych jego jakos¢. Dostarczony cement powinien
posiadaé co najmniej 30 dniowy termin przydatnosci od liczac od daty dostawy.
Dostawa winna obejmowaé cement zapakowany w 25 kg workach. Palety witmy by¢ zabezpieczone przed opadami

atmosferycznymi.

2.2, Wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacy w warunkach mrozu
Dopuszczalne odchylki wymiaréw nominalnyck deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchytki

Grubosé kostki Diugosé Szerokosé Grubogé
prota} mm mm mm
< 100 +2 +2 +3

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami gruboéci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Odpornoéé na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu
zamrazania‘rozmrazania kg/m2
3 D Wartos¢ srednia < 1,0

>1,5

przy czym zaden pojedynczy wynik

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozfupywaniu

Wytrzymato$é charakterystyczna na rozcigganie przy rozhupywaniu T pie powinna by¢ mniejsza

niz 3.6 MPa. zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszezacegoe mniejszego niz 250 N/mm diugosci roziupania.

Trwatosé (ze wzgledu na wytrzymaltose)
Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzialaniu normalnych warunkéw zewnetrznych zachowuja
zadowalajaca trwaloéé (wytrzymato$é) pod warunkiem speinienia wymaga wytrzymatodci na rozciaganie przy

roztupywaniu {pkt 2.3.3) i poddawaniu normalnej konserwacji.

Wymaganie
Klasa Oznaczenie }Z}omiar wykonany wg zal. }Piomiar wykonany wg zal,
normy (pa szerokiej tarczy | normy (na tarczy
dciernej) Bohmego)
3 H <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?2

Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy, nie
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powinna wykazywac wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych,
ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy, nie dopuszcza si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy
warstwami. (Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na whasciwosci uzytkowe kostek
brukowych 1 nie sg uwazane za istotne).

Tekstura
Zgodnos¢ element6w ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwianie z

probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
(Uwaga: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktdre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwoéciach surowelw i przez zmiang warunkéw twardnienia, nie 53 uwazane za istoine).

Zabarwienie

Zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zrnianami wigsciwosci surowcdw tub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie 53 uwazane za istotne),

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ~Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ reeznie przy pomocy drobnego sprzetn z zastosowaniem zageszczarek wibracyjnych
plytowych z ostong elastomerows, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia kostek.

Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowad male spycharki, réwniarki a do zageszczania réwniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

Do wytwarzania betonua na fawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mtieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do WagoOWwego
dozowania skladnikéw,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. »Wymagania og6ine™ pkt. 4.

4.1, Transport materiatéw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i przekladkach drewnianych dfugoscig w
kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Spos6b ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowanit lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia fuzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,
- znak wytwdrni,
- date produkeji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Wyprodukowang mieszankg betonowa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wplywami atmosferyczaymi i segregacia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,;Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Keryto
Wskaznik zaggszezenia gruntu w korycie powinien wynosié co najmniej Is > 0.97.
Podtoze gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na

tukach.
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5.2, Podsypka
Grubosé podsypki powinna wynosié po zageszezeniu 3cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej

grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1 cm.

Podsvpke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela sig na uprzednio

zwilzonej podbudowie lub w korycie, przy zachowanu:
- wspbiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

Wilgotnoé¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po §cidnigeiu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dtoni ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata sie,

Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe]j powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana I zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja polaé woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyla calg grubodé podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m,

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakericzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4, Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowei zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sy przymrozki kostkg nalezy zabezpieczyt
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej gruboéci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ko§tk§ uklada sie ckoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
ZAZPSZCPA 5ig. .

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury techniczne] (ap. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tZzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia sie kostka ciets,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi {przycinarkami, szlifierkami z tarczg ip.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyé
prowizorycznie oketo pdimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki ulozonej na state, Przed dalszym wznowieniem robGt, prowizorycznie uloZong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzehni nalezy przeprowadzié za pomocg zaggszezarki wibracyjne] (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié od
krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym kszialtek. Ewentualne
nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdlwinym kostki., Po ubiciu
nawierzehni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokodé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchy

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryC warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodui (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku 1 mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.0G0.00.00 »Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do

whudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatéw powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwodci, kidre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

a)

b)

Nalezy sprawdzié:
kostki betonowe:
cechy fizykomechaniczne
wyglad zewnetrzny,
ksztalt i wymiary,
Aprobaty Techniczne
w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dia dostarczonej partii materiatow. ‘

materialy do podbudowy betonowej, podsypek i wypelnienia spoin:
wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - érednio co drugg partig betonu rozumiang
jako ilos¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
konsystencje betonu - przy kazdym zaladunku,
wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnosé jego wiasciwosci podanych w deklaracii producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
masg zalewowg- zgodnos¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu 2.4,
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartosé zanieczyszezefi obcych (wg PN-B-06714/ 12},
zawarto$¢ pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartosé zanieczyszczen organicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robét dla partii nie wickszej niz 1500 Mg 1 kazdorazowo przy
zmiante Zrédia dostawy,
wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR713 dlaR28) - 1 raz
w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa, R28 >
14MPa,

6.2. Kontrola podloZa gruntowego

a)
b)

Nalezy sprawdzié:
zaggszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
uksztaltowanie powierzchni podtoza
spadek poprzeczny — co 20m , dopuszczalna tolerancija +0,5%,
spadek podiuzny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
réwno$¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszczalna tolerancja 4 20 mm,

1zgdne wysokosciowe — co 20m , dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
szeroko$¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢:

a) grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci =1
cm,

b) rzgdne wysokosciowe ~ co 20 mb na krawedziach, odchylki od wartodci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie — ¢o 50 mb,

d) szerokosé — co 20 mb, dopuszezalne odchylki + 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podiuznym — co 20 mb mierzona latg 4 metrowa , nieréwnodci nie mogg przekroczyé §
mm,

f) réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata profilowa nie mogg
przekroczy¢ 8 mm, odchylka spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,

g) szerokos¢ 1 wypelnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione na
pelna glebokodd.

7. OBMIAR ROBOT
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Og6lne zasady obmiara Robt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows 1m” (metr kwadratowy) utoZonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. LWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancii wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod podbudowg betonows,
- wykonanie podbudowy betonowej,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M.00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m” nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

—  opznakowanie miejsca robdt,

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie koryta pod konstrukcjg,

—  przygotowanie, rozécielenie i zaggszezenie podsypki cementowo-piaskowej,
-~ ufozenie brukowej kostki betonowej,

—  wypelnienie spoin,

- wykonanie niezbednych badafi zgodnie z niniejszg ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku
2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineratne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

6. PN-B-06250 Beton zwykly.

7. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczef obeych.
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych.

9, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

11. PN-B-32230 Materiaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw.

12. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prbki.
13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni plano grafem i {ata.

14. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejsze} Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikéw betonowych w ramach budowy kapieliska w Pruszezu Gdarfiskim.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie, kontrolg i odbidr kraweznikéw betonowych. W zakres robét wchodzi:

- ustawienie krawgznikéw  betonowych wystajacych 15x30x100 c¢m na lawie betonowej B-15 z

oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweiniki betonowe ~ prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni,

1.4.2. Yawa - warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podiozu lub tawie.

1.44. Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt, 1.4,

1.5. Qgélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania o gdlne” pkt. 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu krawgznikéw na tawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
~ materiaty do wykonania Tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
- krawegznik moze by¢ produkowany:
a} z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktdra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosé 4
mm),

- skoéne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny byé okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deldarowanymi przez producenta,

- krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne ilub dekoracyine (ktérych nie uwzglednia sie przy okre§laniy
wymiarow nominalnych krawgznika); zalecana diugos¢ prostego odeinka kraweznika wraz ze zlaczem wynosi
1000 mum,

- powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee chemicznej,

— plaszezyzny czolowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztatowane w sposéb ulatwiajacy ukfadanie lub
ryglowanie (przykiady w zat, 1),

- krawgzniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przykiady w zal. 2

~ rozréznia si¢ dwa typy kraweznikéw (przyklady w zal. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach {(np. jezdni i chodnika),
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2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych si¢ na tym samym poziomie {np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w  sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 134G [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odiadzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgeznik ‘Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- C Diugosé: £ 1%.> 4mm i< 10 mm
chylek od wymiaréw nomi- Inne wymtary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z dokfadnoscia do - dla powierzchnt: + 3%, = 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czedei: £ 5%, > 3mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2.0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 | Wiadciwosdcel fizyezne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ b Ubytek masy po badaniu: wartos¢ §rednia < 1,0 kg/m®, przy
rozmrazanie z udzialem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m®
odladzajacych
2.2 | Wytrzymalo$¢ na zginanie I3 Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
{Klasa wytrzymatosci ustalona Wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowe] 1 3.5 >2.8
lub przez Inzyniera) 2 5,0 > 4.0
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajacg trwatoéé (wytrzymaliogé)
wytrzymalosé jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz peddawane sa
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosé na Scieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
{Klasa odpornosci ustalona w Klasa szerokiej Béhmego,
dokumentacii projektowej lub odpor- | $cierne], wg zat. wg zat, H normy — badanie
przez Inzyniera) nodcl G normy — alternatywne
badanie
podstawowe
1 Nie okreéla sig Nie okresla sig
3 <23 mm < 20000 mm’/5000 mm*
4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mm’
2.5 | Odpornosé na poslizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poélizgnigeie i/lub polerowana - zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sig podania wartodci odpornosci
na poslizg/poslizgni¢cie — nalezy zadekla-rowad
minimalng jej warto§¢ pomierzong wg zal. I normy
{wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$§¢ odpornodci na poslizg/poslizgnigeie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
whadciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesei nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce intensywnemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad I a)powierzchnia kraweznika nie powinna mied rys i

odpryskdw,
b)nie dopuszcza sig rozwarstwiert w kraweznikach
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dwuwarstwowych
cyewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J

a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitodei tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we whasciwosci surowcéw i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno byé poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢jréznice w jednolitodci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw tub
warunkéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowart kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1

(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola

odladzajacg), wymagania wobec

krawgznikéw nalezy odpowiednic dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach Otwartych, posegregowane wedug
typéw, rodzaj6w, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach;
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugodei min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowaé nastgpujace materialy:
a) na podsypke piaskowa

~ piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 fub 3,
- plasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (007544} mm albo mial {0+4) mm,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowsa 1 do zapraw

~ mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spefniajgcego

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113

{104, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany I odpowiadajacej wymaganiom

PN-88/B-32250 [I1].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania

po dostarczeniv na budowe,

powinno odbywa¢ si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, pizy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 6],
b} tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
¢} lawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach krawegznikéw zgodnie z obowigzujgcymi

normami

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2, Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
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_  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania detyczgce transportu

4.2, Transport kraweinikow

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe vkladaé nalezy na $rodkach fransportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig 1 uszkodzemiami w czasie transportu, a
gbrna warsiwa Iie powinna wystawac poza §ciany drodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokoéci te] warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobe - przed rozpyleniem.

Mase zalewowsg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane tub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéline zasady wykonania robét

5.2, Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z SS5T. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna

korzysta¢ z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie lawy,
3. ustawienie krawegznikdow,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.
5.

3, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie SST lub wskazan Insp. nadzoru:
~ ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
~ zabezpieczy¢ istniejgce drzewa, krzewy itd.
~ ustalié materialy niezbedne do wykonania robdt,
—  okregli¢ kolejnoé¢, sposdb 1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryte pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawg, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa
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Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

Eawg betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniy lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 {7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Przykiady faw betonowych zwyktych i faw z oporem podaje zatacznik 4. ‘

5.5. Ustawienie krawg¢inikow betonowych
5.5.1, Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegloéé gérnej powierzchni kraweinika od jezdni powitmo wynosi¢ od 10 do 12 c¢m, 2 w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone

do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

5.5.2, Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianic kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢  na podsypce z piasku lub na podsypee
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu,

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokodci | cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweinik6w zaprawa cementowo-piaskows
stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Dia zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawesniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawy
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjng fawy,

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do robét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
~ roboty porzadkujace otoczenie terenu robt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykenawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obroty i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnosci, ew, badania materialgw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w pkcie 2
{tablicy 1),

~ sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujaeych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 ustaleniami PN-EN 1340 {5].

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkcie 2,

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1, Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszezenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt5.4.1,

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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a)

b}

c)

e)

zgodnoéé profitu podhuinego gbrnej powierzehni taw z zaprojektowana niweleta, niwelete projektuje Wykonawca
we wlasnym zakresie w nawigzaniu do istniejacego teren.

Profil podtuzny gdémej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszezalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary faw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projekiowanej,

- dla szerokoéci + 10% szerokodci projektowanej,

réwnoséé gornej powierzchni faw.

RGwnoé¢ gornej powierzehni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwich punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowe;j faty. Przeswit pomigdzy gérng powierzchnia lawy i przylozong fatg nie moze przekraczaé 1 cm,
odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

a)
b}

c)

d)

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linil projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kidre wynosi + |
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
réwnoéé gomej powierzchni krawgznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwich punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomigdzy gorma powierzchnig krawgznika i przytoZzong fatg
nje moze przekraczad 1 cm,
dokladno$é wypelnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypeinione catkowicie na pefng
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego krawegznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

30l

[

21

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

0dbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podicza,
dostarczenie materialéw i sprzetu,

Kapielisko miejskie w Pruszczu Gdafiskim



SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWIANYCH

str. 71

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunkn i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawgznikéw z wypelnieniem spoin i zalanjem szezelin wedtug wymagan dokumentacji projektowe;,
S8T i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawigjgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (0ST)

1. D-M-00.00.00
2. D-05.03.04a
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002
4. PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250
7. PN-63/B-06251
8. PN-B-11111:1996
9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996
11. PN-88/B-32250
12.  BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

13.

Wymagania ogdlne
Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Zwir 1
mieszanka

Kruszywa mineralne, Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczegolow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centram Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace ustawienia obrzezy betonowych w ramach budowy kapieliska w

Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techmiczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30 cm na podsypee piaskowej grubosci 4+5 cin.

Szczegdlowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreélenia podstawowe
L4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawgdzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub

innych materiatéw

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi cdpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. , Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Materiatami  stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawach betonowych
z oporem, wg zasad niniejszej ST sg:

Dopuszezalne odchylki wymiaréw kraweznikéw :
- dlugodé - +8 mm,
- szerokosé 1 wysokosE - +3 mm.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powimny by¢ réwne i proste.

2.1. Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).

-~ ohrzeza betonowe 8x30x100cm

Zastosowane obrzeza powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe".
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastgpujacym norment:

- BN-80/6775-03 arkusz Ot - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania”,
_ BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych, Krawezniki 1 obrzeza".
Ponadto:
- nasigkliwoé¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%,
. §cieralnoéé na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpoernoséé po 150 cyklach:
- ubytek masy ponizej 5%
- spadek wytrzymalosci ponizej 20%
- wodoszczelnodé W8
2.2. Lawa betonowa z oporem
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Lawa betonowa pod obrzeza oraz opSr wykonane bgda z betonu klasy B15 (C12/15), cdpowiadajgcernu normie
PN-EN 206-1 "Beton zwykty".

2.3. Piasek na podsypke piaskowa - powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13139 “Kruszywa mineralne. Piasek
do zapraw budowlanych".

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcii 1:4.
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement klasy 32,5 ~ odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

- 3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod lawe betonows z oporem i zasypki ustawianych
krawgznikéw moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo - piaskowej, wykonane
beda recznie.

3.3. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw na przygotowanej lawie betonowe] wykonane bedzie recznie.

4. Transport
4.1, Obrzeza - transport 1 skfadowanie kraweznikdw betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03

arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.2. Beton na lawe z oporem - trgnsportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Uzyte Srodki transportu muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Cuzas transportu nie moze
przekraczaé jedne] godziny {okoto 30 km),

4.3. Piasek oraz cement na podsypke cementowo - piaskows przewozony byé moze na miejsce wbudowania
dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwatoéé wilasnoscl materialéw
podczas transporti,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

5.2, Zakres wykonywanych robit

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania
materia}dw muszg uzyskal akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie kraweznikéw, opomikéw i obrzezy
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z , Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w

pasie drogowym”,

3.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokoéciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, opornikéw i obrzezy wykonane bedzie
na podstawie Dokurnentacji Projektowe;.,
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5.2.4. Wykonanie koryta pod lawe betonowsa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) Zwiazane z wykonaniem Koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane beda
recznie. Geometria wykopu oraz gl¢bokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" - karta
3.11, 03.07. 1 Dokumentacig Projektows.

5.2.5, Wykonanie betonowej tawy z oporem.

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B10 (C12/15), we wczeéniej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiani PN-B-66251.
Wykonanie fawy betonowe]j polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jege zageszczeni.
Wykonana lawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna by¢ zgodna z "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” - karta 3.11, 03.07. i Dokumentacja Projektowa,

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawezniki 1 obrzeza.

Na wykonanej tawic betonowej nalezy rozécielié recznie podsypke cementowo - piaskowsg, celem prawidlowego
osadzenia kraweznikéw. Podsypke cementowo - piaskowg wykonad nalezy w proporciji 1:4

Podsypke cementowo - piaskowa grubosci 5 cm pod krawezniki § obrzeza wykonac nalezy reczaie.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikéw i obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem krawgznik6w, opornikdw i obizezy winny by¢ wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 paZdziernika przy temperaturze otoczenia mie nizszej niZz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z
ustawieniem kraweznikéw, opornikéw i obrzezy nalezy wykonaé reczaie. Przy wbudowywaniu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja
techniczna. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowe], to =1 ¢m w niwelecie 1 +5 cm w usytuowaniy
poziomym.

5.2.8. Wypelnienie spoin migdzy kraweznikami, opornikami i obrzezami

Spoiny miedzy krawgznikami, opornikami i obrzezami po oczyszczenit nalezy wypelnié zapraws cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku, Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.6.
niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosc materialéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie krawgznikéw i
obrzezy na etapie akceptacji materiatu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawea jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy vdziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznikéw, opornikéw i obrzezy dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:
- nosnosc
- npasiakdiwo§¢ betony,

- odporno$é na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1, Badanie dostaw materialdow

Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wykonywanego wbhudowania,
wybrang w obecnosci Inzyniera do badarn laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1
Badania laboratoryjne wykonane begdg na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na fawe

Wykonawea dostarczy 3 probki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymalodci betonu na $ciskanie {1
seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowe] z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzezy
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Polega ona na sprawdzeniu zgodnodci whudowanych obrzezy z Dokumentacjg Projektows. Tolerancje podano w

punkcie 5.2.8.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru",

7. Gbmiar robét

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego obrzeza zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.

8. Odbiér rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogblne".

" 9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne”.

Platnos¢ za metr wbudowanych kraweznikéw, opornikéw i obrzezy na podstawie obmiaru, atestéw producenta i
oceny jakosct wykonanych robdt oraz wbudowanych materialéw.

Cena wykonania robét cbhejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wyznaczenie odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych,
- zakup, transport i skladowanie materiatéw do wykonania robot,
- wykonanie koryta gruntowego pod lawe betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,
- wykonanie fawy betonowej z oporem B10 (C12/15),
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej fawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod krawezniki, oporniki i obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypelnienie spoin migdzy obrzezami przygotowarna zaprawg cementowo-piaskowa,
- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
- upoerzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

18.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, Whasciwosci, produkcja 1 zgodnoéé

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-10021 Prefabryvkaty budowlane z betomu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Plasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnogei

PN-EN 1008-1 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbiory,
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PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
1340:2004/AC:2007

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 1.
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