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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45000000-7

Wymagania Ogoélne

Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegolowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych.

SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
1.2.  Przedmiot i zakres robét
1.3, Informacje o terenie budowy
1.4, Nazwy i kody
1.5, Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST ~ Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
Bhp — bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddzialu Rehabilitacji” oraz czg¢$ciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robét

1.2.1.Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot dla remontu pomieszczen Oddziatu
Rehabilitacji na fragmencie III pigtra budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha
Oczki, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz
robot zwigzanych z czg$ciowa wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robot

1.2.2.1. Remont pomieszczenn Oddzialu Rehabilitacji usytuowanego na III pietrze
zachodniego skrzydta budynku szpitala polegajacy na demontazu i rozbidree:

- demontazu okien i parapetow,

oraz na wykonaniu i montazu:

- montazu nowych okien i parapetéw,

- montazu nowych drzwi drewnianych 1 aluminiowych wraz z
oscieznicami,

- wykonaniu nowych warstw podposadzkowych i oktadzin posadzek z
terakoty oraz wyktadziny PCV,

- wykonaniu okladziny §cian z glazury z przygotowaniem podej$¢ do
bialego montazu,

- naprawie istniejacych i wykonaniu nowych tynkéw kat. IV,

- wykonaniu gladzi gipsowych,

- wykonaniu nowych instalacji wod-kan ( w zakresie brodzikow ),

- wykonaniu bialego montazu sanitarnego ( brodziki najazdowe ),

- wykonaniu malowania pomieszczen,

- wykonaniu nowych sufitéw podwieszonych,

1.2.2.2. Czg$ciowa wymiana okien na parterze budynku ( pomieszczenia laboratorium ).

1.2.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.2.4. Wyszczegoélnienie 1 opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych
Wykonanie pomocniczych konstrukeji i stanowisk montazowych

1.3. Informacje o terenie budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych  specyfikacjami  technicznymi  (ST) i  szczegblowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) przewidzianych przy wykonaniu zadan, o ktorych mowa
w pkt. 1.

Usytuowanie

Pomieszczenia Oddziatu Rehabilitacji usytuowane sa w zachodnim skrzydle na poziomie II1
pigtra budynku Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Belzycach przy ul.
Lubelskiej 90

Powierzchnia pomieszczen remontowanych 181,69 m?.

Kubatura 481,48 m’.

Zaplanowano roéwniez wymiang stolarki okiennej w pomieszczeniach laboratorium
usytuowanych w zachodnim skrzydle budynku Szpitala na poziomie parteru.

1.3.1.Ogolne wymagania dotyczgce robét:

1.3.1.1.  Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
ich- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
Zamawiajgcego lub jego Przedstawicieli.

1.3.1.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktéw gléwnych
obiektu, przekaze posiadang dokumentacje.

1.3.1.3.  Dokumentacja robot
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$é graficzng
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.1.4.  Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréow sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacija i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$é, to
takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.3.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umownag.

1.3.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeni lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.3.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.3.1.8.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania remontu.

1.3.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1.4.

1.5.

1.3.1.10.

1.3.1.11.

Nazwy i kody

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg:

45100000-8 -
45111300-1 -
45410000-4 -
45320000-6 -
45400000-1 -
45421000-4 -
45421100-5 -
45430000-0 -
45431000-7 -
45431100-8 -
45442100-8 -

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty rozbiorkowe

Tynki

Roboty izolacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Instalowanie drzwi i okien 1 podobnych elementéw
Pokrywanie podiog i §cian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie terakoty

Roboty malarskie

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowe stanowigca cato§é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c)  obiekt malej architektury;
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J budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz fundamenty
i dach.

J remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt  budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezace] konserwacji.

o urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w
sposob trwaly w obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy . lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawicieli
Zamawiajacego.

2.3. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Przedstawicieli Zamawiajacego.

2.5. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielami Zamawiajgcego.

2.6. Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Przedstawicieli Zamawiajacego, a o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Przedstawicieli Zamawiajgcego .

2.7. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia materialdow pochodzacych z rozbiorki: gruz
scienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukeji i dachu, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
itp. z placu budowy poddaniu utylizacji oraz dostarczeniu dokumentéw potwierdzajacych ten
fakt na swoj koszt.
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3. SPRZET I MASZYNY:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na bezpieczenstwo, jako$¢ wykonywanych robdt oraz Srodowisko
naturalne.

4. TRANSPORT:

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materialow
oraz Srodowisko naturalne.

4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZzefi na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robdt
oraz poleceniami Zamawiajacego lub jego Przedstawicieli.

5.3. Decyzje Zamawiajacego lub jego Przedstawicieli dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robdt bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe;j i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Zamawiajacego lub jego przedstawicieli dotyczgce realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i
jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatdow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robét z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciele Zamawiajgcego ustalg jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawicieli
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawicieli
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawicieli
Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan i pomiaréw.

Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywal Przedstawicielom Zamawiajacego kopie
raportow z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielom
Zamawiajacego na formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez nich.

6.4. Badania i pomiary prowadzone przez Przedstawicieli Zamawiajacego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Przedstawiciele Zamawiajacego uprawnieni sg do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona im bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatoéw.

6.5. Przedstawiciele Zamawiajacego beda ocenia¢ zgodnos$é materiatow i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow pomiarow i badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciele Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié pomiary lub
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych pomiaréw lub badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Przedstawiciele Zamawiajacego polecg Wykonawcy
lub zleca niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan,
albo oprg si¢ wylgcznie na wilasnych pomiarach lub badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robét z  dokumentacja  projektowg i ST. W  takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Przedstawiciele Zamawiajgcego moga dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielom Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT:

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW:

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane s3 w odpowiednich SST i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowym przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujagcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu po.uptywie okresu gwarancji.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany nie pézZniej niz w
ciggu 2 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru robot
podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbioru tego dokonujg Przedstawiciele
Zamawiajacego.

8.1.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg 1 SST.

8.1.3. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:
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Odbiér gwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r gwarancyjny nastapi na nie wczesniej niz 30 dni i nie pdzniej niz 14 dni przed
dniem uptywu terminu gwarancji.

Odbioru gwarancyjnego robot dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢ z wykonaniem
zalecen Odbioru koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z
uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru
gwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny
prawidlowosci wykonania robét. Jezeli nie zostang wskazane wady dotyczace
wykonania robot to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy,
do zwolnienia ~ Wykonawcy przez Zamawiajgcego z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot, w
tym:

Robot tymcezasowych i prac towarzyszacych

koszty przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
koszty utylizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U z 2021 r. 1213 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.
869, 2490 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 poz.
1973 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z
pézn. zm.).

10.2.  Rozporzadzenia:
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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OGOLNE WYMAGANIA ROWNOWAZNOSCI

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla remontu pomieszczen Oddziatu Rehabilitacji na fragmencie
I pigtra oraz cz¢Sciowa wymiana okien w budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki,
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach

1. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu i spdjnos¢ rozwigzan projektowych w projekcie, w
miejscach istotnych dla powigzania wielu elementéw wskazano konkretne materialy, systemy,
produkty, technologie, rozwiazania techniczne oraz estetyczne.

2. Dopuszcza si¢ zaoferowanie réwnowaznych materialow, systemow, produktéw, technologii,
rozwigzan technicznych. Réwnowazny przedmiot zamowienia musi zawiera¢ parametry takie
same, lub lepsze jak przywotany w specyfikacjach ze wzgledu na cel zastosowania. W przypadku
materialow bedgcych elementem systemu obejmujacego szereg elementéw nie dopuszczalna jest
wymiana pojedynczych elementéw systemu a tylko systemu jako catosei.

3. W przypadku rozwigzan techniczno-budowlanych, ktére nie maja wplywu na wyglad i estetyke
obiektu, przywolana nazwa producenta, nazwy wiasne produktoéw, materiatéw i systemow i
numery Katalogowe s3 doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdéwienia a jednocze$nie
odwotaniem do wymaganych parametréw geometrycznych (np. grubo$¢ warstwy), fizyko-
chemicznych (np. parametry termiczne, wilgotno$ciowe, wytrzymato$ciowe) oraz technicznych
(np. deklarowana przez producenta trwatosc).

4. Dopuszcza si¢ zaoferowanie towaréw réwnowaznych. Réwnowazny przedmiot zamdwienia musi
zawiera¢ takie same, lub lepsze ze wzgledu na cel zastosowania parametry geometryczne i fizyko-
chemiczne jak przywotany. Wykonawca oferujacy towary réwnowazne zobowigzany jest do
dofgczenia do oferty wiarygodnych dokumentéw potwierdzajacych jednoznacznie speienie
okreslonych wymagan réwnowaznosci (np. certyfikat) .

5. W przypadku rozwigzan techniczno-budowlanych, ktore maja wplyw na wyglad i estetyke
obiektu, przywolana nazwa producenta, nazwy wlasne produktéw, materialéw i systeméw i
numery katalogowe s3 doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia a jednoczesnie
odwolaniem do wymaganych parametréw geometrycznych (np. grubo$¢ warstwy),
fizykochemicznych (np. parametry termiczne, wilgotno$ciowe, wytrzymato$ciowe, rodzaj
materiatu), technicznych (np. deklarowana przez producenta trwatos$¢) oraz estetycznych (takich
Jjak ksztatt, kolor, potysk, faktura, przezroczystosc).

6. Dopuszcza si¢ zaoferowanie towardw réwnowaznych. Réwnowazny przedmiot zaméwienia musi
zawiera¢ takie same, lub lepsze ze wzgledu na cel zastosowania parametry fizykochemiczne,
techniczne jak przywolany.

7. Rownowazny przedmiot zamoéwienia musi zawiera¢ takie same wlasnosci geometryczne i
estetyczne jak przywotany. Wykonawca oferujacy towary réwnowazne zobowigzany jest do
dofgczenia do oferty wiarygodnych dokumentéw potwierdzajacych jednoznacznie spetnienie
okreslonych wymagan réwnowaznosci (np. certyfikat).

8. W przypadku materialow wykoniczeniowych, przed ich zamdwieniem, konieczne jest
przedstawienie probek materiatow w wielkosci wystarczajacej do oceny ich jakosci techniczno-
budowlanej i estetycznej .

Sporzadzit
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SSTNR 1
kod CPV 45000000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

~Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czg$ciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiotem niniejszej Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét dla remontu pomieszczen Oddziatu
Rehabilitacji na fragmencie III pietra budynku Szpitala Powiatowego im. dr
Wojciecha Oczki, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w
Belzycach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Remont Oddziatu
Rehabilitacji” oraz czg¢$ciowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robdt

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja robét budowlanych na placu budowy;

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

- wyposazenie placu budowy w instalacje;

- skladowanie i przechowywanie materialéw, elementéw i wyrobdéw na placu budowy.

1.2.3. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonanie pomocniczych konstrukeji i stanowisk montazowych
Przygotowania miejsca sktadowania materialow

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt. 1.3.
1.3.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robdt zostaty podane w STWIOR — Wymagania Ogodlne pkt.
1.3.1.

1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogoélne pkt. 1.5

MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawceg robét do przygotowania placu budowy.
SPRZET I MASZYNY:

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

. TRANSPORT:

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych
materiatow oraz §rodowisko naturalne.

4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczeg6lnych rodzajéw powinna
by¢ uwzgledniona w harmonogramie rzeczowo finansowym realizacji rob6t oraz w
poszczegdlnych fazach wykonywania robot. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych Wykonawca rob6t powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym
przebiegiem robdt, Zamawiajacego lub jego Przedstawicieli. Ogdlny harmonogram robot
powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajéw robét lub ich
etapow, tak, aby =zapewnil prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogodlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwial wykonanie rob6t specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogdélny harmonogram robdt powinien byé uzgodniony ze
wszystkimi podwykonawcami.

Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektow budowlanych

str.17



Remontowany jest istniejacy budynek szpitala w jego istniejgcym obrysie i w zwigzku z
tym nie jest wymagane wyznaczenie na gruncie. Pomiarem powykonawczym bedg objete
wszystkie elementy nowe i1 przebudowywane.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

5.3.

5.4.

5.5.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

- zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach;

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i migjsc pracy;

- przystosowac czes¢ pomieszezen w budynku istniejgcym lub ustawi¢ wlasne kontenery
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialéw i sprzgtu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem .

- urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy;

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na
budowie;

- przygotowa¢ sklady na materialy, ktéore moga spowodowaé wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

- usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty moggce
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Nie wystepuja w zwigzku z pracami wylacznie wewnetrznymi. W przypadku braku
mozliwosci sktadowania materialtéw budowlanych w magazynie wyznaczonym na terenie
szpitala zostang wykonane przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Wykorzystanie drog wewnetrznych na posesji
Nie przewiduje si¢ transportu pojazdami ciezkimi.

Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

5.5.1. Nalezy, w miarg¢ mozliwosci, wykorzystaé czg$¢ pomieszczen w istniejgcym
budynku na zaplecze magazynowe budowy i zaplecze socjalne dla potrzeb budowy.

5.5.2. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen ich powierzchnia nie powinna by¢
mniejsza, niz to wynika z  liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie;
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5.5.3.

5.54.
5.5.5.

W braku mozliwosci wykorzystania pomieszczeni w budynku istniejgcym Szpitala
na zaplecze budowy, Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia obiektow
tymczasowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegoélnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby
personelu budowy / nich  korzystajgcego, a w szczegdlnosci:
a.  powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m” powierzchni uzytkowej na
| pracownika;
Dla umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
b.  szatnia dla robotnikéw (pow1erzchn1a netto na | robotnika):
w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
- w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?
- umywalnie (powierzchnia netto na I robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m?
- kobiece 0,40-1,00 m’
c.  natryski: I natrysk na 25 osob;
d.  ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
- loczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic;
- I mrynny pisuarowej na 50 robotnikdw;

Pomieszczenia administracyjno - jak biuro budowy, powinny spelnia¢ wymagania
wiasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na 1
pracownika umyslowego powinno przypada¢ 5,00 - 5,50 m2 powierzchni
uzytkowe;j.

Magazyny

Materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywaé w magazynie ,w
wentylowanej piwnicy o §cianach ogniotrwatych, posiadajgcej okna.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy.
W jednym pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materialy tego
samego typu, oznakowane i ustawione na poéitkach drewnianych w sposéb
wykluczajacy mozliwosé dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materialéw
budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny by¢é wykonywane jako rozbieralnie,
a ich powierzchnia i wyposazenie powinny byé dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materialéow
1 wyrobéw na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowanych na budowie
przy pobieraniu materiatéw z magazynu.

5.6. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczna powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy;

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;

sprzetu z napedem elektrycznym;

potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
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budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;
Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny z
aktualnymi przepisami;

Prace zwigzane z podlgczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawa urzgdzefi elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia;

Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

- migjsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny byé w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami;

- punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwo$é latwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu;

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych
punktach oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapalaé o
zmroku;

Instalacje wodociggowe

a.  Na budowic nalezy wykorzysta¢ istniejacg instalacje wodociagows potgczong z siecia
miejskg lub sie¢ Zamawiajacego zapewniajaca zaopatrzenie w wode w ilosci niezbedne;
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b.  Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy
nalezy okresla¢ wg warto$ci podanych w tab. 1.

Wyszczegdlnienie ‘Dobowe zapotrzebowanie na wodg na budowie, I/doba

Na potrzeby gospo¢Na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownik 15
budowie
Umywalnie - na jednes 10
uzytkownika
Utrzymanie VA%
polewanie drog i dojsd

'm’ 3
Wezly betoniarskie, 200
pielegnacja betonu, W zaleznodci od liczby betoniarek i powie
przygotowanie zapraw betonowanego obiektu oraz ilosci
budowlanych i gaszen przewidzianego do gaszenia i zapraw
wapna

5.7. Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy
5.7.1. Przy rozmieszczaniu magazyndw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowaé

si¢ nastgpujgcymi zasadami: materialy, elementy i wyroby nalezy w miarg
mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania;
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5.7.2.

5.7.3.

5.74.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.
5.7.8.

5.7.9.

5.7.10.

5.7.11.

5.7.12.

5.7.13.

5.7.14.

5.7.15.

5.7.16.

Wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane
na placu przyobiektowym, je§li nie ulegaja one zmianom pod wplywem
warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w magazynach w
zamknigtych istniejgcych piwnicach i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);
Powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz
magazyndw zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania
materiatow;

Dostarczenie materialéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na
charakter materiatéw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajacych
materialty od bezposrednich wplywoéw atmosferycznych i umozliwiajgcych
utrzymanie w pomieszczeniach niezbgdnej minimalnej temperatury;

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajgcych
zalewaniu przez wodg oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych;
Podloze, na ktérym majg by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza
dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagafi technicznych w
normach lub §wiadectwie ITB, kierownik robét;

Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;
Sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywaé sie w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszezeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w
okresie sktadowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu powinny
by¢ rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu;

Materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajacy ich zawaleniu lub
obsuwaniu si¢ stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosci stupdw, stoséw
albo pryzm, odpowiednie ukfadanie, wykonanie  zagrod albo  podpor,
stosowanie przekladek, pétek i tym podobnych $rodkéw;

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowaé na placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosé technicznych
(ako$ci),  spowodowanym  wplywami  atmosferycznymi  czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);

Opieranie sktadowanych materialéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub stale budynki istniejgce na placu budowy jest
zabronione;

Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymalosci tych materiatow;

Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba
warstw w stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10;

Ukladanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno
by¢ dokonywane w sposdb okreslony przez producenta;

Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materialow budowlanych przed pozarem
powinny by¢  dostosowane do magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych
materiatow 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw o ochronie
przeciwpozarowe;j;

Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny byé dostosowane do
warunkow potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$é
majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczefistwa  sktadowanych
materialéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jako$ci podano w pkt. 6 Specyfikacji - Warunki ogdlne
7. ODBIOR MATERIALOW

7.1. Odbidr materiatow

7.1.1. Materialy dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzgledem
ilo$ciowym 1 jakosciowym;

7.1.2. Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien,
dokonywa¢  pracownik Wykonawcy posiadajacy niezbedng wiedze i kwalifikacje;

7.1.3. Odbidr materiatléw pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

- sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materialéw wymiarow,

- jakosci, wygladu zewngtrznego M, a w razie potrzeby na pobraniu préobek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie
mozna stwierdzi¢ organoleptycznie;

- poréwnaniu wynikéw sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu
jakosci odbieranych materiatow:

7.1.4. Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢
skladowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie
zaistniala mozliwos¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioréw robot zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt. 8
9. PODSTAWA PEATNOSCI:

Wymagania dotyczgce platnosci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Zgodnie z przytoczonymi w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt. 10
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 2
kod CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czesciowa wymiana stolarki okiennej w
budynku Szpitala.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania robdt rozbiérkowych w ramach realizacji
remontu pomieszczen Oddzialu Rehabilitacji na fragmencie III pietra budynku
Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki, Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach dla zadania inwestycyjnego pod
nazwg: ,Remont Oddzialu Rehabilitacji” oraz robot zwigzanych z czesciowg
wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych w czasie remontu i obejmuja:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
—  rozbidrke posadzek i warstw podposadzkowych,
~  rozbidrke popekanych i odspojonych fragmentéw tynkow,
-~ wywoz materialéw rozbidrkowych,

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt. 1.3.
1.4.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczgce robot zostaty podane w STWiIOR — Wymagania Og6lne pkt.
1.3.1.
1.4.2. Nazwy i kody
Roboty budowlane podstawowe w szczeg6lnosci obejmuja:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogdlne pkt. 1.5

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany do  usunigcia materialéw pochodzgcych z
rozbiorki: gruz Scienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski,
drewno, szklo, elementy metalowe itp. z placu budowy poddaniu utylizacji oraz
dostarczeniu dokumentéw potwierdzajacych ten fakt na swoj koszt.

3. SPRZET I MASZYNY:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czescl p.t. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt rozbidrkowych oraz usunigeia gruzu nalezy uzywac:

—  narzedzia rgczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity)

- lekkie narzgdzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)

- taczki

- samochody samowytadowcze

- weciggarki reczne lub elektryczne

- zsypy 1 rekawy na gruz

Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez sluzby techniczne Zamawiajacego

4. TRANSPORT:

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, wlasciwosci przewozonych
materialéw oraz srodowisko naturalne.

4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czedci p.t. Wymagania
ogolne niniejszej specyfikacji. Rozbiérka winna by¢é prowadzona tak, aby
stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usunigcie elementu nie moze spowodowad
uszkodzenia badZ naruszenia statecznosci elementdéw przyleglych).

Wykonawca przedstawi Przedstawicielom Zamawiajgcego miejsce wywozu
materiatow pochodzacych z rozbidrki.
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5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdinych elementéw, ustali¢ organizacje
rob6t. Nalezy rowniez wykona¢ niezbedne elementy zagospodarowania placu
budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku,

- Zapewnienie bezpieczenistwa osobom postronnym przebywajagcym w
poblizu terenu budowy 1 Dbezpieczenstwa uzytkowania obiektow
sasiadujgcych z remontowanym budynkiem,

- Zabezpieczenie materialow, maszyn i urzgdzen wykonawcow robét,

- Sktadowanie niektorych materiatow,

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych
Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ sposéb w jaki sposob zostala wbudowana
stolarka, celem wyboru metody demontazu, ktéry nie spowoduje dodatkowych
uszkodzen na skutek nieumiejetnie prowadzonych robét rozbidrkowych. Sposéb
demontazu nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielami Zamawiajgcego .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét sg:

- ilos¢ wyku¢, przekué, demontazy itp. - szt. lub kompletow.
8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioréw robot zostaty podane w STWiIOR — Wymagania Ogdlne pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczace platnosci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Zgodnie z przytoczonymi w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt. 10
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 3
kod CPV 45410000

WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

str. 27



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich w ramach realizacji
remontu pomieszczen Oddziatu Rehabilitacji na fragmencie III pietra
budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki, Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz robédt
zwigzanych z czg$ciowa wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robot objetych SST

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyrownawczg lub  ksztaltujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie
PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. Podloza w
zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie =z
wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 1.3.
1.3.1.Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczgce robdt zostaly podane w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt.
1.3.1.
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1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegoInosci obejmuja:
45410000-4 Tynki

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogolne pkt. 1.5

. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

22. Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250. ,,Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek - powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

2.3.1. Nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.3.2. Mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-

90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno byé wykonywane
mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki
wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za
zgoda Przedstawicieli Zamawiajgcego mozna stosowaé cement z dodatkiem
zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna
niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
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sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET I MASZYNY:

Sprzet i maszyny do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

—  agregatu tynkarskiego,

—  betoniarki wolnospadowe;j,

—  pompy do zapraw,

—  przeno$nych zbiornikow na wodeg.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczow murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podloza
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5.2.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych:

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji thustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypelniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.2.3. Wykonywanle tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

- Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podkladu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie
stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.

- Tynki zwykle kategorii IV zalicza sig¢ do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew
kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkOw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych
na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej w STWiOR —
Wymagania Ogdlne pkt. 6.

6.1. Badania przygotowania podlozy:
Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:
wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza
elektrycznego,
rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy Iaty,
przywierajgcych cial obeych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i prébe

$cierania,
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6.2.

6.3.

obecnosci luznych i zwietrzatych czeéci podloza — poprzez probe drapania
skrobania) i dotyku, zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami —
poprzez oceng wygladu i probe zwilzania, chtonnosci podloza — poprzez ocene
wyglagdu oraz probe dotyku i zwilzania, obecno$é wykwitéw — poprzez oceng
wygladu, zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene
wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. i
akceptowane przez Przedstawicieli Zamawiajgcego.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

Badania w czasie odbioru rob6t

Zakres 1 warunki wykonywania badan Badania w czasie  odbioru robodt

przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkow.

7. OBMIAR ROBOT

3.1.

3.2.

Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub
warstwy wyréwnawcze] na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow
1 stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnig tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg.

- Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu
wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie
powierzechni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

To$¢ tynkow w m? okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Przedstawicieli Zamawiajagcego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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4.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dhuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

4.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Przedstawicieli Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w
pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

4.3. Odbiér tynkow

4.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeci¢cia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

4.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugoscei kontrolnej dwumetrowej laty.

4.3.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdltem nie
wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogblem nie
wigcej niz 6 mm na caltej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($cianami, belkami itp.).

4.3.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw przenikajacych z podloza, pilséni itp.,

- trwale S§lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.

4.3.5. Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktdry
powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczace platnosci zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.,
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$é B -
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST NR 3

kod CPV 45442100-5
WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku

Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t

1.2.1.

1.1.1.

1.2.2.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdltowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania rob6t malarskich w ramach realizacji
remontu pomieszczen Oddzialu Rehabilitacji na fragmencie III pietra
budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki, Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz robot
zwigzanych z cze$ciowa wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:
Malowanie tynkéw budynku istniejgcego.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogélne pkt. 1.3.

1.3.1.Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.3.1.1.

Ogodlne pkt. 1.3.1.

1.3.1.2.  Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

- wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub
naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do napraw,
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- specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robét
malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45442100-5 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s nastepujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwkg)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow),
ktory tworzy powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i
obcigznikdbw w  spoiwie  zywicznym, rozcieficzanym  rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.). _
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciefczalne wody — zawiesina
pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieticzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw
pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypekniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
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MATERIALY

Do malowania $cian pomieszczen nalezy zastosowaé farbe niezmywalna przy
stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporng na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje, kolory farb nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mieé:

2.1.

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnodci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng pafistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,

atest higieniczny PZH

termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow
2.1.1. Materialy do malowania wng¢trz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowaé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe  odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

+  farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci cieklej
lub suchych mieszanek do zarobienia wodg, mineralno-organicznych
jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz
olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,
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¢ $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych.

2.1.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

. rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane
fabrycznie,

. srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

. srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

. kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie  ww. materialy muszg mie¢ wlasnodci  techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET I MASZYNY:

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowaé:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle 1 walki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT:

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wladciwosci
przewozonych materialow oraz srodowisko naturalne.

4.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakoficzeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy
pod malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po:

- wykonaniu podlozy pod wyktadziny podiogowe,
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- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
okien itp., jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin z tworzyw sztucznych)

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.2.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego
betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte
lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca
betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementows lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

5.2.2.  Tynki zwykle
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez
wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszezu, wykwitow solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wods. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pyhu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié
odpowiednig zaprawa.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

52.3. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki
zwykte.

52.4. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé
niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.2.5.  Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam

' tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt

powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
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5.2.6. Podtoza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$é nie
wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam
thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawa¢ poza lico plyty, a ich gléwki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci

podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos$é
podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych
mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz

80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych

nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi

nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw

powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru. Elementy, ktdre w

czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2.Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
farby, ktéra powinna zawiera¢:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach,
kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakiadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle,
walki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.3.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
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Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelnig
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.3.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.3.4.1.  Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z

farb dyspersyjnych powinny by¢:
nieczmywalne przy stosowaniu $rodké6w myjgcych i
dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen
1 poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi

faktury pokrywanego podtoza.

5.34.2.  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach Zzywicznych
rozciefnczalnych wodg. Powtoki te powinny byé:

- odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na
sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w
zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi

faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne s3

nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego

rodzaju powlokach:

- spekan,

- tuszczenia si¢ powtok,

- odstawania powlok od podtoza.

5.3.4.3.  Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych
z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek
oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powloki z farb
mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywa¢ podioza, bez przeswitéw, plam i
odpryskow,

- nie sciera¢ si¢ i nie obsypywaé przy potarciu migkkg tkaning
bawelniang,

- nie mie¢ §ladow pedzla,

- w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta
oraz dokumentacja projektows,
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- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb
wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

- chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na
liniach styku odmiennych barw,

5.3.4.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach

zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

Powloka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,

- nie mie¢ Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen,
pecherzy 1 zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich:

Przed przystgpieniem do robodt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2. Badania podlozy pod malowanie:

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy

wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

* dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego

wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murOw ceglanych i1 kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem
budowlanym, dokladno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020,
wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupehiefi, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, - wykonanie napraw i uzupelnief, wilgotnoéé podtoza,
zabezpieczenie elementdw metalowych,

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagaf normy PN-70/B-10100, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelniefi, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonane naprawy i uzupehienia,
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¢ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw
oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-

68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie

PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegltosci okolo 1 m, w

rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z

wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni

suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywa¢ czyste] szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwoéci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagows. Wyniki badat powinny
by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.4., i akceptowane przez
Przedstawicieli Zamawiajgcego.

6.3. Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.4. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb.
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6.5.

Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powlok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robat

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione

zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w

szczegblnosci w zakresie:

- zgodnod$ci  z  dokumentacja  projektowa, ST i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakoscl zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14

dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé

w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza

nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w

swietle rozproszonym z odleglosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniana lub bawelniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powloki;
przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

. na podlozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie
PN-EN ISO 2409:1999,
. sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne

potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstana
przeswity podloza.

str. 45



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie
otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m°.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementow azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody
obmiaru.

Dla $cian i1 sufitbw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami
uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i
zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdtczynnikéw podanych
w tablicy 1.

Tablica 1. Wspélezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdo6b do calej Wspdtezynnik
powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% do 20% do 40% ponad 40% 1,L10 1,20
02 1,40 2,00
03
04

Powierzchnig¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych
powierzchni w $wietle wykonczonych otwordw (osciezy), stosujac do uzyskanych
wynikow wspdtczynniki z tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspdtczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
o$cieznicami (lgcznie z ¢wier¢watkami)

01 — bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 - ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 - ze szezeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami
06 —bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
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09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75

10 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oscieznicami (lacznie ¢wieréwatkami) i skrzydtami

11 - pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10

12 — petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 m*szyby

15 - szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni 2,10
ponad 0,1 m? szyby

16 - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci 1,70

do 30 cm

Malowanie opasek 1 wylogéw oSciezy oblicza sie¢ odrebnie w metrach
kwadratowych  powierzchni w  rozwinigciu. Powierzchnie  dwustronnie
malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie
obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwéjna
powierzchnig¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.
Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza sic w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1.

8.2.

8.3.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Przy robotach zwigzanych z
wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu s3 podloza.
Odbidr podlozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 3.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi
podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 3.1.1 Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo, t;.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Odbidr czgsciowy:

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kofcowym.
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Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez Przedstawicieli Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr koncowy

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z
zamowieniem,

Protokdt odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powltok malarskich
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu regkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powlok malarskich. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczace platnosdci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogodlne pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane  styrenowe.
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.
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PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeg$¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST NR 4

KOD CPV 45421131-1
MONTAZ OKIEN I DRZWI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

,»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania montazu okien i drzwi w ramach
realizacji remontu pomieszczen Oddzialu Rehabilitacji na fragmencie III
pietra budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki,
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Betzycach
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont Oddziatlu Rehabilitacji”
oraz robot zwigzanych z czg¢éciowa wymiang stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2.2. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace montazu
stolarki okiennej 1 drzwiowej i obejmuja:

- - montaz oscieznic pcv i metalowych,

- - montaz skrzydet drzwiowych drewnianych,

- - montaz okien

- - montaz klamek i zamkow

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robdt.

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt. 1.3.
1.3.1.O0godlne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robot zostaly podane w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt.
[.3.1.
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1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegélnosci obejmuja:
45421131-1 Montaz okien i drzwi

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogolne pkt. 1.5

. MATERIALY

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatéw:

- oscieznice pcv

- okna PCV biate rozklad skrzydet zgodnie z istniejgcymi na bydynku
- oscieznice metalowe

- skrzydla drzwiowe drewniane wypelnienie plyta widrowa otworowa
- skrzydla okienne pcv

- klamki

- zamki na klucz

SPRZET I MASZYNY:

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi przewiduje sic
wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki,
poziomice, piony traserskie itp.).Sprzet stosowany do robdt montazowych
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Przedstawicieli Zamawiajgcego.

. TRANSPORT

Oscieznice i skrzydla okienne i drzwiowe podczas transportu musza byé
opakowane w opakowania fabryczne producenta, skrzydia okienne i drzwiowe
zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

. WYKONANIE ROBOT

Oscieznice montowane w gotowych otworach okiennych i drzwiowych - montaz
wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

5.1. Zakres wykonywanych prac:

- sprawdzenie dokladno$ci wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza, nalezy
je naprawié,

- wytrasowanie miejsc montazu,
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- ustawienie o$cieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - max
2mm na Ilm wysokosci odcieznicy, jednak nie wigcej niz 3mm na calej
dlugosci elementu oscieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie
jej nadmiaru po catkowitym wyschnieciu - o$cieznice drewniane,

- montaz skrzydet drzwiowych wraz z ich ustawieniem - po wykonczeniu
pomieszczen,

- montaz  oku¢ tj.  klamek, rozetek, zamkéw  wpuszczanych
wielozastawkowych i fazienkowych.22

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie odbioru robot polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wymiarow,

- sprawdzeniu jako$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzeniu prawidfowosci wykonania,

- sprawdzeniu dzialania skrzydel, elementow ruchomych, okué,

- sprawdzeniu prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t zwianych z montazem drzwi sg: dla oécieznic -
szt., dla skrzydet okiennych i drzwiowych - m*
(liczony w $wietle oscieznic).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego, po zgloszeniu ich przez
Wykonawcg do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Przedstawicielami Zamawiajacego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Wymagania dotyczgce platnosdci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogélne pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego
stosowania

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 5
kod CPV 45431200-9

KLADZENIE GLAZURY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddzialu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robét
1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z ktadzeniem glazury w
ramach realizacji remontu pomieszczei Oddzialu Rehabilitacji na
fragmencie III pigtra budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha
Oczki, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w
Belzycach dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont Oddzialu
Rehabilitacji” oraz robét zwigzanych z cze$ciowg wymiang stolarki
okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace
wykonania robo6t posadzkarskich oktadzinowych $cian, ktére obejmuja:

- przygotowanie podloza,

- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach,

- montaz listew wykonczeniowych,

- fugowanie

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy
do robdt oktadzinowych.

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogoélne pkt. 1.3.
1.3.1.Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczgce robdt zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt.
1.3.1.
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1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45431200-9 Tynki

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogolne pkt. 1.5

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t posadzkarskich okre§lonych w punkcie 1.2. przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatéw:

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mut,

2.2. Plytki $cienne

a) Wiasciwosci plytek $ciennych:
- $cieralno$¢ V- klasa $cieralnosci,
- nasigkliwo$¢ wodna — mniej niz 10%
- odpornos¢ na $rodki chemiczne — odporne,
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniej niz 15
- wymiary : min 20x20
- dopuszczalne odchytki (dtugo$¢ i szeroko$¢ do 1,5 mm, grubosé do
0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
2.3. Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych.

Stosowa¢ gotowa cienkowarstwowa zaprawe do mocowania plytek
ceramicznych na typowych, nieodksztatcalnych podtozach.

2.4. Fuga do przestrzeni miedzyplytkowych.

Stosowa¢ gotowa zaprawg do spoinowania plytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (réwniez marmuréw), zaréwno
na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje migdzy ptytkami,
spoiny w narozach $cian, w polaczeniach $cian z posadzkg i przy
urzadzeniach  sanitarnych nalezy wypeli¢ silikonem sanitarnym
przeznaczonym do stosowania w lazienkach, kuchniach, toaletach,
kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukle na styku dwoéch plaszezyzn
nalezy zabezpieczy¢ listwa z aluminium. Zaprawa klejowa, zaprawa do
fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego
producenta.
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3. SPRZET I MASZYNY:

Do wykonania robot murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- szpachelki i1 pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania zapraw klejacych,

- kielnie,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania zapraw klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wiktadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,

Sprzgt stosowany do robdt  oktadzinowych powinien by¢ sprawny i

zaakceptowany przez stuzby techniczne Zamawiajacego.14

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci p.t. Wymagania ogélne
niniejszej specyfikacji. Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam thuiszczu. Farby, luzne
ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy
usungé. Plytki przeznaczone do klejenia nie wymagaja nawilzania, nalezy je
doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze réwng warstwa 3 do
5 mm. Naniesiong warstwe wyréwna¢ kielnia lub zgbata szpachelkg (stalowa
nierdzewng lub plastikowa). Plytki przyklejaé w czasie do 20 minut od natozenia
kleju na podtoze. Polozenie plytek mozna korygowaé w czasie do 10 minut od ich
przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili zmieszania z wodg wynosi okolo 3
godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych
plytek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym) i z wadami.
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).
6.4. Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkladu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m, a
dla podktadéw pod posadzki — m? lub m>.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

8.1. Odbidr materialéw i robdét powinien obejmowaé wlasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wilasciwosei nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidr powinien obejmowac:
8.3.1.Sprawdzenie ~ wygladu zewngtrznego, powierzchnia podkladu sprawdzana

dwumetrowg fata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
przeswitdw wigkszych niz 2 mm,

8.3.2.Sprawdzenie wykonania oktadzin $cian polega na:
- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
- sprawdzeniu przylegania do podktadu,
- sprawdzeniu polgczen z innymi powierzchniami,
- sprawdzeniu wykonaniu cokolikéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczgce platnosci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Plytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
PN-EN 87:1994 Plyty i plytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci

1 znakowanie

PN-EN 159:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwodci
wodnej E>10%. Grupa B III.
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PN-EN 176:1996 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B L

PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E < 6%. Grupa B lia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E < 10% Grupa B Iib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Plyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 7
kod CPV 45432100-5

KLADZENIE I WYKEADANIE PODEOG
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z kladzeniem i
wykladaniem podlég w ramach realizacji remontu pomieszczeri Oddziatu
Rehabilitacji na fragmencie Il pietra budynku Szpitala Powiatowego im. dr
Wojciecha Oczki, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Nr 1 w Belzycach dla zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,,Remont
Oddzialu Rehabilitacji” oraz robét zwigzanych z czg$ciowg wymiang
stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce

wykonania robo6t posadzkarskich okladzinowych $cian, ktére obejmuja:

- wykonanie podktadéw betonowych lub cementowych,

- wykonanie  warstw  wyréwnawczych samopoziomujgcych z
gotowych mieszanek,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie ptytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,

- utozenie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucznych —
PCV,

- montaz listew wykonczeniowych,

- fugowanie

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 1.3.
1.3.1.Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robdt zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt.
1.3.1.
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1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45432100-5 Kladzenie 1 wyktadanie podiég

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Og6lne pkt. 1.5

2. MATERIALY:

Do wykonania rob6t posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢
zastosowanie nastepujacych materialow:
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.1.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek  powinien  spelnia¢  wymagania  obowigzujgcej  normy
przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.1.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych
markach: '
- marka ”25” do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢ , aby cementy charakteryzowaly sie
nastgpujacym skladem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,
- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.
2.1.4. Folia w ptynie:
Powloka  uszczelniajgca do  powierzchniowego,  bezspoinowego
uszczelniania podlozy przed mocowaniem plytek ceramicznych.
Dane techniczne:
- modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej,
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- gestos¢ 1,57 kg/dm3,
- konsystencja pasta,
- przepuszczalnos¢ wody pod brak przeciekéw cisnienia 0,15 MPa po 7
dniach
2.1.5. Podklad samopoziomujacy
Samoczynna wygladzajaca si¢ zaprawa do wyréwnywania podkiadéw pod
posadzki od 2 do 20 mm.
Wytrzymatosé(wg. PN-EN 13813 na:
- $ciskanie C30,10
- zginanie F7,
- Scieralno$¢ na tarczy Bohmego A22
2.1.6. Podktad cementowy
Warstwa wyrownawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z zatarciem powierzchni na ostro I wypelieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podkladu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz : na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5-7 c¢m zanurzenia stozka
pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do
ilosci niezbednej, iloé cementu nie powinna byé wieksza niz 400kg/m’.
Nalezy wzmocnié siatka przeciwnaprezng z drutu fi 4-5 mm o oczkach
15x15 cm. Przed jego wylaniem, konieczne jest utozenie wzdluz $cian
paskow dylatacyjnych, no. Ze styropianu gr. 2 cm, pianki poliuretanowe;j
2.1.7. Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe,
a)  Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
- $cieralno$¢ — min IV klasa $cieralnos$ci,
- nasigkliwo$¢ wodna — 3-6%
- odporno$¢ na srodki chemiczne — odporne,
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniej niz 22
- wymiary : min 30x30
- dopuszczalne odchylki (dtugos¢ i szeroko$¢ do 1,5 mm, grubosé do
0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
b) gresy szkliwione — wymagania dodatkowe
- Scieralno$¢ — min I'V klasa $cieralnosci,
nasigkliwo$¢ wodna — mniej niz 0,5
- odpornos¢ na $rodki chemiczne — odporne,
- wytrzymalos¢ na zginanie nie mnic¢j niz 35
2.1.8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowa¢ gotowg  cienkowarstwowa zaprawg do mocowania plytek
ceramicznych na typowych, nieodksztatcalnych podtozach.
2.1.9. Fuga do przestrzeni migdzyptytkowych.
Stosowa¢ gotowg zaprawg do spoinowania plytek gresowych,
ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (réwniez marmuréw), zaréwno
na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje migdzy ptytkami,
spoiny w narozach $cian, w polgczeniach $cian z posadzkg i przy
urzadzeniach sanitarnych nalezy wypelni¢ silikonem sanitarnym
przeznaczonym do stosowania w fazienkach,
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kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na

styku dwoch plaszezyzn nalezy zabezpieczy¢ listwg z tworzywa

sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz

silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego producenta.
2.1.10. Zaprawa klejowa do wyktadzin

Do wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych stosowaé kleje zgodnie z

zaleceniami producenta

3. SPRZET

Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcego

sprzetu:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- szpachelki 1 pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania zapraw Klejgcych,

- kielnie,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania zapraw klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- agregat do zapraw cementowych,

- wyclag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkitadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia rownosci powierzchni,

Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny i

zaakceptowany przez Przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.
Stosowa¢ gotowag cienkowarstwowg zaprawg¢ samopoziomujacg ha typowych
nieodksztalcalnych podtozach (zgodnie z normg PN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wlasciwe.
Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.
Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam tluszczu. Farby,
luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z
podlozem nalezy usungé. Plytki przeznaczone do Kklejenia nie wymagaja
nawilzania, nalezy je dokltadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane
poditoze r6wng warstwg 3 do 5 mm. Naniesiona warstwe wyréwnaé kielnig lub
zgbaty szpachelkg (stalowa nierdzewna lub plastikows). Plytki przyklejaé w
czasie do 20 minut od natozenia kleju na podioze. Polozenie plytek mozna
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korygowaé w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od
chwili zmieszania z woda wynosi okolo 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu
mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosei nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym) i z wadami.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podkiadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m?, a
dla podktadéw pod posadzki — m* lub m®.

8. OBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Odbiér materialéw i robot powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego - powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé
wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub podkladu nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych;
badania prosto-liniowoéci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i
pomiaru odchylef z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

Odbior podtég podlega zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczace ptatnosci zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogolne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.12

PN-78/B-12032 Plytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztattki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wykladzinowe uniwersalne kamionkowe
PN EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN-EN 87:1994 Plyty 1 plytki ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptyty 1 ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E < 6%. Grupa B Iia.

PN-EN 178:1998 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej 6% < E < 10% Grupa B Tib.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 8

Kod CPV 45432111-5

POSADZKI Z WYKLADZIN PCV
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

,»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz cz¢§ciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania posadzek z wyktadziny PCV w ramach
realizacji remontu pomieszczent Oddziatu Rehabilitacji na fragmencie III pietra
budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki, Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Remont Oddzialu Rehabilitacji” oraz robét
zwigzanych z czg$ciowg wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala,

Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
polegajacych na ulozeniu wykladziny podlogowej homogenicznej PCV, odpornej na
scieranie, antyelektrostatycznej, o matym wspotczynniku pochlaniania.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu wykladziny

podtogowej homogenicznej PCV, odpornej na $cieranie antyelektrostatycznej, o matym

wspolczynniku pochtaniania. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja

w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja

Techniczng.

Zakres robot obejmuje:

- usunigcie wszystkich niespéjnych z podtozem elementow,

- wykonanie warstw wyrdwnawczych posadzek,

- montaz wyktadziny podlogowej homogenicznej PCV, odpornej na $cieranie
antyelektrostatycznej, o matym wspotczynniku pochlaniania,

- cokét z wyktadziny min 10 cm

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogélne pkt. 1.3.

1.3.1.0golne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét zostaly podane w STWIiOR — Wymagania Ogdlne
pkt. 1.3.1.
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3.

1.4.

1.5.

Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
45432111-5 Posadzki z wyktadzin PCV

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogoélne pkt. 1.5

MATERIALY

2.1.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawa samopoziomujaca
2.3. Wykfadzina podtogowa homogeniczna PCV, odporna na $cieranie antyelektrostatyczna,
o matym wspolczynniku pochtaniania, Wykladzina PVC - homogeniczna, ktéra nie
wymaga woskowania ani pastowania przez cale zycie produktu, lub réwnowazna o
parametrach nie gorszych niz:
- Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43.
- Typ wykfadziny wg ISO 10581: TYP 1.
- Grubo$¢ catkowita wykladziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm.
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm. [J Waga catkowita wg
ISO 23997 (EN 430): max. 2800 g/m2.
- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 mm.
- Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho.
- Calkowita emisja LZO: < 10 pg/m3 po 28 dniach.
- Wilasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV.
- Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A; ISO146441: I1SO
Klasa 4
- Wilasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: >0.3.
- Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%.
- Dobra odpornoéé chemiczna.
- Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1.
- aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny
2.4. Klej do wykladzin podtogowych
Klej do wykladzin podlogowych, zgodny z zaleceniami producenta wykladziny, posiadajacy
aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
SPRZET
Do wykonywania robdt, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
- skalpel,
- metr,
- nozyce,
- walek
- poziomnica.
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4. TRANSPORT

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg
by¢ w sposoéb calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem
lub spadnigciem ze skrzyni ladunkowej. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w  transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej

5.2.

Warstwa wyrownawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podioza, utozeniem zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko. Wymagania podstawowe:

- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ktéra
okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé.

- Wytrzymatos¢ podkiadu badana wg PN-85/B-04500.

- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno byé wolne
od kurzu i zanieczyszczen.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej trzech dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

- Zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawg cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrOwnaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigcg plaszczyzne,

- Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowy lata przykladang w dowolnym miejscu ,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2
mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV

Do wykonania posadzek z wykladziny homogenicznej PCV mozna przystapi¢ po calkowitym
ukoniczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych i instalacyjnych.
Przygotowanie podiozy:

- podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkdw zaprawg cementowa,

- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,

- wykladziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem,

- wykladzina rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
przycigta odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie, tak aby
tworzyla zaklady szerokosci 2-3 cm,

- wykladzing nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych,

- wykladzine nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podioza,
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- nie dopuszcza sig¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow,

- posadzki wyktadzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami przy$ciennymi,

- listwy przyécienne powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podioza i dokladnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

- Wykladzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym, dla podkladéw cementowych
<2% CCM, czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Prawidlowos¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$é z dokumentacja sprawdza sie podczas
koncowego odbioru pomieszczen. Podstawg odbioru robét sa dokumenty:
- certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci materiatow, atesty,

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i
atesty.

6.3. Kontrola 1 badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podkiadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed

przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkoSci, wystepowania ubytkéw i porowatoscei, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
migjscach i kierunkach 2-metrows tate,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materialéw, z
ktorych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowagé:

- ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie
prawidtowosci ultozenia wykladzin; utozenie wykladzin oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
oraz wzorcem wykladzin,

- stan podlozy na podstawie protokolow badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci,
atestow przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- wykonania podktadu,

- wykonania posadzki,

- liniowo$¢ ulozenia wyktadzin,

stopien przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie polaczen migdzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych

prac budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidlowo.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m* potozonej wykladziny podlogowej z uwzglednieniem cokotu

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ustalenia szczegélowe dotyczace odbioru robét

8.2.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy
odbiorze zakoficzonych robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie
zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami ST oraz z powolanymi normami
i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, nie powinny by¢ uzyte.

Odbidr poszczegdlnych etapow robot

Odbior podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materialéw, sprawdzenie wytrzymatosei,
rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podloza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robét: podczas
ukfadania podkiadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymalosci
na Sciskanie na probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno si¢ wykonaé sprawdzenie:

- materiatow,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity migdzy lata i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm, prawidlowosci wykonania spoin i cokotéw.

Odbidér koncowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
ST. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary posadzki.

Oceng prawidlowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie pelne
wlasciwosci techniczne. Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- polgczenia posadzki z podkladem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiar6w dokonanych w czasie montazu,
- prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych, tj. pomiar szerokosci spoin,

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Wymagania dotyczace platnodci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-76/B-10142 Posadzki z wykladziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podiogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci,
prostoliniowosci.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SSTNR 9
kod CPV 45421146-9

MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz czgéciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania sufitbw podwieszonych w ramach
realizacji remontu pomieszczen Oddzialu Rehabilitacji na fragmencie III
pigtra budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki,
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Betzycach
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Remont Oddziatu Rehabilitacji”
oraz robot zwigzanych z czgsciowg wymiang stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2.2. Zakres robét objetych SST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitow podwieszanych :
- Sufity systemowe, rastrowe o wym. rastréw 60/60cm — zgodnie z
rzutem w pomieszczeniu holu,

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogélne pkt. 1.3.
1.3.1.Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczgce robdt zostaly podane w STWiOR — Wymagania Og6lne pkt.
1.3.1.

1.4. Nazwy i kody
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Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
kod CPV 45421146-9 Montaz sufitéw podwieszonych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogdlne pkt. 1.5

2. MATERIALY

Systemowe sufity rastrowe — na ruszcie metalowym

Wymiary : 60/60 cm,

Plyty gipsowo-kartonowe (GKB) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych — konstrukcja rusztu skiada sie:
- profile gtowne dzwigar z ksztattownika - nosne,
- profile poprzeczne i przysScienne,
- laczniki wzdtuzne,
- laczniki krzyzowe,
- kotwiczki,
wieszaki z elementem rozpreznym,
- pret mocujacy,
- lgczniki do mocowania ptyt — wkrety samogwintujace

Wszystkie elementy rusztu wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Plyty mineralnej ksztaltowniki stalowe stanowig elementy systemu
sufitow podwieszonych.

Plyty mineralne odporne na wilgo¢ powinny by¢ niepalne - odporno$é na ogien

(1000°C bez
topienia si¢), odporne na uderzenia i posiadaé stabilno$ci formy 100% na wilgoé,
ciepto

1 zimno.

Ruszt stalowy i faczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET I MASZYNY:
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi
zalecanych przez

producenta wyrobu.

4. TRANSPORT
Dozwolonymi srodkami transportu .
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne :

- montaz sufitéw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych oraz podejsé
do opraw o$wietleniowych rastrow oswietleniowych oraz wbudowanych
opraw kompaktowych zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitoéw i projektem
instalacji elektrycznych,

- montaz sufitow powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie
$cian]

- w trakcie montazu sufitdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsca opraw
oswietlenia

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze sufitow podwieszonych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania prac

montazowych — wzrokowo w tym:

- zgodno$¢ rozmieszczenie rastrow sufitu podwieszonego z projektem,

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow,

- sprawdzenie styku sufitow ze $cianami [w przypadku obu typéw sufitow],

- rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu opraw o$wietleniowych jest
zgodne z dokumentacja,

- rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu czujnikéw zewnetrznych
instalacji SAP,

- rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu nawiewnikéw wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonczonego sufitu podwieszonego.

Ilos¢ * robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez

Przedstawicieli Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem prac malarskich
[malowanie $cian] wzglednie przed natozeniem wierzchniej powloki malarskiej na
sciany.
Odbior ten powinien by¢ natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykoriczeniu
sufitow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Wymagania dotyczgce ptatnosci zostaly podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczace wykonania rusztu metalowego dla
zamocowania sufitéw podwieszonych oraz technologii samego montazu sufitow
rastrowych 1 wykonanych z ptyt gipsowo — kartonowych.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST NR 10
45262600-7

ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE
WYKONANIE HYDROIZOLACJI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

»Remont Oddzialu Rehabilitacji” oraz czgsciowa wymiana stolarki okiennej w budynku
Szpitala.

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania hydroizolacji ~w ramach realizacji
remontu pomieszczen Oddziatu Rehabilitacji na fragmencie III pigtra
budynku Szpitala Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki, Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belzycach dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Remont Oddziatu Rehabilitacji” oraz robdt
zwigzanych z czgsciowa wymiang stolarki okiennej w budynku Szpitala.

1.2.2. Zakres robot objetych SST

Wykonanie hydroizolacji warstw posadzkowych oraz izolacji brodzikéw
prysznicowych.

1.2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt. 1.3.
1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wymagania dotyczace robot zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogdlne pkt.
1.3.1.

1.4. Nazwy i kody

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosei obejmuja:
45262600-7 rozne specjalne roboty budowlane wykonanie hydroizolacji

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi 1 okresleniami podanymi w STWiOR Wymagania Ogolne pkt. 1.5

2. MATERIALY
2.1. Folia hydroizolacyjna

2.2. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm.

Folia izolacyjna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw

przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw

podktadéw cementowych i1 betonowych, wody opadowej. Szczelno$é ukiadu

zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sgsiednich arkuszy folii tasmg

uszczelniajgea 1 obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubo$¢ 0,20 mm,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie z 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu shupa wody o wysokosci 1 m -w czasie 100 h
nie przesigka

- opdr dyfuzyjny: 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniajgce ognia

2.3. Dyspersyjna masa uszczelniajaca - folia w plynie

Folia w plynie- wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa masa skiadajgca si¢ z
wodnej dyspersji tworzyw sztucznych o dobrej przyczepnosci do réznego rodzaju
podiozy oraz znaczna elastycznoseia i nadajaca sie do bezposredniego oktadania
ptytkami ceramicznymi. Elastyczna, gotowa do uzycia, dajgca si¢ nanosié
watkiem, uboga w rozpuszczalnik na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych. Po
wyschnigeiu daje elastyczne (podobne do gumy) wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi
cechowac si¢ nastepujacymi whasciwosciami:

- wodoszczelny

- tatwa i bezproblemowa obrobka

- nakladanie bezposrednio z pojemnika

- bardzo elastyczny (rozciggliwosé ok. 310).

Musi spelnia¢ wymagania stawiane I, II i III klasie obcigzen wilgocig zawartych
w karcie technicznej "Badanie materiatow i systemOw uszczelniajacych” - stan na
wrzesiefi 1995 roku.

2.4. Srodek gruntujacy.
Gotowa, bezbarwna, niemydlaca sig, odporna na dziatanie zasad i silnie wigzgca
zawiesina na bazie tworzywa sztucznego. Po wyschnieciu przezroczysta i
stabilizuje pylace i chtonne podtoza.

2.5. Styropian

Styropian samogasngcy odmiany FS30 do izolacji posadzek przyziemia gr.5 cm ,
gestos¢ min.25kg/m3
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. SPRZET I MASZYNY:

Roboty wykonywa¢ recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.

. TRANSPORT

Material i sprzg¢t przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem
transportowym.

. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Obrobke rozpoczyna sig od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej powierzchni za
pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowej. Nastepnie nanosié
material izolacyjny za pomocg szczotki.. Przed nalozeniem folii plynnej nalezy
przeszlifowaé powierzchni¢ papierem $ciernym, mechanicznie w jednym przejsciu a
nastgpnie bardzo starannie odkurzy¢ izolowang powierzchnie oraz zagruntowaé.
Uszczelnienie podlogi i §cian nalezy wykonaé w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem
tasmy 1 naroznych ksztattek uszczelniajacych na styku podtoga-$ciana. Powloke izolacyjng
nakfada¢ warstwg o réwnomiernej grubosci na odpowiednio przygotowane podloze. Iloé
nakfadanych warstw i tgczna grubo$¢ powtoki musi odpowiada¢ wytycznym producenta.
Na powierzchni plyt styropianowych nie powinno by¢ kawern glebszych niz 5 mm.
Krawedzi powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢ jednorodna calej
powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze soba potaczone tak, aby nie mozna byto
oddzieli¢ ich od siebie. Styropian powinien wykazywaé odpornos¢ na dzialanie temperatury
do 800C. Plyty styropianowe nalezy transportowad i przechowywaé pod przykryciem i z
dala od zrodet ognia.

5.2. Dopuszczalne jest nastgpujace wystgpowanie uszkodzen miejscowych:

5.3.

- dla plyt o grubosci do 30mm - wgnioty i uszkodzenia o glebokos$ci do 4mm;

- dlaplyt o gr. powyzej 30mm - uszkodzenia o glebokosci do Smm.

Lgczna powierzchnia wad materiatu nie moze przekracza¢ 50cm2,a powierzchnia
najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm2. plyty z materiatlu termoizolacyjnego
powinny mie¢ regularny ksztalt, nieuszkodzone narozniki, jednorodna
powierzchnig, proste krawgdzie. Wymiary ptyt i dopuszczalne odchyiki:

- plyty o di. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - dopuszczalne odchylki +0.5;

- plyty o szer. 1200, 1000,600, 500mm - dopuszczalne odchylki £1.5;

- plyty o gr. 20+50mm (co 10mm) - dopuszczalne odchytki +0.5;
Przechowywanie.

Plyty styropianowe nalezy magazynowa¢ w sposob chronigcy od zawilgocenia tak
w czasie skladowania jak i wbudowywania. Plyty styropianowe przechowywaé z
dala od zrédet ognia.

5.4. Srodki grzybobéjcze i ognioochronne.
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Srodki grzybobojcze stosowa¢ po uprzednim dokladnym oczyszczeniu
powierzchni poddanej dzialaniu preparatow z grzybow, plesni i innych
zanieczyszczen metodg smarowania np. szczotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szezeliny
dylatacyjne,

- uszczelnienia potaczen itp,

- wlasciwego pod wzgledem grubosci polozenia materialu izolacyjnego
(kontrola grubosci  nakladanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez
pomiar ilodci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci $wiezej powloki,

- kontrola wyschnigcia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej — Warunki Ogdlne.
Jednostka obmiarowg robét jest: - m* izolowanej powierzchni
Odbidr robot polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania uszczelnien zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej — Warunki Ogélne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostaty podane w STWiOR — Wymagania Ogélne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69B - 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B - 27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j
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