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Opis techniczny

PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W DZIERZGONIU.

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
wytyczne uzyskane od Inwestora
aktualna mapa do celow projektowych 1:500,
aktualne pomiary w terenie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U
z 2017r. poz. 2222 7 pdzn. zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U.2, 2013, poz. 1129 z pdzn. zmianami/,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2016, poz.124 z p6zn. zmianami/,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z
p6zn. zmianami/,

Rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jaki nalezy spelié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U.2016, poz. 1800 z

p6zn. zmianami/
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2. Stan istniejgCy

Droga na ul. Spokojnej jest droga utwardzong z kruszywa lamanego 0
szerokosci 4 - 5 m z odwodnieniem powierzchniowym na tereny przylegte.
Ruch pieszy odbywa si¢ po ciggu jezdnym i poboczem.

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

3. Stan projektowy.

Planowana przebudowa ulicy Spokojnej ma na celu poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow pieszych poprzez budowe chodnika wzdhuz
ulicy, ktora znajduje si¢ na terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do
50 km/h. Projektuje si¢ usytuowanie chodnika po prawej i lewej stronie ulicy.
Ciag jezdny bedzie utwardzony z kostki betonowej grubosci 8 cm, konstrukcji
podbudowy przeznaczona jest do odtworzenia

Planuje si¢ wykonanie ciggu pieszego o szerokosci 2 m (bez kraweznika i
obrzeza) oraz ciggu jezdnego szerokosci 50 — 5,6 m z kostki betonowej
polbrukowej. Droga ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm,
Cigg pieszy ograniczony obrzezem 8x25x100cm na tawie betonoweyj.

Odwodnienie wod opadowych poprzez kanalizacje deszczowa zgodnie z pkt. 4.

3.1 Parametry projektowane:

- szerokos$¢ ciggu pieszego 2,0 m (2,23m wraz z kraweznikiem i obrzezem)
- Szerokos¢ drogi: 5,0 — 5,6 m

- Szerokos¢ pobocza: 0,75 m

3.2 Geometria pozioma:

- odcinek prosty

-spadki porzeczne 2,0- 3,0 %
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3.3 Profil podtuiny:

Niweleta projektowanego dostosowano do stanu istniejacego. WielkoSci

spadkow podtuznych mieszczg si¢ pomigdzy 1,36 — 12,96 %.

a. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego

- kostka betonowa gr 6 cm kolor szary

- podsypka cem-piaskowa — 4 cm

- KESM 0-31,5 mm- 15 cm

- warstwa mrozoodporna z pospotki- 15cm

b. Konstrukcja nawierzchni ciggu jezdneqo

- kostka betonowa gr 8 cm kolor szary

- podsypka cem-piaskowa — 4 cm

- KESM 0-31,5 mm- 20 cm

- warstwa mrozoodporna z pospoétki- 20 cm

c. Konstrukcja nawierzchni wjazdow

- kostka betonowa gr 8 cm kolor grafit
- podsypka cem-piaskowa — 4 cm
- KLSM 0-31,5 mm- 20 cm

- warstwa mrozoodporna z pospotki- 20 cm

4. Odwodnienie:

Wody opadowe ujmowane begdg poprzez projektowane wpusty uliczne.
Projektowane wpusty uliczne beda podtaczone do nowoprojektowanych studni
rewizyjnych zlokalizowanych na nowoprojektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

Rze¢dne wierzchu wlazow 1 kratek wpustowych nalezy dostosowac do rzednych
niwelety projektowanej nawierzchni zgodnie z jej spadkami. Do wykonania

sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury z PVC gruboscienne ze
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Sciankg lita klasy ,,S” SDR34, SN8. Wylot kanalizacji do istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej

5. Warunki gruntowe:

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze W
podtozu  wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla

posadowienia bezposredniego.

6. Organizacja ruchu:

Niniejszy projekt nie zawiera projektu oznakowania tymczasowego na
Czas robot. Zakres prac przewidzianych w projekcie pozwala na prowadzenie
robot w ruchu jednostronnie zwezonym. Zakresy robot 1 dtugosci zwezonych
odcinkéw musza by¢ uzgodnione z zarzadcg drogi bezposrednio przez
Wykonawce robot z uwzglednieniem jego potencjalu oraz parku maszynowego.
Wykonawca robdt zobowigzany bedzie opracowa¢ wlasny projekt organizacji

ruchu na czas prowadzonych robét.

7. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko:

Projektowane nawierzchnie drogowe beda miaty neutralny wplyw na

srodowisko naturalne.

8. Zakres wykonywanych czynnosci:

- roboty ziemne
- zabezpieczenie kabli
- wykonanie kanalizacji deszczowej

- utozenie warstwy mrozoodpornej
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- wykonanie obrzezy i1 kraw¢znikow
- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

UWAGI !

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z SST i uzgodnieniami gestorow.
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PLAN ORIENTACYJNY
1: 25 000

527

527

Kosciot
Rzymskokatolicki pw.

515

Wojska Polskiego



