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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

            Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 362667K (ul. Podhalańska - sięgacz) w km od 0+000,00 do km 0+119,55 w
miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Trag
 
Zakres robót w/c ulic Podhalańskiej  polegają na:
- wymianie zniszczonego krawężnika betonowego,
- wymianie zniszczonego obrzeża betonowego,
- wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej,
- wymianie zniszczonej nawierzchni chodników,
- dostosowaniu  zjazdów do normatywnych,
- wymianie uszkodzonego systemu odwodnienia w skład którego wchodzą:
  wpusty deszczowe,
- wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
  dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych,
  barierek chodnikowych,
  płyt wyczuwalnych typu Brailya
-   regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
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Remont drogi gminnej nr 362667K (ul. Podhalańska - sięgacz) w km od 0+000,00 do km 0+119,55 w miejscowości Nowy Targ Powiat
Nowotarski Gmina Miasto Nowy Trag.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont drogi gminnej nr 362667K (ul. Podhalańska - sięgacz) w km od 0+000,00 do km 0+119,55 w
miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Trag

1.1 Roboty  przygotowawcze 
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-02

D-01.
01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie pagórkowatym lub górskim.

km

0,20 km 0,20
RAZEM 0,20

2
d.1.

1

KNR-W 5-
10 0323-01

D.01.
02.04

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - me-
chanicznie

m

18,0+105,0 m 123,00
RAZEM 123,00

1.2 Roboty rozbiórkowe 
3

d.1.
2

KNNR 6
0803-06
analogia

D-01.
02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach Z ODWOZEM NA MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

m2

57,0 m2 57,00
RAZEM 57,00

4
d.1.

2

KNNR 6
0805-06

D-01.
02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej z ułożeniem na paletach Z ODWOZEM NA MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

m2

77,0 m2 77,00
RAZEM 77,00

5
d.1.

2

KNNR 6
0802-06
analogia

D-01.
02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie
Krotność = 0,8

m2

183,0 m2 183,00
RAZEM 183,00

6
d.1.

2

KNR AT-03
0102-03

D-01.
02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 4 km na miejsce wskazane przez
Inwestora

m2

593,0 m2 593,00
RAZEM 593,00

7
d.1.

2

KNNR 6
0806-02

D-01.
02.04

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

173,0 m 173,00
RAZEM 173,00

8
d.1.

2

KNNR 6
0806-08

D-01.
02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

37,0 m 37,00
RAZEM 37,00

9
d.1.

2

KNNR 6
0808-08

D-01.
02.04

Rozebranie słupków do znaków szt.

6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00

10
d.1.

2

KNNR 6
0808-08
analogia

D-01.
02.04

Rozebranie słupków ochronnych pojedynczych o wysokości około 60-
80cm DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA PO UPRZEDNIM OCZYSZ-
CZENIU

szt.

40,0 szt. 40,00
RAZEM 40,00

11
d.1.

2

KNR 2-31
0803-03

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 3 cm

m2

67,0 m2 67,00
RAZEM 67,00

12
d.1.

2

KNR 2-31
0803-04

D-01.
02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 6

m2

67,0 m2 67,00
RAZEM 67,00

13
d.1.

2

KNR 4-05I
0411-03

D-01.
02.04

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm
bez osadnika i bez syfonu

kpl.

3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

14
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
analogia

D.01.
02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

63,5 m3 63,50
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RAZEM 63,50
15

d.1.
2

KNR 4-01
0108-20
analogia

D.01.
02.04

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kon-
strukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

63,5 m3 63,50
RAZEM 63,50

1.3 Roboty  ziemne 
16

d.1.
3

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

D-02.
01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 4 km

m3

77,0+119,0+24,0 m3 220,00
RAZEM 220,00

1.4 Remont odwodnienia
17

d.1.
4

KNNR 1
0206-03
0208-02 

D-02.
03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyładowczymi - dowóz materiału na zasyp ka-
nalizacji

m3

28,7 m3 28,70
RAZEM 28,70

18
d.1.

4

KNNR 6
0103-03

D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00

19
d.1.

4

KNNR 11
0501-05

D-03.
02.01

Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = 0,98 m3

6,2 m3 6,20
RAZEM 6,20

20
d.1.

4

KNNR 4
1308-03

D-03.
02.01

Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

22,0 m 22,00
RAZEM 22,00

21
d.1.

4

KNNR 4
1424-02

D-03.
02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400

szt.

4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00

22
d.1.

4

KNNR 4
1423-02
analogia

D-03.
02.01

Wymiana kominów włazowych z kręgów betonowych o śr.1000 mm m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

23
d.1.

4

KNNR 4
1423-05
analogia

D-03.
02.01

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierście-
niem odciążającym i włazem o śr.1150/600 mm Z LOGO MIASTA NOWY
TARG klasy D400

szt.

3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00

1.5 Remont chodnika
24

d.1.
5

KNNR 6
0103-03

D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00

25
d.1.

5

KNR 2-31
0403-04

D.08.
01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

220,0 m 220,00
RAZEM 220,00

26
d.1.

5

KNR 2-31
0511-03
analogia

D-08.
05.03

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej ławie betonowej

m2

20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00

27
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04

D-08.
01.01

Ława pod krawężniki i ściek z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 m3

220,0*0,12 m3 26,40
RAZEM 26,40
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28
d.1.

5

KNNR 6
0404-03

D-08.
03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m

85,0 m 85,00
RAZEM 85,00

29
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04

D-08.
03.01

Ława pod obrzeże z oporem 0,012m3/m - beton C25/30 m3

85,0*0,012 m3 1,02
RAZEM 1,02

30
d.1.

5

KNNR 6
0113-05

D-04.
04.02

Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej  C50/30 o grubości
po zagęszczeniu 10 cm - proj. grubość 30 cm
Krotność = 3

m2

188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00

31
d.1.

5

KNNR 6
0502-03

D.08.
02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOLOR SZARY

m2

188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00

1.6 Remont zatoki postojowej
32

d.1.
6

KNNR 6
0103-03

D.04.
01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

193,0 m2 193,00
RAZEM 193,00

33
d.1.

6

KNR 2-31
0403-05
analogia

D.08.
01.01

Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 30x20 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

38,0 m 38,00
RAZEM 38,00

34
d.1.

6

KNR 2-31
0511-03
analogia

D-08.
05.03

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej ławie betonowej

m2

7,6 m2 7,60
RAZEM 7,60

35
d.1.

6

KNR 2-31
0402-04

D-08.
01.01

Ława pod krawężniki i ściek z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 m3

38,0*0,12 m3 4,56
RAZEM 4,56

36
d.1.

6

KNNR 6
0112-01
analogia

D.04.
04.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzi-
nowego (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie), CBR > 25%,
proj. grubość  40cm ( 80 MPa) - ZATOKA -  DOLANA WRATSWA POD-
BUDOWY
Krotność = 2

m2

193,0 m2 193,00
RAZEM 193,00

37
d.1.

6

KNNR 6
0113-05
analogia

D.04.
04.02

Warstwa  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
C90/30  stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) -ZATOKA
-  GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotność = 2

m2

188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00

38
d.1.

6

KNNR 6
0502-03

D.05.
03.
23a

Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -
KOLOR CZERWONY ZJAZDY

m2

188,0 m2 188,00
RAZEM 188,00

1.7 Remont jezdni
39

d.1.
7

KNNR 6
0113-05
analogia

D.04.
04.02

Warstwa  podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
C90/30  stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (130 MPa) -ZATOKA
-  GÓRNA WRATSWA PODBUDOWY WJAZD
Krotność = 2

m2

67,0 m2 67,00
RAZEM 67,00

40
d.1.

7

KNR AT-03
0202-02

D-04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

778,0 m2 778,00
RAZEM 778,00
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41
d.1.

7

KNNR 6
0308-01

D-05.
03.05.
B

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboś-
ci 4 cm (warstwa wiążąca) - proj. grubość 6cm
Krotność = 1,5

m2

778,0 m2 778,00
RAZEM 778,00

42
d.1.

7

KNR AT-03
0202-02

D-04.
03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

778,0 m2 778,00
RAZEM 778,00

43
d.1.

7

KNNR 6
0309-02

D-05.
03.05.
D

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboś-
ci 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm

m2

778,0 m2 778,00
RAZEM 778,00

1.8 Remont poboczy
44

d.1.
8

KNNR 6
0113-06
analogia

D-06.
03.
01a

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

120,0*0,50 m2 60,00
RAZEM 60,00

1.9 Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów
45

d.1.
9

KNNR 6
0107-01

D-04.
04.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym za-
gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej niwe-
lety drogi istniejących zjazdów i chodników)

m3

25,0*0,10 m3 2,50
RAZEM 2,50

46
d.1.

9

KNNR 6
1106-01
analogia

D-04.
04.01

Regulacja nawierzchni z kostki betonowej m2

25,0 m2 25,00
RAZEM 25,00

1.10 Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie 
47

d.1.
10

KNNR 6
0705-03

D.07.
01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne
i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

15,0 m2 15,00
RAZEM 15,00

48
d.1.

10

KNNR 6
0705-06

D.07.
01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżo-
waniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

36,0+10,0 m2 46,00
RAZEM 46,00

49
d.1.

10

KNNR 6
0702-01

D.07.
02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00

50
d.1.

10

KNNR 6
0702-04

D.07.
02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00

51
d.1.

10

KNNR 6
0701-04
analogia

D.07.
05.01

Bariery drogowe U-12a z poprzeczką - Dł. 200 cm, Śr. rur 60,3 i 48,3 mm
– Żółte wraz z mocowaniem do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta

m

14,0 m 14,00
RAZEM 14,00

52
d.1.

10

KNNR 6
0702-01
analogia

D.07.
02.01

Montaż słupków ochronnych pojedynczych o wysokości około 60-80cm po
wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków (malowanie) -
ODZYSK DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA

szt.

40,0 szt. 40,00
RAZEM 40,00

53
d.1.

10

KNR 2-31
0402-03
analogia

D-08.
01.01

Ława betonowa zwykła do zakotwienia barierek ochronnych m3

2,2 m3 2,20
RAZEM 2,20

54
d.1.

10

KNNR 6
0502-03
analogia

D.08.
02.02

Montaż płyt betonowych integracyjnych, ostrzegawczych, żółta 20x10 cm -
gr. 8 cm typu Brajla dla osób niewidomych   przy przejściach dla pieszych
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KO-
LOR ŻÓŁTY

m2

6,0 m2 6,00
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Remont drogi gminnej nr 362667K (ul. Podhalańska - sięgacz) w km od 0+000,00 do km 0+119,55 w miejscowości Nowy Targ Powiat
Nowotarski Gmina Miasto Nowy Trag.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 6,00
1.11 Roboty Wykończeniowe

55
d.1.

11

KNR 2-31
1406-03

D.10.
10.02

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00

56
d.1.

11

KNNR 1
0507-01
analogia

D.09.
01.01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

105,0 m2 105,00
RAZEM 105,00

57
d.1.

11

Przesunięcie słupa oświetleniowego kpl.

1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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