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Załącznik nr 1 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ 

ZADANIE Przebudowa drogi krajowej nr 91 w zakresie budowy sygnalizacji 
świetlnej oraz przebudowy doświetlenia na przejściu dla pieszych w ul. 
Trakt Św. Wojciecha 

ADRES Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 

INWESTOR 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu 
Gminy Miasta Gdańska 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

OPRACOWAŁ mgr inż. Paweł Chamski 
ul. Sosnowa 6, 83-032 Skowarcz 
upr. bud. nr POM/0182/POOE/14 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych 

PODPIS 

DATA kwiecień 2024 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano budowę sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę 
doświetlenia na przejściu dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji 

Opis terenu: 
Uzbrojenie podziemne: 
Na terenie inwestycji występują: 
- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 
-sieci ciepłownicze, 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń 
projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na terenie inwestycji należy uznać będące pod napięciem: 
• linie kablowe nn 0,4kV, 
• linie kablowe SN 15kV, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, 
- nie występują 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
- montaż słupów i opraw oświetleniowych, osprzętu sygnalizacji świetlnej 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 
- nie występują  
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
- nie występują 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 
- nie występują 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
- nie występują 
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g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
- nie występują, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
- nie występują,  
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
- nie występują,  
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
- występują, 
- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV   
- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV     
- nie występują, 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
- nie występują,  
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m, 
- nie występują,  
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; 
- nie występują,  
 
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
- zabrania się prowadzenia prac budowlano montażowych w temperaturze poniżej -10°C 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
- nie występują,  
 b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 
użyciem izotopów;  
- nie występują, 
 
Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m - dla 
linii o napięciu znamionowym 110kV, 
 - nie występują; 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 
- nie występują. 
c) budowa i remont: 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
- nie występują, 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
- nie występują, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
- nie występują, 
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- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z  prowadzeniem ruchu 
kolejowego,  
- nie występują, 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego; 
- nie występują,  
 
Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
- nie występują, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
- nie występują, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
- nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku 
lub podobnymi; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty 
przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty 
przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
- nie występują, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów; 
- nie występują, 
 
Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - 
roboty, których masa przekracza 1,0 t; 
- nie występują,  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót Inżynier budowy lub osoba upoważniona winna przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej ostrożności i obowiązujących przepisach bhp na 
poszczególnych stanowiskach pracy. oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
do robót. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na terenie 
budowy oraz w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczyć pracowników wszystkich branż 
w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 
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Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych: 
1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i 
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 
1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliżu napięcia, 
3) pod napięciem. 
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących 
się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, 
wynoszą: 
 

Napięcie znamionowe 
urządzenia 

Strefa 

prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 

110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 

 
2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych. 
3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do 
występujących warunków pracy. 
4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu 
wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub wyeliminować poprzez: 
Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych; 
Systematyczną kontrolę stanu deskowania ; 
Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp; 
Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp; 
Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie oddziaływanie na ściany 

wykopu (min. 3÷5 m); 
Stały dostęp do podręcznej apteczki; 
Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych; 
Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej; 
Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
  
W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu z kablową linią 
elektroenergetyczną: 
Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m;  
Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.; 
W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie; 
Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
 
Na terenie budowy należy stosować: 
Środki ochrony indywidualnej pracowników; 
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Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach w pobliżu dźwigów, koparek 
i innego sprzętu także kasków ochronnych;  
Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien być 
wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości; 
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia: 
Przenośne bariery; 
Taśmy ostrzegawcze; 
Osobista odzież ochronna i kaski ochronne; 
Łączność telefoniczna w biurze budowy; 
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy; 
Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min. po otworzeniu włazu. 
Wykopy wykonywane jako szalowane: 
Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych. 
Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem 
służb eksploatacyjnych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków.  
Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osób i pełni 
obowiązki osoby kierującej pracownikami. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji powiadomić kierownika 
robót, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadzistę. 
Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. Roboty prowadzić pod 
nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji oraz zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
W razie wypadku należy: 
Zabezpieczyć miejsce wypadku; 
Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję, straż 
pożarną; 
Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie 
z wymogami prawa ; 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 II 2003 w sprawie 
B.H.P. przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Informacja służy opracowaniu / przed rozpoczęciem robót na budowie / planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan należy uzgodnić ze służbą BHP Inwestora. 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Paweł Chamski 
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