Maszt niski
sygnalizacyjno—oswietleniowy

1MNO, 4MNO (2 kpl.)

Oprawa LED — osw. przejscia dla pieszych
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Stup stalowy ocynkowany

Sygnalizator
3—kom. 8300

Sygnalizator
2—kom. 8200

Wneki rewizyjne
— oswietlenie (dolna)
— sygnalizacja (gérna)
o g g
3 LS
N
o
(@]
~U
o
o
3]

Fundament prefabrykowany

Uwagi montazowe

1. Maszty na budowie malowa¢ farbq podkladowq i nawierzchniowq
do powierzchni cynkowanych
2. Zakonserwowa¢ abizolem czesé¢ fundamentowq i maszty do 15 cm nad ziemiq
Maszty ustawia¢ zgodnie z opracowaniem producenta
4. Roboty nalezy skoordynowa¢ z budowq oswietlenia ulicznego

w

wys. zaw. oprawy h=6m, wysiegnik L=0,5m, kqt nachylenia 5 stopni

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
) ) BPE
Gmina Miasta Gdariska BIURO PROJEKTOW
ul. Nowe Ogrody 8/12 ELEKTROENERGETYCZNYCH
80-803 Gdarisk LUKASZ SZOKALSKI

ul. Migdatowa 48
80—126 Gdarisk
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Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdarisku

INWESTYCJA: BRANZA:
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dia pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha ELEKTRYCZNA
Identyfikatory dziatek: 226101_1.0098.10/5
NAZWA RYSUNKU: : SKALA: NR. RYSUNKU:
Mossty micki e pAT: 06.2024 bs

aszty niskie sygnalizacyjno— _
osSwietleniowe FAZA: FORMAT: E=3.3
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