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Rys.3  Schemat optyczny sieci $wiattowodowe;

Rys.4  Szafa LWT - komora teletechniczna. Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen

Rys.5  Schemat potaczen wewnatrz lokalnego wezta telekomunikacyjnego
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Rys.7  Schemat weztow w ringu
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Il OPIS TECHNICZNY

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

Materiaty wyj$ciowe stanowig;

- umowa z Inwestorem,

- decyzje o warunkach zabudowy / miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 682,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2023 poz.1040,

- warunki techniczne wydane przez GZDiZ,

- normy branzowe i akty prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych,

- projekty innych branz,

- uzgodnienia branzowe,

- wizja lokalna w terenie.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wiaczenie sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha w
Gdansku do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania i Sterowania Ruchem — TRISTAR.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
Na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha, ktérego dotyczy opracowanie, nie ma sygnalizacji $wietlnej.

3.1. Zagospodarowanie terenu w zakresie uzbrojenia terenu.

W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci gazowe,

- sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe,

- sieci telekomunikacyjne.

4.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wiaczenie do systemu Tristar projektowanej sygnalizacji Swietinej
na przejsciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha.

4.1. Kanalizacja kablowa.

W rejonie opracowania znajduje sie istniejaca kanalizacja kablowa magistraina. Kanalizacja sygnalizacji $wietine
projektowana jest wg odrebnego opracowania.

Uwaga: studnie o numerach OR/SWO/3, SRISWO/7 oraz KS/13/20 nalezy rozbudowaé do studni typu SKR-2.

4.2. Szafa LWT

Przy sterowniku sygnalizacji $wietlnej projektuje sie szafe LWT (wg opracowania branzy elektroenergetycznej) nr
S8.01. Szafa musi by¢ wykonana jako tréjkomorowa i by¢ analogiczna do szaf LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny) zastosowanych w ramach budowy zintegrowanego systemu zarzadzania ruchem Tristar. Szafa
Tristar musi spetnia wszystkie wytyczne i wymagania techniczne zawarte w warunkach technicznych wydanych
przez GZDiZ (zatacznik).

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wyposazenie komory teletechnicznej, w ktérej zlokalizowany jest
lokalny wezet telekomunikacyjny LWT. Wezet ten petni role tacznika pomiedzy lokalng (LAN) siecig transmisji danych
w obrebie wezta komunikacyjnego oraz siecia, ktdra zapewni komunikacje z Centrum Sterowania i Zarzadzania
Ruchem w Gdansku (CSiZR). Zestawienie projektowanych urzadzen ujete jest w pkt. 4.5.
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Do szafy nalezy doprowadzi¢ kabel transmisyjny $wiattowodowy jednomodowy MC A-DQ(ZN)2Y 12J w
projektowanej mikrorurce 12/8.

Sterownik sygnalizacji $wietinej nalezy podiaczy¢ do projektowanej szafy LWT kablem UTPw 4x2x0,5.

W szafie kable nalezy zakonczy¢ na przetacznicy Swiattowodowej i miedzianej zgodnie ze schematem polgczen
wewnatrz lokalnego wezta telekomunikacyjnego (rys. 5) i schematem optycznym (rys. 3).

Schemat trasowy sieci kablowej oraz lokalizacja szafy znajduje sie na rys. 2.

Schemat optyczny sieci $wiattowodowej znajduje sie na rys. 3.

Przykladowe rozmieszczenie urzadzen w szafie LWT znajduje sie na rys. 4.

Schemat potgczen wewnatrz lokalnego wezta telekomunikacyjnego znajduje si¢ na rys. 5.
Adresacja urzadzen znajduje sie na rys. 6.

Schemat weztéw w ringu znajduje sie na rys. 7.

4.3. Punkt nadzoru wizyjnego PNW

Na skrzyzowaniu przewidziano kamere obrotowa do nadzoru wizyjnego PNW w technologii IP. Kamere zamontowaé
na istn. maszcie sygnalizacji Swietlnej.

Kamere nalezy wigczy¢ do projektowanej szafy LWT nr S8.01 za pos$rednictwem kabla UTPw 4x2x0,5, zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Dodatkowo do kamery nalezy doprowadzi¢ kabel UTPw 4x2x0,5 w celu przesytu informacii
o0 alarmach, w szafie LWT kabel nalezy rozszy¢ na przetgcznicy miedzianej na porcie nr 24 w standardzie T-586B.
Zasilanie kamery projektowane jest wg odrebnego opracowania.

Projektowana kamera nadzoru wizyjnego PNW musi spetniaC szczegotowe wymagania GZDiZ okreslone w
warunkach technicznych projektowania dla tej inwestycji. Wszystkie w/w kable nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej
lokalnej.

Sposob montazu kamery PNW na maszcie wysokim oraz rozszycie kabla UTP na stykach alarmowych znajduije sie
narys. 8.

4.4. Radio krétkiego zasiegu

Projektowane wg opracowania sygnalizacji Swietinej radio krotkiego zasiegu nalezy podtaczy¢ do
sterownika sygnalizacji $wietinej za posrednictwem kabla UTPw 4x2x0,5.

4.5. Projektowane kable telekomunikacyjne.

Istniejacy kabel magistralny nie posiada zapasu pomigdzy istniejacymi ztaczami, w zwigzku z tym w celu wigczenia
sygnalizacji $wietlnej do systemu TRISTAR nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla $wiattowodowego A-DQ(ZN)B2Y
48J od istniejacego zlgcza rozgateznego ZS 32 zlokalizowanego w studni nr OR/SWO/3 do projektowanego ztacza
rozgateznego ZS 33 zlokalizowanego w studni nr KS/13/20 (zgodnie z rysunkiem nr 2). Kabel nalezy utozyé w
istniejacej kanalizacji kablowej magistralnej w projektowanej rurze RHDPE 32/2,9 w tym samym otworze, co kabel
istniejacy. Kabel istniejacy na tym odcinku nalezy wykorzystac do zrobienia zapasu przy ztaczu ZS 33, reszte
zdemontowac. W celu wykonania zapasu na istniejagcym kablu A-DQ(ZN)2Y 48J przy proj. ztaczu ZS 33 kabel nalezy
przecig¢ w studni KS/13/18, przeciagna¢ do studni nr KS/13/20, obcig¢ nadmiar kabla i wprowadzi¢ do proj. ztacza
ZS 33.

Pomiedzy ztaczem ZS 33 a szafg LWT nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kabla MC A-DQ(ZN)2Y 12J w
projektowanej mikrorurce 12/8 (zgodnie z rysunkiem nr 2).

Wykona¢ pomiary reflektometryczne i transmisyjne z przetacznic dla kabla $wiattowodowego.

Dla kabli optotelekomunikacyjnych zachowa¢ warunki wg ZN-OPL-002/96 i ZN-OPL-006/15.

Przy zlaczu zostawiac zapas dla projektowanego kabla swiattowodowego o dtugosci co najmniej 15 m. Przy montazu
i pomiarach kabli nalezy stosowa¢ zasady bezpieczeristwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje
TP S.A. T-01,, Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy pomocy przywieszek
identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z normg ZN-OPL-022/15 i standardem Tristar.

Mikrorurki nalezy zabezpieczyé za pomocg zabezpieczen systemowych, wtdrniki zabezpieczeniem typu
JACKMOON, przylgcza do LWT po wprowadzeniu kabli uszczelni¢ uszczelnieniem typu TDUX.

Schemat trasowy sieci kablowej znajduje sie na rys. 2.
Schemat optyczny sieci $wiattowodowej znajduje sie na rys. 3.
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Tab. 1. Zestawienie projektowanych kabli $wiattowodowych:

: 2 |18 g =
Odcinek E o § § = B 2 E
cmal 5| 25450 £ g | 3
Typ i rodzaj kabla L'\:; a - EREICES = gEE i g
od do : g ; S | 98 g =) S
~ Z | 3 s 2 § I e
A 8 |27 2 z | 2
N N A =
7S 32 7833 A'D%ZJN)ZY 48 |3300| 15,8 | 40,0140/ 3840 | 3300
7833 roj. LWT MC A- 12 | 280 | 03 [300] 50| 630 28,0
Prol: DQ(ZN)2Y 12) ol et ' '
RAZEM: [358,0| 16,2 | 70,0 | 19,0 | 447,0 | 330,0 | 28,0
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli transmisyjnych:
Odcinek = €| § E
° | =8 &8P | oy
_ _ S |2glo3] 382
Typ i rodzaj kabla 2 | 8 N SeE 239
od do £ |Ng|gg | BE
o —(‘g ke) [e)
o N E, e
proj LWT | Prol- sterownik |\ yop ) 4ox0,5kat. 5e | 20 | 40 | 20 | 80
sygnalizacji
o LWT kamera UTPw 4x2x0,5 kat. 5e | 25,0 | 150| 50 | 450
proj. obrotowa | UTPw 4x2x0,5 kat. 5e | 25,0 | 15,0| 5,0 | 45,0
Sti;og"r‘g”'k RKZ UTPw 4x2x0,5 kat. 5e | 25,0 | 150| 50 | 450
RAZEM: | 77,0 | 49,0| 17,0 | 143,0

4.6. Parametry urzadzen

Wyposazenie komory teletechnicznej szaf LWT

1. Przetacznica miedziana (PM) o parametrach nie gorszych niz:

o iloSC portow: 24x

e montaz w szafie
e wysoko$¢: 1U.

RJ45,
rack 197,

2. Przetacznica $wiattowodowa (PS) o parametrach nie gorszych niz:
o ilos¢ portdw: 24xSC duplex,

montaz w szafie
wysoko$¢: 1U,

mozliwos¢ wykonania 48 spawdw,

rack 19",

3. Switch przemystowy (S1) o parametrach nie gorszych niz:
o typ: zarzadzalny przetacznik Gigabit Ethernet z 1x10/100/1000Base-T, 7 x 10/100Base-TX oraz 3 x
SFP (100Mbps and 1Gbps) dla przemystowych aplikacji wykorzystujacych mechanizm pierScienia

(Ringu),
o typ Swiattowodu:

typ kabla skretkowego: kategoria 5, RJ45 - porty z funkcjg auto-crossing,

w zaleznos$ci od SFP,

w zestawie: adaptery Swiattowodowe, kasety na spawy, ostony spawéw oraz pigtaile.
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przepustowo$¢: Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s),
montaz: szyna DIN,

zasilanie: 24 V DC,

temp. pracy: -40°C - 75°C.

4. Zasilacz (G1) modutu alarmowego i switcha o parametrach nie gorszych niz:

napiecie wyjsciowe 24V DC,
napiecie wejsciowe 230V AC,
temperatura pracy -25°C - 70°C,
montaz na szyne DIN.

5. Zasilacz redundantny (G2) modutu alarmowego i switcha o parametrach nie gorszych niz:

napiecie wyjsciowe 24V DC,
napiecie wejsciowe 230V AC,
temperatura pracy -25°C - 70°C,
wspotpracujacy z bateriami,
montaz na szyne DIN.

6. Bateria (B1iB2) o parametrach nie gorszych niz:

na napiecie 12V DC i podtaczone szeregowo,
pojemnos¢ 1,2Ah,
montaz na szyne DIN.

7. Modut alarmowy (M1) o parametrach nie gorszych niz:

Kamera PNW

ilo$¢ portdéw: 1xRJ45

protokét: Modbus/TCP, SNMP, HTTP, MQTT
ilos¢ wejsciwyjsé: 12/6

zasilanie: 24 V DC

temperatura pracy: -40°C - 70°C,

montaz na szyne DIN.

1. Kamera PNW o parametrach nie gorszych niz:

kamera PTZ o wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (efektywna liczba pikseli 1944 x 1224 (2,38
MP)),

wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 40-krotnym zoomem, pozwalajacy na rejestrowanie
najdrobniejszych szczegdtow przy ograniczonym lub nieréwnomiernym oswietleniu (praca
dzief/noc),

zoom cyfrowy 32-krotny,

mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjq inteligentnej analizy obrazu,
mozliwo$¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany (ztacze Ethernet RJ45) i
kabel $wiattowodowy (wktadki mini GBIC),

kompatybilne z systemem BVMS.

4.7. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Jedn. | llosé
Kable swiattowodowe
1 |Rura RHDPE 32/2,9 m 330
2 |Mikrorurka 12/8 m 28
3 |Kabel A-DQ(ZN)2Y 48J m 384
4 |Kabel MC A-DQ(ZN)2Y 12J m 63
5 |Stelaz zapasu kabla szt. 1
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Szafa LWT S8.01
1 |Przetagcznica miedziana 24 portowa szt. 1
2 |Przetacznica swiattowodowa 24xSC duplex szt. 1
3 |Switch przemystowy Szt. 1
4 |Zasilacz modutu alarmowego oraz switcha szt. 1
5 |Zasilacz redundantny szt. 1
6 |Bateria 12V DC szt. 2
7 |Modut alarmowy Szt. 1
8 |Patchcord UTP kat. 5e - 1m szt. 4
9 iednomodowy, dupleksowy patchcord swiattowodowy typu SC/SC szt 2
m
10 |Kabel YTDY 4x0,5 m 5
11 |Przewdd grzejny m 3
12 |Listwy zaciskowe kpl. 1
13 |Szuflada na zapasy kabla szt. 1
Sterownik sygnalizacji
1 |Kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e | m | 8
Kamera PNW
1 _Kamera ENW (z wysiegnikiem, uchwytem stupowym, puszka Kpl. 1
instalacyjng)
2 |Kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e m 90
RKZ
1 |Kabel UTPw 4x2x0,5 kat. 5e | m | 45
Kanalizacja kablowa
1 \Studnie typu SKR-2 z zabezpieczeniem typu Pioch ‘ szt. ] 3

4.8. CZasilanie elektryczne.

Miejsce przytaczenia szafy Tristar oraz zasilanie napieciem 230V 50Hz wg odrebnego opracowania (projektu
sygnalizacji $wietinej).
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 9.

5.  KABLE TELETECHNICZNE PROJEKTOWANE.

Dla kabli optotelekomunikacyjnych zachowaé¢ warunki wg ZN-OPL-002/96 i ZN-OPL-006/15.

Przy ztaczach zostawia¢ zapasy kabla $wiattowodowego o dtugosci min. 15 m z kazdej strony ztacza. Przy montazu i
pomiarach kabli nalezy stosowa¢ zasady bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz wytyczne
Orange Polska zawarte w instrukciji technicznej T-01 ,Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowa¢ nalezy w kazdej studni przy pomocy przywieszek
identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢ zgodne z normg ZN-OPL-022/15.

6.  BADANIA | POMIARY.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych na linii kablowej wszystkie odcinki fabrykacyjne kabli
nalezy podda¢ szczegdtowym ogledzinom zewnetrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktore mogty
powsta¢ podczas transportu lub przetadunku bebndw. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncdw kabli
przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze
na zagiecia kabla o zbyt matym promieniu. W przypadkach watpliwych, tzn. jesli istnieje podejrzenie o niewtasciwe
obchodzenie sie z kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiaréw
reflektometrycznych kabli na bebnach takich, jak przy odbiorze kabli od producenta.

Po utoZeniu kabla (przed rozpoczeciem montazu) nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne w celu sprawdzenia
rzeczywistych parametrow kabla.

Po wykonaniu montazu catego odcinka nalezy przeprowadzi¢ serie pomiaréw reflektometrycznych z obu stron
zmontowanego odcinka. Pomiary te pozwolg zweryfikowa¢ poprawno$¢ potaczen. Po catkowitym zmontowaniu
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odcinka nalezy przeprowadzi¢ obustronne pomiary reflektometryczne. Ewentualne wadliwe spojenia nalezy
poprawi¢. Wyniki pomiaréw nalezy zarejestrowa¢ na nosniku danych i dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Zarejestrowane pomiary stanowig charakterystyke wzorcowa (odniesienia) linii.

Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ okreslenie: catkowitej dtugosci linii, catkowitej ttumienno$ci linii, ttumiennosci
jednostkowej linii i jej odcinkow sktadowych, tlumiennos$ci potaczen. W celu uzyskania poprawnych wynikow, warto$¢
wspdiczynnika zatamania wprowadzona do reflektometru powinna by¢ zgodna z podang przez producenta.

Nalezy réwniez wykona¢ pomiary kabli UTP.

7. UWAGI KONCOWE.

a) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

b) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

c) Stosowaé materialy spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

d) Po zakoriczeniu robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokonaé odbioru z udziatem przedstawicieli gestordw
sieci.

e) Zaleca si¢ aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem 1ISO 9001.

f) Pofaczenia w szafach opisa¢ zgodnie z zestawiong relacja.

g) Rozszycie kabli Swiattowodowych na przetacznicy i w ztaczach ustali¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni na
przed przystapieniem do prac.

h) Wszystkie nowe urzadzenie powinny posiadac takie same lub lepsze parametry niz urzadzenia stosowane
obecnie w systemie Tristar i powinny spetnia¢ wszystkie wymagane funkcjonalnosci. Powinny byé zgodne z
wymaganiami GZDiZ.

i) Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy firm, sg przyktadowe i uzycie innych
elementow sktadowych tego projektu jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajqg wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

i) Stosowac sie do zapiséw warunkow technicznych budowy wydanych przez wiascicieli urzadzen.

k) Baterie B1iB2 majg za zadanie podtrzymac prace przetacznika i modutu alarmowego w celu przestania
informacji w momencie zaniku napiecia. Przetaczenie zasilania nastepuje z wykorzystaniem czujniku zaniku
zasilania zainstalowanego w komorze elektrycznej - rozdzielczej. Baterie fadowane sg z zasilacza
redundantnego. Czujnik zaniku fazy zainstalowa¢ w komorze rozdzielczej szafy Tristar.

_ — = =

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Zelek
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Warunki techniczne nr 02a/2023

dla projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji

Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Trakt Sw. Wojciecha w rejonie
przystankoéw autobusowych Brama Orunska w Gdarisku z dnia 24.08.2023 r.

<L

(aktualizacja)

Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu
A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY

. Projekt budowlany w tym techniczny wykonac zgodnie z obowigzujagcym prawem

budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

. Projekt wykonac¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w

RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic.

. Projekt sygnalizacji Swietlnej branzy elektrycznej opracowaé¢ w oparciu o

uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy
drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z
zaznaczonym pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt
sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z: Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

. W przypadku wyjscia elementéw sygnalizacji Swietlnej poza pas drogowy nalezy

uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i
bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

. Projekt budowalny i techniczny ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe

opracowania, przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony
od porazen, itd.), zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacja inwestycji, plan
przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z projektowana
sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT, rozszycie kabli
sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtgczenie kabli w
masztach, rysunki poszczegbélnych masztéw wysokich i masztéw niskich

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarsk
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z wyposazeniem, uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz
z opieczetowanym planem; RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien,
oéwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji $wietinej stosowa¢ materiaty

wygladajace podobnie jak istniejgce.

7. W przypadku przebudowy, demontowane materialy rozliczy¢ zgodnie

z wskazaniami GZDiZ.

. Projekt wykonac¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,

* pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegélnych urzadzen sygnalizacji Swietlnej i urzadzen
telekomunikacyjnych :

e

Kanalizacja teletechniczna lokalna - sygnalizacji ulicznej

. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowa¢ w pasie drogowym

w lokalnej kanalizacji kablowej (minimum 2x @ 110).

. Kanalizacje kablowg prowadzi¢ poza obszarami retencyjnymi, rowami, ogrodami

deszczowymi.

. Projektowane studnie nalezy lokalizowa¢ poza obrebem jezdni, drég rowerowych

i poza miejscami wystepowania ruchu kotowego.

. W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowac

minimum jedng rure rezerwowa @ 110.

. Odcinki kanalizacji przebiegajace pod jezdniami projektowal z rur

grubosciennych.

. Kanalizacje projektowa¢ z rur jednowarstwowych wykonanych z polietylenu

wysokiej gestoéci RHDPE fi110, utozonych na gtebokosci, ktéra zapewni ich
przykrycie na catej dtugosci co najmniej 0,7 m, liczac od poziomu projektowanych
nawierzchni.

. Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtebione

umozliwiajace prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na
gtebokosci min. 1m.

. W miejscach rozgatezieri kanalizacji kablowej stosowal studnie o wielkosci

minimum SKR-1.

. Od studni kablowych do poszczegblnych masztéw projektowac kanalizacje

jednootworowg @ 110, dtugo$¢ odcinkéw ww. kanalizacji nie powinna przekracza
10 m. Rury tej kanalizacji muszg umozliwia¢ wciggnigcie kabli sygnalizacyjnych
z studni kablowych bezposrednio do masztéw.

Gdanskl Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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e a

10. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do
kabli osobom postronnym (standard GZDiZ/2019) - dodatkowe pokrywy
wewnatrz studni).

11.Dla studni kablowych stosowac ramy | wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni. Studnie zlokalizowane w chodnikach na ktérych
dopuszczony jest postdj pojazdéw wyposazy¢ w ramy i pokrywy typu ciezkiego.

12. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

ey
ol
g

13. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢
dtuzsze niz 80 m, pod warunkiem budowy kanalizacji w linii prostej i przy
zastosowaniu do budowy rur gtadkosciennych.

14,0twory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelnié
obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

15.W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe
w ktérych nalezy wykonac potaczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

16.W przypadku przestawiania urzadzen sygnalizacji Swietlnej lub przebudowy sieci
kablowej, krétkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymienic, Zabrania sie
mufowania kabli. Projektowang kanalizacje lokalng nawigza¢ do istniejacej
kanalizacji magistralnej.

17.Przy projektowanych szafie sterownika sygnalizacji $Swietinej i szafie LWT
wybudowac studnie podszafkowe wielkosci minimum SKR-2.

18.Studnie podszafkowe budowa¢ poza ciggiem kanalizacji magistralnej | kanatu
technologicznego (nie s3 elementami kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego).

19.Wykona¢ dowigzania do szafy sterownika i szafy LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny) do studni podszafkowych rurami ostonowymi minimum 2x
2110 do kazdej szafy. Rury dowigzan uszczelni¢ przed przenikaniem wody i
gazow.

20. Wykonac korespondencje pomiedzy kanalizacja lokalng a systemowa.
21.Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.
22.Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-004, kable

energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi.
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Zasilanie | pomiar energii

1. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S5.A. 0 warunki przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej na przylacze 3-fazowe. Nalezy zachowac
selektywnoé¢ zabezpieczen (zabezpieczenie przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A
pradu tréjfazowego). Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie
projektanta. Optate przytaczeniowg ponosi Inwestor.

2. Zasilanie szafy LWT od ztacza/szafki pomiarowej wykonywac kablem miedzianym
typu YKY o min. przekroju 10mm2 . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie
drogowym.

Loka f Teleko ] in

1. W bezposredniej bliskosci sterownika sygnalizacji Swietinej zamontowac
tréjkomorowa szafe zasilajaco/telekomunikacyjng LWT z wyposazeniem, Z blachy
aluminiowej o grubosci minimum 3mm, w ktorej:

2. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny,
ogranicznik przeciwprzepieciowy I+l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegolnych
obwodow.

3. Komore licznikowa wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa Operator i
zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkéw przytgczenia.

4. Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pasywhe i aktywne,
stuzgce do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach
Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

5. Nalezy zapewni¢ komunikacje pomiedzy sterownikiem sygnalizacji Swietlnej a
serwerami systemu TRISTAR z wykorzystaniem tacznosci Swiattowodowej.

6. Szafa LWT musi mie¢ mozliwo$¢ sygnalizowania otwarcia i zamknigcia drzwi oraz
zaniku faz napiecia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdansku. Nalezy
zaprojektowac¢ system informacji o zaniku faz napigcia w uktadzie zasilania.

7. Szafa LWT malowana farba proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtoka
odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi
stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji Swietlnej
Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwiac prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Posiada¢ otwarty protokét komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS.

e e ——, ————————————— i i A B P S S s
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Sterownik musi umozliwia¢ podtaczenie radia krétkiego zasiegu dla komunikacji z

pojazdami transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu

zbiorowego zgodnie z protokotem VDV.

Spetnia¢ wymagania dokumentu ,,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz

obowigzujacych Polskich Norm, w szczegolnosci:

e PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

e PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.

e PN-EN50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC).  Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.

Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie

konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe

muszg realizowa¢ program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrolg

poprawnosci dziatania.

Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajagcego obwody wyjsciowe na wszystkich

wyjsciach z doktadnoscia umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia kazdego Zrédta

$wiatta 0 mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich

sygnatéw: czerwonego, z6ttego i zielonego oraz sygnatéw warunkowych.

Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego Zrddta Swiatta i odptywu indywidualnych

progbw ostrzezenia i wytaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej.

Umozliwiaé komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach

elektrycznych lub optycznych) oraz GPRS/GSM.

10.Umozliwiaé¢ lokalng i zdalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych

11.

programéw bez przerywania pracy sterownika. Sterownik na pulpicie obstugi
musi umozliwia¢ edycje wszystkich parametréw specjalnych (m.in. zmiang
poziomu zapisywania logow).

Umozliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujacych i parametréw pracy, gdzie jako
zmienne sterujgce programu nalezy rozumieé: dtugos¢ cyklu ( jesli wystepuije),
czasy trwania sygnatu zezwalajgcego dla poszczeg6inych grup ( lub faz ), wartosci
splitu, wartoéci offsetéw, a jako parametry pracy nalezy rozumieé: numer
realizowanego programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektoréw
odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci pradéw
nominalnych obcigzenia obwodéw.

12. Posiada¢ mozliwo$¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w

zakresie co najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametréw elektrycznych
oraz parametréw detektorow.

riski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejiciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza telekomunikacyjna



13.Posiada¢ dokumentacje z szczegbtowa specyfikacjg protokotu komunikacyjnego
co najmniej w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujacych, zmiany
parametréw pracy, zarzadzania pomiarami i odczytywania wynikéw pomiar6éw
ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

14.Posiada¢  oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programow i
programowania sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

15.Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzor pracy sterownika i jego
parametréw w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

16. Prowadzi¢ rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w
pamieci lokalnej, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny.

17. By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .

18. Realizowa¢ redukcje natezenia $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

19.Obstugiwaé do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotaczenie minimum 64
detektory pojazd6w i pieszych.

20. Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sig stosowanie
urzadzen grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sig jedynie stosowanie grzatki o
mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

21. By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farba
proszkowa. Wykoriczenie obudowy musi zapewniac skuteczne zabezpieczenie
powtoka odporng na: graffiti naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

22. Mie¢ drzwi gtéwne szafy sterownika wyposazone w zamek , baskwilowy".

23.By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zalgczenie sygnatu
ogdlnego czerwonego, pulsujacego z6ttego lub wytaczenie catkowite sygnalizacji;
panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

24.Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowa.

25. Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

26. Umozliwia¢ sygnalizowanie otwarcia i zamknigcia drzwi w Centrum Sterownia.

27.Zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw
akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji Swietinych, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejqcego sterownika o brakujgce moduty - karty wideo detekcji, przyciskéw dla pieszych i
petli indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpigcia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy
sterownik jest jednostkq starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci jego
rozbudowy do okreslonego poziomu nalezy wymieni¢ istniejqcy sterownik na nowy

&
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spefniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac
caly sterownik.

1. Zastosowac¢ maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice
stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
szarym RAL 9007 (dla Il strefy wiatrowej) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12767 - 2008 ,Bierne bezpieczeristwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan.”.

2. Stosowac maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokét wiasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobrac zgodnie z wytycznymi producenta masztow.

4. Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3+T1cm
nad poziom chodnika oraz 5t1cm nad poziom zielenca. Stosowac kapturki na

w

Sruby.

5. Zagesci¢ teren wokét masztéw zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc
wspétczynnik zageszczenia 1:20,97.

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci
w cato$ci muszg by¢ zabezpieczone powtoka odporng na: graffiti, naklejki,
korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowi¢ nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

7. Uziemié maszty koricowe i rozgateZne za pomocg uziomu o wartosci Ru<10Q.

Stosowac maszty niskie dwudzielne z gtowicg wierzchotkowa.

9. W przypadku wykorzystywania masztéw sygnalizacji $wietinej do oswietlenia
ulicznego przewidzie¢ drugq wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla
tabliczki bezpiecznikowej spetniajacej standardy GZDiZ.

10. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje
mocujace (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane
i estetyczne. Sposéb ich mocowania nie moze powodowa¢ uszkodzer powtoki
masztu (podktadki gumowe).

11.Maszty z konstrukcjami sygnalizacji swietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem
skrajni poziomej i pionowej.

12.Zachowa¢ skrajnie pionowa dla sygnalizatorow montowanych na masztach
sygnalizacyjnych: wysokich o wartoéci minimum 5,1m, niskich o wartosci
minimum 2,5m .

13.W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych
istniejgcego oswietlenia bedgcego wiasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o.
projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

14.Przy przejsciach dla pieszych stosowaé wspélne maszty dla sygnalizacji i
oswietlenia dedykowanego.

®
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Latarnie sygnalizacyjne.

1. Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz
latarnie z soczewkami @ 300 z zrodtami éwiatta LED zgodnie z projektem branzy
inzynierii ruchu o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3,
wykonane z materiatu zapewniajacego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie
temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na promieniowanie
ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg konsol sygnalizacyjnych do
gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztéw wysokich oraz
dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

2. Sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z
EN-PN 12368.

3. Komory sygnalowe winny posiada¢ réwnomierno$¢ luminandji sygnatu
$wietlnego powierzchni $wiecacej nie mniejsza niz Imin:imax>1:10. Fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

4. Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidziec
zastosowanie ekran6w kontrastowych perforowanych.

5. Wktady LED do sygnalizatoréw musza mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IP65
i podlega¢ minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pbZniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrodta $wiatta LED o niskim poborze mocy tj.
nie wiekszym niz 14W.

7. Latarnie sygnalizacyjne musza by¢ zasilane 230V i uwzgledniac mozliwos¢
redukcji natezenia Swiecenia.

Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ poprzez radio krotkiego zasiegu
pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietinej, podigczone do sterownika sygnalizacji Swietinej. Montowane
urzadzenia musza byé kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Petle indukcyjne/Video detekcja

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika -
poda¢ wymagane parametry dla petli w projekcie.

1. Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacigciach pod petle)
stosowa¢ masy asfaltowe zalewowe posiadajace bardzo dobra zdolnos¢
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<5,0), bardzo dobra przyczepno$¢ do $cianek, a takze dobra rozciagliwos¢ w
niskich temperaturach.

2. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowac petle
pod warstwa Scieralng.

3. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki
na umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video
detekdje.

4. W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej
konfiguracji pél petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum
zarzadzania systemem TRISTAR.

5. W przypadku stosowania wiecej niz jednej kamery video detekcji, nalezy
zastosowac video serwer.

6. W przypadku sygnalizacji $wietlnej dziatajacej na wzbudzenie dla tramwaj6w jako
detektor tramwajowy nalezy stosowac urzadzenia detekcyjne przejazdu
tramwajéw montowane na sieci jezdnej.

7. Istniejace petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzy¢.

Przyciski zgloszeniowe

Nalezy postepowaé zgodnie z uzgodnionym przez GZDiZ projektem Inzynierii Ruchu.

W przypadku demontazu istniejacych przyciskéw nalezy przewody przyciskéw roztgczyc

na glowicy stupkowej otwory za$lepic za pomocq $rub z tbem pétokraglym

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po demontazu, maszt sygnalizacyjny nalezy odmalowac.
Sygnali czne

1. Stosowa¢ sygnalizatory akustyczne z gtosnikiem montowanym na zewngatrz, na
goérze obudowy sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych - stosowal sygnalizatory zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych. Pkt.
3.3.5.2. z mozliwoécia regulacji poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
d?wiekowego w granicach co najmniej 60-90 dB (A).

3. Sygnalizatory akustyczne zasilic osobng 2yt kabla sygnalizacyjnego.

Punkt nadzoru wizyjnego PNW

1. W obrebie przejécia dla pieszych ul. Trakt Swigtego Wojciecha - Brama Oruriska
nalezy przewidzie¢ instalacje punktéw nadzoru wizyjnego. Szczegdtows lokalizacje
ustali¢ z GZDiZ - Dziat Inzynierii Ruchu na etapie projektu budowlanego,
zaprojektowac kamere PNW w technologii IP.
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2. Kamery nalezy wiaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu GZDiZ wbudowanego
w ramach Systemu TRISTAR.
3. Kamera musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

a. kamera PTZ o wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (efektywna liczba pikseli
1944 x 1224 (2,38 MP)),

b. wyposazona w wysokie] jakosci obiektyw z 30-krotnym zoomem, pozwalajacy
na rejestrowanie najdrobniejszych szczegtéw przy ograniczonym lub
nierbwnomiernym oéwietleniu (praca dzier/noc),

c. zoom cyfrowy 12-krotny,

d. stopien szczelno$ci min. IP66

e. mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjg inteligentnej
analizy obrazu,

f. mozliwo¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany (ztacze
Ethernet RJ45) i kabel $wiattowodowy (wktadki mini GBIC),

4. W zakresie okablowania kamery:

a. z wykorzystaniem kabla U/UTPw kat. 5e/6 utozonego w kanalizacji
teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT do kamery - kabel w LWT
zakonczony na panelu rozdzielczym (przetacznicy miedzianej) - dla toru
transmisyjnego ponizej 100m,

b. z wykorzystaniem kabla optotelekomunikacyjnego o profilu AMC DQ(ZN)-4)
utozonego w kanalizacji teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT do
kamery w rurce mikro 12/8 - kabel w LWT zakoficzony na przetacznicy ODF
ztaczami SC/UPC; w studni SK-1 przy maszcie zainstalowac przetacznice
poérednia ODF FTTH IP65 (wykona¢ zigcze dla celéw eksploatacyjno-
utrzymaniowych) - dla toru transmisyjnego powyzej 100m.

5. Dla toru transmisyjnego optycznego uwzgledni¢ wyposazenie kamery we wkiadke
SFP (Small Form-factor Pluggable).
6. Konfiguracja i wiaczenie do systemu lezy po stronie Wykonawcy.

Wiaczenie sygnalizacji do system TAR

1. W celu wiaczenia sygnalizacji $wietinej do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR nalezy:
e W studni magistralnej przelotowej, w obrebie przejscia dla pieszych ul. Trakt
Swietego Wojciecha - Brama Oruniska, nabudowa¢ na istniejacym

$wiattowodzie mowa mufe $wiattowodowa odgatezna.

e od projektowanej mufy $wiatlowodowej do projektowanej szafy LWT
wybudowa¢ mikrokabel 12) (1x12)), kabel prowadzi¢ w mikrorurce 12/8, ktéra
nalezy utozy¢ bezposrednio w kanalizacji pierwotnej.
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2. Swiatlowdd w LWT nalezy zakoriczy¢ na przetacznicy Swiattowodowej w komorze

teletechnicznej. Zastosowac przetacznicg S$wiattowodowg typu: 19/1U/24dx,
numeracja wiékien 1- 2, 3-4, 5-6 itp. stosowac ztacza typu SC/UPC dx.

. Na etapie projektu budowalno-architektonicznego nalezy uzgodni szczegbty w

zakresie rozptywu widkien niezbedne do przediozenia na etapie projektu
technicznego.

. Komore teletechniczng LWT nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,

(przetacznice optyczne, przemystowe przetgczniki sieciowe, mediakonwertery,
kontrolery I/O itp.) stuzace do komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem,
kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B
warunkéw technicznych nr 2a/2023 z dnia 24.08.2023 r.

A.2. Warunki projektowania

w ie inzynierii ru zat iku nr 1.

B. Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

. Przed przystapieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne

przekazanie Wykonawcy urzadzen sygnalizacji $wietinej. Z chwilg przejgcia
sygnalizacji $wietinej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za
poprawng prace sygnalizacji Swietlnej.

. Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji

$wietinych nastgpi na warunkach okreslonych w protokole przekazania
sygnalizacji $wietinej do przebudowy modernizacji.

. Zataczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na zéity pulsujacy) moze sie odby¢ po

przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez
GZDiZ.

. Wiaczenie sygnalizacji $wietlnych do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

Ruchem TRISTAR w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu InZynierii
Ruchu GZDiZ (telefon kontaktowy 58 55-89-817).
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Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutowa.

b. Opis techniczny.

C. Wykaz ilo$ciowy zakresu wykonanych prac.

d Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru
atestu, aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf,*.dwg).

3. Dokumentacje powykonawcza w postaci paszportu modernizowanej sygnalizacji
sSwietinej.

4. Dokumentacje powykonawcza branzy telekomunikacyjnej zawierajacy m.in.:

a. Schemat optyczny wybudowanej sieci $wiattowodowej w wersji papierowej
i elektronicznej (*.dwg).

b. Schemat wyprostowany w wersji papierowej i elektronicznej (*.dwg).

C. Zestaw pomiaréw linii telekomunikacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej (*.pdf. *.sor).

5. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
papierowej i elektronicznej (*.jpg, *.omp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan
musi obja¢ zakresem lokalizacje detektoréw.

6. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podktadem mapowym, nalezy
dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej (*.pdf).

7. Oéwiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac
budowlanych.

8. Protokét dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

9. Protokét z czynnoéci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji
zgodny z wytycznymi producenta sterownika.

10. Kopie uprawnieri kierownika - potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem,

11. Protokoty:

a. odbioru robot zanikajgcych.

b. odbioréw czesciowych.

C. pomiardw zageszczenia gruntu.

d. pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja).

12. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji Swietinej.

13.Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci
petli.

14. Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

15. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.
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16.Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosdci dla materiatbw wbudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce
zabudowania.

17. Protokét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokét montazu licznika z
przedstawicielem wydajacym warunki przytaczenia( jak wymagane).

18. Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sa szkice i
odwiadczenie geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty
namierzone i wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu.
Przekazac do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf)..

19.W przypadku demontazu urzadzeri elektrycznych nalezy dotgczy¢ protokoty
rozliczenia materiatéw demontowanych.

20. Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika
sygnalizacji $wietinej i zastosowanych urzadzen. Szkoleme zorgamzowane przez
Wykonawce robét w ramach budowy. )

Gdarnisk, dnia 24.08.2023 r.

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:
1.Warunki projektowania Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ.Z1.6701.76.1.2023.PGe
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Gdansk, dnia 27.05.2024 r.

GZDiZ.IE.6304.1.16.2024.R).MK

BPE Biuro Projektow
Elektroenergetycznych w Gdarnsku
mgr inz. tukasz Szokalski

ul. Migdatowa 48

80-126 Gdarisk

Dotyczy: Budowa sygnalizacji swietinej na przejsciu dla pieszych na ul. Trakt
Sw. Wojciecha w Gdansku.

Gdanski Zarzad Droég i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2024 r. (data
wptywu do GZDiZ: 17.04.2024 r.) oraz uzupetnieniu dokumentacji w dniu 23.05.2024 r.
informuje, ze opiniuje pozytywnie projekty wykonawcze branzy elektrycznej i branzy
telekomunikacyjnej dla zadania pn. ,Budowa sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowa
doéwietlenia na przejsciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha”.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:

Rafat Janowski, e-mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 46,
Marcin Kowalczyk, email: marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 47,
Zbigniew Gosz, email: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 47

Egzemplarz projektu wykonawczego branzy elektrycznej i branzy telekomunikacyjnej
pozostaje w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym GZDiZ.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwiazku z prowadzong korespondencjy jest Gdarski
Zarzad Drog | Zieleni z/s w Gdansku, ul. Partyzantow 36. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w zakresie
niezbednym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikajgcych, Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szersze informacje o zasadach
przetwarzania | ochrony Pani/Pana danych osobowych dostepne s3 pod adresem www.gzdiz.gda.pl
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V CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys.2  Schemat trasowy sieci kablowej (skala 1:500)

Rys.3  Schemat optyczny sieci $wiattowodowe;

Rys.4  Szafa LWT - komora teletechniczna. Przyktadowe rozmieszczenie urzadzen

Rys.5  Schemat potgczen wewnafrz lokalnego wezta telekomunikacyjnego

Rys.6  Szafa Tristar — adresacja urzadzen

Rys. 7  Schemat weztéw w ringu

Rys.8 Montaz kamery PNW na maszcie wysokim, rozszycie kabla UTP na stykach alarmowych
Rys.9  Schemat zasilania
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