Maszt niski
sygnalizacyjno—oswietleniowy

1MNO, 4MNO (2 kpl.)

Oprawa LED — o$w. przejscia dla pieszych

6000

~=

Stup stalowy ocynkowany

Sygnalizator
S—kom. #6300

Sygnalizator
2—kom. 8200

Wneki rewizyjne
— oswietlenie (dolna)
- sygnalizacja (gdrna)
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wys. zaw. oprawy h=6m, wysiegnik L=0,5m, kqt nachylenia 5 stopni

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BPE

< O\

Uwagi montazowe

Fundament prefabrykowany

1. Maszty na budowie malowa¢ farbq podktadowq i nawierzchniowq

do powierzchni cynkowanych

AN

Zakonserwowa¢ abizolem cze$¢ fundamentowqg i maszty do 15 c¢cm nad ziemiq
Maszty ustawia¢ zgodnie z opracowaniem producenta

4, Roboty nalezy skoordynowa¢ z budowg oswietlenia ulicznego

Gmina Miasta Cdariska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

BIURO PROJEKTOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LUKASZ SZOKALSKI
ul. Migdatowa 48
80126 Gdarisk

Biuro Projektow
Elektroenergetycznych
w Gdarisku

INWESTYCJA: BRANZA:
Budowa sygnalizacji $wietinej na przejsciu dia pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha FLEKTRYCZNA
Identyfikatory dziatek: 226101_1.0098.10/5
NAZWA RYSUNKU: : SKALA: NR. RYSUNKU:
Masoty ikl aoy DATA 04.2024 be
aszty niskie sygnalizacyjno— F—4
oswietleniowe FAZA: FORMAT:
PZT A3
FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK:: PODPIS:

Projektant:

mgr inz. Pawet Chamski |POM/0182/POOE /14

Opracowujgey:

Sprawdzajqey:

mgr inz. tukasz Szokalski |POM/0258/PBE/16




