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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska.

Materiaty wyjsciowe stanowig:

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

warunki techniczne nr 02a/2023 z dnia 24.08.2023r. wydane przez GZDiZ,

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr P/23/084134 z dnia

28.12.2023r.

warunki przebudowy sieci Energa O$wietlenie nr EOS-6816/UP-S-EF/2023 z dnia 20.11.2023r.

projekt branzy Inzynierii Ruchu pn.: ,Budowa Sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych w ul.

Trakt Sw. Wojciecha”,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzni. zm.),

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

e Norma N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes$c 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢
dla pieszych. WR-D-41-4.

e ZN-OPL-011/96 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.”,

e ZN-OPL-012/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

e jrurociagi kablowe. Wymagania i badania.”,

e ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.”,

e ZN-OPL-025/17 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.”,

e ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania,

e BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary,

e BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw,

e Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnalizatorow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

e (Dz.U.nr220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1040).
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha.
Zakres opracowania: szafa LWT, sterownik sygnalizacji Swietlnej, zasilanie, kanalizacja kablowa sygnalizacji
Swietlnej, maszty sygnalizacyjne niskie i wysokie wraz z komorami, petle indukcyjne, przyciski dla pieszych,
czujniki detekcji pieszych i rowerzystéw, radio krétkiego zasiegu, punkt nadzoru wizyjnego PNW.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Zagospodarowanie terenu w zakresie uzbrojenia terenu.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci cieptownicze,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

3.2 Informacje o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Na terenie objetym inwestycjg zgodnie z uchwatg Rady Miasta Gdariska nr LIII/1511/10 z dnia 28.10.2010r.
przystgpiono do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdansk Orunia —
»,Czerwony Most”. Aktualny status prac — zawieszony.

4, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
4.1.  Zasilanie w energie elektryczna sygnalizacji Swietlnej.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej nalezy zasili¢ kablem YKYzo 3x4 0,6/1kV z szafy LWT. Cato$¢ robot
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Trasy kabli, kanalizacji
kablowej, lokalizacje sterownika i szafy LWT pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewdd PE linii kablowej oraz szyne PE w sterowniku wraz z metalowg obudowa sterownika nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ wartosci 10Q).

4.2. Sterownik sygnalizacji $wietlnej.

Sterownik sygnalizacji swietlnej ustawiony bedzie w rejonie przejscia dla pieszych przy szafie LWT.
Projektowany sterownik musi spetnia¢ szczegdétowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach
technicznych projektowania dla niniejszej inwestycji. Obudowe sterownika nalezy pokryé powtoka anty-
graffiti w systemie HLG.

Po ustawieniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caty jego uktad (m.in. zasilanie, zabezpieczenia, wytgcznik
roznicowo-prgdowy, dziatanie catego uktadu) oraz prawidtowos¢ podtgczenia do uziemienia ze
sprawdzeniem jego rezystancji.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej powinien mie¢ mozliwos¢ podtaczenia:
* 48 grupy sygnalizacyjne;

¢ 64 petle indukcyjne;

¢ 4 przyciski dla pieszych;
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Tablica 1: Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Zestawienie grup sygnalizacyjnych
Lp. | Nazwa Rodzaj grupy Sygnalizatory Detektory
1. 1K1 Kotowa 1Ka, 1Kb, 1Kc Pla, P1b
2. 2K2 Kotowa 2Ka, 2Kb, 2Kc P2a, P2b
3. 3P1 Piesza 3Pa, 3Pb -
4. 4P2 Piesza 4Pa, 4Pb -

Tablica 2: Zestawienie sygnalizatorow

Zestawienie sygnalizatorow
Sygnalizator Typ [P, Nagwa Gr.upa . Stan ||OS(? Rozmiar| Ekran
sygnalizatora sygnalizatora | sygnalizacyjna komoér| [mm] |kontrastowy
1. 1Ka Projektowany| 3 300 nie
@ @@ @@ 2. 1Kb 1K1 Projektowany| 3 300 tak
S 3. 1Ke Projektowany| 3 300 nie
DU@D@ 4. 2Ka Projektowany| 3 300 nie
O]0]O[O]O] 5. 2Kb 2k2  [Projektowany] 3 | 300 tak
6. 2Kc Projektowany| 3 300 nie
7. 3Pa 3p1 Projektowany| 2 200 nie
@ @@@ S5 8. 3Pb Projektowany| 2 200 nie
@ @@@ 9. 4Pa 4p2 Projektowany| 2 200 nie
10. 4Pb Projektowany| 2 200 nie
Tablica 3: Zestawienie detektoréow
Zestawienie detektorow
Lp. Nazwa Stan Ksztalt Typ Rozmiar Funkcja Grupa sygnatowa Ocli_l\e;glzo [éni]Od
1 Pla [Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x 1,5m Woydtuzanie/Liczenie 1K1 49
2. P1b  [Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x1,5m Woydtuzanie/Liczenie 1K1 49
3. P2a_ [Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x 1,5m Woydtuzanie/Liczenie 2K2 50
4. P2b | Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x1,5m Wydtuzanie/Liczenie 2K2 50
Tablica 4: Zestawienie przyciskdw
Zestawienie przyciskow
Lp. Nazwa Stan Grupa sygnalowa
1. DP3a |Projektowany 3P1
2. DP3b |Projektowany 3P1
3. DP4a |Projektowany 4p2
4, DP4b |Projektowany 4P2

4.3. Szafa LWT.

Szafa LWT powinna by¢ trojkomorowa, wykonana z blachy aluminiowej o grubosci minimum 3mm,
malowana proszkowo oraz zabezpieczona powtokg antygraffiti. Komore elektryczno-rozdzielczg nalezy
wyposazy¢ w rozfacznik gtdéwny, ogranicznik przeciwprzepieciowy typu I+ll, zabezpieczenia dla
poszczegdlnych obwoddéw. Komore licznikowg wyposazyé w zamek zgodny ze standardem Energa
Operator. Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne, kompatybilne z
wybudowanymi w ramach Tristara. Szafa LWT musi mie¢ mozliwo$¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia
drzwi w Centrum Sterowania Ruchem w Gdansku. Szafe LWT wyposazy¢ w system informowania o zaniku
napiecia na poszczegdlnych fazach zasilania.

Szafe LWT nalezy zasili¢ z sieci Energa Operator kablem YKYZzo 5x10 zgodnie z warunkami przytgczenia nr
P/23/084134 z dnia 28.12.2023r. ze ztacza kablowo-pomiarowego wg opracowania Energa Operator.
Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Trasy kabli,
kanalizacji kablowej, lokalizacje sterownika i szafy LWT pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Przewdd PE linii kablowej oraz szyne PE w szafie LWT wraz z metalowg obudowg szafy nalezy uziemid.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ wartosci 10Q).

Projektowana szafa LWT musi spetnia¢ szczegdtowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach
technicznych projektowania dla niniejszej inwestycji.

4.4, Kanalizacja kablowa lokalna sygnalizacji Swietlnej.

Dla potrzeb kanalizacji lokalnej przewidziano kanalizacje kablowg 1,2 i 3-otworowg z rur
o $rednicy 110 mm wraz ze studniami kablowymi SKR-1. Pod jezdniami oraz wjazdami kanalizacje kablowg
nalezy wykona¢ z rur przepustowych o odpornosci na Sciskanie min. 750N. W pozostatych przypadkach
nalezy uktadac rury o odpornosci na sciskanie min. 450N. W miejscach przejs¢ pod drogami skrajne studnie
SKR-1 nalezy przegtebi¢ w celu umozliwienia wprowadzenia rur kanalizacji kablowej. Wtazy studni
kablowych zlokalizowane w nawierzchniach utwardzonych stosowac typu ciezkiego. Na rurach nalezy w
odstepach co 10m i przy kazdej studzience stosowac opaski kablowe z trwale wygrawerowanymi danymi.
Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji
studni. W studniach kablowych na dfuzszych bokach montowaé wsporniki do prowadzenia i mocowania
kabli. Trase uktadania rur kanalizacji kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Stosowac studnie z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw witazu przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych. Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkga —min. 10 cm
z kazdej strony. Gtebokos$¢ utozenia rur powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7 m oraz 1,0 m pod istn. jezdnia.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspoétczynnika Is = 0,97.
Zasypke wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w
normy. Uzyskanie prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z
badan. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25
cm. Rury nalezy uktadad ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

45, Sygnalizatory LED

Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach — Zatgcznik Nr 3”. Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania PN-EN12368:2006 i PN-EN 12368.
Nalezy stosowac sygnalizatory z tworzyw sztucznych z soczewkami @200 i 3300, ze zrédtami $wiatta LED
230V o niskim poborze mocy (nie wiekszym niz 14W) z mozliwoscig redukcji natezenia $wiecenia.
Sygnalizatory muszg posiadac stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, klase udarnosci IR3, wykonane

z materiatu zapewniajgcego ich poprawne funkcjonowanie w zakresie temperatur od -25°C do +40°C oraz
odpornego na promieniowanie UV. Sygnalizatory powinny posiadaé¢ co najmniej IV klase fantomowg
zgodnie z normg PN-EN12368, oraz réwnomiernosc luminancji sygnatu swietlnego powierzchni swiecacej
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nie mniejsza niz Imin: Imax>1:10. Wktady LED do sygnalizatorow muszg miec stopien ochrony nie mniejszy
niz IP65 i podlega¢ minimum 5-cio letniej gwarancji.

Na masztach niskich i na elewacji masztow wysokich sygnalizatory nalezy mocowacd jednopunktowo

za pomocyg konsol sygnalizacyjnych do gtowic wierzchotkowych. Na wysiegnikach masztow wysokich
sygnalizatory nalezy montowa¢ dwupunktowo (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r. pdzniejszymi zmianami). Dla sygnalizatoréw montowanych na wysiegnikach masztéw wysokich
nalezy przewidzie¢ zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych.

4.6. Maszty sygnalizacyjne

W celu umieszczenia nowoprojektowanych sygnalizatorow nad jezdnig nalezy wykorzysta¢ maszty do
sygnalizacji swietlnej. Numeracja sygnalizatorow i programy sygnalizacji znajdujg sie w projekcie inzynierii
ruchu i sg podstawag do rozmieszczenia masztéw i sygnalizatoréw w projekcie elektrycznym. Maszty
sygnalizacyjne nalezy montowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, utrzymujgc skrajnie budowlang
oraz odlegtos¢ od urzadzen podziemnych.

Dla polepszenia widocznosci sygnalizatorow istnieje konieczno$¢ umieszczenia niektorych sygnalizatorow
nad jezdnig. W tym celu projektuje sie maszty wysokie z wysiegnikami oraz maszty niskie o wysokosci 2,50m
dwudzielne z gtowica wierzchotkowa. Maszty wysokie muszg posiadaé¢ mozliwos$¢ obrotu wysiegnika wokot
wtasnej osi. Fundamenty do masztéw wykonaé¢ wg DTR zastosowanych masztow. Posadowienie masztu
nalezy wykona¢ na stalowym zespole kotwigcym, na wysokosci 3+1cm nad poziom chodnika oraz 5+1cm
nad poziom zielenca. Zagesci¢ teren wokdt masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik
zageszczenia 20,97. Przy lokalizacji masztu wysokiego przed wylaniem fundamentu nalezy wykonac wykopy
kontrolne celem ustalenia doktadnych potozen sieci uzbrojenia podziemnego. Stosowac kapturki na sruby.
Lico masztu powinno znajdowac sie minimum

1,0m od kraweznika. Maszty muszg by¢ wykonane dla Il strefy wiatrowej, dwustronnie cynkowane.

Do podwieszania znakdw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujgce (obejmy
stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposdb ich mocowania nie
moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe).

Oznaczy¢ kazdy maszt i sygnalizator za pomocg numerdw i symboli zgodnie z projektem. Oznaczenia
wykonac¢ na: komorze sygnalizatora (kolor biaty), elewacji masztu wysokiego i gtowicy wierzchotkowej
masztu niskiego (kolor czarny). Wysokos¢ liter, cyfr: 70mm, grubosé: 5mm.

4.7. Sie¢ kablowa sygnalizacji Swietlnej

Okablowanie sygnalizacji $wietlnej wykonaé kablami sterowniczymi typu YKSY o przekroju zyty 1,5mm? o
odpowiedniej ilosci zyt. Kable sterownicze nalezy wprowadzaé do masztow sygnalizacyjnych. Rozszycie kabli
sterowniczych na listwach tgczeniowych lub gtowicach w masztach wg zasady lewa strona zasilenie masztu,
prawa strona odejscie zasilania z masztu. W listwy tgczeniowe nalezy podtaczy¢ wszystkie zyty kabla
zasilajgcego maszt oraz wszystkie zyty kabla odchodzacego z masztu zgodnie z oplotem. Kable nalezy
uktada¢é w kanalizacji kablowej zgodnie z norma N SEP-E-004. W oddzielnym otworze kanalizacji kablowej
prowadzi¢ kable do sygnalizatoréw i w oddzielnym otworze kable do przyciskow i petli indukcyjnych.

4.8. Sygnalizacja akustyczna oraz przyciski dla pieszych

Dla polepszenia bezpieczerstwa pieszych, a w szczegdlnosci osdb niedowidzacych i niewidomych, na
przejsciu dla pieszych przewidziano instalacje sygnalizatorow akustycznych. Sygnat dzwiekowy dla pieszych
w czasie sygnatu zielonego (buczek) powinien by¢ zgodny z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.10.2022r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (punkt 3.3.5.2) a w szczegdlnosci spetniaé nastepujgce warunki:

- czestotliwos¢ podstawowa sygnatu 880Hz +5%,

- podstawowy sygnat dzwiekowy réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 200ms + 5%.
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- podstawowy sygnat dZzwiekowy rownowazny sygnatowi zielonemu migajgcemu powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 100ms + 5%,

- styszalnos¢ w strefie oczekiwania i na przejsciu dla pieszych,

- separacja styszalnosci w poszczegdlnych strefach przejs¢ obstugiwanych w réznych fazach,

- poziom sygnatu podstawowego powinien byé dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie
przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem poziomu tta
akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢é mniejszy niz (-20)dB.

- regulacja gtosnosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach co najmniej 60-90 dB(A).

W/w sygnalizator montowany jest bezposrednio na masztach i podtgczony do zaciskdéw masztu.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano montaz przyciskéw dla pieszych wraz z potwierdzeniem przyjecia
sygnatu przez sterownik. Przyciski muszg by¢ zasilone napieciem statym 24V, wykonane w Il klasie
ochronnosci w trwatej, elastycznej i odpornej na dewastacje obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP54. Przyciski muszg posiada¢ wskaznik optyczny lub akustyczny potwierdzajacy przyjecie zgtoszenia
przez sterownik i sygnat akustyczny naprowadzajgcy. Przyciski nalezy tagczy¢ ze sterownikiem wykorzystujac
kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8.

4.9, Petle indukcyjne.

Petle indukcyjne nalezy wykonaé¢ w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu kablem
LgYc 2,5 mm2. Do wykonania potgczen stosowac kabel XzTKMXpw nx2x0,8. Potgczenia ,feeder’a” z linkg
petli indukcyjnej nalezy wykonaé za pomocg muf zelowych w studzience kablowej. Zaleznie od struktury
nawierzchni drogi optymalna gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 35-70mm (gdérna cze$¢ zwoju nie mniej niz
25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). W boku nawierzchni (kraweznik) gdzie ma by¢ prowadzona bierna czes¢
przewodu petli nalezy wywierci¢ otwor pod katem 45° i o Srednicy 2 razy srednica kabla + 12 mm i dobrze
go oczysci¢ z nieréwnosci. Rowek dla petli nalezy odwodni¢ (nie wolno uktadaé petli podczas deszczu) i
odkurzyé przy pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Po utozeniu kabel musi
by¢ przymocowany co 30 cm do dna np. za pomoca klindw drewnianych. Czes¢ wyprowadzenia kabla, od
miejsca zakonczenia rowka do punktu taczenia z detektorem lub feederem, nalezy skreci¢ (10 skrecen na
metr) i zabezpieczy¢ rurka poliestrowg wzmocniong wtdknem szklanym. Rurke nalezy uszczelnié. Petle
zalewac masg bitumiczng lub zywicg epoksydowa. Mozna zastosowaé mase bitumiczng zalewang na gorgco
pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewoddw o odpowiednich parametrach
termicznych (odporne na ciepto). Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod
petle) nalezy stosowac masy zalewowo-asfaltowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin,
niska sptywnosé w temperaturze +60°C (po 5 godzinach < 5,0 %), bardzo dobrg przyczepnosé do $cianek, a
takze dobrg rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach. Przed i po wylaniu masy nalezy wykonac pomiary.

1. Po utozeniu petli w rowku — przed zalaniem masg bitumiczna:

- pomiar rezystancji petli < 1,2Q

- pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) >10MQ

- sprawdzenie ilosci zwojow petli

2. Po podtaczeniu petli i feedera

- rezystancja petli i feedera < 8Q)

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) > 10MQ

- rezystancja opancerzenia feedera po podtgczeniu do ziemi < 50

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg (np. 500V) > 10MQ

3. Po wypetnieniu rowka petli i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykonac pomiary ponownie,

a otrzymane wyniki powinny spetni¢ wymagania punktu 2.

Potgczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem) muszg by¢
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane potgczenie musi
by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng

lub termokurczliwa.
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4.10. Punkt nadzoru wizyjnego PNW.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano kamere obrotowg do nadzoru wizyjnego PNW w technologii IP.
Kamery zamontowac na maszcie wysokim MW1 sygnalizacji $wietlnej. Do w/w kamery nalezy doprowadzi¢
kable YKYzo 3x2,5 oraz 2xU/UTPw kat. 6 z szafy LWT. Projektowana kamera nadzoru wizyjnego PNW musi
spetniac szczegdtowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach technicznych projektowania dla niniejszej
inwestycji. Ponadto ze wzgledu na zmiane standardu dla kamer stosowanych w GZDiZ nalezy uwzglednié
zmiane, w stosunku do wydanych warunkdw technicznych, parametrow Punktu Nadzoru Wizyjnego jn:
Kamery muszg posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

a. kamera PTZ o wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (efektywna liczba pikseli 1944 x 1224 (2,38 MP)),

b. wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 40-krotnym zoomem, pozwalajgcy na rejestrowanie
najdrobniejszych szczegdtdéw przy ograniczonym lub nieréwnomiernym oswietleniu (praca dzier/noc),

c. zoom cyfrowy 32-krotny,

d. mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjg inteligentnej analizy obrazu,

e. mozliwos¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany (ztgcze Ethernet RJ45) i kabel
Swiattowodowy (wktadki mini GBIC),

f. kompatybilne z systemem BVMS.

Montowane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z wbudowanymi urzadzeniami w ramach TRISTAR.
Wszystkie ww. kable nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej lokalnej.

4.11. Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano montaz radia krétkiego zasiegu dla zadania priorytetu dla transportu
zbiorowego. Radio pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz zamontowac na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlnej i podtgczy¢ do sterownika sygnalizacji $Swietlnej. Do ww. urzadzenia nalezy
doprowadzi¢ kabel U/UTPw kat. 6. Kabel utozy¢ w projektowanej w kanalizacji kablowe] lokalnej.
Montowane urzadzenia muszg by¢ kompatybilne z wbudowanymi urzadzeniami w ramach TRISTAR.

4.12. Oswietlenie drogowe.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istn. doswietlenia przejscia dla pieszych wt. Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. Przebudowa polega na demontazu istniejgcych stupdw oswietleniowych nr 2/1/1 i 2/1/3
zasilanych z tablicy oswietleniowej TO-199 ,RoldZwig” oraz przeniesieniu istn. opraw oswietleniowych na
proj. maszty sygnalizacyjno-oswietleniowe.

Kategoria oswietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia na catej powierzchni przejécia dla pieszych nie powinno byé nizsze niz 50Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,35 dla sktadowej pionowej i 0,4 dla
sktadowej poziomej — klasa PC2.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogow
o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 oraz wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych
Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-4.

Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie proj. o$wietlenia zaprojektowano z istniejgcych stupdw oswietleniowych nr 2/1 i 2/3 zasilanych z
tablicy osSwietleniowej TO-199 , Roldzwig”. Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywac sie bedzie
jak w stanie istniejgcym.

Budowa nowej sieci oswietleniowe;.
Kable o$wietleniowe pomiedzy stupami 2/1—2/1/1 oraz 2/3 —2/1/3 przechwyci¢ i wprowadzi¢ do masztow
sygnalizacyjno-oswietleniowych w nowych lokalizacjach.
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Trasy ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zostaé wytyczone
przez geodete. Na catg dtugosé kabla utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odstepach co 10m
oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawierad
informacje: 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wftasciciel + rok utozenia. Przed zasypaniem linie
kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete.
Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika
okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Do podfagczenia kabli stosowac zaprasowane koncéwki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli podfaczac¢ w tzw. ,,choinke” pozostawiajac odpowiedni
zapas dla przewodu PEN, ktdéry podtaczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling
techniczna.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ intereséw oséb trzecich. Wykopy
otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowac metode
»przecisku”. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych
minimalnych odcinkdéw do przytgczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien fuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos$¢ rowu kablowego
powinna byc¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,

- 1,0m dla kabli uktadanych pod jezdnia.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy zewnetrznej
dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadad, jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz =5C (kable typu YAKXS). Kabel mozna ukfadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypaé
warstwag piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspdétczynnika Is > 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Kazdg linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowac za pomoca trwatych oznacznikdw naktadanych na
kabel co 10m oraz za pomocga pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szerokos$c
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w
kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$é z przepisami,

- sprawdzic i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiardw,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbadad stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy wykonac¢ zastosowaniem stalowych, ocynkowanych,
stozkowych, okragtych masztéw sygnalizacyjno-oswietleniowych o wysokosci zawieszenia opraw h=6m,
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor RAL9007,
wykonczenie mat struktura.

Stosowac stupy oswietleniowe spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowq i spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczeristwa biernego.

Konstrukcje stupdw muszg byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzgdzen
CCTV oraz Wi-Fi.

Dla stupa stalowego o wysokosci 6m zastosowano fundament zelbetowy o wymiarach
1000mmx300mmx300mm, wyposazony w 4 kotwy M18. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby.
Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspofczynnika Is > 0,97. Zasypke wykonac wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem
2.11.4. normy.

Wszystkie stupy zlokalizowane u podndza skarpy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi na dtugosci 1,5m
ptytami typu MEBA, ktdre nalezy przykryé min. 5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac trawg. W przypadku
usytuowania stupdw na szczycie skarpy powiekszy¢ skarpe wokoét wszystkich fundamentow stupdw poprzez
usypanie wokét fundamentéw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagesci¢c w celu zabezpieczenia przed
osunieciem sie skarpy z pielegnacja zieleni do czasu jej umocnienia.

Uwaga: Nalezy zapewnic¢ pole obstugi min. 0,8m wnek stupowych.

Zastosowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4mm spawane spawem wzdtuznym niewidocznym.
Dobrano stupy wysiegnikowe proste jednoramienne o dtugosci wysiegdw 0,5m. Przez wysoko$é stupa
nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupdw.
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
stupdw i Wtasciciela oswietlenia (podstawe i dolng czes¢ stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje
podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W
stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykonaé potgczenie przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej
stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonac¢ potgczenie pomiedzy zaciskiem
PEN na tabliczce stupowej i bednarka FeZn 25x4, ktdéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym
o$wietlenie uliczne.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej lub w
przypadku usytuowania tych stupdw przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazddéw. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej
100mmx300mm. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi
w pokrywe wneki stupa.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb niekolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty
stupow oswietleniowych montowac tak, aby zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji
deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

Oprawy i zrodta swiatta.
Do os$wietlenia przejscia dla pieszych zastosowac istniejgce oprawy przeniesione ze zdemontowanych
stupow oswietleniowych nr 2/1/112/1/3.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.
Oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 ze ztgcz 1ZK zainstalowanych we wnece masztu
sygnalizacyjno-oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa Bi-Wts 6A.
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4.13. Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.

W sieci zasilajgcej nN-0,4kV od ZKP do sterownika zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim —
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Jako dodatkowa ochrone od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja Swietlna, (uktad TN-S) nalezy
zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania przez wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy (w
sterowniku sygnalizacji) o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA. Szyny PE sterownika
sygnalizacji Swietlnej i szyny PE masztéw wysokich nalezy uziemié, przez wykonanie uziomu pretowego. Po
wykonaniu uziomu, nalezy wykonac¢ pomiary. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢
10 Q. Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od wymaganej, nalezy uziom rozbudowaé o dodatkowe
elementy pionowe. Skuteczno$é ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-4-41 i
PN-IEC-60364-4-47.

5. UWAGI| KONCOWE.

Roboty zwigzane z budowg sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowg oswietlenia drogowego moze
wykonywac jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajagcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i
budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania gestorow zawarte w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej nr WG-
IV.6630.312.2024.PJ z dnia 25.04.2024r.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowad jako czynne. Przed przystgpieniem do
prac powiadomic¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkdw technicznych nr 2a/2023 z dnia 24.08.2023r.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catosc
prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy. Projektowana sygnalizacja i o$wietlenie nie generuje Sciekéw, ktére nalezatoby odprowadzic¢
lub oczyscic.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projektowana sygnalizacja i o$wietlenie jest zlokalizowane w pasie drogowym ul. Trakt Sw. Wojciecha.
8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej jest bezpoéredni. Inwestycja ulokowana jest w pasie drogowym ul. Trakt Sw.
Woijciecha.

9. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu w zakresie inwestycji charakteryzuje sie statg rzedng terenu w okolicach 5,0-5,5 m
n.p.m. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgca zielen.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Maszty sygnalizacyjne — 3,1m?
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Ztacza kablowe (szafa LWT oraz sterownik sygnalizacji $wietlnej) — 0,7m
Kanalizacja kablowa (wraz ze studniami kablowymi) — 24,2m?

11.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Nie dotyczy. Projektowane oswietlenie nie ingeruje w powierzchnie biologicznie czynna.

12.

Brak.

13.

14.

INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.
Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

14

15.

15.1.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Powigzania z innymi przedsiewzieciami
Nie przewiduje sie znacznego wzrostu oddziatywania na $rodowisko na skutek ewentualnego

kumulowania sie oddziatywan planowanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami w
sgsiedztwie.

Wykorzystywania zasobdw naturalnych
W fazie eksploatacji przewiduje sie zapotrzebowanie na energie elektryczna dla potrzeb

oswietlenia uktadu drogowego i sygnalizacji Swietlnej przejscia dla pieszych.

Emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowy wzrost zanieczyszczenia atmosfery i
natezenia hatasu oraz wibracji, w wyniku pracy sprzetu budowlanego.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery bedzie zwigzana z pracg sprzetu budowlanego i
transportem materiatdw budowlanych (spaliny i hatas) oraz ze sktadowaniem materiatow
budowlanych (potencjalne zZrédto zapylenia). Bedzie to oddziatywanie krétkookresowe,
odwracalne, ograniczone do fazy budowy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedg powstawac odpady.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie beda miaty negatywnego wptywu
na obszar NATURA 2000.

Dla celéw socjalno-bytowych zostang zainstalowane na placu budowy przenosne kabiny
sanitarne, oprdzniane przez wyspecjalizowane firmy.

Zapotrzebowanie na wode wystgpi wyfgcznie podczas budowy. Woda do celéw budowlanych
dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome ilosci $ciekdow bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

Emisja zanieczyszczen z pojazddw i maszyn budowlanych o napedzie spalinowym bedzie miata
charakter niezorganizowany i okresowy, nie poddaje sie szczegétowemu prognozowaniu.
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- Biorgc pod uwage skoriczony, niedtugi czas budowy uwaza sie, ze emisja zanieczyszczen od
komunikacyjnych bedzie miata charakter Sladowy.

- Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

- Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego
podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.

- W rejonach bliskiego sgsiedztwa obiektow mieszkalnych, prace budowlane stanowigce zrddto
istotnego hatasu nie bedg prowadzone w porze nocnej.

- Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sie robdt z tego typu promieniowaniem).

d. Ryzyka wystepowania powaznej awarii

- Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia sytuacjami awaryjnymi.
Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska

f.  Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami wodno-btotnymi.

g. Obszary wybrzezy
Planowane przedsiewziecie potozone jest w strefie poza zasiegiem wybrzeza morskiego.

h. Obszary gérskie lub lesne

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami gorskimi i lesnymi.

i. Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodlagdowych

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami ochrony zbiornikéw wod

srodlagdowych i stref ochrony uje¢ wod

j.  Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk objetych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000 oraz innych

obszaréw chronionych. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i
siedlisk gatunkdéw, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura
2000 jako catosci oraz nie bedzie miata negatywnego wptywu na pozostate formy ochrony przyrody.
k. Obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

W rejonie przedsiewziecia poziom hatasu drogowego zaréwno w porze dziennej jak i

w porze nocnej odpowiada poziomom dopuszczalnym.
I.  Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne
W obszarze inwestycji nie wystepujg obszary, obiekty, ujete w gminnej ewidencji zabytkéw lub
wpisane do rejestru zabytkow.
m. Obszary przylegajace do jezior
W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zbiorniki wodne
n. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Planowane przedsiewziecie bedzie potozone poza wuzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowej.
0. Rodzajiskala mozliwego oddziatywania

- zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie moze
oddziatywacd

W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie: tereny o wiodgcej funkcji mieszkalnej oraz komunikacyjne;j.

- transgranicznego charakteru oddziatywania

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, oddalong o bezpieczng odlegtos¢ od granic

Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania przedsiewziecia na obszary potozone poza
granicami Polski zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

- wielkosci i ztozonosci oddziatywania

Brak
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Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi.

W trakcie robét budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdw powodujace lokalne,
krétkotrwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

- prawdopodobienstwo oddziatywania

Przyjete rozwigzania chronigce Srodowisko ograniczg ewentualne negatywne oddziatywanie.

Plac budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne ze szczelnymi pojemnikami do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym.

Wierzchnia warstwa gleby wykorzystana bedzie w miare mozliwosci do zagospodarowania w
ramach realizowanej inwestycji.

Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robdt
niwelacyjnych, wykopow i robdét fundamentowych beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej.

Odpady powstajgce na  terenie  przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidtowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia.

- czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Planowane przedsiewziecie stuzyé bedzie poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter lokalny, krotkotrwaty i
odwracalny. Nie przewiduje sie pogorszenia klimatu akustycznego i stanu aerosanitarnego
w obrebie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

15.2. Rozwigzania i $rodki chronigce srodowisko

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsiewziecia zastosowane zostang nastepujace

rozwigzania i Srodki chronigce srodowisko:

na etapie realizacji:

- Prace ciezkiego sprzetu budowlanego (koparki, transport samochodowy) podczas robdt
niwelacyjnych, wykopdw i robot fundamentowych beda prowadzone wytgcznie w porze
dziennej

- Odpady powstajgce na terenie przedsiewziecia bedg czasowo magazynowane
w wydzielonych, prawidfowo zabezpieczonych miejscach, a nastepnie przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym wymagane zezwolenia

- Tankowanie pojazdow uzywanych do budowy poza placem budowy

- Prowadzona bedzie selektywna zbidrka powstajgcych odpaddéw

- Zastosowanie w czasie budowy, w tym prac wykonczeniowych, materiatéw o niskiej zawartosci
lotnych zwigzkéw organicznych

- Uporzadkowane i zazielenione terendw zajetych pod zaplecze budowy, po jego likwidacji

na etapie eksploatacji:

- Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.
17. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682) przeprowadzono analize obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679) na podstawie nastepujgcych
przepisow prawa:
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a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682): art. 5 ust. 1,
b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 2087 z pdzin.
zmianami),
c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami),
d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282)
art. 9, art. 17, art. 19,
e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia zasiegu
obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.
Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rodzaj
charakterystyki zagospodarowania terendéw wokdt planowanej inwestycji w maksymalnym stopniu
ograniczajg jej wptyw na srodowisko.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpic¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu oraz
wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich
staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w
godzinach dziennych.

18. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w obrebie sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”. Po utozeniu linii
kablowych nalezy zagesci¢ grunt do wskaznika zageszczenia 1s20,97, a nastepnie odtworzy¢ istniejgca
nawierzchnie.

19. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

20. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Oswietlenie drogowe i sygnalizacja Swietlna bedg pracowaty w sposéb zautomatyzowany. Sterowanie
oswietleniem jak w stanie istniejgcym, z istniejgcego oswietlenia drogowego. Zaleca sie wykonywad
pomiary zgodnie z PN-IEC 60364, prace konserwacyjne i w razie potrzeby niezbedne prace naprawcze w
przypadku awarii.

21. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego jest typowa dla uktadu drogowego.
Projektowane o$wietlenie i sygnalizacja Swietlna miesci sie w granicach pasa drogowego.

Projektowane oswietlenie i sygnalizacje Swietlng nalezy wykonac zastosowaniem stalowych, ocynkowanych
stupdw oswietleniowych o wysokosci 6m oraz typowych masztéw wysokich sygnalizacyjnych, ustawionych
na prefabrykowanych fundamentach. Stosowac stupy spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa.

22. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2kpl. masztow sygnalizacyjno-oswietleniowych — h=6m
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2kpl. masztéw wysokich sygnalizacyjnych —h=6m
Kanalizacja kablowa sygnalizacji swietlnej — 120m
2kpl. ztgcza kablowe — 0,4x0,8x1,1m

23. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych,
gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ponadto nie wystepuje lustro wéd gruntowych do
gtebokosci posadowienia masztéw sygnalizacyjnych, ztgczy kablowych oraz kanalizacji kablowej i nie
wystepuje ryzyko zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Badania kategorii | oceniono rozpoznajgc warunki gruntowe oraz na podstawie doswiadczenia uzyskane z
sgsiednich budowli. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz w podtozu projektowane] inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra
obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie
inwestycji.

Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych: maszty sygnalizacyjne i ztgcza kablowe
posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych ustawionych w uprzednio wykonanym wykopie,
kanalizacje kablowg posadowi¢ zgodnie z normg ZN-OPL-011/96 , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.”, ZN-OPL-012/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociaggi kablowe. Wymagania i badania.”, ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”.

24, PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWL. NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE —
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

24.1. Zapotrzebowanie i jakos$ci wody orazilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych

Brak

24.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Brak

24.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowacd
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:
— zapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw iich negatywne oddziatywanie na
srodowisko
— zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu
nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi
— prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony Srodowiska
— na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca magazynowania odpadow oraz odpowiednio zabezpieczyd
podtoze, zapobiegajgc ich rozprzestrzenianiu sie oraz przenikaniu do srodowiska
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— gromadzi¢ i segregowac odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéow sktadowac

w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

— w pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposdéb zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

— odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

— zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

— przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wiasciwymi zezwoleniami
organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

— transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw obowigzujgcych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

— wytworzone odpady muszg by¢ przekazywane firmg legitymujgcym sie wtasciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej
eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddw
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopdw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

24.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Brak

24.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Brak

25. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedgcych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy maszt sygnalizacyjny i ztgcza kablowe nalezy uziemic.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 19
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza elektroenergetyczna



26. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy

opracowat:

mgr inz. Pawet Chamski
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IVZALACZNIK

al, Rzeczypospelite] 4/165

8§9-77, tox 58=-301-44-93

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

syen. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczotkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Pawet Chamski
nr upr. POM/0182/POOE/14
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

N\ g Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
“._\ Ow @ .‘ < _//
e prof. d; hah. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
/'/’
inz. Euge}un’s'z Blicharski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Piotr Chamski
83-032 Pszezolki. Skowarcz. ul. Zulawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Poswiadczam za zgodnos$¢ z
oryginatem

mgr inz. Pawet Chamski
nr upr. POM/0182/POOE/14
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-INS-AD6-E16 *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczdtki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.

\/ R
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) _ ’ _
80-369 Gdarisk, 2. Rzeczypespalile] 41155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-394-88-77, fax 58-301-44-98
i,

syen. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 nst. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
22016 1., poz. 290 ze ym.) oraz § 10 i § 14 ust. 5§ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwajn 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicenych w budownicrwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Lzby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Poswiadczam za zgodnos¢ z
oryginatem

mgr inz. Pawet Chamski
nr upr. POM/0182/POOE/14
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Pan Iukasz Szokalski upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pke 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze 7m.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji 1 urzgdzen
clektryeznych i elekiroenergetycanych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [ofrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicei, instalacje i urzadzenmia elcktryczne i elektroenergetycene, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieei trakcyjne, sieci trakcyjne mielra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowe] i tramwajowe]
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
0Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

b \I :
| ZASTEPCA PRZLWODNICZACEGO

Okregowe] Komis| i/i§(wal{i%1 cyjnej
-
y ;

mgr inz. Magigj Malinowski

CZLONEK

Okrgpowei Kommisji Kwalifikacyjne

,///

./" P
profZdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

-

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-288 CGdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 1147

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala L. L,
Poswiadczam za zgodnosc z

oryginatem

mgr inz. Pawet Chamski
nr upr. POM/0182/POOE/14
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POLSKA
A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17
adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzni. zm.)
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy
doswietlenia na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha

w branzy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2022, poz. 1679) z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Pawet Chamski mgr inz. Lukasz Szokalski
specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0182/POOE/14 upr. nr POM/0258/PBE/16
izba POM/IE/0025/15 izba POM/IE/0010/17
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzni. zm.)
os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi krajowej nr 91 w zakresie budowy sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy
doswietlenia na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha

w branzy elektroenergetycznej

zawiera catos$¢ problematyki projektu budowlanego

mgr inz. Pawet Chamski mgr inz. Lukasz Szokalski
specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specj.. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0182/POOE/14 upr. nr POM/0258/PBE/16
izba POM/IE/0025/15 izba POM/IE/0010/17
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza elektroenergetyczna



