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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie zostato przygotowane na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska.

Materiaty wyjsciowe stanowig:

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

warunki techniczne nr 02a/2023 z dnia 24.08.2023r. wydane przez GZDiZ,

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr P/23/084134 z dnia

28.12.2023r.

warunki przebudowy sieci Energa O$wietlenie nr EOS-6816/UP-S-EF/2023 z dnia 20.11.2023r.

projekt branzy Inzynierii Ruchu pn.: ,Budowa Sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych w ul.

Trakt Sw. Wojciecha”,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzni. zm.),

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

e Norma N SEP-E 004 wydanie Il 2014r. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

e Norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes$c 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢
dla pieszych. WR-D-41-4.

e ZN-OPL-011/96 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.”,

e ZN-OPL-012/15 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna

e jrurociagi kablowe. Wymagania i badania.”,

e ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.”,

e ZN-OPL-025/17 ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.”,

e ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania,

e BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary,

e BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw,

e Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnalizatorow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

e (Dz.U.nr220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1040).
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha.
Zakres opracowania: szafa LWT, sterownik sygnalizacji Swietlnej, zasilanie, kanalizacja kablowa sygnalizacji
Swietlnej, maszty sygnalizacyjne niskie i wysokie wraz z komorami, petle indukcyjne, przyciski dla pieszych,
czujniki detekcji pieszych i rowerzystéw, radio krétkiego zasiegu, punkt nadzoru wizyjnego PNW.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Zagospodarowanie terenu w zakresie uzbrojenia terenu.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci cieptownicze,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

4, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
4.1.  Zasilanie w energie elektryczna sygnalizacji Swietlnej.

Sterownik sygnalizacji swietlnej nalezy zasili¢ kablem YKYzo 3x4 0,6/1kV z szafy LWT. Cato$¢ robot
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Trasy kabli, kanalizacji
kablowej, lokalizacje sterownika i szafy LWT pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewdd PE linii kablowej oraz szyne PE w sterowniku wraz z metalowg obudowa sterownika nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

4.2. Sterownik sygnalizacji $wietlnej.

Sterownik sygnalizacji swietlnej ustawiony bedzie w rejonie przejscia dla pieszych przy szafie LWT.
Projektowany sterownik musi spetnia¢ szczegdétowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach
technicznych projektowania dla niniejszej inwestycji. Obudowe sterownika nalezy pokryé powtoka anty-
graffiti w systemie HLG.

Po ustawieniu sterownika nalezy sprawdzi¢ caty jego uktad (m.in. zasilanie, zabezpieczenia, wytgcznik
rdznicowo-prgdowy, dziatanie catego uktadu) oraz prawidtowos¢ podtgczenia do uziemienia ze
sprawdzeniem jego rezystancji.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej powinien mie¢ mozliwos¢ podtaczenia:
* 48 grupy sygnalizacyjne;

¢ 64 petle indukcyjne;

¢ 4 przyciski dla pieszych;

Tablica 1: Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Zestawienie grup sygnalizacyjnych
Lp. | Nazwa Rodzaj grupy Sygnalizatory Detektory
1. 1K1 Kotowa 1Ka, 1Kb, 1Kc Pla, P1b
2. 2K2 Kotowa 2Ka, 2Kb, 2Kc P2a, P2b
3. 3P1 Piesza 3Pa, 3Pb -
4. 4P2 Piesza 4Pa, 4Pb -
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Tablica 2: Zestawienie sygnalizatoréw

Zestawienie sygnalizatorow

. Typ Nazwa Grupa llos¢ |Rozmiar| Ekran
Sygnalizator . Lp. . . . Stan .
sygnalizatora sygnalizatora | sygnalizacyjna komoér| [mm] |kontrastowy
1. 1Ka Projektowany| 3 300 nie
@@@@@ 2. 1Kb 1K1 Prol:ektowany 3 300 tgk
@D@D@ S 3. 1Kce Projektowany| 3 300 nie
4. 2Ka Projektowany| 3 300 nie
O]0]0[O]O] 5. 2Kb 2Kk2  [Projektowany| 3 | 300 tak
6. 2Kc Projektowany| 3 300 nie
7. 3Pa Projektowany| 2 200 nie
@ @ @ @ S5 8. 3Pb 3P1 Projektowany| 2 200 nie
@ @ @ @ 9. 4Pa 4p2 Projektowany| 2 200 nie
10. 4Pb Projektowany| 2 200 nie

Tablica 3: Zestawienie detektorow

Zestawienie detektorow

Lp. Nazwa Stan Ksztalt Typ Rozmiar Funkcja Grupa sygnatowa O(‘;i_l\el\glyizo [snc]]od
1. Pla Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x1,5m Wydtuzanie/Liczenie 1K1 49
2. P1b Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x 1,5m Wydtuzanie/Liczenie 1K1 49
3. P2a Projektowany | Kwadrat Samochodowa 1,5m x 1,5m Wydtuzanie/Liczenie 2K2 50
4. P2b Projektowany [ Kwadrat Samochodowa 1,5m x 1,5m Wydtuzanie/Liczenie 2K2 50

Tablica 4: Zestawienie przyciskdw

Zestawienie przyciskéw
Lp. Nazwa Stan Grupa sygnatowa
1. DP3a |Projektowany 3P1
2. DP3b [Projektowany 3P1
3. DP4a |Projektowany 4P2
4. DP4b | Projektowany 4P2

4.3. Szafa LWT.

Szafa LWT powinna by¢ trojkomorowa, wykonana z blachy aluminiowej o grubosci minimum 3mm,
malowana proszkowo oraz zabezpieczona powtoka antygraffiti. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy
wyposazy¢ w rozfgcznik gtéwny, ogranicznik przeciwprzepieciowy typu I+ll, zabezpieczenia dla
poszczegdlnych obwoddéw. Komore licznikowg wyposazyé w zamek zgodny ze standardem Energa
Operator. Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne, kompatybilne z
wybudowanymi w ramach Tristara. Szafa LWT musi mie¢ mozliwo$¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia
drzwi w Centrum Sterowania Ruchem w Gdansku. Szafe LWT wyposazy¢ w system informowania o zaniku
napiecia na poszczegdlnych fazach zasilania.

Szafe LWT nalezy zasili¢ z sieci Energa Operator kablem YKYZzo 5x10 zgodnie z warunkami przytgczenia nr
P/23/084134 z dnia 28.12.2023r. ze ztgcza kablowo-pomiarowego wg opracowania Energa Operator.
Catos¢ robdét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Trasy kabli,
kanalizacji kablowej, lokalizacje sterownika i szafy LWT pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Przewdd PE linii kablowej oraz szyne PE w szafie LWT wraz z metalowg obudowg szafy nalezy uziemid.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ wartosci 10Q).

Projektowana szafa LWT musi spetnia¢ szczegdtowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach
technicznych projektowania dla niniejszej inwestycji.
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4.4, Kanalizacja kablowa lokalna sygnalizacji $wietlne;j.

Dla potrzeb kanalizacji lokalnej przewidziano kanalizacje kablowg 1,2 i 3-otworowg z rur
o $rednicy 110 mm wraz ze studniami kablowymi SKR-1. Pod jezdniami oraz wjazdami kanalizacje kablowg
nalezy wykona¢ z rur przepustowych o odpornosci na Sciskanie min. 750N. W pozostatych przypadkach
nalezy uktadac rury o odpornosci na sciskanie min. 450N. W miejscach przejs¢ pod drogami skrajne studnie
SKR-1 nalezy przegtebi¢ w celu umozliwienia wprowadzenia rur kanalizacji kablowej. Wtazy studni
kablowych zlokalizowane w nawierzchniach utwardzonych stosowac typu ciezkiego. Na rurach nalezy w
odstepach co 10m i przy kazdej studzience stosowac opaski kablowe z trwale wygrawerowanymi danymi.
Dla studni kablowych stosowac¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji
studni. W studniach kablowych na dtuzszych bokach montowaé wsporniki do prowadzenia i mocowania
kabli. Trase uktadania rur kanalizacji kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Stosowac studnie z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw witazu przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych. Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkga —min. 10 cm
z kazdej strony. Gtebokos¢ utozenia rur powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,7 m oraz 1,0 m pod istn. jezdnia.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspodtczynnika Is > 0,97.
Zasypke wykopu kablowego wykonaé zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w
normy. Uzyskanie prawidtowego wspodtczynnika zageszczenia podtoza nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z
badan. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25
cm. Rury nalezy uktadad ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

45, Sygnalizatory LED

Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach — Zatgcznik Nr 3”. Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania PN-EN12368:2006 i PN-EN 12368.
Nalezy stosowac sygnalizatory z tworzyw sztucznych z soczewkami @200 i @300, ze zrédtami $wiatta LED
230V o niskim poborze mocy (nie wiekszym niz 14W) z mozliwoscig redukcji natezenia $wiecenia.
Sygnalizatory muszg posiadac stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, klase udarnosci IR3, wykonane

z materiatu zapewniajgcego ich poprawne funkcjonowanie w zakresie temperatur od -25°C do +40°C oraz
odpornego na promieniowanie UV. Sygnalizatory powinny posiadaé¢ co najmniej IV klase fantomowg
zgodnie z normg PN-EN12368, oraz réwnomiernosc luminancji sygnatu swietlnego powierzchni swiecacej
nie mniejsza niz Imin: Imax>1:10. Wktady LED do sygnalizatorow muszg miec stopien ochrony nie mniejszy
niz IP65 i podlega¢ minimum 5-cio letniej gwarancji.

Na masztach niskich i na elewacji masztow wysokich sygnalizatory nalezy mocowacd jednopunktowo

za pomocg konsol sygnalizacyjnych do gtowic wierzchotkowych. Na wysiegnikach masztow wysokich
sygnalizatory nalezy montowa¢ dwupunktowo (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
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2003r. pdzniejszymi zmianami). Dla sygnalizatoréw montowanych na wysiegnikach masztéw wysokich
nalezy przewidzie¢ zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych.

4.6. Maszty sygnalizacyjne

W celu umieszczenia nowoprojektowanych sygnalizatorow nad jezdnig nalezy wykorzysta¢ maszty do
sygnalizacji swietlnej. Numeracja sygnalizatorow i programy sygnalizacji znajdujg sie w projekcie inzynierii
ruchu i sg podstawg do rozmieszczenia masztéw i sygnalizatorow w projekcie elektrycznym. Maszty
sygnalizacyjne nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, utrzymujgc skrajnie budowlanag
oraz odlegto$é od urzadzen podziemnych.

Dla polepszenia widocznosci sygnalizatordw istnieje koniecznos¢ umieszczenia niektérych sygnalizatorow
nad jezdnig. W tym celu projektuje sie maszty wysokie z wysiegnikami oraz maszty niskie o wysokosci 2,50m
dwudzielne z gtowica wierzchotkowa. Maszty wysokie muszg posiadaé¢ mozliwos$¢ obrotu wysiegnika wokot
wtasnej osi. Fundamenty do masztéw wykonaé¢ wg DTR zastosowanych masztow. Posadowienie masztu
nalezy wykonaé na stalowym zespole kotwigcym, na wysokosci 3+1cm nad poziom chodnika oraz 5+1cm
nad poziom zielenca. Zagesci¢ teren wokdt masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik
zageszczenia 20,97. Przy lokalizacji masztu wysokiego przed wylaniem fundamentu nalezy wykonac wykopy
kontrolne celem ustalenia doktadnych potozen sieci uzbrojenia podziemnego. Stosowac kapturki na sruby.
Lico masztu powinno znajdowac sie minimum

1,0m od kraweznika. Maszty muszg by¢ wykonane dla Il strefy wiatrowej, dwustronnie cynkowane.

Do podwieszania znakdéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujgce (obejmy
stfupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposdb ich mocowania nie
moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe).

Oznaczy¢ kazdy maszt i sygnalizator za pomocg numerdw i symboli zgodnie z projektem. Oznaczenia
wykonac¢ na: komorze sygnalizatora (kolor biaty), elewacji masztu wysokiego i gtowicy wierzchotkowej
masztu niskiego (kolor czarny). Wysokos¢ liter, cyfr: 70mm, grubosé: 5mm.

4.7. Sie¢ kablowa sygnalizacji Swietlnej

Okablowanie sygnalizacji $wietlnej wykona¢ kablami sterowniczymi typu YKSY o przekroju zyty 1,5mm? o
odpowiedniejilosci zyt. Kable sterownicze nalezy wprowadza¢ do masztow sygnalizacyjnych. Rozszycie kabli
sterowniczych na listwach tgczeniowych lub gtowicach w masztach wg zasady lewa strona zasilenie masztu,
prawa strona odejscie zasilania z masztu. W listwy fgczeniowe nalezy podtgczyé wszystkie zyty kabla
zasilajgcego maszt oraz wszystkie zyty kabla odchodzgcego z masztu zgodnie z oplotem. Kable nalezy
uktada¢ w kanalizacji kablowej zgodnie z norma N SEP-E-004. W oddzielnym otworze kanalizacji kablowej
prowadzi¢ kable do sygnalizatoréw i w oddzielnym otworze kable do przyciskow i petli indukcyjnych.

4.8. Sygnalizacja akustyczna oraz przyciski dla pieszych

Dla polepszenia bezpieczerstwa pieszych, a w szczegdlnosci osdb niedowidzacych i niewidomych, na
przejsciu dla pieszych przewidziano instalacje sygnalizatoréw akustycznych. Sygnat dzwiekowy dla pieszych
w czasie sygnatu zielonego (buczek) powinien by¢ zgodny z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14.10.2022r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (punkt 3.3.5.2) a w szczegdlnosci spetniaé nastepujgce warunki:

- czestotliwos¢ podstawowa sygnatu 880Hz +5%,

- podstawowy sygnat dzwiekowy réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 200ms + 5%.

- podstawowy sygnat dZzwiekowy rownowazny sygnatowi zielonemu migajgcemu powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 100ms + 5%,

- styszalnos¢ w strefie oczekiwania i na przejsciu dla pieszych,

- separacja styszalnosci w poszczegdlnych strefach przejs¢ obstugiwanych w réznych fazach,
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- poziom sygnatu podstawowego powinien byé dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie
przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem poziomu tta
akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢é mniejszy niz (-20)dB.

- regulacja gtosnosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach co najmniej 60-90 dB(A).

W/w sygnalizator montowany jest bezposrednio na masztach i podtgczony do zaciskéw masztu.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano montaz przyciskéw dla pieszych wraz z potwierdzeniem przyjecia
sygnatu przez sterownik. Przyciski muszg by¢ zasilone napieciem statym 24V, wykonane w Il klasie
ochronnosci w trwatej, elastycznej i odpornej na dewastacje obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP54. Przyciski muszg posiadac¢ wskaznik optyczny lub akustyczny potwierdzajgcy przyjecie zgtoszenia
przez sterownik i sygnat akustyczny naprowadzajgcy. Przyciski nalezy taczy¢ ze sterownikiem wykorzystujgc
kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8.

4.9, Petle indukcyjne.

Petle indukcyjne nalezy wykonaé¢ w miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu kablem
LgYc 2,5 mm2. Do wykonania potgczen stosowac kabel XzTKMXpw nx2x0,8. Potgczenia ,feeder’a” z linkg
petli indukcyjnej nalezy wykonaé za pomocg muf zelowych w studzience kablowej. Zaleznie od struktury
nawierzchni drogi optymalna gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 35-70mm (gdérna cze$¢ zwoju nie mniej niz
25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). W boku nawierzchni (kraweznik) gdzie ma by¢ prowadzona bierna czes¢
przewodu petli nalezy wywierci¢ otwoér pod katem 45° i o $rednicy 2 razy srednica kabla + 12 mm i dobrze
go oczysci¢ z nieréwnosci. Rowek dla petli nalezy odwodni¢ (nie wolno uktadaé petli podczas deszczu) i
odkurzy¢ przy pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Po utozeniu kabel musi
by¢ przymocowany co 30 cm do dna np. za pomocg klindw drewnianych. Czes¢ wyprowadzenia kabla, od
miejsca zakonczenia rowka do punktu taczenia z detektorem lub feederem, nalezy skreci¢ (10 skrecen na
metr) i zabezpieczy¢ rurka poliestrowg wzmocniong wtdknem szklanym. Rurke nalezy uszczelnié. Petle
zalewac masg bitumiczng lub zywicg epoksydowa. Mozna zastosowaé mase bitumiczng zalewang na gorgco
pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewoddw o odpowiednich parametrach
termicznych (odporne na ciepto). Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod
petle) nalezy stosowac masy zalewowo-asfaltowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnos$¢ wypetniania szczelin,
niska sptywnos¢ w temperaturze +60°C (po 5 godzinach < 5,0 %), bardzo dobrg przyczepnos¢ do $cianek, a
takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich temperaturach. Przed i po wylaniu masy nalezy wykonac pomiary.

1. Po utozeniu petli w rowku — przed zalaniem masg bitumiczng:

- pomiar rezystancji petli < 1,2Q

- pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) >10MQ

- sprawdzenie ilosci zwojow petli

2. Po podtaczeniu petli i feedera

- rezystancja petli i feedera < 8Q)

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) > 10MQ

- rezystancja opancerzenia feedera po podfgczeniu do ziemi < 50

- rezystancja izolacji wzgledem ziemi petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg (np. 500V) > 10MQ

3. Po wypetnieniu rowka petli i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ pomiary ponownie,

a otrzymane wyniki powinny spetni¢ wymagania punktu 2.

Potgczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem) muszg by¢
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane potgczenie musi
by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng

lub termokurczliwa.

4.10. Punkt nadzoru wizyjnego PNW.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano kamere obrotowg do nadzoru wizyjnego PNW w technologii IP.
Kamery zamontowac¢ na maszcie wysokim MW1 sygnalizacji $wietlnej. Do w/w kamery nalezy doprowadzi¢
kable YKYzo 3x2,5 oraz 2xU/UTPw kat. 6 z szafy LWT. Projektowana kamera nadzoru wizyjnego PNW musi
spetniac szczegdtowe wymagania GZDiZ okreslone w warunkach technicznych projektowania dla niniejszej
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inwestycji. Ponadto ze wzgledu na zmiane standardu dla kamer stosowanych w GZDiZ nalezy uwzglednié
zmiane, w stosunku do wydanych warunkdw technicznych, parametrow Punktu Nadzoru Wizyjnego jn:
Kamery muszg posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

a. kamera PTZ o wysokiej rozdzielczosci Full HD 1080p (efektywna liczba pikseli 1944 x 1224 (2,38 MP)),

b. wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 40-krotnym zoomem, pozwalajgcy na rejestrowanie
najdrobniejszych szczegdtdw przy ograniczonym lub nieréwnomiernym oswietleniu (praca dzieri/noc),

c. zoom cyfrowy 32-krotny,

d. mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjg inteligentnej analizy obrazu,

e. mozliwo$¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany (ztgcze Ethernet RJ45) i kabel
Swiattowodowy (wktadki mini GBIC),

f. kompatybilne z systemem BVMS.

Montowane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z wbudowanymi urzadzeniami w ramach TRISTAR.
Wszystkie ww. kable nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej lokalnej.

4.11. Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego.

Na przejsciu dla pieszych przewidziano montaz radia krétkiego zasiegu dla zadania priorytetu dla transportu
zbiorowego. Radio pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz zamontowad na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlnej i podfgczy¢ do sterownika sygnalizacji $wietlnej. Do ww. urzadzenia nalezy
doprowadzi¢ kabel U/UTPw kat. 6. Kabel utozy¢ w projektowanej w kanalizacji kablowe] lokalnej.
Montowane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z wbudowanymi urzadzeniami w ramach TRISTAR.

4.12. Oswietlenie drogowe.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istn. doswietlenia przejscia dla pieszych wt. Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. Przebudowa polega na demontazu istniejgcych stupdw oswietleniowych nr 2/1/1 i 2/1/3
zasilanych z tablicy oswietleniowej TO-199 ,RoldZzwig” oraz przeniesieniu istn. opraw oswietleniowych na
proj. maszty sygnalizacyjno-oswietleniowe.

Kategoria oswietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia na catej powierzchni przejécia dla pieszych nie powinno byé nizsze niz 50Ix
(sktadowa pionowa i pozioma) przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,35 dla sktadowe]j pionowej i 0,4 dla
sktadowej poziomej — klasa PC2.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie wymogow
o$wietleniowych wg normy PN-EN 13201:2016 oraz wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych
Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-4.

Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie proj. oswietlenia zaprojektowano z istniejgcych stupdw oswietleniowych nr 2/1 i 2/3 zasilanych z
tablicy oswietleniowej TO-199 , RoldZwig”. Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywad sie bedzie
jak w stanie istniejgcym.

Budowa nowej sieci oswietleniowe;.

Kable o$wietleniowe pomiedzy stupami 2/1—2/1/1 oraz 2/3 —2/1/3 przechwyci¢ i wprowadzi¢ do masztow
sygnalizacyjno-oswietleniowych w nowych lokalizacjach.

Trasy ukfadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zostaé wytyczone
przez geodete. Na catg dtugosé kabla utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odstepach co 10m
oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna zawierad
informacje: 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Witasciciel + rok utozenia. Przed zasypaniem linie
kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete.
Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika
okreslonego przez PN-S-02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia
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zageszczenia gruntu. Do podfagczenia kabli stosowac zaprasowane koncéwki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli podtaczac¢ w tzw. ,,choinke” pozostawiajac odpowiedni
zapas dla przewodu PEN, ktéry podtaczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling
techniczna.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdow osob trzecich. Wykopy
otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowaé¢ metode
,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych
minimalnych odcinkdw do przytgczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykonaé¢ po fuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i
jednoczesnie by promien fuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos$¢ rowu kablowego
powinna byc¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,

-1,0m dla kabli uktadanych pod jezdnia.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy zewnetrznej
dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz =5C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac
warstwag piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspdétczynnika Is > 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu.
Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikdw naktadanych na
kabel co 10m oraz za pomocga pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokosc
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w
kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robdét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzic trasy linii kablowej,

- sprawdzic¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$é z przepisami,

- sprawdzic i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiardw,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- zbadad stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac j3.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie drogowe nalezy wykonac¢ zastosowaniem stalowych, ocynkowanych,
stozkowych, okragtych masztéw sygnalizacyjno-oswietleniowych o wysokosci zawieszenia opraw h=6m,
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor RAL9007,
wykonczenie mat struktura.

Stosowac stupy oswietleniowe spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa i spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego.
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Konstrukcje stupdw muszg byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzgdzen
CCTV oraz Wi-Fi.

Dla stupa stalowego o wysokosci 6m zastosowano fundament zelbetowy o wymiarach
1000mmx300mmx300mm, wyposazony w 4 kotwy M18. Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby.
Wokot fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is > 0,97. Zasypke wykonac wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem
2.11.4. normy.

Wszystkie stupy zlokalizowane u podndza skarpy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi na dtugosci 1,5m
ptytami typu MEBA, ktdre nalezy przykry¢ min. 5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawg. W przypadku
usytuowania stupdw na szczycie skarpy powiekszy¢ skarpe wokét wszystkich fundamentéw stupdw poprzez
usypanie wokét fundamentéw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagesci¢c w celu zabezpieczenia przed
osunieciem sie skarpy z pielegnacja zieleni do czasu jej umocnienia.

Uwaga: Nalezy zapewnic¢ pole obstugi min. 0,8m wnek stupowych.

Zastosowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4mm spawane spawem wzdtuznym niewidocznym.
Dobrano stupy wysiegnikowe proste jednoramienne o dtugosci wysiegdw 0,5m. Przez wysokos¢ stupa
nalezy rozumiec¢ wysokos$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupdw.
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentdéw wykonad zgodnie z zaleceniami producenta
stupdw i Wiasciciela oswietlenia (podstawe i dolng czes¢ stupow do wysokosci min. 0,3m pomalowac
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje
podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W
stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”.

W kazdym stupie wykonaé potgczenie przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej
stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykona¢ potgczenie pomiedzy zaciskiem
PEN na tabliczce stupowej i bednarka FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym
o$wietlenie uliczne.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej lub w
przypadku usytuowania tych stupdw przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdow. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowe;j
100mmx300mm. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi wpuszczanymi
w pokrywe wneki stupa.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb niekolidujgcy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powiekszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty
stupdw oswietleniowych montowaé tak, aby zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji
deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

Oprawy i zrédta swiatta.
Do oswietlenia przejscia dla pieszych zastosowad istniejgce oprawy przeniesione ze zdemontowanych
stupow oswietleniowych nr 2/1/112/1/3.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 ze ztgcz IZK zainstalowanych we wnece masztu
sygnalizacyjno-oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

4.13. Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed dotykiem
bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedgcych pod napieciem. Ochrone przed
dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.
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W sieci zasilajgcej nN-0,4kV od ZKP do sterownika zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim —
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Jako dodatkowa ochrone od porazen w sieci odbiorczej tj. sygnalizacja Swietlna, (uktad TN-S) nalezy
zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania przez wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy (w
sterowniku sygnalizacji) o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA. Szyny PE sterownika
sygnalizacji Swietlnej i szyny PE masztéw wysokich nalezy uziemié, przez wykonanie uziomu pretowego. Po
wykonaniu uziomu, nalezy wykona¢ pomiary. Wymagana rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyc
10 Q. Jezeli zmierzona rezystancja jest wieksza od wymaganej, nalezy uziom rozbudowaé o dodatkowe
elementy pionowe. Skuteczno$é ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-4-41 i
PN-IEC-60364-4-47. W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia skutecznosci ochrony od porazen.

Linia zasilajaca
2 = 9 3 A s¢
g :i _g %:» T ochron yf)l;géifvzlggﬁacieniowej r‘r?;fig:;;
g e q a
S
- I s In la tort | Zs Ik” | Zs'1:1,25 | Whniosek AU
[l [m] | [mm?] [A] [Al | [s]| [9] | [KA] v v [%]
Szafa LWT YKY 5x10 7 10 gG40 | 202 | 5 | 015|151 38 <230 0,57
Sterownik sygn. $wietlnej YKY 3x4 7 4 B10 50 [ 041020 ] 1,15 12 <230 0,65
4.14. Zestawienie materiatow.
Sygnalizacja $wietlna
L.p. Materiat Jednostka llos¢ Uwagi
1 |Szafa LWT wraz z fundamentem kpl. 1 -
2 | Sterownik sygnalizacji Swietlnej wraz z fundamentem kpl. 1 -
Maszt niski sygnalizacyjno-oswietleniowy wraz z
3 TS kpl. 2 -
wysiegnikiem i fundamentem
4 | Maszt wysoki sygnalizacji Swietlnej wraz z fundamentem kpl. 2 -
5 | Sygnalizator 3-komorowy LED (3300 typu S-1 szt. 6 -
6 | Sygnalizator 2-komorowy LED @200 typu S-5 szt. 4 -
7 | Konsola sygnalizatora szt. 8 -
8 | Ekran kontrastowy szt. 2 -
9 | Sygnalizator akustyczny szt. 4 -
10 | Gtowica wierzchotkowa szt. 2 -
11 | Przycisk dla pieszych szt. 4 -
12 | Odbiornik radia krotkiego zasiegu kpl. 1 -
13 | Kamera PNW kpl. 1 -
14 | Uziom pretowy kpl. 5 -
15 | Studnia kablowa SK-1 kpl. 1 -
16 | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 3 -
17 | Studnia kablowa SKR-2 kpl. 2 -
18 |Rury ostonowe HDPE 3110 m 195 -
19 |Rurka poliestrowa wzmocniona wtéknem szklanym @21 m 4 -
20 | Kabel YKSY 24x1,5 m 100 -
21 | Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 m 90 -
22 | Kabel X2ZTKMXpw 2x2x0,8 m 225 -
23 | Kabel YKYzo 3x4 m 7 -
24 | Kabel YKYzo 3x2,5 m 40 -
PROJEKT WYKONAWCZY 13
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25 | Kabel YKYZo 5x1,5 m 20 -
26 | Kabel YKYZzo 5x10 m 7 -
27 | Kabel UTPw 4x2x0,5 m 120 -
28 | Przewod LgYe 2,5 m 150 | Apstleind.
wym. 2x2m
Oswietlenie drogowe
L.p. Materiat z demontazu Jednostka lloé¢ Uwagi
1 | Stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem i fundamentem kpl. 2 -
L.p. Materiat Jednostka lloé¢ Uwagi
1 |Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 12 -

14

Zdemontowane stupy i przewody zeztomowa¢ i rozliczyé z EOS (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokdt
koricowy odbioru technicznego).

5. UWAGI| KONCOWE.

Roboty zwigzane z budowg sygnalizacji Swietlnej oraz przebudowg oswietlenia drogowego moze
wykonywac jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i
budowie urzadzen elektroenergetycznych.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania gestorow zawarte w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej nr WG-
IV.6630.312.2024.PJ z dnia 25.04.2024r.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowacd jako czynne. Przed przystgpieniem do
prac powiadomic¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje zgodnosci itp.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkdw technicznych nr 2a/2023 z dnia 24.08.2023r.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestycji. Catosc
prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Chamski
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IVZALACZNIK

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERUW BUDD
, 4l Rueczypospalite) 4/169

20-77. fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczétkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne. w tym kolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

s Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
a4
= R //
) prof. d; hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

P

inz. Euge{uin’s'z Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszezolki, Skowarcz, ul. Zulawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-INS-AD6-E16 *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczdtki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.

\/ R
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) _ ’ _
80-369 Gdarisk, 2. Rzeczypespalile] 41155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-394-88-77, fax 58-301-44-98
i,

syen. akt. 320/POM/OKK/16

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 nst. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
22016 1., poz. 290 ze ym.) oraz § 10 i § 14 ust. 5§ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwajn 7
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicenych w budownicrwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Lzby Inzynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
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Pan Iukasz Szokalski upowainiony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.] pke 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze 7m.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji 1 urzgdzen
clektryeznych i elekiroenergetycanych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [ofrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresic specjalnoscei
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7. obieklem budowlanym, takim jak:
sicei, instalacje i urzadzenmia elcktryczne i elektroenergetycene, w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sieei trakcyjne, sieci trakcyjne mielra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowe] i tramwajowe]
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
0Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby
Inzynierow Budownictwa w-terminie 14 dni od daly jej dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZLWODNICZACEGO

Okregowe] Komis| i/ﬁ(xval}%l cyjnej
-
y ;

CZLONEK

Okrgpowei Kommisji Kwalifikacyjne

,///

./" P
profZdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

-

Otrzymuja:

1.Pan Bukasz Szokalski

80-288 CGdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 1147
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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POLSKA
A
INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEF-PXZ-T46 *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17
adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Warunki techniczne nr 02a/2023

dia projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji

swietlnej na przejsciu dla pieszych przez ul. Trakt Sw. Wojciecha w rejonie
przystankéw autobusowych Brama Orunska w Gdarisku z dnia 24.08.2023 r.

L

(aktualizacja)
Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu
A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY

. Projekt budowlany w tym techniczny wykonac zgodnie z obowigzujgcym prawem

budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

. Projekt wykonac na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w

RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic.

. Projekt sygnalizacji Swietlnej branzy elektrycznej opracowaé w oparciu o

uzgodniony projekt branzy InZynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy
drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z
zaznaczonym pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt
sygnalizacii musi by¢ opracowany zgodnie z: Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6Zniejszymi zmianami).

. W przypadku wyjscia elementéw sygnalizacji Swietlnej poza pas drogowy nalezy

uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i
bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

. Projekt budowalny i techniczny ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe

opracowania, przytoczenie norm i przepisow, obliczenia elektryczne (np. ochrony
od porazen, itd.), zestawienie podstawowych materiatdbw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacja inwestycji, plan
przebiegu kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyjny z projektowang
sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowe]/LWT, rozszycie kabli
sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtgczenie kabli w
masztach, rysunki poszczegdélnych masztéw wysokich i masztéw niskich

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

%ﬁdaﬁski Zarzad Drég i Zieleni [ ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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z wyposazeniem, uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz
z opieczetowanym planem; RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien,
oéwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. W przypadku przebudowy istniejgcej sygnalizacji Swietlnej stosowac materiaty

wygladajgce podobnie jak istniejgce.

7. W przypadku przebudowy, demontowane materiaty rozliczy¢ zgodnie

z wskazaniami GZDiZ.

. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,

*.pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegélnych urzadzen sygnalizacji Swietlnej i urzadzen
telekomunikacyjnych :

P

Kanalizacja teletechniczna lokalna - sygnalizacji ulicznej

. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowa¢ w pasie drogowym

w lokalnej kanalizacji kablowej (minimum 2x @ 110).

. Kanalizacje kablowa prowadzi¢ poza obszarami retencyjnymi, rowami, ogrodami

deszczowymi.

. Projektowane studnie nalezy lokalizowa¢ poza obrgbem jezdni, drég rowerowych

i poza miejscami wystepowania ruchu kotowego.

. W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowac

minimum jedng rure rezerwowg @ 110.

. Odcinki kanalizacji przebiegajagce pod jezdniami projektowaC z rur

grubosciennych.

. Kanalizacje projektowa¢ z rur jednowarstwowych wykonanych z polietylenu

wysokiej gestosci RHDPE fi110, utozonych na giebokosci, ktdra zapewni ich
przykrycie na catej dtugosci co najmniej 0,7 m, liczac od poziomu projektowanych
nawierzchni.

. Przy przejsciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogigbione

umozliwiajagce prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na
gtebokosci min. Tm.

. W miejscach rozgatezieri kanalizacji kablowe] stosowac studnie o wielkosci

minimum SKR-1.

. Od studni kablowych do poszczegblnych masztéw projektowac kanalizacje

jednootworowg @ 110, dtugos¢ odcinkéw ww. kanalizacji nie powinna przekraczac
10 m. Rury tej kanalizacji musza umotzliwia¢ wciggnigcie kabli sygnalizacyjnych
z studni kablowych bezposrednio do masztéw.

/" Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
/ tel.583412041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza elektroenergetyczna



>

10.Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do
kabli osobom postronnym (standard GZDiZ/2019) - dodatkowe pokrywy
wewnatrz studni).

11.Dla studni kablowych stosowac ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni. Studnie zlokalizowane w chodnikach na ktérych
dopuszczony jest postdj pojazdéw wyposazyc w ramy i pokrywy typu ciezkiego.

12. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

13. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢
dluzsze niz 80 m, pod warunkiem budowy kanalizacji w linii prostej i przy
zastosowaniu do budowy rur gtadkosciennych.

14.Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢
obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

15.W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe
w ktorych nalezy wykona¢ potfaczenie petli z kablem zasilajagcym (feederem).

16.W przypadku przestawiania urzadzen sygnalizacji swietlnej lub przebudowy sieci
kablowej, krotkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymienié. Zabrania sie
mufowania kabli. Projektowang kanalizacje lokalng nawigza¢ do istniejgcej
kanalizacji magistralnej.

17.Przy projektowanych szafie sterownika sygnalizacji Swietlnej i szafie LWT
wybudowac studnie podszafkowe wielkosci minimum SKR-2.

18.Studnie podszafkowe budowaé poza ciggiem kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego (nie s3 elementami kanalizacji magistralnej i kanatu
technologicznego).

19.Wykona¢ dowigzania do szafy sterownika i szafy LWT (Lokalny Wezet
Telekomunikacyjny) do studni podszafkowych rurami ostonowymi minimum 2x
2110 do kazdej szafy. Rury dowigzan uszczelni¢ przed przenikaniem wody i
gazow.

20. Wykonac karespondencje pomiedzy kanalizacjg lokalng a systemowa.
21.Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowac do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymienié na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.
22.Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normag ZN-96/TPS.A.-004, kable

energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi.
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Zasilanie i pomiar energii

1. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. 0 warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej na przylacze 3-fazowe. Nalezy zachowac
selektywno$¢ zabezpieczen (zabezpieczenie przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A
pradu trojfazowego). Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie
projektanta. Optate przytaczeniowa ponosi Inwestor.

2. Zasilanie szafy LWT od ztacza/szafki pomiarowej wykonywac kablem miedzianym
typu YKY o min. przekroju 10mm2 . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie
drogowym.

Szafa LWT (Lokalny Wezet Telekomunikacyjn

1. W bezposredniej bliskosci sterownika sygnalizacji Swietinej zamontowac
tréjkomorowg szafe zasilajgco/telekomunikacyjng LWT z wyposazeniem, Z blachy
aluminiowej o grubosci minimum 3mm, w ktorej:

2. Komore elektryczno-rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w rozlgcznik gtowny,
ogranicznik przeciwprzepigciowy I+l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegolnych
obwodow.

3. Komore licznikowa wyposazy¢ w zamek zgodny z standardem Energa Operator i
zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkéw przytaczenia.

4. Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywhe i aktywne,
stuzace do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach
Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR.

5. Nalezy zapewni¢ komunikacje pomiedzy sterownikiem sygnalizacji Swietinej a
serwerami systemu TRISTAR z wykorzystaniem tgcznosci swiattowodowej.

6. Szafa LWT musi mie¢ mozliwo$¢ sygnalizowania otwarcia i zamknigcia drzwi oraz
zaniku faz napiecia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdansku. Nalezy
zaprojektowa¢ system informacji o zaniku faz napigcia w uktadzie zasilania.

7. Szafa LWT malowana farbg proszkowa w catoéci musi by¢ zabezpieczona powtoka
odporna na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi
stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji swietinej
Sterownik sygnalizacji $wietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwiac prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Posiada¢ otwarty protokét komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS.

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
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Sterownik musi umozliwiaé podtaczenie radia krétkiego zasiegu dla komunikacji z

pojazdami transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu

zbiorowego zgodnie z protokotem VDV.

Spetnia¢ wymagania dokumentu ,,Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz

obowigzujgcych Polskich Norm, w szczegolnosci:

o PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

e PN-EN 12675  Kontrolery sygnalizatoréw - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.

e PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.

Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie

konstrukcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe

muszg realizowa¢ program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole

poprawnosci dziatania.

Realizowa¢ pomiar wartosci pradu zasilajgcego obwody wyjsciowe na wszystkich

wyjsciach z doktadnoscia umozliwiajgcg wykrycie uszkodzenia kazdego Zrodta

éwiatta 0 mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi byé prowadzona dla wszystkich

sygnatdw: czerwonego, z6ttego i zielonega oraz sygnatéw warunkowych.

Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego Zrédta Swiatta i odptywu indywidualnych

progdw ostrzezenia i wytaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej.

Umozliwia¢é komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach

elektrycznych lub optycznych) oraz GPRS/GSM.

10. Umozliwiaé lokalng i zdalng zmiane parametréow programu, oraz kompletnych

11.

12

programéw bez przerywania pracy sterownika. Sterownik na pulpicie obstugi
musi umozliwiaé edycje wszystkich parametréw specjalnych (m.in. zmiang
poziomu zapisywania logéw).

Umozliwiaé zdalna zmiane zmiennych sterujgcych i parametrow pracy, gdzie jako
zmienne sterujgce programu nalezy rozumie¢: dtugosc cyklu ( jesli wystgpuje),
czasy trwania sygnatu zezwalajgcego dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci
splitu, wartosci offsetéw, a jako parametry pracy nalezy rozumiel: numer
realizowanego programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektoréw
odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci pradow
nominalnych obcigzenia obwodéw.

Posiada¢ mozliwos¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w
zakresie co najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametréw elektrycznych
oraz parametréw detektoréw.
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13.Posiada¢ dokumentacje z szczegbtowa specyfikacja protokotu komunikacyjnego
co najmniej w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujacych, zmiany
parametréw pracy, zarzadzania pomiarami i odczytywania wynikéw pomiaréw
ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego.

14.Posiada¢  oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programéw i
programowania sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

15. Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzér pracy sterownika i jego
parametréw w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

16. Prowadzi¢ rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w
pamieci lokalnej, niezaleznie od rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny.

17. By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .

18. Realizowa¢ redukcje natezenia $wiecenia sygnalizatoréow w godzinach nocnych.

19. Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umozliwia¢ dotaczenie minimum 64
detektory pojazdéw i pieszych.

20. Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sig stosowanie
urzadzen grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o
mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

21.By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farba
proszkowa. Wykonczenie obudowy musi zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie
powtoka odporng na: graffiti naklejki, korozjg, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stanowic nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

22. Mie¢ drzwi gtéwne szafy sterownika wyposazone w zamek ,baskwilowy".

23.By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajacy zalgczenie sygnatu
ogblnego czerwonego, pulsujacego z6ttego lub wylgczenie catkowite sygnalizacji;
panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

24. Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentowa.

25. Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

26. Umozliwia¢ sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

27.Zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw
akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji swietinych, nalezy przewidzie¢ rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce moduly - karty wideo detekcji, przyciskow dla pieszych i
petli indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy
sterownik jest jednostkq starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci jego
rozbudowy do okreslonego poziomu nalezy wymieni¢ istniejqcy sterownik na nowy
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spetniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac
caly sterownik.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Zastosowac¢ maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice
stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farba w kolorze
szarym RAL 9007 (dla Il strefy wiatrowej) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12767 - 2008 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan.”.

2. Stosowa¢ maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokot wtasnej osi.

Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztéw.

4, Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3+1cm
nad poziom chodnika oraz 5t1c¢m nad poziom zielefica. Stosowaé kapturki na

W

Sruby.

5. Zagesci¢ teren wokot masztéw zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc
wspotczynnik zageszczenia 1s20,97.

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokosci
w catosci musza by¢ zabezpieczone powtoka odpornag na: graffiti, naklejki,
korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic¢ nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

7. Uziemié maszty koficowe i rozgateZzne za pomocg uziomu o wartosci Ru<10€Q.

8. Stosowac maszty niskie dwudzielne z gtowicg wierzchotkowa.

9. W przypadku wykorzystywania masztow sygnalizacji Swietlnej do osdwietlenia
ulicznego przewidzie¢ drugg wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla
tabliczki bezpiecznikowej spetniajgcej standardy GZDiZ.

10. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidziec konstrukcje
mocujgce (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane
i estetyczne. Sposdb ich mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki
masztu (podktadki gumowe).

11.Maszty z konstrukcjami sygnalizacji Swietlnej lokalizowad z uwzglednieniem
skrajni poziomej i pionowej.

12.Zachowaé skrajnie pionowa dla sygnalizatoréw montowanych na masztach
sygnalizacyjnych: wysokich o wartoéci minimum 5,1m, niskich o wartosci
minimum 2,5m .

13.W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych
istniejgcego oswietlenia bedacego wiasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z o.o.
projekt uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

14.Przy przejéciach dla pieszych stosowa¢ wspélne maszty dla sygnalizacji i
oéwietlenia dedykowanego.
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Latarnie sygnalizacyjne.

1. Stosowa¢ latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz
latarnie z soczewkami @ 300 z zrodtami éwiatta LED zgodnie z projekiem branzy
inzynierii ruchu o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3,
wykonane z materiatu zapewniajacego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie
temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na promieniowanie
ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg konsol sygnalizacyjnych do
gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztéw wysokich oraz
dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

2. Sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z
EN-PN 12368.

3. Komory sygnatowe winny posiada¢ réwnomierno$¢ luminangji sygnatu
$wietinego powierzchni éwiecacej nie mniejsza niz Imin:Imax>1:10. Fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

4. Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidziec
zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych.

5. Wktady LED do sygnalizatoréw musza mie¢ stopiefi ochrony nie mniejszy niz IP65
i podlega¢ minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w Zrédta $wiatta LED o niskim poborze mocy 1.
nie wiekszym niz 14W.

7. latarnie sygnalizacyjne musza by¢ zasilane 230V i uwzgledniac mozliwos¢
redukcji natezenia Swiecenia.

Instalacja dia priorytetu transportu zbiorowego

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewnic¢ poprzez radio krotkiego zasiggu
pracujgce na czestotliwosci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlnej, podtaczone do sterownika sygnalizacji swietlnej. Montowane
urzadzenia musza by¢ kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem TRISTAR.

Petle indukcyjne/Video detekcja

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika -
poda¢ wymagane parametry dla petli w projekcie.

1. Do uszczelniania ,,na gorgco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle)
stosowa¢é masy asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobra zdolnos¢
wypetniania szczelin, niska sptywnos¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach

2 ———
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<5,0), bardzo dobra przyczepnoé¢ do Scianek, a takze dobra rozciggliwost w
niskich temperaturach.

2. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowa¢ petle
pod warstwa Scieralna.

3. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki
na umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video
detekcje.

4, W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej
konfiguracji p6l petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum
zarzadzania systemem TRISTAR.

5. W przypadku stosowania wiecej niz jednej kamery video detekcji, nalezy
zastosowac video serwer,

6. W przypadku sygnalizacji Swietlnej dziatajgcej na wzbudzenie dla tramwajow jako
detektor tramwajowy nalezy stosowac urzadzenia detekcyjne przejazdu
tramwajoéw montowane na sieci jezdne;.

7. lstniejace petle indukcyjne po przebudowie uktadu drogowego odtworzy¢.

Przyciski zgfoszeniowe

Nalezy postepowac zgodnie z uzgodnionym przez GZDiZ projektem Inzynierii Ruchu.

W przypadku demontazu istniejacych przyciskéw nalezy przewody przyciskow roztgczyc
na glowicy stupkowej, otwory zadlepi¢ za pomoca Srub z them pétokraglym
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po demontazu, maszt sygnalizacyjny nalezy odmalowac.

Sygnalizatory akustyczne

1. Stosowac sygnalizatory akustyczne z gtosnikiem maontowanym na zewnatrz, na
gorze obudowy sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych - stosowal sygnalizatory zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych. Pkt.
3.3.5.2. z mozliwoécig regulacji poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach co najmniej 60-90 dB (A).

3. Sygnalizatory akustyczne zasili¢ osobng zytg kabla sygnalizacyjnego.

Punkt nadzoru wizyjinego PNW

1. W obrebie przejécia dla pieszych ul. Trakt Swietego Wojciecha -~ Brama Oruriska
nalezy przewidzie¢ instalacje punktéw nadzoru wizyjnego. Szczegdtowg lokalizacjg
ustali¢ z GZDiZ - Dziat Inzynierii Ruchu na etapie projektu budowlanego,
zaprojektowa¢ kamere PNW w technologii [P.
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. Kamery nalezy wiaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu GZDiZ wbudowanego

w ramach Systemu TRISTAR.

. Kamera musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:

a. kamera PTZ o wysokiej rozdzielczoéci Full HD 1080p (efektywna liczba pikseli
1944 x 1224 (2,38 MP)),

b. wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 30-krotnym zoomem, pozwalajacy
na rejestrowanie najdrobniejszych szczegbtéw przy ograniczonym Jub
nieréwnomiernym oswietleniu (praca dzieri/noc),

c. zoom cyfrowy 12-krotny,

d. stopien szczelnosci min. IP66

e. mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjg inteligentnej
analizy obrazu,

f. mozliwoé¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany (ztacze
Ethernet RJ45) i kabel Swiattowodowy (wktadki mini GBIC),

4. W zakresie okablowania kamery:

a. z wykorzystaniem kabla U/UTPw kat. 5e/6 utozonego w kanalizacji
teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT do kamery - kabel w LWT
zakoficzony na panelu rozdzielczym (przefacznicy miedzianej) - dla toru
transmisyjnego ponizej 100m,

b. z wykorzystaniem kabla optotelekomunikacyjnego o profilu AMC DQ(ZN)-4J
utozonego w kanalizacji teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT do
kamery w rurce mikro 12/8 - kabel w LWT zakonczony na przetacznicy ODF
ztaczami SC/UPC; w studni SK-1 przy maszcie zainstalowac przetacznice
poérednia ODF FTTH IP65 (wykona¢ zlgcze dla celéw eksploatacyjno-
utrzymaniowych) - dla toru transmisyjnego powyzej 100m.

. Dla toru transmisyjnego optycznego uwzgledni¢ wyposazenie kamery we wktadke

SFP (Small Form-factor Pluggable).

. Konfiguracja i wigczenie do systemu lezy po stronie Wykonawcy.

Wigczenie sygnalizacji do systemu TRISTAR

. W celu whaczenia sygnalizacji $wietlnej do Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania

Ruchem TRISTAR nalezy:
e W studni magistralnej przelotowej, w obrebie przejicia dla pieszych ul. Trakt
Swietego Wojciecha - Brama Oruniska, nabudowal na istniejacym

$wiattowodzie mowa mufe Swiatfowodowa odgatezna.

e od projektowanej mufy $wiattowodowej do projektowanej szafy LWT
wybudowa¢ mikrokabel 12) (1x12]), kabel prowadzi¢ w mikrorurce 12/8, ktora
nalezy utozy¢ bezposrednio w kanalizacji pierwotnej.
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2. Swiatlowdd w LWT nalezy zakonczy¢ na przetacznicy $wiattowodowej w komorze

teletechnicznej. Zastosowal przetacznice Swiattowodowa typu: 19/1U/24dx,
numeracja wtokien 1- 2, 3-4, 5-6 itp. stosowac ztacza typu SC/UPC dx.

. Na etapie projektu budowalno-architektonicznego nalezy uzgodni¢ szczegoly w

zakresie rozplywu wiokien niezbedne do przedtozenia na etapie projektu
technicznego.

. Komore teletechniczng LWT nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pasywne i aktywne,

(przetacznice optyczne, przemystowe przetgczniki sieciowe, mediakonwertery,
kontrolery 1/0 itp.) stuzace do komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem,
kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu
Zarzgdzania Ruchem TRISTAR.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B
warunkow technicznych nr 2a/2023 z dnia 24.08.2023 r.

A.2. Warunki projektowania

w zakresie inzynierii ruchu w zatgczniku nr 1.

B. Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

. Przed przystapieniem do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne

przekazanie Wykonawcy urzadzeri sygnalizacji Swietlnej. Z chwilg przejgcia
sygnalizacji s$wietlnej Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za
poprawnga prace sygnalizacji Swietlnej.

. Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji

swietlnych nastagpi na warunkach okreslonych w protokole przekazania
sygnalizacji $wietinej do przebudowy modernizacji.

. Zafaczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na z6tty pulsujgcy) moze sie odby¢ po

przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez
GZDiZ.

. Whaczenie sygnalizacji $wietinych do Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania

Ruchem TRISTAR w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu Inzynierii
Ruchu GZDiZ (telefon kontaktowy 58 55-89-817).

dariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 5B 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pi

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza elektroenergetyczna

31



Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutowa.

b. Opis techniczny.

(5 Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

d Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru
atestu, aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

e Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf,*.dwg).

3. Dokumentacje powykonawczg w postaci paszportu modernizowane; sygnalizacji
Swietinej.

4. Dokumentacje powykonawczg branzy telekomunikacyjnej zawierajacy m.in..

a. Schemat optyczny wybudowanej sieci $wiattowodowej w wersji papierowej
i elektronicznej (*.dwg).

b. Schemat wyprostowany w wersji papierowej | elektronicznej (*.dwg).
Zestaw pomiaréw linii telekomunikacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej (*.pdf. *.sor).

5. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
papierowej i elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan
musi obja¢ zakresem lokalizacje detektorow.

6. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podkfadem mapowym, nalezy
dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej (*.pdf).

7. Oéwiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac
budowlanych.

8. Protokét dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizadji.

9. Protokét z czynnoéci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji
zgodny z wytycznymi producenta sterownika.

10. Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnosc z oryginatem,

11. Protokoty:

a. odbioru robot zanikajgcych.

b. odbioréw czgsciowych.

¢. pomiaréw zageszczenia gruntu.

d. pomiaréw parametrow linii (np. kalibracja).

12. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji Swietlnej.

13.Protokoly pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci
petli.

14, Wykaz ilociowy zakresu wykonanych prac.

15, Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracji.

.
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Gdarnsk, dnia 24.08.2023 r.

16.Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci dla materiatbw wbudowanych z sygnaturg okreslajgcg miejsce
zabudowania.

17. Protokét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokdt montazu licznika z
przedstawicielem wydajacym warunki przytaczenia( jak wymagane).

18. Inwentaryzacje geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i
os$wiadczenie geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty
namierzone | wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu.
Przekazac do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf)..

19.W przypadku demontazu urzadzeri elektrycznych nalezy dotaczyé protokoly
rozliczenia materiatbw demontowanych.

20. Protokot z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika
sygnalizacji Swietinej i zastosowanych urzadzen. Szkolenie zorganizowane przez
Wykonawce robét w ramach budowy. il

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:
1.Warunki projektowania Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ.Z1.6701.76.1.2023.PGe

d
tel.
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Gdansk, dnia 10 sierpnia 2023 roku

BUDOWA SYGNALIZAC)I SWIETLNEJ

WARUNKI DZIALU INZYNIERII RUCHU DLA ZAPROJEKTOWANIA PROGRAMOW
SYGNALIZAC)I SWIETLNEJ
DLA ZADANIA PN. ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych
przez Trakt $w. Wojciecha w rejonie przystankéw autobuséw Brama
Oruniska w Gdarisku”.

1. Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych przez Trakt sw.
Wojciecha w rejonie przystankéw autobuséw Brama Orunska w Gdarisku
obejmuje m.in.:

a. Instalacje radia krétkiego zasiegu w celu zapewnienia priorytetu
transportu zbiorowego.

b. Instalacje punktu nadzoru wizyjnego.

c. Zainstalowanie na sterowniku sygnalizacji Swietlnej oprogramowania
Trends-Kernel i Epics, umozliwiajgcego wgrywanie plikéw programéw
sygnalizacji Swietlnej opracowanych w programie Crossig.

d. Podtgczenie do sieci i systemu Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem TRISTAR.

e. Projektowana sygnalizacje $wietlng nalezy skoordynowac przy uzyciu
sieciowego sterowania BALANCE (skoordynowanie z istniejgcymi
grupami BALANCE jezeli istniejg lub utworzenie nowych grup
BALANCE na obszarze gdzie nie wystepuje sterowanie sieciowe).

2. Projekt programéw sygnalizacji swietlnej (dalej PPSS) branzy inzynierii
ruchu, nalezy skoordynowal z projektem sygnalizacji Swietlnej branzy
elektrycznej.

3. PPSS nalezy opracowal z wykorzystaniem aktualnych map do celow
projektowych, z zaznaczonym pasem drogowym
przebudowywanego/rozbudowywanego/budowanego skrzyzowania.

4. PPSS nalezy zrealizowa¢ w oparciu o pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony
projekt organizacji ruchu drogowego. Plan sytuacyjny organizacji ruchu
drogowego powinien stanowi¢ sktadowg czes¢ PPSS.
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5. Dopuszcza sie, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, ztozenie do
zaopiniowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu, ktory zawierac
bedzie PPSS.

6. PPSS nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. PPS$ nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcym zatgcznik do
wskazanych warunkéw i ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdariskiego
Zarzadu Drég i Zieleni, celem jego zaopiniowania. Ww. warunki i wytyczne
nalezy zatgczy¢ do PPSS.

8. W wyniku uzyskania pozytywnej opinii do PPSS nalezy uzupetni¢ projekt o:

a. pliki w formacie .dwg kompatybilne z programem AutoCad wersja
2012 lub nizsza,

b. pliki w formacie .kno kompatybilne z programem Crossig wersja 6.3
lub nowsza (kompilacja TRENDS Kernel 5.1).

9. Pozytywnie zaopiniowany PPSS wraz z zatgczonymi plikami wymienionymi
w pkt. 8, nalezy ztozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu Gdariskiego Zarzadu Drog
i Zieleni celem uzyskania jego uzgodnienia.

10.Punkt przetaczen programéw, nalezy ustalac w fazie gtéwnej.

11.Sterownik sygnalizacji nalezy wigczy¢ do systemu centralnego tj. podtgczy¢
do ZSZR TRISTAR. Skonfigurowanie sterownika sygnalizacji oraz
oprogramowania systemowego w tym m.in. Crossvis w Centrum
Sterowania jest obowigzkiem Wykonawcy.
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Wytyczne dla projektu programéw sygnalizacji Swietinej

Czes¢ opisowa

Projekt programoéw sygnalizacji $wietlne] musi zawierac elementy:

1. Zestawienie grup sygnalizacyjnych.
W formie tabelarycznej wraz z prezentacjg graficzng sygnalizatora, nazwa

sygnalizatora, rozmiarem soczewek, typem sygnalizatora oraz Zrodtem Swiatfa.

Przyktad:
N G . ; .
sygﬁ;?z Nazwa/ numer wilotu| Grupa nar;;; Sekwencja sygnalow Sséggg\l::' QZL?;E
atora owana
1a Tak O 300 | LED
1K1 ; (
1b Tak 300 LED
&
1c 2 | T | [@) [ [@) [&E) 300 | LED
ul. K\II;?';_ggrki @ @ [:]
T1 el 1411 | Tak | [ @ E) [@ B @) | 200 | LeD
OO DO
OT1 150T1| Wyswietlacz czasu odliczanego w grupie 14T1

Rysunek 1 Zestawienie grup sygnalizacyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie graficznej prezentacji sygnalizatora zamiast prezentacji

sekwencji sygnatow.
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2. Minimalne diugosci $wiatta zielonego dla grup sygnalizacyjnych.

Przyktad:
o = G min G min
@fipa Szerokosé¢ | Dlugosé v=_ mis) | (v=  mis) 75% G min Gmin
przejscia przejscia ] przyjete
24,96 J 17,83 13,4
P71 - 4 = 18+4
24,79 . 17,71 13,3
24,78 - 17,70 13,3
8P2 4 = 18+4
24,60 i 17,57 13.2

Rysunek 2 Zestawienie minimalnych czasow swiatta zielonego.

3. Zestawienie detektoréw.
Nalezy w formie tabelarycznej przedstawi¢ detektory wraz z ich: nazwa,

wymiarami, odlegto$cig od linii zatrzymania, czasem dojazdu od detektora do linii
zatrzymania wraz z podaniem przyjetej predkosci oraz przyporzadkowanej do
niego grupy sygnalizacyjnej.

4. Obliczenia czaséw miedzyzielonych.
5. Macierz kolizji.

6. Macierz czaséw miedzyzielonych.

7. Zestawienie faz.

W formie tabelarycznej z zaznaczeniem wySwietlania sygnatu w poszczegolnej
fazie.

Grupa Faza 1 Faza 2 Faza 3

1K1

2K2

3P1

401

Rysunek 3 Zestawienie tabelaryczne faz
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8. Diagram faz i przejs¢ pomiedzy fazami.
W formie diagramu z opisem kazdej fazy wraz z opisem kazdego przejscia
odpowiadajacym mu numerem przejscia miedzyfazowego.

Rysunek 4 Diagram faz

.z s

9. Warunki przejs¢ miedzy fazami.
W tabeli nalezy przedstawic warunki wywotywania faz.

; 'g Warunki minimalnego czasu trvania stany
o
4 z 8 | Zadanie dia fazy Wydhuzanie fazy
o |23 docelowej - biezqeej
5 a E M St M G(x)
w
w
i 2 PD "
0] - Fozostaje w stanie przy hraku wzbudzed kolizyjnych
| | F3 4K4
& 2 | F4 7P1v 8P2 v IR1
3 | FS SKS5 v 6K6
| Fi1 2K2°1)

Rysunek 5 Warunki przejs¢ miedzy fazami
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Tabela okreéla warunki (detektory bad? grupa) zgtaszania wywotan faz. Priorytet
oznacza kolejnos¢ sprawdzania wywotywan.

Wydtuzanie fazy biezgcej okreéla warunki wydtuzania biezacej fazy (zajetosc
detektora, zajetos¢ detektoréw w grupie).

Warunki minimalnego czasu trwania stanu okreslajg wymagania stawiane
warunkom wywotar badZ przediuzania trwania faz (minimalny czas zajgtosci
detektora w przypadku fazy na zadanie, minimalny czas trwania $wiatta zielonego
w grupie). W zaleznosci od potrzeb mozna poming¢ kolumne zwarunkami
minimalnego czasu trwania stanu badZ wprowadzi¢ niezbedne warunki wynikajgce
Z projektu.

10. Zestawienie przejs¢ miedzyfazowych.
(W przypadku sterowania fazowego)

Nalezy graficznie przedstawi¢ kazde przejécie miedzyfazowe wraz z unikalnym nr,
opisem z jakiej fazy do jakiej oraz poda¢ dtugos¢ trwania przejscia
miedzyfazowego.

Nr. 1, Przedzial czasu = 12 s Nr. 2, Przedzial czasu =115
od fazy F1 do fazy F2 od fazy F2 do fazy F1
GS F1A|FIE o 10 GS FIA|FIE g 10
1K1 - - 1K1 o -
3K3 7| — 3K3 —| 6 .‘ -
K4 - - 4Ka — =
5K5 — - 5K5 - -
B6K6 e BK6 - -
7P1 o e 7P1 o
8pP2 - - ap2 - -
9R1 - - 9R1 - -
f0P3R2| —| — 10P3/R2| —| =—
11P4R3| 12| — 11Pam3| —| o -
1281 - - 1281 - -
1352 - - 1382 —] e
14T1 6] — 14T1 - o] =
150T1 0| 6 150T1 —-| - |
16T2 6| — 1672 - o ||
17072 ol & 17072 - - E
6 10

Rysunek 6 Przejscia miedzyfazowe

11. Program startowy i program koncowy.

Nalezy przestawi¢ program startowy i koricowy w formie programu sygnalizagji.
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12.Harmonogram pracy programoéw sygnalizacji.

13. Programy sygnalizacji.

Prezentowane programy sygnalizacji $wietinej musza odpowiadac programowi
statoczasowemu, tzn. prezentowac uktad faz jak dla programu awaryjnego.
Na diagramie musza by¢ wyszczegélnione przejécia migdzyfazowe. Dopuszcza sig
prezentacje wiekszej ilosci innych stanéw, w celu prezentacji akomodacdji
programéw sygnalizacji. Standardowy program sygnalizacji powinien prezentowac
fazy prezentowane w przypadku pracy programu statoczasowego, ktory bedzie
programem awaryjnym sterownika sygnalizacji swietlnej. Program sygnalizadji
musi zawiera¢ nazwe grupy, czas rozpoczecia $wiatta zielonego, czas zakonczenia
wiatta zielonego (zielone migajace niewliczane do dtugosci trwania Swiatta
zielonego) oraz nazwy sygnalizatoréw. Nalezy zastosowac przynajmniej dla
jednego z programéw legende opisujaca znaczenie poszczegdlnych znakow
graficznych. Kazdy program sygnalizacji musi posiadac tzw. punkt przetaczen
(logiczny punkt przetaczania programéw LFIX).

14. Logika/algorytm sterowania.
Nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej algorytm realizacji sterowania,

wykorzystujagc w tym celu blokowy jezyk programowania openTrelan bedacy
elementem - stosowanego w Gdansku - pakietu oprogramowania Crossig do
programowania sygnalizacji swietlnych

[ o
Ipue=0
dpue = 11

5| v fo
lpue=0
dpue =11

.

v

pab(5) [ Phasevi )

Rysunek 7 Przyktad fragmentu logiki sterowania

40 PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha
Branza elektroenergetyczna



« logike sterowania sygnalizatorami ,uwaga tramwaj", nalezy wykonac
jako pare punktéw meldunkowych ,message point pairs”, sktadajacg
sie z fizycznych detektoréw zalogowania i wylogowania z odcinka.
Zataczenie sygnalizatoréw ostrzegania ,uwaga tramwaj” musi sie
odbywa¢ poprzez zapytanie o obecnoé¢ pojazdu na danym odcinku

fz()>0.

:R OTAB = Message point pairs *

m Start Table
v e, =, v, s = | o e
s mBlA wE X | WE B~ X -

t t t te Delet t te Export Show Delete = Ch: | by Fill  Fill le
cul copy paste  cul copy paste Delele | copy paste, Baie, Export Show Delele Cracetitve. fine caturm (o8 E'Betectors)

_ Cell ! Line ____Table = . FElement i
QOpen windows o i e e e
i e '—‘1 Mpp _[Log-in |Log-off |Signal group Drivinalirne Time period |P1_[P2 |P3 |P11 |P23 P24 |Comment
I — | mppi1 [pit13, 0 |pit18, 0 20T1 0 0]0,0 (0.0 |0, .0 [0.0 0.0 |s0g1001
| 21 ot | mpp12 [pit13. 0 |pit21, 0 2314 0 0]0.0 0,0 JO. .0 [0.0 0.0 [sog1102
1] |z | | |[mpe21_|pi22.0 |pit27. 0 213 0 0[0.0 [0,0 [0.0 [0.0 [0.0 [0.0 [kog1001 _
I mpp22_|pi28, 0_|pit30, 0 2172 0 0[0.0 [0.0 0.0 [0.0 [0.0 [0,0 |kogi10Z

Rysunek 9 Tabela par punktéw meldunkowych

o wszelkie zapytania o czas trwania, nalezy wykonac jako state Kxxxx z
tabeli stale. W taki sposéb, aby byty tatwo edytowalne za pomocg edycji
tabeli statych (ktab) oraz opatrzy¢ je odpowiednim komentarzem.
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GZDIZ.ZR.6304.2.325.2023 JR.1032 Gdarisk, 01.09.2023 r,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. wniosku o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji projektowanej sygnalizacji Swietinej
z istniejgcym doswietleniem przejscia.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze ramach
inwestycji nalezy zintegrowac w zakresie konstrukcji nosnych projektowang sygnalizacje Swietlng z
istniejgcym dedykowanym doswietleniem przejscia dla pieszych. W tym celu nalezy wystapic¢ o warunki
techniczne przebudowy istniejacego oswietlenia przejscia dla pieszych do jego wiasciciela tj. Energa
Oswietlenie Sp. z o0.0., ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot. Przebudowa winna polega¢ na
zastosowaniu stupdw sygnalizacyjno-odwietleniowych (wh. Gminy) i przeniesieniu instalacji
oswietleniowe] na nowe stupy. W przypadku koniecznosci wymiany opraw, zgodnie z porozumieniem
dotyczacym usuwania kolizji z siecig oswietleniowa ww. firmy, wiasciciel sieci oswietleniowej winien je
przekazac inwestorowi.

Jednoczesnie przekazujemy do dalszego wykorzystania Warunki techniczne nr 02a/2023 dla
projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych
przez ul. Trakt $w. Wojciecha w rejonie przystankow autobusowych Brama Oruriska w Gdarisku z dnia
24.08.2023r (aktualizacja).

Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi: w zakr ; ie oswietlenia
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl a w sygnalizac |‘ swietlnej Rafat
Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl .

GDANSK]
ZARZAD DROG | ZIELENT

11-09- 2073

wyslano/nadsa na (]

%

Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantow 26 | 80-254 Gdarisk

Jolgdia Rolle
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T+4858 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. 20.0

€ Energa | cruralam

Oswietlenie

] Bakowo, dn. 20.11.2023r.
EOS - 6816/UP-S-EF/2023

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: Przeniesienie istniejacych opraw oswietleniowych doswietlajacych przejscie dla
pieszych na projektowane maszty sygnalizacyjno - oSwietleniowe.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizji z dnia 23.10.2023 r. (data wplywu
26.10.2023r.), dotyczacego przewieszenia opraw przy ul. Trakt sw. Wojciecha w Gdarisku
ENERGA Oswietlenie Sp. zo.0. (dalej EOS) informuje, Ze wyraza zgode na przebudowe
o$wietlenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy usuniecia kolizji. Projekty uzgodni¢ z DRU
Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
» Demontaz stupow oéwietleniowych nr 2/1/1 i 2/1/3 zasilanych z tablicy o$wietleniowej
TO-199 ,Roldzwig’, stacja T-1106 ,Roldzwig”;
o Przewieszenie istniejacych opraw oswietleniowych ze slupow 2/1/1 1 2/1/3 na
projektowane maszty sygnalizacyjno-oswietleniowe w nowych lokalizacjach;
e Kable pomiedzy stupami 2/1 - 2/1/1 oraz 2/3 - 2/1/3 przechwyci¢ i wprowadzic do
masztow w nowych lokalizacjach (w razie potrzeby kable wydluzyc);
Ponadto:
e Przedstawic obliczenia fotomelryczne dia opraw w nowej lokalizacji;
oW przypadku, w kidrym istniejaca oprawa nie spelnia norm oswietleniowych nalezy
wymienic oprawe;
o Zdemontowane slupy i przewody zezlomowaé i rozliczyé z EOS (poprzez system BDO,
KPO/PZ/Protokot koricowy odbioru technicznego).
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.
Usuniecie kolizji zostanie wykonane Panstwa kosztem i staraniem wedlug opracowanego
i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem
kolizji jest uzyskanie uzgodnienia projektu w DRU Sopot.
6. Wykonawcg usuniecia kolizji moze byé firma wskazana przez wnioskodawce,
posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonywania prac;
7. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu odbiorowi przez EOS.
8. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokoiu odbioru koficowego
z usuniecia kolizji.
9. Powyzsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

P oo

) 13716803
91.521.500,00 21
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€ Energa | cruram

OsSwietlenie

10. Oéwietlenie po przebudowie pozostanie na majatku EOS.
11. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacji ninigjszych warunkéw
przez inwestora.

DW:
13F€EP§-IG. 1G-1 ma Kterownfk
Dziat Realizacjl Ustug Sopot “Tudziat Realizagj Ustug
E Z]’\'MF& Region P&{Tc
6pracowal B ]
GLOWNY 5\*1;('.»{-\'1\
Micho BREdGASE"
IWREKCIA .
T ”“‘\._ y ME,\;.,T_\(‘.il.-'\T\htx.-\
wi it g wi Zaglowe I_I
ol 32031 Gl bax nosl "3'_‘
wip SR4A20-2. T Reann BAATAR
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Energa

opera tor
Numer P/23/084134 |Miejscowoéé Gdarisk Data 28-12-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa:szafa LWT )
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Trakt Sw. Wojciecha
gm. Gdansk , dziatka numer 0098-10/5
2 Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 12.5kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CHELM [00300]
Linia 15 kV kier. ROLDZWIG [00300-11]
Stacja SN/nn ROLDZWIG [1106]
Obwad nn W-6106, TRAKT SW. WOJCIECHA 3/11 NA PORTIERNI,YAKY4x120,1b=200A [1106-800-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [T-1106-W-6106]
5 Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
s Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia:
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przyltacza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 poprzez weinkg w trase istnigjgcego kabla zasilanie z T-1106
obwodu 800-1, zasilanie ze stacji T-1067 do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w obrebie dziatki
10/5
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
T2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zoslaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej".;
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgep Ql: 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91. Miejsce zainstalowania:
wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposab pomiaru: bezposredni-Licznik 3-fazowy energii elekirycznej czynnej
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9.4.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
95.  Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego Iub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ CHELM
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12, Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowact projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,

Rejon Dystrybuciji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
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liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektryczne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. tnégnierwiodacu
S,

é{ i
Lisowski Piotr Sebastian Chwesiu

OPRACOWAL | ZATWIERDZIL
tel. 585279298 N\ /\/|_,

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca '
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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—_— - Gdansk, dnia 29.03.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.91.2.2024.ARL.651

Projekt budowalny dla zadania pn.
~Budowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla p[pieszych w ul. Trakt Sw.
P Wojciecha”
Uzgadnia sie
pozytywnie Branza: elektroenergetyczna - sygnalizacja $wietlna
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
s I - ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. dr nr 10/5 obreb 0098
rozgraniczajacych wedafeka
ulic / dziatek
imata Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

15

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg w/w dz., tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645
z poZn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robét
w pasie drogowym.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p&Zn. zm.).

Nalezy opracowac projekty:
a) czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robét,

oraz uzyskat ich stosowne zatwierdzenie od organu zarzadzajgcego ruchem drogowym w Gdansku, tj.
Wydziatu Go rki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miarg mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
Nalezy zachowa¢ pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwagami
1. przejscie poprzeczne przez jezdnie ulicy wykonac bez naruszania nawierzchni jezdni
2. Naruszong nawierzchnig drogi dla pieszych nalezy odbudowa¢ na szerokosci i diugosci robét w
nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang
elementéw uszkodzonych trakcie wykonywania rob6t i uzupetnieniem brakujacych, podsypka
cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm. Zachowat uktad, kolorystyke, materiat oraz pochylenia
poprzeczne i podtuzne stanu istniejacego.
Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji prac w zakresie ochrony istniejgcego drzewostanu i
zieleni:

1. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania wystepowania zieleni wysokiej i niskiej w zakresie projektu. W
przypadku stwierdzenia wystepowania nowych okazéw drzew i krzewéw lub innych nasadzen
ozdobnych z ktorymi koliduje inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

2. W abrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do sktadowania materiatéw budowlanych oraz
odpadow (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych), parkowania oraz zmian
poziomu gruntu.

3. Niedopuszcza sig lokalizowania wykopéw otwartych oraz do redukcji korzeni w strefach ochrony

drzew.

Nie dopuszcza sie do wykonywania prac w strefach SOD w okresach suszy.

Projektowane prace w strefie ochrony istniejgcego drzewa nalezy wykonywaé tylko recznie.

6. Nie dopuszcza sig do wykonywania prac ciezkim sprzetem mechanicznym typu mini koparkaw

SOD.

7. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakonczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu nawierzchni zieleni.

LA =

8. Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm, a
trawnik musi tworzy¢ jednolita darf. Odbiér odtwarzanych trawnikéw nastapi po wykonaniu
pierwszego koszenia.

Prace ziemne nalezy zaprojektowac i wykonac tak, aby nie naruszyc¢ statecznosci sgsiadujacych obiektow,
czy tez naruszyc¢ naturalnej struktury gruntow.

. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDiZ

oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

. Teren po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy przywroci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego

i uporzadkowac.

. W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnione;j sieci.

. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych

z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi
Inwestor.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejace] infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej

naprawy wilasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu

———
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ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

b) usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych s$rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

17. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 14.02.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych,
Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
pézniejszym niz wskazano powyzej.

18. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikow.

Uwagid kowe:

1. Dostarczy¢ do Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDIZ projekt w formie elektronicznej, zgodnie z
warunkami technicznymi GZDiZ.

2. Oczekuje sig¢ przediozenia odrebnego projektu branzy telekomunikacyjnej, wiaczenia
przedmiotowej sygnalizacji Swietinej do CZSR TRISTAR.

3. Zmiany w projekcie wymagajg ponownego uzgodnienia z GZDiZ.

4. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt. ; )

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informufe, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarnsk, e-mail: jod gzdiz@gdansk.gdo.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustowowych zodan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty upr do uzysk danych osobowych na podstawie przepisow
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie akreslonym przepisami prowa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do donych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia donych, prawe do cofniecio zgody w dowolnym
momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych;
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostafym zakresie jest dobrowoline.

Otrzymujg:

1. Petnomocnik: Pan Krzysztof Szokalski, BPE Biuro Projektéw Elektroenergetycznych,
ul. Migdatowa 48, 80-126 Gdansk

2. GIZDIZZD ARL - a/a

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 30-254 Gdansk
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WG-1V.6630.312.2024.P)

Gdansk, dn. 25.04.2024 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdanisk

ZInak sprawy: WG-1V.6630.312.2024.P)

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 25.04.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

1.Sie¢ energetyczna niskiego napiecia
2.Siec energetyczna oswietleniowa

Whioskodawca:

CHAMSKI PAWEL
ul. Sosnowa 6, 83-032 Skowarcz

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant:

PAWEL CHAMSKI Inne upr.: budowlane: POM/0182/POOE/14

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

03.04.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
P- o . .
Sposdb uczestnictwa Uwagi

Aleksandra Osiecka-
Czarnomska

1 | Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

elektroniczny

2 |Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Kinga Kazarnska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk

elektroniczny

3 |ENERGA Operator S.A. Stanowisko pozytywne Milena lliuczonek - Poliriska

Uzgodniono bez uwag
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 25-04-2024 12:47:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz5
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elektroniczny

WG-1V.6630.312.2024.P)

ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemiesinicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem nr 15/2024

Ernest Franczuk

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. Kaczerice 31
80-614 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

uzgodni¢ wysokosciowo skrzyzowanie projektowanego oswietlenia z
istniejgca kanalizacja deszczowq

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 1598
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Stanowisko pozytywne
1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;
2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé¢
zgodnie z normami;
3.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4.Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Hanna Dziosa

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z0.0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdarisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
1.Uzgodnienie dotyczy wytaczenie sieci energetycznej nn i
oswietleniowe]
2.Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Gdarisku
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
3.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdarisku
4.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
5.Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
6.W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
7.Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
8.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

Witold Nowak

Alina Andrusiewicz
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technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

9.Jezeli projektowane sieci sg czescig projektu zmiany
zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,
$ciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorczg obejmujgcq catosc zadania) nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku -
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

10. Dla istniejacego gazociagu n/c obowigzuje strefa kontrolowana
(ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociggu) o szerokosci
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 tabela 2 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013 r., poz. 640)

11. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow
budowlanych, urzadzac statych sktadow i magazynow oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kentrolowane;j
mogag by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z Gazownig w Gdarisku.

10

Gdariska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Grazyna Danielewicz
Wodociggowo - Kanalizacyjna | projekt naleiy uzgodnic z GIWK
Sp.zo0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

11

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska

w Gdarisku zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6330.91.2.2024.ARL.651 z dnia

29.03.2024 r
ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdarisk
elektroniczny

12

Gdaniskie Wodociagi S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Watowa 46
80-858 Gdarisk
elektroniczny

13

Hawe Telekom S.A. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A

02-627 Warszawa

elektroniczny

14

Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
elektroniczny

15

PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Chemikéw 7

09-411 Plock

elektroniczny

16

Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
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Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdarnsk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

17 | Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14

elektroniczny

18 | T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek
ul. Marynarska 12 Uzgodniono pozytywnie z uwagami:
02-674 Warszawa 1.Prace przy zblizeniu do infrastruktury T-Mobile Polska S.A.
elektroniczny wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

2.Wszelkie uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym
Operatora. tel. 602200744 |ub tel. 616625477

3.Koszty wszelkich robot, napraw i uszkodzen infrastruktury TMPL,
powstate w wyniku prowadzonych prac ponosi Inwestor/Wykonawca;
4.W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji, prace dodatkowo
uzgodnic¢: Tele Haus Serwis, ul. Szkolna 11, 62-023 Gadki, tel.
728430651; gdansk@telehaus.pl,

19 | Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

20 | Wydziat Urbanistyki i Stanowisko pozytywne Irena Dabrowska-
Architektury Urzedu Bez uwag Ttustochowicz
Miejskiego w Gdarisku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

CHAMSKI PAWEL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Elzbieta Osiecka-
Czarnomska

o
YodniczpopanmarEsy12:47
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0z.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 30.04.2024 r,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

BPE BIURO Projektéw Elektroenergetycznych
tukasz Szokalski

ul. Migdatowa 48

80-126 Gdansk

email: biuro@bpegd.pl

tel. 694 917 539

UZGODNIENIE NR 281/2024

Gdanskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt budowy sygnalizacji $wietlnej oraz przebudowy
doéwietlenia na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha dz. nr 10/5 obr. 98 w Gdarsku,
zgodnie z przedtozong dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. Skrzyzowanie z miejskg siecig kanalizacji deszczowej wykonaé¢ w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczna.

3. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i iloé¢ rysunkow
podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacq siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegdtowy sposdb zabezpieczenia migjskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatacji
Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Przystgpienie, prowadzenie i zakoficzenie robot nalezy zgtosi¢ do Gdarskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe]j znajdujgcymi

sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.
7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 29.04,2026 r. KIERDWNI
Dziaty Uzge / ii‘:izfg%cmych

W/

Gdariskie Wody sp. z 0.0.| ul. Kaczence 31 | 80-614 Gdansk tel. 58 323 34 00 | 5ad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdansku |

KRS 28567 | NIP 5830010823 | Kapital zakiadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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AORAOTRTAT O v

UD/2024/356

- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zatgcznik do uzgodnienia nr: UL/2024/356 z dnia 23.05.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa sygnalizacji éwietlnej na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha w
Gdansku.

1. Przed przystapieniem do roboét nalezy wytyczy¢é rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtosc min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzgdzen wod.-kan.
3. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i
projektowanych urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci i przytacza
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robot nalezy
traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzer wod.-kan. w trakcie wykonywania
robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

7. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przeciskiem pod uktadem drogowym nalezy
zweryfikowad rzeczywista rzedng posadowienia magistrali wodociggowej wA500 oraz sieci
wodociggowej w200.

8. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdariskie
Wodociggi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

9. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdanskich Wodociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 23.05.2026. ;
Z up. Zarga

% Polczynski

/
Przemys .
wZidlista ds. technicznych

Starszy s

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
tel. 58 326 67 00 | fax 5 65701 | www.giwk.pl | giwk
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. Z 0.0

Gdaniska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ze:

ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Panfstwa danych osobowych jest Gdarska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0.0. (GIWK) ul. Kartuska 201 Gdansk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk.pl.

ZRODEA POZYSKANIA DANYCH

od klientow, kontrahentow, dostawcow, wykonawcow robét, dostaw i ustug oraz z publicznie dostepnych ewidencji
i rejestrow oraz jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych w celu aktualizacji danych osobowych

CELE PRZETWARZANIA | PODSTAWA PRAWNA

1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym 2 obstuga korespondencji/wnioskdw/zapytan w ramach realizowanych
zadan, dokonywania koncepdji i strategii dla potrzeb rozwoju systemu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

2) art. 6 ust. 1lit. b RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjag umowy

3) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze realizacji zadan
wiasnych Gminy, realizacji inwestycji oraz uregulowania spraw terenowo -prawnych okreslonych m.in. w art. 7 ust.
1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, art. 49 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
kodeks cywilny.

ZAKRES | KATEGORIE DANYCH

dane identyfikacyjne i adresowe oraz niezbedne do zawarcia umowy, dane zleceniodawcow, inwestoréw, wykonawcy
robdt, dostaw i ustug, wtascicieli nieruchomosci.

ODBIORCY DANYCH -

Pani / Pana dane osobowe moga by¢ udostepnione wylacznie: organom administracji publicznej, wykonawcom robét
budowlanych, eksploatatorom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa i podmiotom przetwarzajgcym (procesorom), ktorzy wykonuja okreslone czynnosci wspierajace proces
zarzadzania w GIWK tym w szczegolnosci swiadczg ustugi  prawne, doradcze, audytorskie, obstugi systemow
teleinformatycznych, archiwizacji i niszczenia dokumentdw, ochrony o0séb i mienia, przesytek kurierskich.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie beda przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogg by¢ przekazane -
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do Panstwa trzeciego w zwigzku z korzystaniem przez
administratora z rozwigzan chmurowych dostarczanych przez firme Microsoft.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA)

Pani / Pana dane bedg przetwarzane do konca najdtuzszego z nastepujacych okresow:

« przez okres niezbedny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczegélnosci na czas przedawnienia ewentualnych
roszczen, lub

* na okres zwigzania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub

» przez okres wypetniania obowigzkow prawnych cigzgcych na administratorze, wynikajacych z przepiséw powszechnych
a w szczeg6Inosci do czasu likwidacji infrastruktury objetej inwestycja.

= przez okres niezbedny do skontaktowania sie, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na reklamacje lub skarge,

PRAWA PODMIOTOW DANYCH

dostepu do tresci swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy dane przetworzone sg w
celu realizacji prawnie uzasadnionych interesow administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Decyzje dotyczgce przetwarzania Panstwa danych osobowych nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOSCI LUB OBOWIAZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbedne do realizacji celu, okreslonego w
przepisach prawa i/lub na podstawie zwartej umowy
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Gdansk, dnia 27.05.2024 r.

GZDiZ.IE.6304.1.16.2024.R].MK

BPE Biuro Projektéw
Elektroenergetycznych w Gdarisku
mgr inz. tukasz Szokalski

ul. Migdatowa 48

80-126 Gdarisk

Dotyczy: Budowa sygnalizacji Swietinej na przejsciu dla pieszych na ul. Trakt
Sw. Wojciecha w Gdarisku.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2024 r. (data
wptywu do GZDiZ: 17.04.2024 r.) oraz uzupetnieniu dokumentacji w dniu 23.05.2024 r.
informuje, ze opiniuje pozytywnie projekty wykonawcze branzy elektrycznej i branzy
telekomunikacyjnej dla zadania pn. ,Budowa sygnalizacji swietlnej oraz przebudowa
doswietlenia na przejéciu dla pieszych w ul. Trakt Sw. Wojciecha".

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:

Rafat Janowski, e-mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 46,
Marcin Kowalczyk, email: marcin.kowalczyk@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 47,
Zbigniew Gosz, email: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl, tel. 58 558 97 47

Egzemplarz projektu wykonawczego branzy elektrycznej i branzy telekomunikacyjnej
pozostaje w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym GZDiZ.

VW‘”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzong korespondencjg jest Gdariski
Zarzad Drég i Zieleni z/s w Gdansku, ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bed3 przetwarzane w zakresie
niezbednym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikajacych. Ma Pani/Pan prawo dostepu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Szersze informacje o zasadach
przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostepne s3 pod adresem www.gzdiz.gda.pl

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Znak sprawy: WG-11.6621.7.1180.2023

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 0098, 098

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15-11-2023 13:14:27

Nr jednostki rejestrowej: G149

Osoby: 1

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17 ;

wiasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .

Identyfikator Adres [hal Oznaczenie Fow 1] Nr KW lub inne dokumenty
115
226101_1.0098.115 0.0172 dr 0.0172 GD1G/00032199/7
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.0172 ha

Stownie:

sto siedemdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G194

Osoby: 1

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnosé

i SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 2

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna .
Nr KW I k
Identyfikator i [ha] Oznaczenie | Pow. [ha] KW nne dolumenty
2/2 F @ g
226101 1.0098.2/2 Gdansk, Trakt Sw. Wojciecha 0.8048 dr 0.8048 GD1G/00018877/0
226101_1.0098.10/5 Gdansk, Trakt Sw. Wojciecha 1.7224 dr 1.7224 GD1G/00018877/0
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 2.5272 ‘ ha

Stownie:

dwa hektary piec¢ tysiecy dwiescie siedemdziesigt dwa metry
kwadratowe

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:5.0264 (pie¢ hektaréw dwiescie szescdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uw;erzy!elnlony Il.wal\ﬁknwanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121§

art. 25 Parlamentu

identyfikacji elektronicznej | uslug zaufania w iesi
oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08. 2014 str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonadc za pomoca oprogramowania do weryfikacii podpisu.

i Rady (UE) nr 810/2014 zdnla 23 lipca 2014 r. w sprawie

iu do transakcji

1 na rynku wewnetrznym

Sporzadzil(a): Iwona Herda

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda
GLOWNY SPECJALISTA
15-11-2023
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionef przez organ: data i podpis)
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Projekt 1 e DIALux

07.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T1502m
) . -0.82
-1.22 742m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:147
Wykaz opraw
Nr. lloé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS Luma BGP623 68xLED-HB/NW/ OFR8

1 2 (Typ 1)* (1.000) 13826 15000 110.0

*Zmienione dane techniczne W sumie: 27652W sumie: 30000 220.0
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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Projekt 1 _ D IAI—ux

07.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

2 llos¢ PHILIPS Luma BGP623 68xLED-HB/NW/ OFR8 llustracje oswietlen
(Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 13826 Im
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im
Moc opraw: 110.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 85 99 100 92
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

L

F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2
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Projekt 1 e DIALux

07.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ T15.02m

O) .

; . -082
-1.22 7.42m

Skala 1:108
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 2  PHILIPS Luma BGP623 68xLED-HB/NW/ OFR8 (Typ 1)*
*Zmienione dane techniczne
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Projekt 1 e DIALux

07.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przej$cie poziomo / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

- -
\ 100 14.20 m
80 100_
80
60 80—80-"
60
| 80— 80~
80
80 ‘X
— 100 \
~
100 80‘ ]
- . T0.00
0.00 6.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 112
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Ernax [|X] Emin / Em Emin / Emax
70 40 107 0574 0.378
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Projekt 1 e DIALux

07.02.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie dla pieszych / Przejscie pionowo1 / Izolinie (E, prostopadle)

- 1004 . 1.50m
Sty 100. 499
TT~s0
60 ~—
40 \
\

80\_

60

~

0.00

0.00 7.10m

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.000 m, 7.100 m, 1.500 m)

Siatka: 16 x 64 Punkty

Em [ix] Emim [Ix] Emax [Ix] Emin / Ern Emin / Emax
62 32 114 0.517 0.283
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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e DIALux

Projekt 1
07.02.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Przej$cie dla pieszych / Przejscie pionowo2 / Izolinie (E, prostopadle)
\ TRy 1.50m
- \ 80\80 100,409
60 \80
\ \80\
80
60\
) ,  0.00
0.00 7.10m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 64 Punkty
Em [ix] Emim [Ix] Emax [Ix] Emin / Ern Emin / Emax
61 32 115 0.516 0.275
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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