TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WARTO $CI WYPROWADZONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Budowa budynku anatomii na terenie Akademii Tarnowskiej

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETRU X

ZAKRESWARTOSCI: Xprin - Xorax
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Nasypy budowlane z kruszywa N1 M nB arametry nie gorsze niz rodzimych piaskéw warstwy |
tamanego lub naturalnego g P v g yehp y
Nasypy niebudowlane ziemno-gruzowe N2 Mg nN grunt nienormowany
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Piaski drobne lub $rednie, zaglinione ClF>a,
— L. i ’ ! Pd y PS,
o przewaznie wilgotne, | clMSa, Ps 9 P Ip= 0.43 6.2 1,80 - 33,7 - 33,8
bt w stanie $redniozageszczonym //clsa 9. /179 0,38-0,57| 6-22 -
«
=
Piaski gliniaste, wilgotne/mokre,
5 g g la | csa | pg |n= Q10 | 124 12131 g | 55 | 125 | 434
o w stanie twardoplastycznym 0,0-0,14 | 10-16 |[210-2,15 98-214
Piaski gliniaste i gliny piaszczyste, sisaCl, Gp,
lokalnie préchniczne, b orclSa, Pg+H, | I = 0,36 20,8 1,97 4 20 37 6,0
W stanie plastycznym sicl Gz 025-0,50 | 17-24 |189-2,06 40-86




